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Il. Teme noi
A. Normative si standarde metodico-organizatorice
A. 01. Principiile si metodologia reglementarii in constructii
Adoptarea SR EN 12170:2003 Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru
001 [elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si utilizare. Instalatii de SM
incalzire care necesita un operator calificat
Adoptarea SR EN 12171:2003 Instalatii de incalzire in cladiri. Procedura pentru
002 |elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanta si utilizare. Instalatii de SM
incalzire care nu necesita un operator calificat
Adoptarea SR EN 14383-1:2006 Prevenirea infractionalitatii. Urbanism si proiectarea
003 | ... L : e ’ SM
cladirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici
Adoptarea SR EN 14908-1:2006 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
004 |automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocol de control al retelei. SM
Partea 1: Stiva de protocol
Adoptarea SR EN 14908-2:2006 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
005 |automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocol de retea de control. SM
Partea 2: Comunicatii prin perechi torsadate
Adoptarea SR EN 14908-3:2007 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocolul de control al
006 . e o - ; SM
retelei. Partea 3: Specificatie pentru canalul de comunicatie pe linia de alimentare (cu
energie electrica)
Adoptarea SR EN 14908-4:2007 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
007 |automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocol de control al retelei. SM
Partea 4 : Comunicatie IP
Adoptarea SR CEN/TS 15231:2007 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
008 |automatizarea, reglarea si gestionarea tehnica a cladirii. Mapare intre LONWORKS SM
si BACnet
Adoptarea SR EN ISO 16484-5:2008 Sisteme de automatizare si gestionare tehnica a
009 - o SM
cladirii. Partea 5: Protocoale de comunicatii de date
Elaborarea aplicatiei electronice privind evidenta standardelor europene si
010 |. ) o . . A : CP
internationale in constructii existente si adoptate in Republica Moldova
011 Largirea functionala a programei electronice privind procesul de elaborare a cP
documentelor normative in constructii
Largirea functionala a Sistemului de inregistrare si evidenta a documentelor
012 I o s ’ CP
normative in constructii nationale si interstatale
013 Adoptarea standardului ISO 9836 Standarde de performanta in cladiri. Definirea si SM

calcularea ariilor si indicatorilor spatiali
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014

Regulament privind certificarea tehnico-profesionala a operatorilor economici din
constructii

P

015

Elaborarea nomenclatorului de calificare a operatorilor economici din constructii

A. 02. Sistemul calitatii in constructii

016

Adoptarea SR EN 1946-2:2004 Performanta termica a produselor si componentelor
de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza
masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 2: Masurari prin metoda placii
calde gardate

SM

017

Adoptarea SR EN 1946-3:2004 Performanta termica a produselor si componentelor
de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza
masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 3: Masuréri prin metoda cu
termofluxmetru

SM

018

Adoptarea SR EN 1946-4:2004 Performanta termica a produselor si componentelor
de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza
masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 4: Masurari prin metode cu
cutie calda

SM

019

Adoptarea SR EN 1946-5:2004 Performanta termica a produselor si componentelor
de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza
masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 5: Masurari prin metode de
incercare a conductelor

SM

020

Adoptarea SR EN 13321-1:2006 Retele deschise de comunicatii de date pentru
automatizarea, reglarea si managementul tehnic al cladirilor. Sisteme electronice
pentru locuinte si cladiri. Partea 1: Specificatii pentru produse si sisteme

SM

021

Adoptarea SR EN 13321-2:2007 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
automatizarea, controlul si managementul cladirilor. Sisteme electronice pentru
locuinte si cladiri. Partea 2: Comunicatii KNXnet/IP

SM

022

Adoptarea SR CEN ISO/TS 22475-3:2009 Investigatii si incercari geotehnice. Metode
de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor
si personalului de catre o terta parte

SM

A. 03. Sistemul de certificare in constructii

A.04. Metrologie, modulare si tolerante in constructii

A.05. Managementul in constructii

023

Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor in constructii

CP
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A.06. Prospectiuni pentru constructii
024 Adoptarea SR EN 14475:2006 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Umpluturi SM
armate
Adoptarea SR EN 14475:2006/AC:2007 Executia lucrarilor geotehnice speciale.
025 . ’ SM
Umpluturi armate
Adoptarea SR EN ISO 22475-1:2007 Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
026 S ; ’ L . . SM
prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie
Adoptarea SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 Investigatii si incercari geotehnice. Metode
027 |de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru SM
firme si personal
Adoptarea SR EN SO 22476-2:2006 Cercetéri si incercéri geotehnice. incercéri pe
028 N . -3 SM
teren. Partea 2: Incercare de penetrare dinamica
Adoptarea SR EN SO 22476-3:2006 Cercetéri si incercéri geotehnice. incercéri pe
029 N SM
teren. Partea 3: Incercare de penetrare standard
A.07. Proiectarea constructiilor
030 Adoptarea SR EN 15319:2007 Principiile generale de proiectare ale lucrarilor din SM
ipsos cu fibre
A.08. Executarea si receptia constructiilor
A.09. Exploatarea si postutilizarea constructiilor
Adoptarea SR EN 13269:2007 Mentenanta. Linii directoare pentru pregatirea
031 N ’ SM
contractelor de mentenanta
032 [Adoptarea SR EN 13306:2002 Terminologia mentenantei SM
033 |Adoptarea SR EN 13460:2009 Mentenanta. Documentatie pentru mentenanta SM
Adoptarea SR EN 15341:2007 Mentenanta. Indicatori-cheie de performanta in
034 ) . ’ ’ SM
materie de mentenanta
035 |Metodologia de calculare a tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat NCM
036 Reguli si norme de exploatare tehnica a fondului locativ, modul calcularii tarifelor NCM

pentru deservirea tehnica si reparatia blocurilor locative

B. Urbanism si amenajarea teritoriului

B.01. Sistematizarea teritoriului si a localitatilor

B.02. Infrastructura sociala

B.03. Infrastructura tehnica

C. Cladiri si functionalitatea lor
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C.01. Constructii civile
Elaborarea normativului ,Proiectarea si constructia mansarde la cladirile civile si
037 . . . ; ’ NCM
blocuri de locuit. Norme de proiectare
C.02. Constructii industriale
C.03. Constructii agrozootehnice
C.04. Exigente functionale
038 |Adoptarea SR EN 12193:2008 Lumina si iluminat. lluminatul sportiv SM
039 Adoptarea SR EN 12464-2:2007 lluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de SM
munca exterioare
Adoptarea SR EN ISO 12569:2003 Performanta termica a cladirilor. Determinarea
040 ; ) I P SM
schimbului de aer in cladiri. Metoda diluarii gazului trasor
Adoptarea SR EN 13032-1:2004/AC:2006 Lumina si iluminat. Masurarea si
041 |prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor si corpurilor de iluminat. Partea 1: SM
Masurarea si prezentarea rezultatelor
Adoptarea SR EN 13032-1:2004 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea
042 |rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 1: Masurarea si SM
prezentarea datelor
Adoptarea SR EN 13032-2:2006 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea
043 |caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 2: SM
Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare
Adoptarea SR EN 13032-3:2008 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea
044 |rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea SM
rezultatelor pentru iluminatul de siguranta al locurilor de munca
045 |Adoptarea SR EN 13201-2:2004 lluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta SM
046 |Adoptarea SR EN 13201-3:2004 lluminatul public. Partea 3: Calculul performantelor SM
047 Adoptarea SR EN 13201-3:2004/AC:2007 Lumina si iluminat. Partea 3: Calculul M
performantelor
Adoptarea SR EN 13201-4:2004 lluminatul public. Partea 4: Metode de masurare a
048 . SM
performantelor fotometrice
Adoptarea SR EN 13363-2:2006/AC:2006 Dispozitive de protectie solara aplicate
049 |vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2: Metoda SM

detaliata de calcul
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Adoptarea SR EN 13363-2:2006 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor.
050 |Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2: Metoda detaliata de SM
calcul
051 Adoptarea SR EN 14366:2006 Masurarea in laborator a zgomotului emis de SM
instalatiile de evacuare a apei uzate
Adoptarea SR EN 15026:2007 Performanta higrotermica a componentelor si
052 o . - S . SM
elementelor cladirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin simulare numerica
053 Adoptarea SR EN 15603:2008 Performanta energetica a cladirilor. Consum total de SM
energie si definirea evaluarilor energetice
054 Adoptarea SR EN ISO 10077-1:2007 Performanta termica a ferestrelor, usilor si SM
obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalitati
055 SR EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Performanta termica a ferestrelor, usilor si SM
obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalitati
Adoptarea SR EN ISO 10077-2:2004 Performanta termica a ferestrelor, usilor si
056 |obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerica SM
pentru profile de tamplarie
Adoptarea SR EN ISO 10211:2008 Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si
057 . - L SM
temperaturi superficiale. Calcule detaliate
Adoptarea SR EN ISO 13787:2004 Produse pentru izolarea termica a echipamentelor
058 |, " .00 T L ) ; o . SM
din cladiri si a instalatiilor industriale. Determinarea conductivitatii termice declarate
Adoptarea SR EN 13363-1+A1:2007 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor.
059 ) - < . < S i e s SM
Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda simplificata
SR EN 13363-1+A1:2007/AC:2009 ver.eng. Dispozitive de protectie solara aplicate
060 |vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda SM
simplificata
Adoptarea SR EN 15265:2008 Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului
061 |de energie pentru incalzirea si racirea incaperilor. Criterii generale si proceduri de SM
validare
Adoptarea SR EN 15255:2008 Performanta termica a cladirilor. Calculul sarcinii de
062 |racire pentru o incapere cu transfer de caldura sensibila. Criterii generale si proceduri SM
de validare
063 Adoptarea SR EN 15193:2007 Performanta energetica a cladirilor. Cerinte energetice SM
pentru iluminat
064 Adoptarea SR CR 1752:2002 ver.eng. Instalatii de ventilare in cladiri. Criterii de SM

proiectare pentru realizarea confortului termic interior
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Adoptarea SR EN ISO 15927-1:2004 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si
065 |prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare si anuale ale elementelor SM
meteorologice simple
Adoptarea SR EN ISO 15927-2:2009 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor.
066 |Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de SM
racire de proiectare
Adoptarea SR EN ISO 15927-3:2009 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor.
067 |Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de bataie a SM
ploii pentru suprafete verticale cu ajutorul datelor orare de vant si ploaie
Adoptarea SR EN ISO 9288:2002 Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie.
068 |\, .. .. . S ’ ’ SM
Marimi fizice si definitii
Adoptarea SR EN ISO 9251:2002 Izolatie termica. Conditii de transfer de caldura si
069 . ’ ’ SM
proprietati ale metalelor. Vocabular
D. Constructii hidrotehnice, rutiere si speciale
D.01. Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare
070 Adoptarea SR EN 12566-1:2002 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 SM
PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
D.02. Drumuri gi poduri
D.03. Constructii de cai ferate
D.04. Constructii speciale
E. Fiabilitatea, siguranta si protectia constructiilor
E.01. Actiuni in constructii
Adoptarea SR EN 12114:2004 Performanta termica a cladirilor. Permeabilitatea la aer
071 L . - . R SM
a partilor si elementelor de cladire. Metoda de incercare in laborator
072 |Adoptarea SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor SM
073 |Adoptarea SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor SM
Adoptarea SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
074 L " g o A o SM
Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1991-1-2:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2:
075 L o . ’ SM
Actiuni generale. Actiuni asupra structurilor expuse la foc
076 Adoptarea SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: SM

Actiuni generale. Incércéri date de zapada
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Adoptarea SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
077 L o n . ’ SM
Actiuni generale. Actiuni ale vantului.
Adoptarea SR EN 1991-1-5:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5:
078 L o ) ’ SM
Actiuni generale. Actiuni termice
Adoptarea SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6:
079 L - L SM
Actiuni generale - Actiuni pe durata executiei
Adoptarea SR EN 1991-1-6/AC:2009 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-
080 o L . ’ SM
6: Actiuni generale - Actiuni pe durata executiei
Adoptarea SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7:
081 L - . ’ SM
Actiuni generale - Actiuni accidentale
Adoptarea SR EN 1991-2:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2:
082 I ) . ’ SM
Actiuni din trafic la poduri
Adoptarea SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 3:
083 I . . . ’ SM
Actiuni induse de poduri rulante si masini
084 Adoptarea SR EN 1991-4:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 4: SM
Silozuri si rezervoare
085 |Elaborarea normativului ,Harta microzonarii seismice a teritoriului or. Cahul” NCM
Elaborarea normativului "Evaluarea nivelului de protectie antiseismica a constructiilor
086 - . ’ ’ NCM
existente
Revizuirea normativului NCM E.01.02-2005 "Regulamentul privind stabilirea
087 . ) < Ly NCM
categoriilor de importanta a constructiilor
E.02. Fiabilitatea constructiilor
Adoptarea SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
088 . R . ) oo ’ SM
la cutremur. Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1998-2:2006 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
089 . ’ SM
la cutremur. Partea 2: Poduri
Adoptarea SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
090 . . - ’ SM
la cutremur. Partea 3: Evaluarea i consolidarea constructiilor
Adoptarea SR EN 1998-4:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
091 . . . ’ SM
la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte
Adoptarea SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
092 ; . . ) . ’ SM
la cutremur. Partea 5: Fundatii, structuri de sustinere si aspecte geotehnice
093 Adoptarea SR EN 1998-6:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta SM

la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni si cosuri

E.03. Siguranta la incendii
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E.04. Protectia contra actiunilor mediului ambiant
Adoptarea SR EN ISO 6946:2008 Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica
094 | . - o s « SM
si coeficient de transmisie termica. Metoda de calcul
095 |Adoptarea SR EN ISO 9229:2007 Izolatie termica. Vocabular SM
Adoptarea SR EN ISO 10211:2008 Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si
096 . . ) SM
temperaturi superficiale. Calcule detaliate
Adoptarea SR EN ISO 13786:2008 Performanta termica a elementelor de constructie.
097 e . . ) SM
Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul
Adoptarea SR EN ISO 13789:2008 Performanta termica a cladirilor. Coeficienti de
098 o T ) ’ N ’ SM
transfer termic prin transmisie si prin ventilare. Metoda de calcul
099 Adoptarea SR EN ISO 13790:2008 Performanta energetica a cladirilor. Calculul SM
necesarului de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor
Adoptarea SR EN ISO 13791:2006 Performanta termica a cladirilor. Calculul
100 [temperaturii interioare a unei incaperi fara climatizare in timpul verii. Criterii generale SM
si proceduri de validare
Adoptarea SR EN ISO 13792:2004 Performanta termica a cladirilor. Calculul
101 [temperaturii interioare a unei incaperi fara climatizare in timpul verii. Metode de calcul | SM
simplificate
Adoptarea SR EN ISO 13793:2002 Performanta termica a cladirilor. Proiectarea din
102 - - . ‘o N . SM
punct de vedere termic a fundatiilor pentru evitarea umflarii din cauza inghetului
Adoptarea SR EN 13947:2007 Performanta termica a fatadelor cortina. Calculul
103 - . . ’ ’ SM
coeficientului de transfer termic
Adoptarea SR EN ISO 15927-4:2006 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si
104 |prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru evaluarea consumului SM
anual de energie pentru incalzire si racire
Adoptarea SR EN ISO 15927-5:2006 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si
105 |prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termica de proiectare SM
pentru incalzirea spatiilor
106 Adoptarea SR EN ISO 15927-6:2008 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si M
prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferente de temperatura cumulate (grade-zi)
Adoptarea SR EN ISO 23993:2008 Produse de izolatie termica pentru instalatii in
107 o : . R ) . SM
constructii si instalatii industriale. Determinarea conductivitatii termice de proiectare
108 Adoptarea SR EN ISO 12241:2008 Izolarea termica a instalatiilor pentru constructii si M

a instalatiilor industriale. Reguli de calcul
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F. Elemente de constructii
F.01. Teren de fundare si fundatii
109 |Adoptarea SR EN 14199:2006 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Micropiloti SM
Adoptarea SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetari si incercari geotehnice.
110 " . . A e . . SM
Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere
111 Adoptarea SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli SM
generale
112 Adoptarea SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: SM
Investigarea si incercarea terenului
F.02. Constructii din beton si beton armat
113 Adoptarea SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea SM
1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
114 . . ; . SM
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea
115 ) - SM
1-2: Reguli generale - Calculul comportarii la foc
Adoptarea SR EN 1992-1-2/AC:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
116 } . SM
Partea 1-2: Reguli generale - Calculul comportarii la foc
Adoptarea SR EN 1992-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea
117 : . . . . SM
2: Poduri de beton - Proiectare si prevederi constructive
118 Adoptarea SR EN 1992-2/AC:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. SM
Partea 2: Poduri de beton - Proiectare si prevederi constructive
119 Adoptarea SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea SM
3: Silozuri si rezervoare
Adoptarea SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de
120 . . . « SM
otel beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
121 Adoptarea SR EN 1994-1-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de SM
otel si beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc
122 Adoptarea SR EN 1994-1-2/AC:2009 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite M
de otel si beton. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc
123 Adoptarea SR EN 1994-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel SM

si beton Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri




8 N Costul, lei
©
Nr. E S Planul Termenul
’ Denumirea temei 2 T u - Prestator, contract
dio g2 Total Va(l):)r(l)f:c?: la pentru anul | executarii
S o 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
Adoptarea SR EN 1994-2:2006/AC:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor
124 . ) . . . . SM
compozite de otel si beton Partea 2: Reguli generale si reguli pentru poduri
F.03. Constructii din zidarie
Adoptarea SR EN 772-2:2000/A1:2006 Metode de incercare a elementelor pentru
125 |zidarie. Partea 2: Determinarea procentuala a ariei golurilor din elementele pentru SM
zidarie (prin amprenta pe hartie)
Adoptarea SR EN 772-9:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie.
126 |Partea 9: Determinarea volumului si procentului de goluri si a volumului net absolut al SM
elementelor de silico-calcar pentru zidarie, prin umplere cu nisip
Adoptarea SR EN 772-9:2000/A1:2006 Metode de incercare a elementelor pentru
zidarie. Partea 9: Determinarea volumului si procentului de goluri si a volumului net
127 - . L - e . SM
absolut al elementelor de silico-calcar si de argila arsa pentru zidarie, prin umplere cu
nisip
Adoptarea SR EN 772-16:2001 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie.
128 ) . o SM
Partea 16: Determinare dimensiuni
Adoptarea SR EN 772-16:2001/A1:2006 Metode de incercare a elementelor pentru
129 [0 ) ) - SM
zidarie. Partea 16: Determinare dimensiuni
Adoptarea SR EN 772-20:2003 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie.
130 |Partea 20: Determinarea planitatii elementelor pentru zidarie de beton cu agregate, SM
piatra naturala si artificiala
Adoptarea SR EN 772-20:2003/A1:2006 Metode de incercare a elementelor pentru
131 L0 ) g SM
zidarie. Partea 20: Determinarea planitatii elementelor pentru zidarie
Adoptarea SR EN 846-4:2002 Metode de incercare a componentelor auxiliare pentru
132 |zidarie. Partea 4: Determinarea rezistentei si caracteristicile deformarii sub sarcina a SM
bridelor de fixare
Adoptarea SR EN 846-4:2002/A1:2005 Metode de incercare a componentelor
133 |auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistentei si caracteristicilor SM
deformarii sub sarcina a bridelor de fixare
Adoptarea SR EN 1052-3:2003/A1:2007 Metode de incercare a zidariei. Partea 3:
134 ) . A SM
Determinarea rezistentei initiale la forfecare
Adoptarea SR EN 1052-5:2005 Metode de incercare pentru zidarie. Partea 5:
135 |Determinarea rezistentei la rupere a imbinarii prin metoda momentului de incovoiere SM
aplicat in capatul peretelui
136 Adoptarea SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. SM

Partea 1-1: Reguli generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata
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Adoptarea SR EN 1996-1-2:2005 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie.
137 } . SM
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
Adoptarea SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea
138 ) ) ) e SM
2: Proiectare, alegere materiale si executie zidarie
Adoptarea SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea
139 S ; - - SM
3: Metode de calcul simplificate pentru constructii de zidarie nearmata
140 |Elaborarea CP "Constructii de ingradire din gips-carton" CP
F.04. Constructii din metal
141 Adoptarea SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1- SM
1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel.
142 } ) ) < e SM
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
Adoptarea SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
143 . - ’ SM
2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
Adoptarea SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel.
144 } . SM
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
Adoptarea SR EN 1993-1-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
145 |3: Reguli generale -Reguli suplimenare pentru elemente structurale si table formate la| SM
rece
Adoptarea SR EN 1993-1-4:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
146 |4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oteluri SM
inoxidabile
Adoptarea SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
147 L L N ’ SM
5: Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor.
Adoptarea SR EN 1993-1-6:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
148 ) . - . - ’ SM
6: Rezistenta si stabilitatea placilor curbe subtiri
Adoptarea SR EN 1993-1-7:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
149 - } . PR . ’ SM
7: Structuri din placi plane solicitate la incarcari in afara planului
Adoptarea SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
150 ) N ’ SM
8: Proiectarea imbinarilor
Adoptarea SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel.
151 - L SM
Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor
Adoptarea SR EN 1993-1-9:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
152 SM
9: Oboseala
153 Adoptarea SR EN 1993-1-9:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. SM

Partea 1-9: Oboseala
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Adoptarea SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea
154 . . ’ SM
1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului
Adoptarea SR EN 1993-1-10:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de
155 3 . SM
otel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a otelului
Adoptarea SR EN 1993-1-11:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea
156 . . - ’ SM
1-11: Proiectarea structurilor cu elemente intinse.
Adoptarea SR EN 1993-1-12:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea
157 |1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la SM
marci de otel panala S 700
Adoptarea SR EN 1993-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea
158 . ’ SM
2:Poduri de otel
159 Adoptarea SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3- SM
1:Turnuri, piloni si coguri.Turnuri si piloni
160 Adoptarea SR EN 1993-3-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3- SM
2:Turnuri, piloni si coguri.Cosguri
161 Adoptarea SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4- SM
1: Silozuri
162 Adoptarea SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4- SM
2: Rezervoare
Adoptarea SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 4-
163 ’ SM
3: Conducte
164 Adoptarea SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 5: SM
Piloti si palplange
Adoptarea SR EN 1993-6:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 6:
165 | A.. ’ SM
Cai de rulare
Adoptarea SR EN 1999-1-1:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
166 . SM
Partea 1-1:Reguli generale
Adoptarea SR EN 1999-1-2:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
167 . SM
Partea 1-2: Calculul structurilor la foc
Adoptarea SR EN 1999-1-3:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
168 . N ) . SM
Partea 1-3: Structuri care lucreaza in regim de oboseala
169 Adoptarea SR EN 1999-1-4:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. SM
Partea 1-4: Structuri din table formate la rece
170 Adoptarea SR EN 1999-1-5:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. SM
Partea 1-5: Structuri de placi curbe subtiri
F.05. Constructii din lemn
171 SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: SM

Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri
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SR EN 1995-1-1/A1:2009 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
172 e ) . . . SM
Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-
173 N . . ; o SM
1: Generalitati - Reguli comune si reguli pentru cladiri
SR EN 1995-1-2:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
174 e . SM
Generalitati. Calculul structurilor la foc
SR EN 1995-1-2:2004/AC:2009 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-
175 s . SM
2: Generalitati -Calculul structurilor la foc
176 |SR EN 1995-2:2005 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri SM
G. Retele si echipamente aferente constructiilor
G.01. Instalatii electrice
G.02. Instalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii
Adoptarea SR EN ISO 16484-2:2004 Sisteme de automatizare si gestionare tehnica a
177 | o - SM
cladirii. Partea 2: Echipamente
178 Adoptarea SR EN ISO 16484-3:2006 Sisteme de gestionare tehnica a cladirilor M
(BACS). Partea 3: Functii
G.03. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
Adoptarea SR EN 773:2002 Cerinte generale pentru componentele utilizate la
179 L . . . . SM
retelele de evacuare, de racord si de canalizare sub presiune hidraulica
Adoptarea SR EN 1123-2+A1:2008 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de
180 |canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. SM
Partea 2: Dimensiuni
Adoptarea SR EN 1123-3:2006 Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel
galvanizat la cald, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare. Partea 3:
181 (2. P . . " ’ L . " SM
Dimensiuni si cerinte speciale pentru instalatii de evacuare sub vid si pentru instalatii
de evacuare din constructii
Adoptarea SR EN 1124-4:2006 Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel
182 |inoxidabil, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare. Partea 4: Componente SM
ale instalatiilor de evacuare sub vid si gravitationale, instalate pe nave
Adoptarea SR EN 1293:2002 Conditii generale pentru componentele utilizate la
183 L . . L SM
retelele de evacuare, de racord si de canalizare sub presiune pneumatica
184 Adoptarea SR EN 1825-2:2002 Separatoare de grasimi. Partea 2: Alegerea SM

dimensiunilor nominale, montare, operare si intretinere
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185 Adoptarea SR EN 13380:2002 Conditii generale pentru componentele utilizate la SM
renovarea si repararea racordurilor si retelelor de canalizare in exteriorul cladirilor
Adoptarea SR EN 14654-1:2006 Managementul si controlul operatiunilor de curatare
186 |. . M ’ ’ SM
in retelele de canalizare. Partea 1: Curatarea retelelor
Adoptarea SR EN 14801:2007 Conditii pentru determinarea claselor de presiune ale
187 - L - . SM
produselor destinate retelelor de alimentare cu apa sau de canalizare
G.04. Instalatii termice, de ventilare si conditionare a aerului
188 Adoptarea SR EN 1057+A1:2010 Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fara sudura, SM
apa si gaz utilizate la instalatii sanitare si de incélzire
189 Adoptarea SR EN 1505:2002 Ventilarea in cladiri. Canale de aer de tabla si piese de SM
racordare cu sectiune rectangulara. Dimensiuni
190 Adoptarea SR EN 1506:2007 Ventilarea in cladiri. Canale de aer din tabla si piese de SM
racordare cu sectiune circulara. Dimensiuni
Adoptarea SR EN 1507:2006 Ventilarea in cladiri. Canale de aer rectangulare de
191 N ) ) L . SM
tabla. Cerinte de rezistenta si etanseitate
192 |Adoptarea SR EN 1859:2009 Cosuri de fum. Cosuri metalice. Metode de incercare SM
Adoptarea SR EN 1886:2008 Ventilarea in cladiri. Unitati de tratare a aerului.
193 . ’ SM
Performante mecanice
Adoptarea SR EN 1934:2004 Performanta termica a cladirilor. Determinarea
194 - ) - . L s SM
rezistentei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidarie
Adoptarea SR EN 1946-1:2004 Performanta termica a produselor si componentelor
195 |de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza SM
masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 1: Criterii comune
Adoptarea SR EN ISO 10456:2008 Materiale si produse pentru constructii. Proprietati
196 |higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru determinarea valorilor SM
termice declarate si de proiectare
Adoptarea SR EN 12097:2007 Ventilarea n cladiri. Canale de aer. Cerinte pentru
197 |elementele componente ale canalelor de aer in scopul usurarii intretinerii retelelor de SM
canale de aer
Adoptarea SR EN 12098-1:2002 Regulatoare pentru sisteme de incalzire. Partea 1:
198 |Echipamente de reglare in functie de temperatura exterioara pentru sistemele de SM

incalzire cu apa calda
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Adoptarea SR EN 12098-2:2002 Regulatoare pentru sisteme de incalzire. Partea 2:
199 . N ) . P - - SM
Optimizoare de intreruperi pentru sistemele de incalzire cu apa calda
Adoptarea SR EN 12098-3:2004 Regulatoare pentru sisteme de incalzire. Partea 3:
200 |Echipamente de reglare in functie de temperatura exterioara pentru sistemele de SM
incalzire electrica
Adoptarea SR EN 12098-4:2006 Regulatoare pentru sisteme de incalzire. Partea 4:
201 . . . . PN L SM
Optimizatoare de pornire-oprire pentru sistemele de incalzire electrica
202 Adoptarea SR EN 12098-5:2006 Regulatoare pentru sisteme de incalzire. Partea 5: SM
Programatoare de pornire-oprire pentru sisteme de incalzire
203 Adoptarea SR EN 12220:2002 Ventilarea in cladiri. Retele de canale de aer. Flanse SM
circulare pentru ventilare generald. Dimensiuni
Adoptarea SR EN 12236:2002 Ventilarea in cladiri. Elemente pentru sustinerea si
204 |.. . " . 2 ’ SM
fixarea canalelor de aer pentru ventilare. Conditii de rezistenta
Adoptarea SR EN 12237:2004 Ventilarea in cladiri. Retea de canale de aer.
205 : ) . . ’ N SM
Rezistenta si etanseitatea canalelor de aer circulare de tabla
Adoptarea SR EN 12238:2002 Ventilarea in cl&diri. Guri de aer. Tncercari
206 ) . . A . SM
aerodinamice pentru determinarea difuziei aerului
Adoptarea SR EN 12239:2002 Ventilarea in cl&diri. Guri de aer. Tncercari
207 ) . . - . SM
aerodinamice pentru determinarea deplasarii aerului
Adoptarea SR EN ISO 12571:2001 Performanta higrotermica a materialelor si
208 . . ’ o o . SM
produselor pentru constructii. Determinarea caracteristicilor de adsorbtie higroscopica
Adoptarea SR EN 12589:2002 Ventilarea in cl&diri. Unitati terminale. Incercari
209 |aerodinamice si evaluarea performantelor pentru elementele de introducere a aerului SM
in incapere, cu debit constant si variabil
Adoptarea SR EN 12599:2002 Ventilarea in cladiri. Proceduri de incercare si metode
210 o o " ) . o . SM
de masurare pentru receptia instalatiilor de ventilare si de conditionare a aerului
211 Adoptarea SR EN 12828:2004 Sisteme de incalzire a cladirilor. Proiectarea SM
sistemelor de incalzire cu apa calda
212 Adoptarea SR EN 12831:2004 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al SM
sarcinii termice de calcul
Adoptarea SR EN 12865:2002 Performanta higrotermica a componentelor si a
213 |elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de pereti exteriori la SM

ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului
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Adoptarea SR EN 12939:2002 Performanta termica a materialelor si produselor de
214 |constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei pl&cii calde gardate SM
si a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenta termica mare si medie
Adoptarea SR EN 12975-1:2006 Instalatii termice solare si componente ale acestora.
215 R SM
Captatoare solare. Partea 1: Conditii generale
Adoptarea SR EN 12975-2:2006 Instalatii termice solare si componente ale acestora.
216 I SM
Captatoare solare. Partea 2: Metode de incercare
Adoptarea SR EN 12976-1:2006 Instalatii termice solare si componentele acestora.
217 . . L SM
Instalatii prefabricate. Partea 1: Cerinte generale
218 Adoptarea SR EN 12976-2:2006 Instalatii termice solare si componentele acestora. SM
Instalatii prefabricate. Partea 2: Metode de incercare
Adoptarea SR EN 12977-3:2009 Instalatii termice solare si componentele acestora.
219 |Instalatii realizate pe santier. Partea 3: Metode de incercare a performantelor SM
dispozitivelor de acumulare din instalatiile solare de incalzire a apei
Adoptarea SR EN 13030:2002 Ventilarea in cladiri. Guri de aer. Incercare pentru
220 ” . . o SM
stabilirea performantelor gurilor de aer exterioare supuse la ploi simulate
Adoptarea SR EN 13053:2007 Ventilarea in cladiri. Camere de tratare a aerului.
221 |Clasificarea si performantele camerelor, ale elementelor componente si ale SM
sectiunilor
222 |Adoptarea SR EN 13084-1:2007 Cosuri independente. Partea 1: Conditii generale SM
Adoptarea SR EN 13141-1:2004 Ventilarea in cladiri. incercarea performantei
223 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive SM
de trecere a aerului montate in exterior si in interior
Adoptarea SR EN 13141-3:2004 Ventilarea in cl&diri. Incercarea performantei
224 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 3: Hote de SM
bucatarie pentru utilizare casnica
Adoptarea SR EN 13141-4:2004 Ventilarea in cladiri. incercarea performantei
225 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 4: Ventilatoare SM
utilizate in instalatiile de ventilare a cladirilor de locuit
Adoptarea SR EN 13141-6:2004 Ventilarea in cl&diri. Incercarea performantei
226 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 6: Instalatii de SM

ventilare prin extractie utilizate in cladirile individuale
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Adoptarea SR EN 13141-8:2006 Ventilarea cladirilor. incercarea performantei
componentelor/produselor pentru ventilarea cl&dirilor de locuit. Partea 8: incercari ale
227 ) A . . U SM
performantelor gurilor de aspiratie si de evacuare (inclusiv recuperarea caldurii)
pentru instalatiile de ventilare mec
Adoptarea SR EN 13141-9:2008 Ventilarea in cl&diri. Incercarea performantei
228 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 9: Dispozitivde | SM
trecere a aerului higroreglabil montat in exterior
Adoptarea SR EN 13141-10:2008 Ventilarea in cladiri. Incercarea performantei
229 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 10: Gura de SM
extractie a aerului higroreglabila
230 Adoptarea SR EN 13180:2002 Ventilarea in cladiri. Retea de canale. Dimensiuni si SM
cerinte mecanice pentru canale flexibile
231 Adoptarea SR EN 13181:2002 Ventilarea in cladiri. Guri de aer. Determinarea SM
performantelor prin incercari cu nisip
232 Adoptarea SR EN 13182:2002 Ventilarea in cladiri. Caracteristicile aparatelor de SM
masurare a vitezei aerului in spatiile ventilate
233 Adoptarea SB EN 13264:2002 Ventilarea in cladiri. Guri de aer montate in SM
pardoseala. Incercari la solicitari mecanice
Adoptarea SR EN ISO 13370:2008 Performanta termica a cladirilor. Transfer termic
234 | ’ SM
prin sol. Metode de calcul
Adoptarea SR EN 13403:2004 Ventilare in cladiri. Canale nemetalice. Retele de
235 | ) . . ’ SM
distributie realizate din panouri izolante
Adoptarea SR EN 13779:2007 Ventilarea cladirilor cu alta destinatie decat cea de
236 |locuit. Cerinte de performanta pentru instalatiile de ventilare si de conditionare a SM
aerului din Tncaperi
237 Adoptarea SR EN 14239:2004 Ventilare in cladiri. Retele de canale de aer. SM
Masurarea ariei laterale a canalelor
238 Adoptarea SR EN 14240:2004 Ventilare in cl&diri. Plafoane racite. Incercéri si SM
evaluare
Adoptarea SR EN 14255-1:2005 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la
239 [radiatia optica necoerenta. Partea 1: Radiatia ultravioletd emisa de surse artificiale la SM
locul de munca
Adoptarea SR EN 14255-4:2007 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la
240 |radiatii optice incoerente. Partea 4: Terminologie $i marimi utilizate pentru m&surarea SM
expunerii la radiatie ultravioleta, vizibila si infrarosu
Adoptarea SR EN 14277:2007 Ventilarea in cladiri. Guri de aer. Metoda de masurare
241 |a debitului de aer cu senzori etalonati in interiorul sau in imediata apropiere a gurilor SM

de aer
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Adoptarea SR EN 14336:2005 Instalatii de incalzire in cladiri. Montarea si punerea in
242 ; - , N T . SM
functiune a instalatiilor de incalzire cu apa calda
243 Adoptarea SR EN 14337:2006 Instalatii de incalzire ale cladirilor. Proiectare si SM
executie a instalatiilor cu incalzire electrica directa a incaperilor
244 Adoptarea SR EN 14518:2005 Ventilarea cldirilor. Grinzi reci. Incercarile si SM
evaluarea grinzilor reci pasive
245 Adoptarea SR EN 14597:2006 Dispozitive de reglare si de limitare a temperaturii SM
pentru sisteme generatoare de caldura
Adoptarea SR EN 14600:2006 Seturi de usi si ferestre mobile, rezistente la foc si/sau
246 . . e SM
etanse la fum. Cerinte si clasificare
Adoptarea SR EN ISO 14683:2008 Punti termice in cladiri. Coeficient de transfer
247 o L . N SM
termic liniar. Metode simplificate si valori implicite
248 Adoptarea SR EN 15116:2008 Ventilarea in cladiri. Grinzi reci. Incercarile si SM
evaluarea grinzilor reci active
Adoptarea SR EN 15232:2007 Performanta energetica a cladirilor. Impact al
249 R o L - < g SM
automatizarii, controlului $si managementului tehnic al cladirii
Adoptarea SR EN 15239:2007 Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a
250 | x g . ) - - : ’ SM
cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de ventilare
Adoptarea SR EN 15240:2007 Ventilarea in cladiri. Performanta energetica a
251 | . . . - - - ’ SM
cladirilor. Ghid pentru inspectia instalatiilor de climatizare
Adoptarea SR EN 15241:2007 Ventilarea cladirilor. Metode de calcul al pierderilor de
252 ) s e el o ) SM
energie datorita ventilatiei si infiltratiei in cladirile comerciale
Adoptarea SR EN 15242:2007 Ventilarea cladirilor. Metode de calcul determinarea
253 ) N L SM
debitelor de aer in cladiri, inclusiv infiltratiile
Adoptarea SR EN 15243:2008 Ventilarea in cladiri. Calculul temperaturii incaperilor,
254 |a sarcinii termice si a energiei pentru cladiri prevazute cu instalatii de conditionare a SM
aerului
Adoptarea SR EN 15251:2007 Parametri de calcul ai ambiantei interioare pentru
255 |proiectarea si evaluarea performantei energetice a cladirilor, care se refera la SM
calitatea aerului interior, confort termic, iluminat si acustica
Adoptarea SR EN 15316-1:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
256 - e " o o SM
cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 1: Generalitati
Adoptarea SR EN 15316-2-1:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
257 |cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 2-1: Instalatii de emisie SM

pentru incalzirea spatiilor
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Adoptarea SR EN 15316-2-3:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
258 |[cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 2-3: Instalatii de distributie SM
pentru incalzirea spatiilor
Adoptarea SR EN 15316-3-1:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
259 |[cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-1: Instalatii de preparare SM
a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinte referitoare la consum)
Adoptarea SR EN 15316-3-2:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
260 |[cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-2: Instalatii de preparare SM
a apei calde menajere, distributie
Adoptarea SR EN 15316-3-3:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
261 |[cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 3-3: Instalatii de preparare SM
a apei calde menajere, generare
Adoptarea SR EN 15316-4-6:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
262 |[cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-6: Instalatii de generare SM
a caldurii, instalatii fotovoltaice
Adoptarea SR EN 15316-4-3:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
263 |cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-3: Instalatii de generare SM
a caldurii, instalatii termice solare
Adoptarea SR EN 15316-4-4:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
264 |[cerintelor energetice si a randamentelor instalatiei. Partea 4-4: Instalatii de generare SM
a caldurii, instalatii de cogenerare integrate in cladiri
Adoptarea SR EN 15316-4-5:2007 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-5: Instalatii de generare
265 - . SM
a caldurii pentru incalzirea spatiilor, performanta si calitatea instalatiilor de incalzire
urbana si a insta
Adoptarea SR EN 1264-3:2010 Instalatii de suprafete de incélzire si racire integrate,
266 . = . ; ’ SM
cu agent termic apa. Partea 3: Dimensionare
Adoptarea SR EN 1264-4:2010 Instalatii de suprafete de incélzire si racire integrate,
267 . ~ ’ ’ SM
cu agent termic apa. Partea 4: Instalare
Adoptarea SR EN 15377-3:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea
268 [instalatiilor de incalzire si de racire integrate cu agent termic apa. Partea 3: SM
Optimizare pentru utilizarea surselor de energie regenerabile
Adoptarea SR EN 15378:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Inspectia cazanelor si a
269 |. . P ’ ’ SM
instalatiilor de incalzire
270 Adoptarea SR EN 15423:2008 Instalatii de ventilare a cladirilor. Masuri de precautie SM

impotriva incendiilor pentru instalatiile de distributie a aerului in cladiri
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271 Adoptarea SR EN 15450:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea instalatiilor SM
de incalzire cu pompa de caldura
Adoptarea SR EN 15316-4-1:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
272 |cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-1: Instalatii de generare SM
pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere (cazane)
Adoptarea SR EN 15316-4-2:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
273 |cerintelor energetice si al randamentelor instalatiei. Partea 4-2: Instalatii de generare SM
pentru incalzirea spatiilor, instalatii cu pompe de caldura
Adoptarea SR EN 15316-4-7:2009 ver.eng. Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de
274 |calcul al necesarului de energie si a randamentului instalatiei. Partea 4-7: Instalatiide [ SM
generare a céaldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de ardere cu biomasa
Adoptarea SR EN 15377-1:2008 Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea
275 |instalatiilor de incélzire si racire integrate, cu agent termic apa. Partea 1: SM
Determinarea puterii nominale de incalzire si racire
276 Adoptarea SR EN 12792:2004 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Simboluri, terminologie si SM
simboluri grafice
G.05. Instalatii de gaze
Modificarea documentului normativ CP G.05.01-2008 ,principii generale de proiectare
277 |si constructie a sistemelor de distributie a gazelor din tevi de otel si de polietilena”. CP
Modificarea documentului normativ CP G.05.02-2008 ,Proiectarea si constructia
278 ) . » ’ CP
conductelor de gaze din tevi de otel”.
Modificarea documentului normativ CP G.05.03-2008 ,Proiectarea si constructia
279 |conductelor de gaze din tevi de polietilena si reconstructia conductelor de gaze CP
uzate”.
H. Materiale de constructii
H.01. Elemente, piese si articole
280 Adoptarea SR EN 1303:2005 Feronerie pentru cladiri. Cilindri pentru broaste. Cerinte SM
si metode de incercare
Adoptarea SR EN 1303:2005/AC:2008 Feronerie pentru cladiri. Cilindri pentru
281 . . R SM
broaste. Cerinte si metode de incercare
282 Adoptarea SR EN 1462:2006 Carlige pentru jgheaburi de streasina. Cerinte si M
incercari
283 Adoptarea SR EN 1522:2004 Ferestre, usi, obloane si jaluzele. Rezistenta la atacul SM

cu glont. Conditii si clasificare
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Adoptarea SR EN 1523:2004 Ferestre, usi, obloane si jaluzele. Rezistenta la glont.
284 AN ’ ’ SM
Metoda de incercare
Adoptarea SR EN 1670:2007/AC:2008 Feronerie pentru cladiri. Rezistenta la
285 . e N ’ SM
coroziune. Conditii i metode de incercare
Adoptarea SR EN 1670:2007 Feronerie pentru cladiri. Rezistenta la coroziune.
286 e R ’ SM
Conditii $i metode de incercare
Adoptarea SR EN ISO 9346:2008 Performanta higrotermica a cladirilor si materialelor
287 A ' N SM
de constructii. Marimi fizice pentru transferul de masa. Vocabular
288 Adoptarea SR EN 12046-1:2004 Forte de manevrare. Metoda de incercare. Partea 1: SM
Ferestre
Adoptarea SR EN 12412-2:2004 Performanta termica a ferestrelor, usilor si
289 |obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei SM
calde. Partea 2: Rame
Adoptarea SR EN 12412-4:2004 Performanta termica a ferestrelor, usilor si
290 |obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei SM
calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante
Adoptarea SR EN ISO 12567-2:2006 Performanta termica a ferestrelor si usilor.
291 |Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: SM
Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief
292 Adoptarea SR EN 13123-1:2004 Ferestre, usi si obloane. Rezistenta la explozie. SM
Conditii si clasificare. Partea 1: Tub cu efect de suflu (tub soc)
Adoptarea SR EN 13123-2:2004 Ferestre, usi si elemente de inchidere. Rezistenta la
293 ; e e o N ) ’ SM
explozie. Conditii si clasificare. Partea 2: Incercare in aer liber
Adoptarea SR EN 13126-1:2006 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
294 |incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 1: Cerinte comune SM
pentru toate tipurile de feronerie
Adoptarea SR EN 13126-7:2008 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
295 |. ; I ’ N SM
incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 7: Zavoare
Adoptarea SR EN 13126-8:2006 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
296 |incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo- SM
basculanta, basculant-oscilanta si pivotanta
Adoptarea SR EN 13126-15:2008 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
297 [incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 15: Rulmenti pentru SM
ferestre si usi pentru balcon culisante orizontal si pliant-culisante
Adoptarea SR EN 13126-16:2008 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
298 |incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 16: Feronerii pentru SM

ferestre si usi pentru balcon culisant-basculante
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Adoptarea SR EN 13126-17:2008 Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de
299 |incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon. Partea 17: Feronerii pentru SM
ferestre si usi pentru balcon oscilo-basculante
300 Adoptarea SR EN 14500:2008 Storuri si obloane. Confort termic si luminos. Metode M
de incercare si de calcul
Adoptarea SR EN 14501:2006 Storuri si obloane. Confort termic si luminos.
301 e . e SM
Caracteristici de performanta si clasificare
Adoptarea SR EN 14846:2009 Feronerie pentru cladiri. Broaste si zavoare. Broaste si
302 | L - . ; ; A SM
placi opritor actionate electromecanic. Cerinte si metode de incercare
303 Adoptarea SR EN 40-2:2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinte SM
generale si dimensiuni
304 Adoptarea SR EN 40-3-3:2004 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare SM
si verificare. Verificare prin calcule
Adoptarea SR EN 40-4:2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru
305 | A o . ) ’ SM
stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
Adoptarea SR EN 40-4:2006/AC:2007 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4:
306 ; Al oy . . SM
Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
Adoptarea SR EN 490:2005 Tigle si accesorii de beton pentru invelitori de acoperis si
307 - - o SM
placari de pereti. Specificatii de produse
Adoptarea SR EN 490:2005/A1:2006 Tigle si accesorii de beton pentru invelitori de
308 L - . e SM
acoperis si placari de pereti. Specificatii de produse
Adoptarea SR EN 491:2006 Tigle si accesorii de beton pentru invelitori de acoperis si
309 - - N SM
placari de pereti. Metode de incercare
310 Adoptarea SR EN 1168:2009 + A2:2009 Produse prefabricate de beton. Fasii cu SM
goluri
311 |Adoptarea SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Conditii si metode de incercari SM
312 Adoptarea SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Conditii si metode de SM
incercari
313 |Adoptare SR EN 1339:2004/AC:2006 Dale de beton. Conditii si metode de incercari SM
314 Adoptarea SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de SM
incercari
315 Adoptarea SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Conditii si SM
metode de incercari
316 Adoptarea SR EN 12087:1999/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii la SM

cladiri. Determinarea absorbtiei apei de lunga durata prin imersie
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Adoptarea SR EN 12504-3:2006 Incercari pe beton in structuri. Partea 3:
317 ) . SM
Determinarea fortei de smulgere
318 Adoptarea SR EN 13101:2003 Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, SM
incercari si evaluarea conformitatii
319 Adoptarea SR EN 13198:2004 Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru strada SM
si gradina
320 Adoptarea SR EN 13224:2005 + A1:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente SM
de planseu cu nervuri
321 Adoptarea SR EN 13747:2006 + A1:2009 Produse prefabricate de beton. Predale SM
pentru sisteme de plansee
322 |Adoptarea Adoptarea SR EN 14396:2004 Scari fixe pentru camine de vizitare SM
Adoptarea SR EN 14649:2005 Produse prefabricate de beton. Metode de incercare
323 |pentru conservarea rezistentei fibrelor de sticla in contact cu cimentul sau betonul SM
(SIC-TEST)
Adoptarea SR EN 14650:2005 Produse prefabricate de beton. Reguli generale pentru
324 . S ; . . SM
controlul productiei in fabrica a betonului cu fibre metalice
325 |Adoptarea SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundatie SM
326 Adoptarea SR EN 14992:20078 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru SM
pereti
307 Adoptarea SR EN 15050:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru SM
poduri
Adoptarea SR EN 1917:2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton
328 | . ; SM
simplu, beton slab armat si beton armat
Adoptarea SR EN 1917:2003/AC:2008 Camine de vizitare si camine de racord sau de
329 |. . . . SM
inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat
Adoptarea SR EN 14509:2007 Panouri sandvis autoportante, izolante, cu pelicula
330 - . - . e SM
dubla de acoperire metalica. Produse fabricate. Specificatie si cerinte pentru produs
Adoptarea SR EN 14509:2007/AC:2009 Panouri sandvig autoportante, izolante, cu
331 - “ f . - e SM
peliculd dubla de acoperire metalica. Produse fabricate. Specificatii
Adoptarea SR EN 12608:2004 Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U)
332 . S e . . N SM
pentru fabricarea ferestrelor si usilor. Clasificare, cerinte si metode de incercare
Adoptarea EN 477:2002 ver.eng. Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U)
333 |pentru realizarea ferestrelor si usilor. Determinarea rezistentei la soc a profilelor SM

principale prin metoda masei in cadere
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Adoptarea EN 478:2002 ver.eng. Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U)
334 |pentru realizarea ferestrelor si ugilor. Caracterizarea aspectului dupa expunere la 150 SM
grade C. Metoda de incercare
335 Adoptarea EN 479:2002 ver.eng. Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) M
pentru realizarea ferestrelor si usilor. Determinarea reversiei la cald
Adoptarea EN 513:2002 ver.eng. Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U)
336 |pentru realizarea ferestrelor si usilor. Determinarea rezistentei la imbatranire SM
artificiala
Adoptarea EN 514:2002 ver.eng. Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U)
337 |pentru realizarea ferestrelor si usilor. Determinarea rezistentei asamblarilor sudate in SM
unghiurisiin T
338 |[Modificarea GOST 23166-99, 30674-99, 30970-2002, 21519-2003, 23747-88 SM
339 |Elaborarea specificatiei tehnice "Statiile de transfer a deseurilor menajere solide" SM
H.02. Materiale pentru zidarie
Adoptarea SR EN 12059:2008 Produse de piatra naturala. Piatra de prelucrat la
340 |, S ) e SM
dimensiuni (piatra de talie). Conditii
341 Adoptarea SR EN 12407:2007 Metode de incercare a pietrei naturale. Examinare SM
petrografica
342 |Adoptarea SR EN 12440:2008 Piatra naturala. Criterii de denumire SM
Adoptarea SR EN 13009:2004 Performanta higrotermica a materialelor si produselor
343 . ; L . s SM
pentru constructii. Determinarea coeficientului de expansiune higrica
Adoptarea SR EN 13161:2008 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
344 - ) . SM
rezistentei la flexiune sub moment constant
Adoptarea SR EN 13755:2008 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
345 L “ ; . SM
absorbtiei de apa la presiune atmosferica
Adoptarea SR EN 14146:2004 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
346 |modulului de elasticitate dinamic (prin masurarea frecventei de rezonanta SM
fundamentala)
347 Adoptarea SR EN 14158:2004 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea SM
energiei la rupere prin soc
Adoptarea SR EN 14205:2004 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
348 s SM
duritatii Knoop
349 Adoptarea SR EN 14353+A1:2010 Profiluri metalice si profile caracteristice pentru SM

utilizare la placile de gips-carton. Definitii, caracteristici si metode de incercare
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Adoptarea SR EN 14617-2:2008 Piatra aglomerata. Metode de incercare. Partea 2:
350 ) . ; . : SM
Determinarea rezistentei la flexiune (tractiune)
Adoptarea SR EN 14617-8:2008 Piatra aglomerata. Metode de incercare. Partea 8:
351 ) . o SM
Determinarea rezistentei la fixare (gaura de agrafare)
352 |Adoptarea SR EN 14618:2009 Piatra aglomerata. Terminologie si clasificare SM
Adoptarea SR EN 15167-2:2007 Zgura granulata de furnal macinata pentru utilizare
353 |. ; « s SM
in beton, mortar si pasta. Partea 2: Evaluarea conformitatii
Adoptarea SR EN 15283-1+A1:2010 Placi de ipsos armate cu fibre. Definitii, conditii
354 | . N a SM
si metode de incercare. Partea 1: Placi de ipsos armate cu tesatura sau impéslitura
Adoptarea SR EN 15283-2+A1:2010 Placi de ipsos armate cu fibre. Definitii, conditii
355 | . N T ) ’ ’ SM
si metode de incercare. Partea 2: Placi de ipsos cu fibre
356 |Adoptarea SR EN 15318:2008 Proiectarea si aplicarea placilor de ipsos SM
357 |Elaborarea standardului national SM ,Cahle ceramice pentru sobe. Conditii tehnice” SM
H.03. Lianti
Adoptarea SR EN 13286-48:2006 Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti
358 |hidraulici. Partea 48 : Metoda de incercare pentru determinarea gradului de SM
raspandire
Adoptarea SR EN 13286-50:2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti
359 [hidraulici. Partea 50: Metoda de confectionare prin compactare cu un aparat Proctor SM
sau o masa vibratoare a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici
Adoptarea SR EN 13286-51:2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti
360 [hidraulici. Partea 51: Metoda de confectionare prin compactare cu ciocan vibrator a SM
epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici
Adoptarea SR EN 13286-52:2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti
361 |hidraulici. Partea 52: Metoda de confectionare prin vibrocompresiune a epruvetelor SM
din agregate tratate cu lianti hidraulici
Adoptarea SR EN 13286-53:2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti
362 [hidraulici. Partea 53: Metoda de confectionare prin compresiune axiala a epruvetelor SM
din amestecuri tratate cu lianti hidraulici
Adoptarea SR EN 14016-2:2004 Lianti pentru sape pe baza de magnezita. Magnezita
363 e “ ) N SM
caustica si clorura de magneziu. Partea 2: Metode de incercare
364 Adoptarea SR EN 14134:2004 Ventilarea in cladiri. incercarea performantelor si SM

verificari la punerea in functiune a sistemelor de ventilare a cladirilor de locuit
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Adoptarea SR CEN/TR 196-4:2008 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 4:
365 . o SM
Determinarea cantitativa a componentelor
366 Adoptarea SR EN 196-7:2008 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 7: Metode SM
de prelevare si pregatire a probelor de ciment
H.04. Betoane si mortare
367 Adoptarea SR EN 679:2006 Determinarea rezistentei la compresiune a betonului SM
celular autoclavizat
368 Adoptarea SR EN 680:2006 Determinarea contractiei la uscare a betonului celular SM
autoclavizat
Adoptarea SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 3: Aditivi
369 i . - SM
pentru mortar de zidarie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare
370 Adoptarea SR EN 934-6:2002/A1:2006 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 6: SM
Esantionare, control si evaluarea conformitatii
Adoptarea SR EN 1015-1:2001/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
371 | .. . L . . - SM
zidarie. Partea 1: Determinarea distributiei granulometrice (analiza prin cernere)
Adoptarea SR EN 1015-1:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
372 ) A : e SM
Partea 1: Determinarea distributiei granulometrice (analiza prin cernere)
Adoptarea SR EN 1015-2:2001/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
373 | ) N . e . SM
zidarie. Partea 2: Esantionare globala a mortarelor si pregatire mortare de incercat
Adoptarea SR EN 1015-2:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
374 - “ . . ~ SM
Partea 2: Esantionare globala a mortarelor si pregatire mortare de incercat
Adoptarea SR EN 1015-3:2001/A2:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
375 |zidarie. Partea 3: Determinarea consistentei mortarului proaspat (cu masa de SM
imprastiere)
Adoptarea SR EN 1015-6:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
376 ) g . “ SM
Partea 6: Determinarea densitatii aparente a mortarului proaspat
Adoptarea SR EN 1015-6:2001/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
377 | s ; o . N SM
zidarie. Partea 6: Determinarea densitatii aparente a mortarului proaspat
378 Adoptarea SR EN 1015-7:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. SM

Partea 7: Determinarea continutului de aer din mortarul proaspat
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Adoptarea SR EN 1015-9:2002/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
379 |zidarie. Partea 9: Determinarea duratei de lucrabilitate si timpului de corectie a SM
mortarului proaspat
Adoptarea SR EN 1015-10:2002/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
380 |.. ... ; s S SM
zidarie. Partea 10: Determinarea densitatii aparente a mortarului intarit
Adoptarea SR EN 1015-11:2002/A1:2007 Metode de incercare a mortarelor pentru
381 |.. .. ; . AN . i SM
zidarie. Partea 11: Determinarea rezistentei la incovoiere a mortarului intarit
Adoptarea SR EN 1015-12:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
382 |Partea 12: Determinarea aderentei mortarelor pentru tencuire si gletuire intarite pe SM
suporturi
Adoptarea SR EN 1015-17:2001/A1:2006 Metode de incercare a mortarelor pentru
383 |zidarie. Partea 17: Determinarea continutului de clorura solubila din mortarele SM
proaspete
384 Adoptarea SR EN 1015-17:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. SM
Partea 17: Determinarea continutului de clorura solubila din mortarele proaspete
Adoptarea SR EN 1015-19:2003 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
385 |Partea 19 : Determinarea permeabilitatii la vaporii de apa a mortarelor pentru tencuire | SM
si gletuire
Adoptarea SR EN 1015-19:2003/A1:2006 Metode de incercare a mortarelor pentru
386 |zidarie. Partea 19: Determinarea permeabilitatii la vaporii de apa a mortarelor pentru SM
tencuire si gletuire
Adoptarea SR EN 12390-1:2002 incercare pe beton intdrit. Partea 1: Forma,
387 |, R e o SM
dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare
388 Adoptarea SR EN 12390-1:2002/AC:2006 Incercare pe beton intarit. Partea 1: Form4, SM
dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare
389 Adoptarea SR EN 12390-2:2009 Incercare pe beton intdrit. Partea 2: Pregatirea si SM
pastrarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta
390 Adoptarea SR EN 12390-6:2002 incercare pe beton intérit. Partea 6: Rezistenta la SM
intindere prin despicare a epruvetelor
391 Adoptarea SR EN 12390-8:2009 Incercare pe beton intérit. Partea 8: Adancimea de SM
patrundere a apei sub presiune
392 Adoptarea SR EN 12504-1:2009 Tncercéri pe beton in structuri. Partea 1: Carote. SM
Prelevare, examinare si incercari la compresiune
393 Adoptarea SR EN 12504-2:2002 Tncercéri pe beton in structuri. Partea 2: Tncercari SM

nedistructive. Determinarea indicelui de recul
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304 Adoptarea SR EN 12602:2008 Elemente prefabricate armate de beton celular SM
autoclavizat
395 |Adoptarea SR EN 13369:2004 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton| SM
Adoptarea SR EN 13369:2004/A1:2006 Reguli comune pentru produse prefabricate
396 SM
de beton
397 Adoptarea SR 13535:2009 Metoda de incercare pentru continutul de aer din betonul SM
proaspat prin metoda volumetrica
308 Adoptarea SR 13536:2009 Evaluarea agresivitatii apei, solului $i gazelor asupra SM
betonului. Prelevarea si analizarea esantioanelor de apa si sol
Adoptarea SR EN 13577:2007 Atac chimic asupra betonului. Determinarea
399 - . L - = SM
continutului de dioxid de carbon agresiv din apa
Adoptarea SR EN 13791:2007 Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a
400 . S . ’ SM
betonului din structuri si din elemente prefabricate
401 Adoptarea SR EN 13872:2004 Metode de incercare a mortarelor de finisare si/sau de SM
nivelare. Determinarea concentratiei
Adoptarea SR EN 13914-1:2006 Proiectare, preparare si aplicare a tencuielilor
402 | 7% . ) . - SM
interioare si exterioare. Partea 1: Tencuieli exterioare
Adoptarea SR EN 13914-2:2005 Proiectarea, prepararea si aplicarea tencuielilor
403 |interioare si exterioare. Partea 2: Prevederi de proiectare si principii de baza pentru SM
tencuiala interioara
Adoptarea SR EN 14227-10:2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii.
404 « A . ’ ’ SM
Partea 10: Pamant tratat cu ciment
Adoptarea SR EN 14227-11:2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii.
405 « A ’ ’ SM
Partea 11: Pamant tratat cu var
Adoptarea SR EN 14227-12:2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii.
406 « A ~ ’ ’ SM
Partea 12: Pamant tratat cu zgura
407 Adoptarea SR EN 14227-13:2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. SM
Partea 13: Pamant tratat cu liant hidraulic rutier
Adoptarea SR EN 14227-14:2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii.
408 « A “ - ’ ’ SM
Partea 14: Pamant tratat cu cenusa volanta
Adoptarea SR EN 14474:2006 Produse prefabricate de beton. Beton cu aschii de
409 P R SM
lemn ca agregat. Conditii si metode de incercare
410 Adoptarea SR EN 14487-1:2006 Beton pulverizat. Partea 1: Definitii, specificatii si M
conformitate
411 Adoptarea SR EN 14487-2:2007 Beton care se aplica prin pulverizare. Partea 2: SM

Executare
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412 Adoptarea SR EN 14497:2004/AC:2007 Produse si sisteme pentru protectia si SM
repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea stabilitatii infiltrarii
413 Adoptarea SR EN 14497:2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea SM
structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea stabilitatii infiltrarii
Adoptarea SR EN 14629:2007 Produse si sisteme pentru protectia si repararea
414 |structurilor din beton. Metode de incercare. Determinarea continutului de cloruri din SM
betonul intarit
Adoptarea SR EN 14630:2007 Produse si sisteme pentru protectia si repararea
415 |structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea adancimii de carbonatare in SM
betonul intarit prin metoda cu fenolftaleina
Adoptarea SR EN 14651+A1:2008 Metode de incercare a betonului cu fibre metalice.
416 |Masurarea rezistentei la tractiune prin incovoiere (limita de proportionalitate (LOP), SM
rezistenta reziduala)
Adoptarea SR EN 14721+A1:2008 Metode de incercare pentru beton cu fibre
417 ) - ) . ) ; « s SM
metalice. Masurarea continutului de fibre din betonul proaspat sau intarit
Adoptarea SR EN 14845-1:2007 Metode de incercari pentru fibrele din beton. Partea
418 o SM
1: Betoane de referinta
Adoptarea SR EN 14845-2:2007 Metode de incercari pentru fibrele din beton. Partea
419 : SM
2: Influenta asupra betonului
Adoptarea SR EN 15361:2007 Determinarea influentei acoperirilor de protectie
420 |impotriva coroziunii asupra capacitatii de ancorare a barelor de ancorare transversale | SM
in elementele prefabricate de beton celular autoclavizat
Adoptarea SR EN 15388:2008 Piatra aglomerata. Placaje si produse taiate la
421 |, ) ; . o SM
dimensiune pentru blaturi de toaleta si de bucatarie
Adoptarea SR EN 15422:2008 Produse prefabricate de beton. Specificatii pentru
422 | - . < ) ’ SM
fibrele de sticla destinate armarii mortarelor si betoanelor
Adoptarea SR EN 1015-3:2001 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie.
423 ) . ) ) “ o SM
Partea 3: Determinarea consistentei mortarului proaspat (cu masa de imprastiere)
H.05. Agregate
H.06. Materiale izolatoare si pentru finisare
Adoptarea SR EN 495-5:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilitatii la
424 |temperatura scazuta. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc SM

pentru acoperis




28 Costul, lei
©
Nr. E 3 Planul Termenul
: Denumirea temei 2 ifi u - Prestator, contract
dio g2 Total Va(l):)r(l)f:c?: la pentru anul | executarii
S o 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
Adoptarea SR EN 506:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
425 e - g SM
Specificatie pentru produse autoportante de tabla de cupru sau zinc
Adoptarea SR EN 508-1:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
426 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. | SM
Partea 1: Otel
Adoptarea SR EN 508-2:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
427 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. | SM
Partea 2: Aluminiu
Adoptarea SR EN 508-3:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
428 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. | SM
Partea 3: Otel inoxidabil
429 Adoptarea SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii, SM
cerinte si metode de incercare
Adoptarea SR EN 612:2006 Jgheaburi de streasina cu pereti frontali rigidizati cu
430 o . SM
bordaj si burlane pentru apa pluviala cu imbinari petrecute, realizate din foi metalice
Adoptarea SR EN 622-5:2010 Placi de fibre. Conditii. Partea 5: Conditii pentru placi
431 - ) ’ ’ SM
obtinute prin procedeul uscat (MDF)
Adoptarea SR EN 1013-2:2001 Placi profilate transparente de material plastic pentru
432 |invelitoare de acoperis monostrat. Partea 2: Cerinte specifice si metode de incercare SM
pentru placi de rasina poliesterica armata cu fibre de sticla (PAS)
Adoptarea SR EN 1107-2:2001 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea stabilitatii
433 |dimensionale. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru SM
acoperis
Adoptarea SR EN 1297:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante
bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Metoda de imbatranire
434 e : N L - N SM
artificiala prin expunere pe durata lunga la combinatia de radiatii UV, temperatura
ridicata si apa
Adoptarea SR EN 1548:2008 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si
435 . . . . . SM
de cauciuc pentru hidroizolarea acoperisului. Metoda pentru expunere la bitum
Adoptarea SR EN 1603+AC:1998/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii
436 |la cladiri. Determinarea stabilitatii dimensionale in conditii normale si constante de SM

laborator (23 grade C / 50 % umiditate relativa)
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Adoptarea SR EN 1604+AC:1998/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii
437 |la cladiri. Determinarea stabilitatii dimensionale in conditii specificate de temperatura SM
si umiditate
Adoptarea SR EN 1605+AC:1998/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii
438 |[la cladiri. Determinarea deformatiei in conditii specifice de incarcare la compresiune SM
si de temperatura
Adoptarea SR EN 1606+AC:1999/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii
439 o . A . SM
la cladiri. Determinarea fluajului din compresiune
440 Adoptarea SR EN 1606+AC:1999 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. SM
Determinarea fluajului din compresiune
Adoptarea SR EN 1609+AC:1999/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii
441 _— . o . - PR . i SM
la cladiri. Determinarea absorbtiei apei de scurta durata prin imersie partiala
Adoptarea SR EN 1844:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistentei la
442 AN . ) . . ’ SM
ozon. Foi hidroizolante pentru acoperis de material plastic si cauciuc
Adoptarea SR EN 1847:2003 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de
443 |material plastic si de cauciuc. Metode de expunere la produse chimice lichide, SM
inclusiv apa
Adoptarea SR EN 1848-1:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii,
444 | T A L ) SM
1atimii si liniaritatii. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperis
Adoptarea SR EN 1848-2:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii,
445 |latimii, perpendicularitatii si planitatii. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si SM
de cauciuc pentru acoperis
Adoptarea SR EN 1849-1:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii si
446 ) o S o ) SM
masei specifice. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperis
Adoptarea SR EN 1849-2:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii si
447 |masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru SM
acoperis
Adoptarea SR EN 1850-2:2003 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea defectelor de
448 A ) L . . SM
aspect. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru acoperis
Adoptarea SR EN 1928:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante
449 |bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea SM

etanseitatii la apa
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Adoptarea SR EN 1931:2003/AC:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante
450 |bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea SM
proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa
Adoptarea SR EN 1931:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante
451 |bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea SM
proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa
Adoptarea SR EN ISO 8339:2006 Constructii imobiliare. Chituri de etansare.
452 ) o . C SM
Determinarea proprietatilor de tractiune (Alungirea la rupere)
Adoptarea SR EN ISO 8340:2006 Constructii imobiliare. Chituri. Determinarea
453 s . . L SM
proprietatilor de tractiune la mentinerea deformarii
Adoptarea SR EN ISO 8990:2002 Izolatie termica. Determinarea proprietatilor de
454 . N . . e P . ’ SM
transmisie termica in regim stationar. Cutia calda calibrata si gardata
Adoptarea SR EN ISO 9046:2006 Constructii imobiliare. Produse pentru etansarea
455 |rosturilor. Determinarea proprietatilor de adezivitate/coeziune ale chiturilor la SM
temperatura constanta
Adoptarea SR EN ISO 9311-3:2005 Adezivi pentru sisteme de tevi din material
456 |termoplastic. Partea 3: Metode de incercare pentru determinarea rezistentei la SM
presiune interna
457 Adoptarea SR EN ISO 10563:2006 Constructii imobiliare. Chituri. Determinarea SM
variatiilor de masa si volum
Adoptarea SR EN ISO 10590:2006 Constructii imobiliare. Chituri. Determinarea
458 i L i S < RN “ SM
proprietatilor de deformare ale chiturilor sub tractiune mentinuta dupa imersie in apa
Adoptarea SR EN ISO 10591:2006 Constructii imobiliare. Chituri. Determinarea
459 — ) . . < o N SM
proprietatilor de adeziune/coeziune ale chiturilor dupa imersie in apa
460 Adoptarea SR EN ISO 11432:2006 Constructii imobiliare. Chituri. Determinarea M
rezistentei la compresiune
Adoptarea SR EN 12310-2:2001 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistentei
461 |la sfasiere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc pentru SM
acoperis
Adoptarea SR EN 12316-2:2001 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistentei
462 |la jupuire a imbinarilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic si de cauciuc SM
pentru acoperis
Adoptarea SR EN 12326-2:2001 Produse de ardezie si piatra pentru invelitori de
463 L L . N SM
acoperis si placari discontinue. Partea 2: Metode de incercare
Adoptarea SR EN 12326-2:2001/A1:2004 Produse de ardezie si piatra pentru
464 |[invelitori de acoperis si placari discontinue. Element principal. Partea 2: Metode de SM

incercare
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Adoptarea SR EN 12430:2002/A1:2007 Produse termoizolante destinate utilizarii la
465 | . . - S N SM
cladiri. Determinarea comportarii sub incarcare punctuala
Adoptarea SR EN 12430:2002 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri.
466 . - P N SM
Determinarea comportarii sub incarcare punctuala
Adoptarea SR EN 12664:2002 Performanta termica a materialelor si a produselor
pentru cladiri. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si
467 |7 ’ . ) N . . SM
prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie
si mica
Adoptarea SR EN 12667:2002 Performanta termica a materialelor si produselor de
468 |constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin SM
metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie
Adoptarea SR EN 12691:2006 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante
469 |bituminoase de material plastic si de cauciuc pentru hidroizolarea acoperisului. SM
Determinarea rezistentei la impact
Adoptarea SR EN 12730:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante
470 |bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea SM
rezistentei la sarcina statica
Adoptarea SR EN 13375:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor
471 | . . . . SM
si a altor suprafete de beton circulate de vehicule. Pregatirea epruvetelor
Adoptarea SR EN 13596:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor
472 | . . . L ) SM
si a altor suprafete de beton circulate de vehicule. Determinarea aderentei
Adoptarea SR EN 13653:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor
473 |si a altor suprafete de beton circulate de vehicule. Determinarea rezistentei la SM
forfecare
474 Adoptarea SR ENV 13670-1:2002 Executia structurilor de beton. Partea 1: Conditii SM
comune
Adoptarea SR EN 13892-5:2004 Metode de incercare a materialelor pentru sape.
475 |Partea 5: Determinarea rezistentei la uzura cu rola pivotanta a materialului de sape SM
pentru stratul de uzura
Adoptarea SR EN 13892-7:2004 Metode de incercare a materialelor pentru sape.
476 |Partea 7: Determinarea rezistentei la uzura cu rola pivotanta a materialului de sape SM
cu imbracaminte de pardoseala
Adoptarea SR EN 13897:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante
477 |bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis. Determinarea SM

etanseitatii la apa dupa intindere la temperatura scazuta
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Adoptarea SR EN 13948:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic
478 |si de cauciuc pentru hidroizolarea acoperigului. Determinarea rezistentei la SM
patrunderea radacinilor
Adoptarea SR EN 14150:2006 Bariere geosintetice. Determinarea permeabilitatii la
479 |, ’ SM
lichide
Adoptarea SR EN 14187-9:2006 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la
480 [rece. Metode de incercare. Partea 9: Incercarea functionalitatii masticurilor pentru SM
colmatare
Adoptarea SR EN 14223:2006 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru
481 |poduri de beton si alte suprafete de beton circulate de vehicule. Determinarea SM
absorbtiei de apa
482 Adoptarea SR EN 14259:2004 Adezivi pentru imbracaminte de pardoseala. Cerinte SM
pentru performanta mecanica si electrica
Adoptarea SR EN 14437:2006 Determinarea rezistentei la ridicare a tiglelor de argila
483 |arsa sau de beton montate pe acoperis. Metoda de incercare a sistemului de SM
acoperis
Adoptarea SR EN 14691:2005 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru
484 |poduri de beton si alte suprafete de beton circulate de autovehicule. Determinarea SM
compatibilitatii prin conditionare termica
Adoptarea SR EN 14692:2005 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor
485 |[si a altor suprafete de beton circulate de vehicule. Determinarea rezistentei la SM
compactare a stratului bituminos
Adoptarea SR EN 14693:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolatii la tabliere
486 |de pod de beton si alte suprafete de beton cu circulatie rutiera. Determinarea SM
comportarii foilor bituminoase n timpul aplicarii masticului asfaltic
Adoptarea SR EN 14694:2005 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru
487 |poduri de beton si alte suprafete de beton circulate de autovehicule. Determinarea SM
rezistentei la presiunea dinamica a apei dupa degradare prin pretratare
Adoptarea SR EN 14706:2006 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
488 | .. s . ; - . SM
si instalatii industriale. Determinarea temperaturii de exploatare maxime
Adoptarea SR EN 14840:2006 Produse de umplere si colmatare a rosturilor. Metode
489 - . . : SM
de incercare a rosturilor de etanseitate prefabricate
Adoptarea SR EN 14891:2008 Produse de impermeabilizare fata de apa utilizate in
490 |[stare lichida pentru lipirea cu adezivi a placilor ceramice. Specificatii, metode de SM

incercare, evaluarea conformitatii, clasificare si notare
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Adoptarea SR EN 14891:2008/AC:2009 Produse de impermeabilizare fata de apa
491 |utilizate in stare lichida pentru lipirea cu adezivi a placilor ceramice. Specificatii, SM
metode de incercare, evaluarea conformitatii, clasificare si notare
Adoptarea SR EN 539-1:2006 Tigle de argila arsa pentru acoperiri discontinue.
492 ) ) ) N . SM
Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Partea 1: Incercarea impermeabilitatii
Adoptarea SR EN 539-2:2006 Tigle de argila arsa pentru acoperiri discontinue.
493 ) ) o . A SM
Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Incercarea rezistentei la inghet
Adoptarea SR EN 1013-3:2001 Placi profilate transparente de material plastic pentru
494 [invelitoare de acoperis monostrat. Partea 3: Cerinte specifice si metode de incercare SM
pentru placi de policlorura de vinil (PVC)
495 |Elaborarea standardului national SM "Panouri sandwich in trei straturi" SM
H.07. Materiale pentru drumuri
496 |Adoptarea SR EN ISO 10318:2006 Geosintetice. Termeni si definitii SM
497 Adoptarea SR EN ISO 10319:2008 Geosintetice. Incercarea la tractiune a benzilor M
late
Adoptarea SR EN ISO 10321:2008 Geosintetice. Incercarea la tractiune a
498 [ - ) - ’ SM
imbinarilor/cusaturilor prin metoda benzii late
Adoptarea SR EN ISO 10722:2007 Geosintetice. Mod de incercare pentru evaluarea
499 |deteriorarii mecanice sub incarcari repetate. Deteriorare determinata de materiale SM
granulare
Adoptarea SR EN ISO 12236:2007 Geosintetice. Incercarea de perforare statica
500 |,. SM
(incercare CBR)
Adoptarea SR EN ISO 12957-2:2005 Geosintetice. Determinarea caracteristicilor de
501 A N SM
frecare. Partea 2: Incercarea pe plan inclinat
Adoptarea SR EN ISO 13426-2:2005 Geotextile si produse inrudite. Rezistenta
502 |, . . . ’ SM
imbinarilor structurale interne. Partea 2: Geocompozite
503 Adoptarea SR EN ISO 13428:2005 Geosintetice. Determinarea eficacitatii protectiei SM
unui geosintetic la deteriorarea prin impact
504 Adoptarea SR EN ISO 13433:2007 Geosintetice. Incercarea de perforare dinamica SM
(incercare prin caderea unui con)
505 Adoptarea SR EN 14574:2005 Geosintetice. Determinarea rezistentei la perforarea SM
cu piramida a geosinteticelor agsezate pe un suport
506 Adoptarea SR EN 14575:2005 Bariere geosintetice. Metoda selectiva de incercare SM

pentru determinarea rezistentei la oxidare
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Adoptarea SR EN 14576:2005 Geosintetice. Metoda de incercare pentru
507 |determinarea rezistentei barierelor geosintetice polimerice la fisurare din conditii de SM
mediu
508 Adoptarea SR EN 14679:2005 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Stabilizarea in SM
adancime a pamanturilor prin malaxare
509 Adoptarea SR EN 14679:2005/AC:2006 Executia lucrarilor geotehnice speciale. SM
Stabilizarea in adancime a pamanturilor prin malaxare
510 Adoptarea SR EN 14731:2006 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Tmbunétét,irea SM
pamanturilor prin vibrare de adancime
H.08. Sticla si produse din sticla pentru constructii
K. Masini, utilaje si unelte pentru constructii
K.01. Masini, utilaje si unelte pentru constructii
L. Economia constructiilor
L.01. Economia constructiilor
Revizuirea NCM L.01.01-2005 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de
511 NCM
constructii
Revizuirea CP L.01.01-2001 "Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile
512 . o ’ " CP
de constructii-montaj prin metoda de resurse
513 Revizuirea CP L.01.02-2000 "Instructiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la cP
salarizarea in constructii"
514 Revizuirea CP L.01.03-2000 "Instructiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie cP
la determinarea valorii obiectivelor"
Revizuirea CP L.01.04-2000 "Instructiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz
515 - o ’ CP
pentru functionarea utilajelor de constructii
Revizuirea CP L.01.05-2001 "Instructiuni privind determinarea valorii beneficiului de
516 ; . L CP
deviz la formarea preturilor la productia de constructii
517 Revizuirea CP L.01.06-2005 "Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrari de cP
reglare-demarare prin metoda de resurse”
518 Instructiuni privind calcularea cheltuielilor pentru achizitionare-depozitare in cP
constructii
Instructiuni privind determinarea cheltuielilor pentru supravegherea de autor si
519 |. L L . : CP
intretinerea directiilor intreprinderilor
520 |Instructiuni privind determinarea cheltuielilor pentru serviciile de beneficiar CP
521 [Metodologia de monitorizare a preturilor la produsele pentru constructii CP




8 ’E Costul, lei
Nr. E ] Termenul
: Denumirea temei 2 o Planul . Prestator, contract
dio g2 Total Va(l):)r(l)f:c:: la pentru anul | executarii
S o 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
Instrumentarul pentru cercetarea indicilor preturilor in constructii, aliniata la normele
522 |UE (metodologia, chestionarul cercetarii, instructiune privind completarea acestuia, CP
aplicatie soft pentru prelucrarea datelor)
Normativul cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz, cheltuielilor de transport si
523 A o - NCM
salariului muncitorilor-constructori
524 |Completarea si modificarea Indicatoarelor de norme de deviz in vigoare NCM
525 |Conceptia sistemului de formare a preturilor in constructii R
526 |Economia constructiilor. Sistemul de normative NCM
527 |Clasificarea elementelor de cheltuieli in constructii NCM
528 |Clasificatorul resurselor in constructii CP
529 [Metodele standard de masurare a lucrarilor de constructii NCM
530 |Reeditarea indicatoarelor de norme de deviz cu modificarile si completarile efectuate NCM
531 |Metodologia actualizarii preturilor de baza la serviciile de proiectare a constructiilor NCM
Instructiuni privind elaborarea si aplicarea normelor de deviz pentru lucrarile de
532 T - CP
constructii - montaj prin metoda de resurse
533 [Instructiuni privind aplicarea normelor de deviz pentru montarea utilajelor tehnologice CP
534 Regulamg.nt privind determinarea valorii de executare a expertizei tehnice in NCM
constructii
Regulament privind determinarea valorii de executare a lucrarilor de verificare si
535 - - ) NCM
expertizare a documentatiei de proiect
536 |Adoptarea SR EN 12973:2002 Managementul prin valoare SM
Adoptarea SR EN 1325-1:2002 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza
537 . . . N . . . . - SM
valorii si analiza functionala. Partea 1: Analiza valorii si analiza functionala
Adoptarea SR EN 1325-2:2005 Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza
538 L . - - . SM
valorii si analiza functionala. Partea 2: Managementul prin valoare
Elaborarea normelor de deviz pentru lucrarile de reparare a sobelor, cosurilor de fum
539 |~ ; NCM
si canalelor de ventilare
540 Elaborarea normelor de deviz pentru tehnologii noi. Partea 4 "Lucrari de constructii NCM
generale”
541 Elaborarea normelor de deviz pentru tehnologii noi. Partea 5 "Lucrari de constructii NCM

speciale (sanitare, electrice)"
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Nr. E ] Termenul
: Denumirea temei 2 o Planul . Prestator, contract
dio g2 Total Va(l):)r(l)f:c:: la pentru anul | executarii
S o 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
542 Modul de determinare a pretului serviciilor de proiectare a constructiilor. Prevederi NCM
generale
543 Norme metodice privind calificarea tipurilor de lucrari de reparatii capitale si reparatii cP
curente
544 |Norme de deviz pentru lucrari de montare a utilajelor ascensoarelor NCM
Norme de deviz pentru lucrari de deservire tehnica a ascensoarelor. Norme de
545 |consumuri de resurse materiale pentru lucrari de deservire tehnica si reparatie a NCM
ascensoarelor
546 |Regulamentul privind formarea tarifelor pentru deservirea tehnica a ascensoarelor CP
547 |Regulamentul reparatiilor preventiv-planificate a ascensoarelor CP
548 Finalizarea documentului normativ "Regulamentul privind functiile beneficiarului in CP

constructii"

TOTAL Il. Teme noi

TOTAL I+l

lurii SOCOL,
Sef al Directiei reglementari tehnico-economice




