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Il. Teme noi
A. Normative si standarde metodico-organizatorice
A. 01. Principiile si metodologia reglementarii in constructii
001 Elaborarea documentului normativ ,Sistemul de documente normative in constructii. NCM
Prevederi generale”
002 Elaborarea documentului normativ "Catalogul documentelor normative in constructii NCM
in vigoare la data de 01.01.2013"
003 |Modul de publicare si difuzare a documentelor normative in constructii NCM
Elaborarea documentului normativ "Structura si modul de lucru ale Comitetelor
004 . o n NCM
Tehnice pentru Reglementari in Constructii
005 |Elaborarea modificarilor la Clasificatorului Ocupatiilor din Republica Moldova R
Elaborarea documentului normativ "Metodologia normarii muncii a lucratorilor din
006 |. . - . ; . - NCM
industria constructiilor si producerii materialelor de constructie
Elaborarea documentului normativ "Standardele ocupationale pentru specialisti cu
007 T . L e NCM
activitati in constructii. Partea 1: Cadrele ingineresti". Etapa |
Elaborarea documentului normativ "Standardele ocupationale pentru specialisti cu
008 R . I ’ NCM
activitati in constructii. Partea 2: Muncitori". Etapa |
009 |Elaborarea Strategiei pentru sectorul constructiilor R
010 |Elaborarea normativului NCM "Standardele locuintelor sociale" NCM
011 |Elaborarea modificarilor la Legea condominiului in fondu locativ R
Modificarea actului normativ ,Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare
a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
012 ) e - o . R
apartamentelor si conditiile deconectarii/reconectarii acestora de la/la sistemele de
incalzire si alimentare cu apa”.
013 |Elaborarea Conceptiei privind dezvoltarea arhitecturii R
014 |Elaborarea modificarilor la Legea privatizarii fondului de locuinte R
A. 02. Sistemul calitatii in constructii
A. 03. Sistemul de certificare in constructii
015 Revizuirea normativului NCM A.03.02-96 ,Regulament privind certificarea produselor NCM
folosite in constructii”.
016 Revizuirea normativului NCM A.03.03-98 ,Reguli de efectuare a certificarii produselor NCM
folosite in constructii”.
017 Revizuirea normativului NCM A.03.04-96 ,Regulament privind organismul central de NCM

certificare a produselor folosite in constructii”.
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Revizuirea normativului NCM A.03.06-96 ,Regulament privind autorizarea si
018 . N . e NCM
acreditarea laboratoarelor de ihcercari in constructii”.
Revizuirea normativului NCM A.03.07-96 ,Regulament privind evaluarea procesului
019 . N NCM
de fabricare a produselor folosite in constructii”.
Revizuirea normativului NCM A.03.08-96 ,Regulament privind Centrul Tehnico -
020 R - NCM
Stiintific de Cercetare in Constructii”.
Revizuirea normativului NCM A.03.09-96 ,Modul de examinare a contestatiilor
021 e s o ’ NCM
conform rezultatelor certificarii a produselor folosite in constructii”.
Revizuirea normativului NCM A.03.10-96 ,Evaluarea conformitatii lucrarilor/serviciilor
022 ’ NCM
de constructii”.
Revizuirea codului practic CP A.03.02-1998 ,Ghid de evaluare a procesului de
023 . o CP
fabricare a produselor omogene folosite in constructii”.
Adoptarea Ghidului EOTA GD 002 Estimarea termenului de exploatare a produselor
024 |de constructii in Ghidurile pentru Agremente Tehnice Europene, Agremente Tehnice CP
Europene si Standarde Armonizate
025 Adoptarea Ghidului EOTA GD 003 Estimarea termenului de exploatare a produselor cp
026 Adoptarea Ghidului EOTA GD 004 Furnizarea de date pentru evaluarea care sa cp
conduca la ETA
Adoptarea Ghidului EOTA GD 005 Material de referinta pentru ETAG-uri;
027 |documentele de intelegere pentru ETAG-uri; Actualizarea procesului ETAG-urilor CP
Adoptarea Ghidului EOTA GD 006 Lista de verificare de catre organismul de
028 |agrementare privind manipularea a aspectelor de control al productiei in fabrica CP
atunci cand: pregatesc ETAG sau CUAP sau scriu si emit ETA
029 Adoptarea GP A "The designation of Approved Bodies in the field of the Construction cp
Products Directive"
030 Adoptarea GP B "The definition of Factory Production Control in Technical cp
Specifications for Construction Products”
031 Adoptarea GP C "The treatment of kits and systems under the Construction Products cp
Directive"
032 |Adoptarea GP D "CE Marking under the Construction Products Directive" CcP
033 |Adoptarea GP E "Levels and classes in the Construction Products Directive" CP
034 |Adoptarea GP F "Durability and the Construction Products Directive" CP
035 Adoptarea GP G "The European classification system for the reaction to Fire cp

Performance of Construction Products"
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Adoptarea GP H "A Harmonised Approach relating to dangerous substances under
036 . S CP
the Construction Products Directive
037 Adoptarea GP | "The application of Article 4(4) of the Construction Products Directive" cp
Adoptarea GP J "Transitional Arrangements under the Construction Products
038 [~ . CP
Directive
Adoptarea GP K "The Attestation of Conformity Systems and the role and tasks of the
039 [Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive" CcP
040 |Adoptarea GP L "Application and use of Eurocodes" CP
Adoptarea GP M "Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and
041 ) N CP
Factory production control
042 Elaborarea documentului normativ "Catalogul Deciziilor Comisiei Europene privind cp
evaluarea conformitatii produselor pentru constructii"
043 Elaborarea reglementarii "Agrementarea tehnica a produselor pentru constructii” R
A.04. Metrologie, modulare si tolerante in constructii
044 Elaborarea documentului normativ NCM ,Tolerante la executarea lucrarilor de NCM
constructie — montaj si a lucrarilor speciale”.
A.05. Managementul in constructii
045 |Elaborarea documentului normativ "Organizarea constructiilor" NCM
Elaborarea documentului normativ "Specificatii tehnice in constructii. Partea 1:
046 : . ’ ’ NCM
Prevederi generale
047 Elaborar:ea documentului normativ "Specificatii tehnice in constructii. Partea 2: NCM
Ferestre
048 Elaborarea documentului normativ "Nomenclatorul lucrarilor de constructii, R
reconstructii, consolidari, reparatii si restaurari care se supun licentierii"
Elaborarea documentului mormativ "Nomenclatorul serviciilor de proiectare cladirilor,
049 [constructiilor, instalatiilor si retelelor ingineresi, lucrarilor de reparatii, consolidari, R
restaurari si urbanism care se supun licentierii"
Elaborarea documentului normativ "Executarea lucrarilor de constructii-montaj la
050 | ... . - . . . S NCM
inaltime prin metoda alpinismului industrial. Partea 1: Cerinte de securitate
051 Elaborarea reglementarii "Modul de efectuare a expertizei tehnice a cladirilor si R

constructiilor”

A.06. Prospectiuni pentru constructii

A.07. Proiectarea constructiilor
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052 Elapor?rea documentului normativ "Design-ul interior. Continutul documentatiei de NCM
proiect
A.08. Executarea si receptia constructiilor
Elaborarea codului practic CP ,Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atesta
053 |gradul de executare a constructiei si corespunderea lucrarilor de constructie cu CP
documentatia de proiect”.
Revizuirea documentului normativ CP A.08.01-96 ,Instructiuni de verificare a calitatii
054 |de receptie a lucrarilor ascunse si/sau in faze determinate la constructii si instalatii CP
aferente”
A.09. Exploatarea si postutilizarea constructiilor
Elaborarea documentului normativ NCM ,Reguli si norme de exploatare tehnica a
055 |fondului de locuit, metoda de calculare a tarifelor pentru deservirea tehnica a NCM
blocurilor de locuit”.
Elaborarea documentului normativ "Managementul tehnic al cladirilor. Partea 1:
056 : " NCM
Prevederi generale
B. Urbanism si amenajarea teritoriului
B.01. Sistematizarea teritoriului i a localitatilor
Elaborarea codului practic CP ,Scheme complexe de dezvoltare a fluxurilor de
057 o . , CP
transport pentru oragele tarii. Norme de proiectare”.
Elaborarea documentului normativ "Reguli de determinare a ariei terenurilor aferente
058 e NCM
condominiurilor
Elaborarea documentului normativ "Amenajarea terenurilor fondului forestier cu functii
059 . " NCM
de recreere. Norme de proiectare
060 Elaborarea codului practic CP ,Regulamentul privind certificatul de urbanism si CP
autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor si amenajarilor”.
061 Adoptarea normativului in constructii NCM ,Urbanism. Sistematizare si regim de NCM
construire a localitatilor urbane si rurale”, (va inlocui CHull 2.07.01-89%).
B.02. Infrastructura sociala
B.03. Infrastructura tehnica
C. Cladiri si functionalitatea lor
C.01. Constructii civile
062 |Elaborarea documentului normativ NCM ,Standardele locuintelor sociale”. NCM
063 Elaborarea codului practic CP ,Monumente de arhitectura. Modalitatea si principiile cp

de proiectare a restaurarii obiectelor”.
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064 Elaborarea reglementarii tehnice "Cladiri de locuit unifamiliale” (bazata pe cerinte de R
performanta)
065 |Elaborarea si editarea Ghidului de comportament in caz de cutremur pentru cetateni CP
066 |Elaborarea si editarea Ghidului de comportament in caz de cutremur pentru elevi CP
067 |Elaborarea si editarea Ghidului de comportament in caz de cutremur pentru studenti CP
Elaborarea si editarea Ghidului de comportament in caz de cutremur pentru
068 . o CP
conducatori de organizatii
Elaborarea documentului normativ "Replanificarea incaperilor din cladirile existente.
069 " CP
Partea 1: Apartamente
Elaborarea documentului normativ "Replanificarea incaperilor din cladirile existente.
070 PO N e CP
Partea 2: Incaperi cu alta destinatie
071 Elaborarea anexelor nationale la Eurocoduri (parametrilor determinati la nivel R
national)
072 |Elaborarea documentului normativ "Lucrari de finisare" NCM
C.02. Constructii industriale
C.03. Constructii agrozootehnice
C.04. Exigente functionale
Elaborarea codului practic CP ,Recomandari de executare a normelor, regulilor si
073 < - P CP
procedeelor la lucrarile de finisare”. (A.Bosn.).
Reactualizarea normativului in constructii NCM C.04.02-2005 ,lluminatul natural si
074 e ’ NCM
artificial”.
Elaborarea normativului in constructii CP "Hidroizolarea partilor subterane a cladirilor
075 CP
si constructiilor".
076 |Elaborarea normativului in constructii NCM "Pardosele" (Va inlocui CHul1 2.03.03-78)| NCM
077 Adoptatrea standardului FTOCT P 53778 - 2010 "3gaHus u coopyxenus. Npasu-na SM
obcrnenoBaHMAN MOHUTOPUHIA TEXHNYeCKoro coctosHnsa" in calitate de national.
Elaborarea Reglementarii "Performanta energetica a cladirilor. Metodologia de calcul
078 |al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de NCM
performanta energetica a cladirilor si a elementelor acestora"
079 Elaborarea documentului normativ CP "Performanta energetica a cladirilor. cP

Terminologie"
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Elaborarea Sistemul national integrat de administrare in domeniul eficientei
080 . . ’ ’ NCM
energetice a cladirilor
081 [Crearea portalului-web national privind eficienta energetica a cladirilor NCM
082 Elaborarea Codului practic privind cerintele minime de performanta energetica a CP
cladirilor
Inventarierea cladirilor pentru definirea cladirilor de referinta pentru calculul
083 . ; ’ NCM
performantei energetice
Elaborarea documentului normativ "Metodologia privind analiza fezabilitatii utilizarii
084 |~ . T SO, ’ NCM
sistemelor alternative de eficienta ridicata in cladiri
085 Elaborarea reglementarii "Planul national pentru cresterea numarului de cladiri al R
caror consum de energie este aproape egal cu zero"
Elaborarea documentului normativ "Mecanisme si instrumente financiare si fiscale de
086 N L : . o CP
promovare a imbunatatirii performantei energetice a cladirilor
Elaborarea documentului normativ "Programul national privind imbunatatirea
087 ) . o - s ’ R
performantei energetice a cladirilor publice existente
Elaborarea bazei de date climatice pentru utilizare in domeniul eficientei energetice a
088 |, ... ’ NCM
cladirilor
089 |Elaborarea bazei de date climatice pentru Eurocoduri NCM
Elaborarea documentului normativ "Ghidul privind principii si standarde minime de
090 . N ) - . . RN CP
consultare a partilor interesate in domeniul eficientei energetice a cladirilor’
Elaborarea documentului normativ "Ghidul privind comunicarea si vizibilitatea in
091 . - ) . C e CP
domeniul eficientei energetice a cladirilor
092 Elaborarea documentului normativ "Strategia de comunicare si vizibilitate in domeniul CP
eficientei energetice a cladirilor"
Adoptarea SR EN 14908-5:2009 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
093 |automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocol de control al retelei. SM
Partea 5: Implementare
Adoptarea SR EN 15500:2008 Regulatoare pentru sisteme de incalzire, ventilatie si
094 " . . . ’ SM
aer conditionat. Echipamente electronice de reglare pentru zone particulare
Adoptarea SR EN ISO 16484-1:2010 Sisteme de automatizare si gestionare tehnica a
095 [ .. e L SM
cladirii. Partea 1: Specificatie si implementare a unui proiect
Adoptarea SR EN 14908-6:2010 Retea deschisa de comunicatii de date pentru
096 |automatizarea, controlul si gestionarea tehnica a cladirii. Protocol de control al retelei. SM

Partea 6: Elemente de aplicatie
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Adoptarea SR EN ISO 16484-6:2009 Sisteme de automatizare si gestionare tehnica a
097 | . S . e SM
cladirii. Partea 6: Incercare de conformitate a comunicatiei de date
Adoptarea SR EN 15316-4-8:2011 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de calcul al
098 [cerintelor energetice si al randamentului instalatiei. Partea 4-8: Instalatii de generare SM
a caldurii pentru incalzirea spatiilor, instalatii de incalzire cu aer cald si prin radiatii
099 |Adoptarea SR EN 1838:1999 Aplicatii ale iluminatului. lluminatul de siguranta SM
100 Adoptarea SR CEN/TR 13201-1:2004 lluminat public. Partea 1: Selectarea claselor SM
de iluminat
Adoptarea SR EN 14255-2:2005 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la
101 [radiatii optice incoerente. Partea 2: Radiatii vizibile si infrarosii emise de catre surse SM
artificiale la locul de munca
Adoptarea SR EN 14255-3:2008 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la
102 L . “ - BV SM
radiatia optica necoerenta. Partea 3: Radiatia ultravioletd emis& de soare
Adoptarea SR EN 12464-1:2011 Lumina si iluminat. lluminatul locurilor de munca.
103 - S SM
Partea 1: Locuri de munca interioare
Adoptarea SR EN 12665:2011 Lumina si iluminat. Termeni de baza si criterii pentru
104 . - S SM
specificarea conditiilor de iluminat
Adoptarea SR EN 13142:2004 Ventilarea in cladiri. Componente/produse pentru
105 - . s . o SM
ventilarea locuintelor. Caracteristici de performanta obligatorii si optionale
Adoptarea SR CR 14378:2002 Ventilarea in cladiri. Determinarea experimentala a
106 o . o . - ; SM
coeficientilor de pierdere de sarcina in componentele instalatiilor de ventilare
107 Adoptarea SR EN 1751:1998 Instalatii de ventilare si climatizare in constructii. Guri SM
de aer. Incercérile aerodinamice ale ramelor cu jaluzele
Adoptarea SR EN 13141-5:2004 Ventilarea cladirilor. incercarea performantei
108 |componentelor/produselor pentru ventilarea cladirilor de locuit. Partea 5: Caciuli de SM
ventilare si dispozitive de iegire prin acoperis
Adoptarea SR EN 15665:2009 Ventilarea in cladiri. Determinarea criteriilor de
109 - ) ] ) : SM
performanta pentru sistemele de ventilare rezidentiale
110 |Adoptarea SR EN 15650:2010 Ventilarea in cladiri. Clapete antifoc SM
Adoptarea SR EN 13141-2:2010 Ventilarea in cladiri. incercérile performantelor
111 |componentelor/produselor pentru ventilarea locuintelor. Partea 2: Guri pentru SM

evacuarea si introducerea aerului
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112 Adoptarea SR EN ISO 12499:2008 Ventilatoare industriale. Securitatea mecanica a SM
ventilatoarelor. Protector
113 Adoptarea SR EN ISO 5802:2008 Ventilatoare industriale. Incercare de performanta SM
in situ
114 Adoptarea SR EN ISO 13350:2008 Ventilatoare industriale. incercare de performanta SM
a ventilatoarelor cu jet
Adoptarea SR EN 13141-7:2010 Ventilarea in cl&diri. Tncercarile performantelor
componentelor/produselor pentru ventilarea locuintelor. Partea 7: Centrale cu dublu
115 . . L x . ’ A S N SM
flux (inclusiv/recuperator de caldurad) pentru sisteme de ventilare mecanica utilizate in
locuinte individuale
116 |Adoptarea SR EN ISO 13351:2009 Ventilatoare. Dimensiuni SM
117 Adoptarea SR EN ISO 13349:2010 Ventilatoare industriale. Vocabular si definitiile SM
categoriilor
118 Adoptarea SR EN 15727:2010 Ventilarea in cladiri. Componente de retele de canale, SM
clasificare in functie de etanseitate si incercari
Adoptarea SR CR 14378:2002 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Determinarea
119 |experimentala a coeficientilor de pierdere de sarcina in componentele instalatiilor de SM
ventilare
Adoptarea SR CR 14378:2002/AC:2003 ver.eng. Ventilarea in cladiri. Determinarea
120 |experimentala a coeficientilor de pierdere de sarcina in componentele instalatiilor de SM
ventilare
Adoptarea SR EN 13829:2000 Performanta termica a cladirilor. Determinarea
121 s . ’ . . . SM
permeabilitatii la aer a cladirilor. Metoda de presurizare prin ventilare
Adoptarea SR EN ISO 12572:2001 Performanta higrotermica a materialelor si
122 |produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de SM
apa
123 Adoptarea SR EN ISO 12570:2000 Performanta higrotermica a materialelor de M
constructie
Adoptarea SR EN ISO 13788:2001 Performanta higrotermica a componentelor si
124 |elementelor de constructie. Temperatura superficiala interioara pentru evitarea SM
umiditatii superficiale critice si condensului interior. Metode de calcul
Adoptarea SR EN ISO 8497:1996 Izolatie termica. Determinarea caracteristicilor
125 | AN . e ) ; . SM
privind transferul de caldura in regim stationar la izolatiile termice pentru conducte
Adoptarea SR EN ISO 15148:2002 Performanta higrotermica a materialelor si
126 |produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de absorbtie a apei prin SM

scufundare partiala
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127

Adoptarea SR EN 14114:2002 Performanta higrotehnica a echipamentelor pentru
constructii si a instalatiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor de apa. Sisteme de
izolare a conductelor reci

()
<

128

Adoptarea SR EN ISO 12567-1:2011 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor si
usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea
1: Ferestre si usi complete

SM

129

Adoptarea SR EN 489:2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme
blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Tmbinare
preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de
protectie de polietilena

SM

130

Adoptarea SR EN 15632-1:2009 Conducte pentru incalzire districtuald. Sisteme de
conducte flexibile preizolate. Partea 1: Clasificare, cerinte generale si metode de
incercare

SM

131

Adoptarea SR EN 15632-2:2010 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de
conducte flexibile preizolate. Partea 2: Sistem blocat cu tevi de serviciu din plastic.
Cerinte si metode de incercare

SM

132

Adoptarea SR EN 15632-3:2010 Conducte pentru incalzire districtuald. Sisteme de
conducte flexibile preizolate. Partea 3: Sistem neblocat cu tevi de serviciu din plastic;
cerinte si metode de incercare

SM

133

Adoptarea SR EN 15632-4:2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de
conducte flexibile preizolate. Partea 4: Sistem blocat cu tevi de serviciu din metal.
Cerinte si metode de incercare

SM

134

Adoptarea SR EN 253:2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de
conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de
otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena

SM

135

Adoptarea SR EN 15698-1:2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme
blocate de biconducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Partea 1:
Ansamblu de biconducte de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si manta
exterioara de polietilena

SM

136

Adoptarea SR EN 448:2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme lipite de
conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate. Tevi de
serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena

SM

137

Adoptarea SR EN 14419:2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme unite
de conducte preizolate pentru retele de apa calda ingropate. Sisteme de
supraveghere

SM
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138

Adoptarea SR EN 488:2011 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate
de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Robinete preizolate de
otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena

()
<

139

Adoptarea SR EN 13941:2009+A1:2010 Proiectarea si instalarea sistemelor de
conducte preizolate lipite pentru retele interne de apa calda

SM

140

Adoptarea SR EN 1264-1:2011 incalzire prin pardoseala. Sisteme si componente.
Partea 1: Definitii si simboluri

SM

141

Adoptarea SR EN 1264-2:2008 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire
integrate, cu agent termic apa. Partea 2: Incélzire prin pardoseald: Metode de
verificare pentru determinarea emisiei termice prin utilizarea metodelor de calcul si de
incercare

SM

142

Adoptarea SR EN 1264-3:2009 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire
integrate, cu agent termic apa. Partea 3: Dimensionare

SM

143

Adoptarea SR EN 1264-4:2009 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire
integrate, cu agent termic apa. Partea 4: Montare

SM

144

Adoptarea SR EN 1264-5:2008 Instalatii cu suprafete de incalzire si de racire
integrate, cu agent termic apa. Partea 5: Suprafete de incalzire si de racire integrate
in pardoseli, plafoane si pereti. Determinarea emisiei termice

SM

D. Constructii hidrotehnice, rutiere si speciale

D.01. Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare

D.02. Drumuri gi poduri

145

Elaborarea codului practic CP ,Utilizarea materialelor geosintetice pentru constructia
drumurilor”.

CP

D.03. Constructii de cai ferate

D.04. Constructii speciale

E. Fiabilitatea, siguranta si protectia constructiilor

E.01. Actiuni in constructii

146

Elaborarea normativului NCM E 00.00 ,Harta microzonarii seismice a teritoriului or.
Cahul”.

NCM

147

Reactualizarea documentului normativ NCM E.01.03-2005 "Instructiuni privind
identificarea localitatilor afectatede procesele geologice periculoase"

NCM

E.02. Fiabilitatea constructiilor

E.03. Siguranta la incendii
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148 Elaborarea normativului in constructii ,Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si NCM
instalatiilor” (Va inlocui NCM E.03.02-2001).
E.04. Protectia contra actiunilor mediului ambiant
Elaborarea normativului in constructii NCM ,Construirea in zonele seismice. Norme
149 . PP . Pom NCM
de proiectare” (va inlocui CHwuI 11-7-81%).
150 Elaborarea normativului in constructii NCM ,Protectia termica a cladirilor ” (va inlocui NCM
NCM E.04.01-2006).
151 Elaborarea normativului national NCM "Protectia contra zgomotului”.(Va inlocui NCM NCM
E.04.02-2006)
F. Elemente de constructii
F.01. Teren de fundare gi fundatii
F.02. Constructii din beton si beton armat
152 Elaborarea normativului NCM, Constructii si elemente de constructii din beton si beton NCM
armat” (Va inlocui CHul1 2.03.01-84 BeToHHbIE 1 /6 KOHCTPYKUMK).
F.03. Constructii din zidarie
F.04. Constructii din metal
F.05. Constructii din lemn
G. Retele si echipamente aferente constructiilor
G.01. Instalatii electrice
G.02. Instalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii
G.03. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
Elaborarea documentului normativ "Instalatii si retele de alimentare cu apa si
153 . : L ’ NCM
canalizare. Reguli de receptie in exploatare!
G.04. Instalatii termice, de ventilare gi conditionare a aerului
154 |Elaborarea normativului in constructii NCM ,Centrale termice de acoperis” NCM
155 Elaborarea normativului in constructii NCM ,Incélzire, ventilare si conditionare a NCM
aerului”. (Va inlocui SNiP 2.04.05-91%)
156 Elaborarea normativului in constructii NCM ,|zolatia termica a utilajului si conductelor NCM
(Va inlocui NCM G.04.08-2006)".
157 Elaborarea"documentulw normativ "Instalatii termice. Reguli de receptie in NCM
exploatare
Elaborarea documentului normativ "Instalatii de ventilare. Reguli de receptie in
158 B ’ ’ NCM
exploatare
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Elaborarea documentului normativ "Instalatii de conditionare a aerului. Reguli de
159 o N ’ ’ NCM
receptie in exploatare
G.05. Instalatii de gaze
Reactualizarea documentului normativ CP G.05.01-2008 ,principii generale de
160 |proiectare si constructie a sistemelor de distributie a gazelor din tevi de otel si de CP
polietilena”.
Reactualizarea documentului normativ CP G.05.02-2008 ,Proiectarea si constructia
161 ) . R ; CP
conductelor de gaze din tevi de otel”.
Reactualizarea documentului normativ CP G.05.03-2008 ,Proiectarea si constructia
162 |conductelor de gaze din tevi de polietilena si reconstructia conductelor de gaze CP
uzate”.
Elaborarea codului practic CP ,Figele tehnologice pentru reparatie si restabilire a
conductelor de gaze uzate, subterane din otel, folosind tehnologia de tragere a
163 conductelor de polietilena in interiorul conductelor din otel, (tehnologia ,Fenix)”. cP
G.05. Instalatii de gaze
H. Materiale de constructii
H.01. Elemente, piese si articole
164 |Elaborarea standardului SM ,Pl&ci de cahla ceramice. Conditii tehnice”. SM
Elaborarea standardului SM ,,Placi pentru placare taiate si elemente de finisare
165 . 5 . . - SM
arhitecturala din roci calcaroase. Conditii tehnice”.
Elaborarea standardului SM ,Articole de finisare arhitecturala si elemente de ritual din
166 . - . SM
gresie. Conditii tehnice”.
Elaborarea standardului SM ,Grile din beton armat pentru pardoseli ale
167 |. . . . o o SM
intreprinderilor de crestere a animalelor si pasarilor. Conditii tehnice”.
168 |Elaborarea documentului normativ “Instalarea ferestrelor termopan” NCM
169 Adoptarea SR EN 13373:2003 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea SM
caracteristicilor geometrice ale elementelor
170 Adoptarea SM SR ISO 8486-1:2001 Materiale abrazive. Determinarea si notarea SM
distributiei granulometrice. Partea 1: Macrogranule de la F4 pané la F220
171 Adoptarea SR ISO 8486-2:2007 Materiale abrazive. Determinarea si notarea M
distributiei granulometrice. Partea 2: Microgranule de la F230 pana la F1200
172 Adoptarea SR EN 1925:2001 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea M

coeficientului de absorbtie a apei prin capilaritate
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173 Adoptarea SR EN 1926:2007 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea M
rezistentei la compresiune uniaxiala
Adoptarea SR EN 1936:2007 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
174 g . . . - SM
densitatii reale si densitatii aparente si a porozitatii totale si deschise
175 Adoptarea SR EN 12371:2010 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea M
rezistentei la inghet
176 |Adoptarea SR EN 12670:2002 Piatra naturald. Terminologie SM
Adoptarea SR EN 13161:2008 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
177 - ) . SM
rezistentei la flexiune sub moment constant
178 Adoptarea SR EN 13364:2002 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea SM
sarcinii de rupere prin gaura de agrafare
179 Adoptarea SR EN 14066:2003 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea M
rezistentei la imbatranire prin soc termic
Adoptarea SR EN ISO 12572:2002 Performanta higrotermica a materialelor si
180 |produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de SM
apa
Adoptarea SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oteluri pentru
181 - - . . ’ SM
constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare
182 Adoptarea SR EN 10025-2:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii. SM
Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate
183 Adoptarea SM SR EN 10025-2:2004/AC:2005 Produse laminate la cald din oteluri de M
constructii. Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate
Adoptarea SR EN 10025-3:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii.
184 |Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie SM
fina in stare normalizata/laminare normalizata
Adoptarea SR EN 10025-4:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii.
185 |Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie | SM
fina obtinute prin laminare termomecanica
Adoptarea SR EN 10025-5:2005 Produse laminate la cald din oteluri pentru
186 |constructii. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii cu SM
rezistentd imbunatatita la coroziunea atmosferica
Adoptarea SR EN 10025-6+A1:2009 Produse laminate la cald din oteluri pentru
187 |constructii. Partea 6: Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limita SM

de curgere ridicata in stare calita si revenita
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Adoptarea SR EN ISO 4288:2002 Specificatii geometrice pentru produse (GPS).
188 |Starea suprafetei. Metoda profilului. Reguli si proceduri pentru evaluarea starii SM
suprafetei
Adoptarea SR EN SO 6506-1:2006 Materiale metalice. incercarea de duritate Brinell.
189 .- SM
Partea 1: Metoda de incercare
Adoptarea SR EN ISO 6506-2:2006 Materiale metalice. incercarea de duritate Brinell.
190 e . N SM
Partea 2: Verificarea si etalonarea aparatelor de incercarea
Adoptarea SR EN SO 6506-3:2006 Materiale metalice. incercarea de duritate Brinell.
191 SM
Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon
192 Adoptarea SR EN SO 6506-4:2006 Materiale metalice. incercarea de duritate Brinell. SM
Partea -4: Tabele de valori de duritate
193 Adoptarea SR EN 1745:2003 Zidarie si elemente pentru zidarie. Metode pentru SM
determinarea valorilor termice de calcul
Adoptarea SR EN 12572-1:2007 Structuri artificiale de escaladare. Partea 1: Cerinte
194 . . N : ’ SM
de securitate si metode de incercare pentru SAE cu puncte de asigurare
Adoptarea SR EN 12572-3:2009 Structuri artificiale de escaladare. Partea 3: Cerinte
195 . . N . . ’ SM
de securitate si metode de incercare pentru prize de escalada
Adoptarea SR EN 12572-2:2009 Structuri artificiale de escaladare. Partea 2: Cerinte
196 . . N . N ’ SM
de securitate si metode de incercare pentru blocuri de escalada
H.02. Materiale pentru zidarie
H.03. Lianti
H.04. Betoane si mortare
197 |Adoptarea SR EN 923+A1:2008 Adezivi. Termeni si definitii SM
198 Adoptarea SR EN 1067:2006 Adezivi. Examinare si pregatire a esantioanelor pentru SM
incercare
199 |Adoptarea SR EN 12092:2002 Adezivi. Determinarea viscozitatii SM
Adoptarea SR EN 13279-2:2005 Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos. Partea 2:
200 N SM
Metode de incercare
201 |Adoptarea SR EN 1242:2006 Adezivi. Determinarea continutului de izocianat SM
202 Adoptarea SR EN 1465:2009 Adezivi. Determinarea rezistentei la forfecare a SM
asambilarilor realizate prin suprapunere simpla
Adoptarea SR EN 1504-8:2006 Produse si sisteme pentru protectia si repararea
203 |structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitatii. SM

Partea 8: Controlul de calitate si evaluarea conformitatii
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204

Adoptarea SR EN 1877-1:2002 Produse si sisteme pentru protectia si repararea
structurilor de beton. Metode de incercari. Functiile reactive ale rasinilor epoxidice.
Partea 1: Determinarea echivalentului epoxid

()
<

205

Adoptarea SR EN 1877-2:2002 Produse si sisteme pentru protectia si repararea
structurilor de beton. Metode de incercari. Functiile reactive ale rasinilor epoxidice.
Partea 2: Determinarea functiilor amine prin indicele de bazicitate total

SM

206

Adoptarea SR EN 13999-1:2007 Adezivi. Metoda rapida de masurare a emisiilor
caracteristice dupa aplicare a adezivilor cu continut scazut de solvent sau fara
solvent. Partea 1: Procedura generala

SM

207

Adoptarea SR EN 13999-1:2007/AC:2008 Adezivi. Metoda rapida de masurare a
emisiilor caracteristice dupa aplicare a adezivilor cu continut scazut de solvent sau
fara solvent. Partea 1: Procedura generala

SM

208

Adoptarea SR EN 13999-2:2007 Adezivi. Metode rapide de masurare a emisiilor
caracteristice dupa aplicare a adezivilor cu continut scazut de solvent sau fara
solvent. Partea 2: Determinarea compusilor organici

SM

209

Adoptarea SR EN 13999-3+A1:2009 Adezivi. Metoda rapida de masurare a emisiilor
caracteristice dupa aplicare a adezivilor cu continut scazut de solvent sau fara
solvent. Partea 3: Determinarea aldehidelor volatile

SM

210

Adoptarea SR EN 13999-4+A1:2009 Adezivi. Metoda rapida de masurare a emisiilor
caracteristice dupa aplicare a adezivilor cu continut scazut de solvent sau fara
solvent. Partea 4: Determinarea diizocianatilor volatili

SM

211

Adoptarea SR EN 751-1:2002 Materiale de etansare pentru racorduri filetate metalice
n contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda. Partea 1: Compozitii
pentru etansare anaeroba

SM

212

Adoptarea SR EN 751-2:2002 Materiale de etansare pentru racorduri filetate metalice
n contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda. Partea 2: Compozitii
de etansare nedurificabile

SM

213

Adoptarea SR EN 751-3:2002 Materiale de etansare pentru racorduri filetate metalice
n contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda. Partea 3: Benzi de
PTFE nesinterizata

SM

214

Adoptarea SR EN 751-3:2002/AC:2002 Materiale de etansare pentru racorduri filetate
metalice Tn contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda. Partea 3:
Benzi de PTFE nesinterizata

SM

215

Adoptarea SR EN 15337:2008 Adezivi. Determinarea rezistentei la forfecare a
adezivilor anaerobi pe asamblari tip bara-inel

SM

216

Adoptarea SR EN 15865:2009 Adezivi. Determinarea cuplului de torsiune la fixarea
filetelor lipite cu adezivi anaerobici

SM
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217 Adoptarea SR EN 13887:2004 Adezivi structurali. Ghid pentru pregatirea suprafetei SM
metalelor si materialelor plastice Tnaintea lipirii cu adeziv
218 Adoptarea SR EN ISO 291:2008 Materiale plastice. Atmosfere standard pentru SM
conditionare si pentru incercare
219 |Adoptarea SR EN ISO 10365:2000 Adezivi. Clasificarea principalelor tipuri de rupere SM
220 |Adoptarea SR EN ISO 15605:2004 Adezivi. Esantionare SM
221 Adoptarea SR EN 13887:2004 Adezivi structurali. Ghid pentru pregatirea suprafetei SM
metalelor si materialelor plastice inaintea lipirii cu adeziv
292 AAdoptaurc.ea SR EN 1323:2008 Adezivi pentru placi ceramice. Placa de beton pentru SM
incercari
223 Adoptarea SR EN 14411:2007 Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, M
caracteristici si marcare
H.05. Agregate
Elaborarea Modificarii nr.1 la standardul SM 260 ,Argila naturala pentru prelucrarea
224 |. ok s - SM
industriala. Conditii tehnice”.
H.06. Materiale izolatoare si pentru finisare
205 Adoptarea SR ENV 1187:2003 Metode de incercare a acoperisurilor la expunerea la SM
un foc exterior
SR ISO 7892:1998 Elemente verticale de constructie. Incercari de rezistenta la socuri.
226 . . N SM
Corpuri de soc si metode generale de incercare
Adoptarea SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine
227 |de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile i pietonale. Principii de constructie, SM
incercari tip, marcare, inspectia calitatii
Adoptarea SR EN 476:2011 Cerinte generale pentru componentele retelelor de
228 . . . C ’ SM
canalizare din exteriorul cladirilor
Adoptarea SR EN 588-1:2002 Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de
229 |canalizare. Partea 1: Tuburi, imbinari si accesorii pentru retele cu curgere cu nivel SM
liber
Adoptarea SR EN 681-1:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material
230 |pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si SM
canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
Adoptarea SR EN 681-1:2002/AC:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
231 |material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si SM

canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
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232

Adoptarea SR EN 681-1:2002/A1:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

(2]
<

233

Adoptarea SR EN 681-1:2002/A2:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SM

234

Adoptarea SR EN 681-1:2002/A3:2006 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SM

235

Adoptarea SR EN 681-2:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material
pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 2: Elastomeri termoplastici

SM

236

Adoptarea SR EN 681-2:2002/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 2: Elastomeri termoplastici

SM

237

Adoptarea SR EN 681-3:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material
pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

SM

238

Adoptarea SR EN 681-3:2002/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

SM

239

Adoptarea SR EN 681-3:2002/A2:2006 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

SM

240

Adoptarea SR EN 681-4:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material
pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

SM

241

Adoptarea SR EN 681-4:2002/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

SM

242

Adoptarea SR EN 681-4:2002/A2:2006 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de
material pentru garnituri de etangare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si
canalizarii. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

SM

243

Adoptarea SR EN 1917:2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton
simplu, beton slab armat si beton armat

SM
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Adoptarea SR EN 1917:2003/AC:2008 Camine de vizitare si camine de racord sau de
244 |. . . . SM
inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat
245 Adoptarea SR ISO 390:2000 Produse de ciment armat cu fibre. Esantionare si SM
inspectie
Adoptarea SR EN 494+A3:2007 Placi profilate de fibrociment si accesorii. Specificatie
246 : N SM
de produs si metode de incercare
Adoptarea SR EN 506:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
247 e - g SM
Specificatie pentru produse autoportante de tabla de cupru sau zinc
Adoptarea SR EN 508-1:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
248 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. [ SM
Partea 1: Otel
Adoptarea SR EN 508-2:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
249 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. SM
Partea 2: Aluminiu
Adoptarea SR EN 508-3:2008 Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice.
250 |Specificatie pentru produse autoportante de tabla de otel, aluminiu sau otel inoxidabil. [ SM
Partea 3: Otel inoxidabil
Adoptarea SR EN ISO 4892-1:2001 Materiale plastice. Metode de expunere la surse
251 ; . SM
luminoase de laborator. Partea 1: Ghid general
Adoptarea SR EN ISO 4892-2:2006 Materiale plastice. Metode de expunere la surse
252 h SM
luminoase de laborator. Partea 2: Surse cu arc de xenon
Adoptarea SR EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 Materiale plastice. Metode de expunere
253 } SM
la surse luminoase de laborator. Partea 2: Surse cu arc de xenon. Amendament 1
Adoptarea SR EN ISO 6603-1:2001 Materiale plastice. Determinarea comportarii la
254 |soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 1: Incercarea la soc SM
neinstrumental
Adoptarea SR EN ISO 6603-2:2001 Materiale plastice. Determinarea comportarii la
255 |soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 2: incercarea la soc SM
instrumental
Adoptarea SR EN ISO 527-1:2000 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
256 - L ’ SM
tractiune. Partea 1: Principii generale
Adoptarea SR EN ISO 527-2:2000 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
257 [tractiune. Partea 2: Conditii de incercare a materialelor plastice pentru injectie si SM
extrudare
Adoptarea SR EN ISO 527-4:2000 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
258 |tractiune. Partea 4: Conditii de incercare pentru compozite de materiale plastice SM

armate cu fibre izotrope si ortotrope
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Adoptarea SR EN ISO 527-5:2009 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
259 |[tractiune. Partea 5: Conditii de incercare pentru compozite de materiale plastice SM
armate cu fibre unidirectionale
Adoptarea SR EN ISO 7391-1:2006 Materiale plastice. Materiale pentru injectie si
260 |extrudare din policarbonat (PC). Partea 1: Sistem de codificare si baza pentru SM
specificatii
Adoptarea SR EN ISO 7391-2:2006 Materiale plastice. Materiale pentru injectie si
261 |extrudare din policarbonat (PC). Partea 2: Prepararea epruvetelor si determinarea SM
proprietatilor
Adoptarea SR EN ISO 179-1:2010 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
262 N ) . ’ SM
soc Charpy. Partea 1: Incercarea neinstrumentala la soc
Adoptarea SR EN ISO 179-2:2002 Materiale plastice. Determinarea proprietatilor de
263 N ; « ’ SM
soc Charpy. Partea 2: Incercarea instrumentala la soc
Adoptarea SR EN ISO 8257-1:2006 Materiale plastice. Materiale din
264 |polimetilmetacrilat (PMMA) pentru injectie si extrudare. Partea 1: Sistem de codificare SM
si baza pentru specificatii
Adoptarea SR EN ISO 8257-2:2006 Materiale plastice. Materiale din
265 |polimetiimetacrilat (PMMA) pentru injectie si extrudare. Partea 2: Prepararea SM
epruvetelor si determinarea proprietatilor
Adoptarea SR I1SO 2859-1:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
266 |atribute. Partea 1: Scheme de esantionare indexate dupa nivelul de calitate SM
acceptabil (AQL) pentru inspectia lot cu lot
Adoptarea SR ISO 2859-1:2009/C91:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia
267 |prin atribute. Partea 1: Scheme de esantionare indexate dupa nivelul de calitate SM
acceptabil (AQL) pentru inspectia lot cu lot
Adoptarea SR I1SO 2859-2:1998 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
268 |atribute. Partea 2: Planuri de esantionare indexate dupa calitatea limita (LQ) pentru SM
inspectarea loturilor izolate
Adoptarea SR ISO 2859-3:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
269 . . ) - - ’ SM
atribute. Partea 3: Proceduri de esantionare succesiva partiala
Adoptarea SR ISO 2859-10:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
270 |atribute. Partea 10: Introducere la seria de standarde ISO 2859 destinate esantionarii SM
pentru inspectia prin atribute
Adoptarea SR ISO 3951-1:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
271 masurare. Partea 1: Specificatii pentru planuri de esantionare simple indexate dupa M

nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspectia lot-cu-lot pentru o caracteristica
de calitate si un AQL unice




8 ’E Costul, lei
Nr. D irea . E § Planul Termenul Prestat tract
dlo enumirea temei g‘ % Total Valorificat la pentru anul executsrii restator, contrac
s 2 01.01.12 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
Adoptarea SR I1SO 3951-2:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
272 masurare. Partea 2: Specificatii generale pentru planuri de esantionare simple SM
indexate dupa nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspectia lot-cu-lot a
caracteristicilor de calitate independente
Adoptarea SR ISO 3951-5:2009 Proceduri de esantionare pentru inspectia prin
273 |masurare. Partea 5: Planuri de esantionare secventiale indexate dupa nivelul de SM
calitate acceptabil (AQL) pentru inspectia prin masurari (abatere standard cunoscuta)
274 |Adoptarea SR EN 312:2011 Placi de aschii de lemn. Cerinte SM
Adoptarea SR EN 12667:2001 Performanta termica a materialelor si produselor de
275 |constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin SM
metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie
Adoptarea SR EN ISO 4590:2003 Materiale plastice alveolare rigide. Determinarea
276 o ) . . N SM
procentajului volumic de celule deschise si de celule inchise
Adoptarea SR EN 13467:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
277 |si instalatii industriale. Determinarea dimensiunilor, perpendicularitatii si liniaritatii SM
cochiliilor izolante preformate
Adoptarea SR EN 13468:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
278 |si instalatii industriale. Determinarea cantitatilor in urme de ioni solubili in apa, de SM
cloruri, fluoruri, silicati si sodiu $i masurarea pH-ului
Adoptarea SR EN 13469:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
279 |si instalatii industriale. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa SM
pentru cochilii izolante preformate
Adoptarea SR EN 13470:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
280 |[si instalatii industriale. Determinarea densitatii aparente a cochiliilor izolatoare SM
preformate
Adoptarea SR EN 13471:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
281 | . - . . - . . s SM
si instalatii industriale. Determinarea coeficientului de dilatare termica
Adoptarea SR EN 13472:2002 Produse termoizolante pentru echipamente de cladiri
282 |si instalatii industriale. Determinarea absorbtiei de apa de scurta durata prin imersie SM
partiala a cochiliilor izolante preformate
Adoptarea SR EN 12105:2001 imbracdminte rezistenta la soc pentru pardoseala.
283 ) ) : . “ « SM
Determinarea continutului de apa din pluta aglomerata
Adoptarea SR EN 29052-1:2001 Acustica. Determinarea rigiditatii dinamice. Partea 1:
284 ) . o i . SM
Materiale folosite sub dale flotante in cladiri de locuit
285 Adoptarea SR EN 29053:2001 Acustica. Materiale pentru aplicatii acustice. SM

Determinarea rezistentei la flux de aer
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Adoptarea SR EN ISO 3251:2008 Lacuri, vopsele si materiale plastice. Determinarea
286 - . - SM
continutului de substante nevolatile
Adoptarea SR EN ISO 3386-1:2002 Materiale polimerice alveolare flexibile.
287 |Determinarea caracteristicii tensiune - deformatie la compresiune. Partea 1: Materiale | SM
cu densitate joasa
Adoptarea SR EN ISO 3386-1:2002/A1:2010 Materiale polimerice alveolare flexibile.
288 |Determinarea caracteristicilor tensiune-deformatie la compresiune. Partea 1: SM
Materiale cu densitate joasa. Amendament 1
Adoptarea SR EN ISO 3386-2:2002 Materiale polimerice alveolare flexibile.
289 |Determinarea caracteristicii tensiune-deformare la compresiune. Partea 2: Materiale SM
cu densitate ridicata
Adoptarea SR EN ISO 3386-2:2002/A1:2010 Materiale polimerice alveolare flexibile.
290 |Determinarea caracteristicilor tensiune-deformatie la compresiune. Partea 2: SM
Materiale cu densitate ridicatd. Amendament 1
Adoptarea SR EN ISO 3451-1:2009 Materiale plastice. Determinarea continutului de
291 < ’ SM
cenusa. Partea 1: Metode generale
Adoptarea SR EN ISO 3451-4:2001 Materiale plastice. Determinarea cenusii. Partea
292 - SM
4: Poliamide
Adoptarea SR EN ISO 3451-5:2003 Materiale plastice. Determinarea continutului de
293 < - < . ’ SM
cenusa. Partea 5: Policlorura de vinil
Adoptarea SR ISO 1887:2008 Sticla textila. Determinarea continutului de substante
294 L ’ ’ SM
combustibile
Adoptarea SR EN 1062-1:2004 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de
295 . e . e SM
acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 1: Clasificare
Adoptarea SR EN 1062-3:2008 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de
296 |acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 3: Determinarea permeabilitatii SM
la apa lichida
Adoptarea SR EN 1062-6:2003 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de
297 |acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 6: Determinarea permeabilitatii SM
la dioxid de carbon
Adoptarea SR EN 1062-7:2004 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de
298 |acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 7: Determinarea rezistentei la SM
fisurare
Adoptarea SR EN 1062-11:2003 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de
299 |acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 11: Metode de conditionare SM

inainte de incercari




Nr.
d/o
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Categ DN ce
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Costul, lei
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01.01.12
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Prestator, contract

2

w

5

6

300

Adoptarea SR EN 1062-11:2003/AC:2007 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si
sisteme de acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 11: Metode de
conditionare Tnainte de incercari

(2]
<

301

Adoptarea SR EN 13494:2003 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri.
Determinarea aderentei prin tractiune a adezivilor si a stratului de baza la materialul
termoizolant

SM

302

Adoptarea SR EN 13497:2004 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri.
Determinarea rezistentei la impact a sistemelor compozite de izolare termica la
exterior (ETICS)

SM

303

Adoptarea SR EN ISO 4628-1:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 1: Introducere generala si sistemul de
notare

SM

304

Adoptarea SR EN ISO 4628-2:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 2: Evaluarea gradului de basicare

SM

305

Adoptarea SR EN ISO 4628-3:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 3: Aprecierea gradului de ruginire

SM

306

Adoptarea SR EN ISO 4628-4:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 4: Aprecierea gradului de fisurare

SM

307

Adoptarea SR EN ISO 4628-5:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 5: Aprecierea gradului de exfoliere

SM

308

Adoptarea SR EN ISO 4628-6:2008 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor vopsite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor, si a intensitatii
schimbarilor uniforme de aspect. Partea 6: Evaluarea gradului de cretare prin metoda
benzii adezive

SM

309

Adoptarea SR EN ISO 4628-7:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 7: Aprecierea gradului de cretare prin
metoda cu o bucata de velur

SM




28 Costul, lei
©
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Adoptarea SR EN I1SO 4628-8:2005 Lacuri si vopsele. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
310 e o . . ) ) o SM
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 8: Evaluarea gradului de exfoliere si a
coroziunii Tn jurul unei zgarieturi
Adoptarea SR EN ISO 4628-10:2004 Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii
suprafetelor acoperite. Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
311 e . . ; ) : ’ SM
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 10: Aprecierea gradului de coroziune
filiforma
Adoptarea SR EN ISO 7783-1:2002 Vopsele si lacuri. Determinarea vitezei de
312 . . " N ) . SM
transmisie a vaporilor de apa. Partea 1: Metoda cu capsula pentru pelicule libere
Adoptarea SR EN ISO 7783-2:2002 Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme
313 |de acoperire pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 2: Determinarea si SM
clasificarea coeficientului de transmisie al vaporilor de apa (permeabilitate)
Adoptarea SR EN ISO 10456:2008 Materiale si produse pentru constructii.
314 |Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru SM
determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
Adoptarea SR EN ISO 10456:2008/AC:2010 Materiale si produse pentru constructii.
315 |Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru SM
determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
H.07. Materiale pentru drumuri
316 |Adoptarea standardului SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Terminologie SM
Adoptarea standardului SR 10144-4:1995 ,Amenajarea intersectiilor pe strazi.
317 - . - . ’ SM
Clasificare si prescriptii de proiectare
Adoptarea standardului SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor
318 |si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de SM
planeitate transversala
Adoptarea standardului SR EN 13036-6:2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor
319 |si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 6: Masurarea profilurilor transversale si SM
longitudinale in domeniul de lungimi de unda al planeitatii si macrotexturii
Adoptarea standardului SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafetei drumurilor
320 |si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii SM

suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei




28 Costul, lei
©
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321 |Adoptarea standardului SR EN 40-1:1994 Stalpi pentru iluminat. Definitii si termeni SM
Adoptarea standardului SR EN 40-4:2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4:
322 . Al g . . SM
Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
Adoptarea standardului SR EN 40-6:2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 6:
323 . Al g o SM
Cerinte pentru stalpi de iluminat de aluminiu
Adoptarea standardului SR EN 40-4:2006/AC:2007 Stalpi pentru iluminatul public.
324 . Al g . . SM
Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
325 Adoptarea standardului SR EN 40-2:2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 2: SM
Cerinte generale si dimensiuni
Adoptarea standardului SR EN 40-5:2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 5:
326 ; Al SM
Cerinte pentru stalpi de otel
Adoptarea standardului SR EN 40-7:2003 Stalpi pentru iluminat public. Partea 7:
327 |Cerinte pentru stalpi de iluminat din materiale compozite pe baza de polimeri armate SM
cu fibre
Adoptarea standardului SR EN 13201-3:2004 lluminatul public. Partea 3: Calculul
328 SM
performantelor
Adoptarea standardului SR CEN/TR 13201-1:2011 lluminat public. Partea 1:
329 L SM
Selectarea claselor de iluminat
330 Adoptarea standardului SR EN 13201-4:2004 lluminatul public. Partea 4: Metode de M
masurare a performantelor fotometrice
331 Adoptarea standardului SR EN 13201-2:2004 lluminat public. Partea 2: Cerinte de SM
performanta
Adoptarea standardului SR 13433:1999 lluminatul cailor de circulatie. Conditii de
332 |iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutier, pietonal si/sau ciclistilor si SM
tunelurilor/pasajelor subterane rutiere
Adoptarea standardului SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din
333 |zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru SM
proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
Adoptarea standardului SR EN 1433:2003/A1:2006 Canale de evacuare a apelor
334 |uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte SM
pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
Adoptarea standardului SR EN 1433:2003/AC:2006 Canale de evacuare a apelor
335 |uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte SM

pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
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Adoptarea standardului SR EN 1436+A1:2009 Produse pentru marcare rutiera.
336 ) ) " " . SM
Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului
Adoptarea standardului SR EN 1793-3:1999 Dispozitive pentru reducerea zgomotului
337 |din traficul rutier. Metoda de incercare pentru determinarea performantei acustice. SM
Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulatiei
338 Adoptarea standardului SR EN 1824:2001 Produse pentru marcare rutiera. incercéri SM
rutiere
Adoptarea standardului SR EN 12676-1:2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri.
339 . L SM
Partea 1: Performante si caracteristici
Adoptarea standardului SR EN 12676-1:2002/A1:2004 Sisteme rutiere antiorbire.
340 . L SM
Partea 1: Performante si caracteristici
Adoptarea standardului SR EN 12676-1:2002/C91:2011 Sisteme anti-orbire pentru
341 . ) o SM
drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici
Adoptarea standardului SR EN 12899-5:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare
342 [rutierd verticald. Partea 5: Incercare initiala de tip Indicatoare fixe pentru semnalizare SM
rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe
Adoptarea standardului SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare
343 . s o SM
rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe
Adoptarea standardului SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare
344 . S . SM
rutiera verticala. Partea 2: Borne luminoase
Adoptarea standardului SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare
345 |rutiera verticala. Partea 3: Stalpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive SM
retroreflectorizante
Adoptarea standardului SR EN 13422+A1:2009 Semnalizare rutiera verticala.
346 |Semnalizare temporara. Mijloace de semnalizare mobile. Conuri de dirijare si stalpi SM
de dirijare
Adoptarea standardului SR EN 60598-2-3:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-3:
347 e ) . L . SM
Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public
348 |Adoptarea standardului SR 1848-7:2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere SM
Adoptarea standardului SR 10144-4:1995 Amenajarea intersectiilor pe strazi.
349 . . A . ’ SM
Clasificare si prescriptii de proiectare
Adoptarea standardului SR 10795-2:2001 Tehnica traficului rutier. Aparate pentru
350 |. . ) o . SM
inregistrarea traficului rutier. Clasificare
351 Adoptarea standardului SR EN 1424:1999 Produse pentru marcare rutiera. Microbile SM
de sticla preamestecate
352 Adoptarea standardului SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutiera. SM
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Adoptarea standardului SR EN 1463-2:2002 Produse pentru marcarea rutiera.
353 . N - SM
Butoane retroreflectorizante. Partea 2: Incercare rutiera
Adoptarea standardului SR EN 1790:1999 Produse pentru marcare rutiera. Marcaje
354 ) ) SM
rutiere prefabricate
Adoptarea standardului SR EN 12272-3:2004 Tratamente bituminoase. Metoda de
355 [incercare. Partea 3: Determinarea adezivitatii liant-agregat prin incercare cu placa SM
Vialit
Adoptarea standardului SR EN 12272-1:2002 Tratamente bituminoase. Metode de
356 |incercare. Partea 1: Grad de raspandire si exactitatea raspandirii liantului si a SM
agregatelor
Adoptarea standardului SR EN 12272-2:2004 Tratamente bituminoase. Metode de
357 |. . - SM
incercare. Partea 2: Evaluarea vizuala a defectelor
Adoptarea standardului SR EN 12272:2008 Straturi bituminoase turnate la rece.
358 ; SM
Cerinte
Adoptarea standardului SR EN 12274-4:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece.
359 A . L SM
Metoda de incercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii
Adoptarea standardului SR EN 12274-7:2006 Straturi bituminoase turnate la rece.
360 N ; . . SM
Partea 7: Metoda de incercare la abraziune prin agitare
Adoptarea standardului SR EN 12274-8:2006 Mixturi asfaltice turnate la rece. Metoda
361 - . . SM
de incercare. Partea 8: Evaluare vizuala a defectelor
Adoptarea standardului SR EN 12274-3:2002 Straturi bituminoase turnate la rece.
362 N . < SM
Metode de incercare. Partea 3 : Consistenta
Adoptarea standardului SR EN 12274-5:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece.
363 A . - SM
Metoda de incercare. Partea 5: Determinarea uzurii
364 Adoptarea standardului SR EN 12274-2:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. M
Metoda de incercare. Partea 2: Determinarea continutului de bitum rezidual
365 Adoptarea standardului SR EN 12274-6:2002 Straturi bituminoase turnate la rece. SM
Metode de incercare. Partea 6 : Grad de asternere
366 Adoptarea standardului SR EN 12274-1:2002 Straturi bituminoase turnate la rece. SM
Metode de incercare. Partea 1 : Prelevare de probe pentru extractia liantului
Adoptarea standardului SR EN 13877-3:2005 Imbracaminti rutiere de beton. Partea 3:
367 e ) - P SM
Specificatii pentru gujoanele utilizate la imbracamintile de beton
Adoptarea standardului SR EN 13877-1:2005 Structuri rutiere de beton. Partea 1:
368 ) SM
Materiale
369 Adoptarea standardului SR EN 13877-2:2005 Structuri rutiere de beton. Partea 2: M

Caracteristici functionale pentru structurile rutiere de beton
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Adoptarea standardului SR EN 15381:2009 Geotextile si produse inrudite.
370 |Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrari de drumuri si pentru straturi de uzura SM
asfaltice
371 Adoptarea standardului SR EN 15382:2009 Bariere geosintetice. Caracteristici SM
impuse pentru utilizarea la lucrari de infrastructura in transporturi
H.08. Sticla si produse din sticld pentru constructii
K. Masini, utilaje si unelte pentru constructii
L. Economia constructiilor
L.01. Economia constructiilor
Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 1:
372 : . ’ CP
Prevederi generale
373 Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 2: Contract cP
pentru servicii de proiectare”
374 Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 3: Contract cP
de antrepriza generala"
375 Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 4: Contract cP
de subantrepriza"
376 Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 5: Contract cP
pentru servicii de supraveghere de autor”
377 Elaborarea documentului normativ "Contracte model in constructii. Partea 6: Contract cP
pentru servicii de supraveghere tehnica"
Elaborarea documentului normativ "Instructiuni privind elaborarea si aplicarea
378 ) “ - NCM
normelor de deviz pentru lucrari de constructii-montaj
Elaborarea documentului normativ "Instructiuni privind aplicarea normelor de deviz
379 s e NCM
pentru montarea utilajelor tehnologice
Elaborarea documentului normativ "Norme de deviz "Exploatarea masinilor si
380 . NCM
mecanismelor de constructii
Elaborarea documentului normativ "Norme de deviz "Lucrari de reparatie si
381 N ’ NCM
restaurare: Partea 2
Elaborarea documentului normativ "Metodologia de monitorizare a preturilor la
382 N ’ NCM
resursele in constructii
Elaborarea documentului normativ "Metodologia de compilare a indicilor preturilor in
383 . N ’ NCM
constructii conform standardelor europene
384 Elaborarea documentului normativ "Clasificarea elementelor de cheltuieli in cP

constructii"
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385 |Elaborarea documentului normativ "Clasificatorul muncitorilor in constructii" CP
386 |Elaborarea documentului normativ "Clasificatorul resurselor materiale in constructii” CP
387 Elaborarea documentului normativ "Clasificatorul maginilor si mecanismelor in CP
constructii"
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "Ts" (vol. I-1l) pentru lucrari
388 e NCM
de terasamente cu modificarile efectuate
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "C" (vol. I-IV) pentru lucrari
389 |de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social- NCM
culturale
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "Tr" pentru transporturi de
390 DA . . - NCM
santier si incarcari-descarcari de materiale de constructii
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpC" (vol. I-1V) pentru
391 . - I . S NCM
lucrari de reparatii la constructii civile, industriale i social-culturale
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "Rpl" pentru lucrari de
392 L PN - NCM
reparatii la instalatii de incalzire centrala
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpS" (vol. I-ll) pentru lucrari
393 L - . NCM
de reparatii la instalatii sanitare
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpE" pentru lucrari de
394 L . . NCM
reparatii la instalatii electrice
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpAc" (vol. I-1l) pentru
395 |lucrari de reparatii la instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii NCM
edilitare, civile, industriale si social-culturale
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpG" pentru lucrari de
396 L - NCM
reparatii la instalatii de gaze naturale
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "RpD" pentru lucrari de
397 L : o NCM
reparatii si intretinere la drumuri si strazi
Revizuirea si reeditarea Indicatorului de norme de deviz "Rplz" (vol. I-Il) pentru lucrari
398 A o . - NCM
de reparatii la izolatii in constructii si instalatii
399 Elaborarea documentului normativ "Reguli de decontare pentru lucrarile de constructii- NCM

montaj"

TOTAL Il. Teme noi




