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Introducere 
 

Prezentul Cod practic în construcții conține condiții tehnice obligatorii pentru 

proiectarea, executarea şi reconstrucția instalațiilor de stingere a incendiului cu 

sprinklere, care stabilesc condiții față de securitatea împotriva incendiilor şi 

caracteristicile acestora de exploatare. 

 

Elaborarea Codului practic în calitate de document normativ național este 

condiționată de dezvoltarea infrastructurii, care asigură sporirea protecției împotriva 

incendiilor în clădiri şi construcții, implementarea noilor tehnologii în procesul de 

construcție şi armonizarea acestuia cu cerințele standardelor Uniunii Europene. 

 

Acest Cod practic prezintă principalele cerințe și recomandări pentru proiectarea și 

executarea instalațiilor din conducte și fitinguri de masă plastică, rezistentă la foc, 

care utilizează apa ca substanță de stingere, având o rezistența la presiune de  

2,0-2,5 MPa, precum şi reguli/măsuri de prevenire/stingere a incendiilor pe durata 

exploatării instalațiilor etc. 

 

Conductele și fitingurile de masă plastică, rezistentă la foc sunt executate în trei 

straturi: cel exterior, rezistent la foc, fiind dintr-un compound ignifug pe bază de 

polipropilenă, în compoziția căruia intră antipirine cu activitate înaltă și fibre bazaltice, 

ceea ce le conferă o rezistență înaltă la inflamabilitate; cel din mijloc, strat armat din 

roving de sticlă ranforsată și fibre bazaltice, care previne deformarea conductelor în 

timpul incendiului; iar cel interior dintr-un amestec de polipropilenă armat cu fibre de 

sticlă, ceea ce permite combinarea sistemului de apeduct și stingerea incendiului.  

 

La elaborarea prezentului Cod practic, necesar proiectării instalațiilor cu sprinklere,  

s-au luat drept referință prescripțiile din reglementarea emisă de Comisia Europeană 

a Asigurărilor „Sprinkler Systems : Planning and Installation (CEA 4001: 2006)”.  

 

Având în vedere contextul general și actualitatea acestor instalații de stingere este  

important ca eforturile concentrate ale specialiștilor din domeniu să se regăsească în 

noile reglementări pentru asigurarea unor niveluri corespunzătoare de securitate la 

incendiu a construcțiilor în funcție de particularitățile specifice și să ofere un reper 

legislativ solid pentru aplicare eficientă, inclusiv în metodele specifice ingineriei 

securității la incendiu. 
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1 Domeniu de aplicare 
 

1.1 Prezentul Cod practic în construcții (în continuare - Cod) este elaborat pentru realizarea 

cerințelor de la 5.39 al NCM E.03.05 privind protecția împotriva incendiilor, pentru clădirile cu 

clase de pericol de incendiu funcțional, stabilite în NCM E.03.02. 

 

1.2 Prevederile prezentului Cod reprezintă condițiile minime care se aplică la proiectarea, 

executarea și exploatarea instalațiilor noi de stingere a incendiilor în construcții și instalații, 

conform NCM E.03.03, indiferent de specific, forma de proprietate și destinația acestora, 

precum și la extinderea, schimbarea de destinație, modernizarea sau refacerea celor existente. 

 

1.3 Prezentul Cod se aplică la proiectarea, montarea și exploatarea instalațiilor automate de 

stingere a incendiilor tip sprinkler cu utilizarea conductelor și fitingurilor din masă plastică, 

rezistentă la foc, umplute cu apă (în continuare - instalații automate de stingere a incendiilor) și 

pentru sistemele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor în clădiri și 

construcții, conform CP G.03.02, clădiri supuse schimbării destinației și/sau restaurării, care fac 

parte din grupele de încăperi (1, 2, 5, 6), conform Tabelului 9 al Capitolului 17 din NCM E.03.05. 

 

1.4 Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru beneficiari (investitori), proiectanți, 

organizații de construcție și de antrepriză, organelor autorităților publice, persoanelor fizice și 

juridice, inclusiv investitorii străini care participă în procesul de investiții, precum și pentru 

organele abilitate să efectueze controlul de stat.  

1.5 Pentru construcțiile monumentelor de arhitectură sau istorice, prevederile prezentului Cod 

au caracter de recomandare.  

 

1.6 Pentru construcțiile destinate fabricării, manipulării și depozitării explozivilor, substanțelor 

toxice, instalațiilor subterane hidroenergetice, specifice organizării de șantier excavări 

subterane precum și instalațiile și echipamentele tehnologice de producție (sisteme, utilaje, 

agregate, dispozitive etc.), prevederile Codului se aplică în măsura în care nu contravin altor 

reglementări specifice. 

 
 

2 Referințe normative 
 

2.1 Următoarele documente de referință sunt indispensabile pentru aplicarea acestui Cod. 

Pentru referințele datate se aplică numai ediția citată. Pentru referințele nedatate se aplică 

ultima ediție a documentului la care se face referire (inclusiv orice amendament). 

C O D  P R A C T I C  Î N  C O N S T R U C Ţ I I  

 

Proiectarea, montarea și exploatarea conductelor din masă plastică în instalații 
de stingere a incendiului  
 
Проектирование, монтаж и эксплуатация пластиковых трубопроводов в установках 
пожаротушения 
 
Design and installation of fire-resistant plastic for the fire 
 

Data punerii în aplicare: 2018-08-03 
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NCM E.03.01-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor. Terminologie 
  

NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor 
  

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare şi 
stingere a incendiilor 

  

NCM E.03.05-2004 Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ 
pentru proiectare 

  

NCM G.03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare 
  

NCM G.04.08-2006 Izolația termică a utilajului și a conductelor 
  

СНиП 2.04.01-85* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
  

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий. 
  

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 
  

СНиП 3.05.07-85 Cстемы автоматизации 
  

CP G.03.02-2006 Proiectarea și instalarea conductelor și sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare din materiale de polimeri. 
 

ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок. Издание седьмое, 2003 год 
  

RT DSE 1.01-2005 Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova 
  

SM EN 12845:2016 Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere 
tip sprinkler. Calcul, instalare şi întreținere 

 
 

3 Noțiuni și definiții 
 

În prezentul Cod sunt aplicate noțiunile și definițiile acestora în conformitate cu NCM E.03.01 și 

NCM E.03.05, cu următoarele completări: 

 
3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor tip sprinkler, umplută cu apă − instalație 

sprinkler de stingere a incendiilor, conductele căreia sunt umplute cu apă (soluție de apă sau 

spumă) 

 
3.2 Rezistența la foc a conductelor− capacitatea conductelor de a rezista distrugerii la o 

anumită temperatură a incendiului într-o anumită perioadă de timp. 

 
3.3 Sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiului − totalitatea 

conductelor și mijloacelor tehnice, care asigură livrarea apei la hidranții de incendiu 

 
3.4 Sprinkler − stropitoare, adică sprinkler din limba engleză, fiind o componentă de distribuție 

și împrăștiere a apei, utilizată în instalațiile automate de stingerea incendiilor. 

 
 

4 Prevederi generale 
 

4.1 Necesitatea utilizării instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a sistemelor 

interioare de alimentare cu apă, în vederea stingerii incendiilor, se stabilește conform 

prezentului Cod, altor acte normative și juridice sau conform unui calcul. La stabilirea necesității 

de utilizare a instalațiilor automate de stingere a incendiilor se iau în considerare destinația 
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funcțională a încăperilor, categoria încăperilor după pericol de explozie și incendiu, intensitatea 

incendiului, temperatura mediului ambiant, volumul masei combustibile a cablurilor etc.  

 

Proiectarea și executarea de noi tipuri de instalații pentru stingerea incendiilor este admisă 

numai dacă sunt, după caz, certificate sau agrementate tehnic, conform legii.  

 

Pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu, a criteriilor și nivelurilor de 

performanță prevăzute în Cod, în proiectare, execuție și exploatare trebuie să fie utilizate numai 

produse pentru construcții și instalații pentru care sunt efectuate determinări funcționale de 

comportare la foc și condițiile legii. 

 

Raționalitatea utilizării anumitor tipuri de conducte și fitinguri ignifuge din masa plastică pentru 

protecția obiectelor se determină pe baza eficienței tehnice și economice. 

 

În procesul de exploatare a instalațiilor automate de stingere a incendiilor trebuie respectate 

cerințele RT DSE 1.01. 

 
4.2 Proiectarea, verificarea și expertizarea documentației de proiectare a instalațiilor 

automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de alimentare cu apă pentru 

combaterea incendiilor se efectuează de către specialiști atestați, în domeniul dat, care 

desfășoară activități în domeniul construcțiilor. 

 
Sistemul de alimentare cu apă, conductele interioare de alimentare cu apă și canalizare a 

clădirilor și a construcțiilor trebuie să fie proiectate, conform cerințelor NCM G.03.03,         

СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.04-85, СР G.03.02, altor normative relevante. 

 

4.3 Realizarea lucrărilor de montare, dare în exploatare și întreținerea tehnică a instalațiilor 

automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de alimentare cu apă pentru 

combaterea incendiilor se efectuează numai de către specialiști atestați în domeniul dat. 

 

4.4 Organizațiile de montaj și punere în funcțiune, la efectuarea lucrărilor, trebuie să respecte 

(dacă aceasta nu contravine cerințelor normative) cerințele documentației de proiect și de 

supraveghere de autor. 

 

4.5 Examinarea tehnică a instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a sistemelor 

interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor trebuie efectuată după 5 ani din 

momentul punerii în exploatare a instalației și în continuare cu o periodicitate de cel puțin o dată 

în 5 ani, luând în considerare îmbătrânirea instalației. Examinarea tehnică se efectuează de 

către o terță parte, în special de către un expert tehnic atestat în domeniul dat, care nu 

reprezintă interesele beneficiarului și nici a organizației de deservire. 

 

4.6 Proiectarea, montarea și exploatarea instalațiilor automate de stingere a incendiilor în 

clădiri și în instalații industriale, precum și cerințele specifice prezentate acestor instalații sunt 

expuse în SM EN 12845. 
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5 Proiectarea instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a sistemelor 
interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor 
 

5.1 Prevederi generale 
 
5.1.1 Instalațiile automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de alimentare cu 
apă pentru combaterea incendiilor trebuie proiectate în conformitate cu prezentul Cod precum și 
 
cu alte documente normative în domeniul protecției și stingerii incendiilor. 

 

5.1.2 Toate  restricțiile,  referitoare  la  proiectarea  și  configurația  conductelor  din  instalațiile 

automate de stingere a incendiilor, indicate în documentația tehnică și de proiectare, trebuie 

respectate. Componentele conductelor instalațiilor automate de stingere a incendiilor trebuie să 

corespundă cerințelor prezentului Cod. 

 

5.1.3 La proiectarea instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de 

alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor trebuie luate în considerare caracteristicile 

fizico-chimice, tehnico-incendiare și de exploatare a conductelor, în special: 

 

a) rezistența chimică și corozivă a conductelor și fitingurilor instalațiilor automate de stingere a 

incendiilor, lipsă de rugină și a produșilor corozivi în sistemul de conducte; 

 

b) îmbinarea conductelor și fitingurilor instalațiilor automate de stingere a incendiilor se 

efectuează prin procedeul de sudură prin difuzie, care dă o conexiune, care nu este inferioară 

rezistenței conductelor; 

 

c) nu sunt necesare elemente de etanșare în locurile de îmbinare; 

 

d) durată lungă de funcționare cu costuri minime pentru reparații; 

 

e) rugozitate ușoară suprafeței conductei care determină o rezistență hidraulică scăzută; 

 

f) rezistență ridicată la impact și rezistență la abraziune; 

 

g) caracteristici bune de izolație termică și fonoizolare; 

 

h) sarcini mici pentru construcțiile de planșeuri datorate greutății mici ai conductelor din masă 

plastică; 

 

i) posibilitatea montării ascunse a conductelor și lipsa cerințelor privind accesul de exploatare. 

 

5.2 Cerințe de proiectare 

 

5.2.1 Determinarea configurației instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a sistemelor 

interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor și planificarea spațială a 

acestora, se stabilește de către proiectant pe baza analizei caracteristicilor tehnico-incendiare 

ale clădirii sau încăperii, precum și în conformitate cu documentația de proiectare sau planului 

încăperilor. 

 

Instalațiile menționate de stingere a incendiilor trebuie proiectate și montate luând în 

considerare cerințele de securitate, conținute în documentele normative relevante. 
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Instalațiile și dispozitivele din clădirile construite în zona seismică, deplasarea cărora pot cauza 

incendiu, inundare sau explozii, trebuie bine fixate și izolate de la structura construcțiilor. 

 
Documentația de proiect pentru clădiri, construcții, elemente de construcții, produse și materiale 

trebuie să conțină caracteristici tehnico-incendiare ale acestora, reglementate de prezentul Cod 

și NCM E.03.02, precum și de alte normative relevante în domeniul protecției împotriva 

incendiilor. Materialele utilizate în construcții și finisaje trebuie să fie certificate. 

 
5.2.2 La proiectare rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a incendiilor, în 

afara cerințelor prezentului Cod, trebuie respectate prevederile ПУЭ-7, ținând cont de 

recomandările din [1] și [2], precum și a documentelor normative ce reglementează cerințele 

privind obiectul de protecție. 

 

5.2.3 La proiectarea, montarea și exploatarea rețelelor de conducte ale instalațiilor automate 

de stingere a incendiilor, trebuie respectate, de asemenea, prevederile documentelor normative 

corespunzătoare NCM G.03.03, NCM E.03.05, СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01, standardelor 

naționale, precum și altor norme, elaborate pentru conducte nemetalice, în acest caz trebuie 

luate în considerare cerințele privind siguranța la foc și explozii, igiena sanitară și protecția 

muncii, stabilite în documentele tehnico-normative corespunzătoare, aprobate în modul stabilit.  

 
5.2.4 Instalațiile automate de stingere a incendiilor trebuie să fie utilizate în: 

 

a) instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere, umplute cu apă, în instalațiile de stingere a 

incendiilor cu apă fin pulverizată și instalații de stingere a incendiilor cu spumă; 

 

b) apeduct interior, umplut cu apă, pentru stingerea incendiilor; 

 

c) instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere, umplute cu apă, pentru stingerea incendiilor 

combinate cu sistemele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor; 

d) sistemul comun de apeduct cu apă potabilă și rețeaua internă pentru stingerea incendiilor. 

 

5.2.5 Instalațiile automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de alimentare cu 

apă pentru combaterea incendiilor trebuie să fie proiectate în așa mod ca să fie asigurată 

respectarea următoarelor cerințe: 

 

a) exploatarea sigură și fiabilă în conformitate cu limitele termenului de exploatare stabilit;  

 

b) capacitatea de funcționare în conformitate cu parametrii proiectului; 

 

c) efectuarea lucrărilor de montare și reparații prin metode industriale, cu aplicarea mijloacelor 

de mecanizare; 

 

d) executarea lucrărilor necesare privind controlul și testarea conductelor de alimentare cu apă. 

 

5.2.6 Tavanul fals, sub care se montează conductele, trebuie executat din material 

incombustibil С0 sau slab combustibil С1 și din grupa greu inflamabilă In 1. 

 

5.2.7 Instalațiile automate de stingere a incendiilor pot fi utilizate pentru transportarea diferitor 

tipuri de lichide pentru stingerea incendiilor: apă cu grad diferit de impurificare, toate tipurile de 

substanțe spumogene și soluții de spumă (spumă cu grad de înfoiere mic, mediu și înalt cu 

utilizarea agentului spumogen de uz general, precum și agenților de spumare fluorosintetici). 
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5.2.8 Instalațiile automate de stingere a incendiilor trebuie amplasate în încăperi cu 

temperaturile pozitive, iar în cazul exploatării acestor instalații la temperaturi negative, 

conductele trebuie să fie dotate cu un satelit termic sau un cablu electric de încălzire. 

 

5.2.9 Se recomandă ca suspensiile, clemele, consolele utilizate în rețelele de apeduct 

destinate stingerii incendiilor, executate din conducte de masa plastică, rezistentă la foc, 

precum și suporturile acestor conducte din material elastomer, garniturile și materiale de 

etanșare, să fie utilizate în cazul existenței certificatelor de conformitate și conform destinației 

lor funcționale. 

 

5.2.10 Temperatură maximă în încăperile, în care este prevăzută montarea instalațiilor 

automate de stingere a incendiilor, nu trebuie să depășească 75 °С. 

 

5.2.11 La proiectarea instalațiilor automate de stingere a incendiilor presiunea maximă în 

rețeaua de conducte nu trebuie să depășească 2,5 MPa. 

 

5.2.12 Diametrul conductelor, accesoriile fasonate și armaturile conductelor trebuie adoptate 

luându-se în considerare viteza recomandată de curgere a apei. 

 

5.2.13 Viteza de curgere a apei în conductele instalațiilor de pompe pentru stingerea incendiilor 

nu trebuie să depășească 1 m/s, în conductele de presiune a sistemului interior de stingere a 

incendiului combinat cu apa potabilă - nu mai mult de 3 m/s, iar în conductele de presiune ale 

instalațiile automate de stingere a incendiilor cu sprinklere, sistemului interior și sistemului 

interior combinat cu apa potabilă – nu mai mult de 10 m/s inclusiv. 

 

5.2.14 Se interzice utilizarea conductelor din masă plastică, rezistentă la foc, în calitate de 

conducte de aspirație a pompelor de incendiu. 

 

5.2.15 Dispozitivele de închidere cu diametrul DN 40 și mai mult, realizate din metal și montate 

pe conducte, trebuie să aibă o fixare stabilă de elementele de construcții. 

 

5.2.16 În cazul necesității montării conductelor din masă plastică, rezistentă la foc, împreună cu 

alte conducte, a căror temperatură de suprafață este mai mare decât temperatura conductelor 

din masă plastică, trebuie prevăzute ecrane termice de protecție, o izolație termică în 

conformitate cu NCM G.04.08 sau mărirea distanțelor dintre aceste conducte. 

 

5.2.17 Trebuie prevăzute măsuri de compensare a deformațiilor (alungirilor) ale conductelor la 

variația de temperatură a mediului ambiant cu ajutorul unei combinații corecte a suporturilor 

mobile și fixe, suspensiilor, consolelor sau clemelor. 

 

5.2.18 Se interzice utilizarea conductelor în calitate de suport sub alte construcții sau pentru 

fixarea oricărui utilaj. 

 

5.2.19 Pentru conductele, care în procesul de exploatare sunt supuse acțiunii de vibrație, 

trebuie prevăzute măsuri și mijloace pentru micșorarea vibrației și excluderea posibilității unei 

distrugeri în caz de avarie și depresurizare a rețelei de conducte. 

 

5.2.20 Trebuie prevăzut un complex de măsuri, care exclud acțiunea factorilor periculoși asupra 

rețelelor de conducte, care pot duce la micșorarea caracteristicelor calitative ale conductelor: 
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acțiunea termică a conductelor învecinate și a instalațiilor termice, precum și a acțiunii 

mecanice, chimice sau de altă natură nedorite. 

 

5.3 Cerințele privind instalarea rețelelor de conducte 

 

5.3.1 Pozarea rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a incendiilor și a 

sistemelor interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, poate fi de tip deschis 

(pe suporturi  sau suspendate) sau de tip ascuns (în tuburi, canale etc.). 

 

5.3.2 Pozarea rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a incendiilor trebuie 

să oferă posibilitatea: 

 

a) de exploatare în siguranță în limitele termenului de valabilitate; 

 

b) de execuție a tuturor tipurilor de lucrări de instalare privind conectarea, testarea și controlul 

stării tehnice a conductelor; 

 

c) celei mai mici continuitate a conductelor; 

 

d) excluderii curbării conductelor; 

 

e) unei protecții și izolației termice a conductelor; 

 

f) prevenirii formării unor dopuri de gheață și altor dopuri în conducte.  

 

5.3.3 În punctele superioare ale rețelei de conducte trebuie instalate exhaustoare de aer. 

 

5.3.4 Dacă conductele au coturi (de ocolire a grinzilor tavanului etc.) din care apă nu poate fi 

îndepărtată independent, atunci pentru aceste sectoare trebuie utilizate (în caz de necesitate) 

robinete de drenaj pentru eliminarea apei. 

 

5.3.5 Conductele de alimentare cu apă inelare sau de capăt trebuie echipate cu robinete 

pentru spălare. 

 
 

5.3.6 În cazul prevederii posibilității de suflare cu ajutorul aerului comprimat, se permite să nu 

fie amenajată panta spre partea evacuării apei. 

 

5.3.7 Se recomandă proiectarea rețelelor de conducte ale sistemelor interioare de alimentare 

cu apă pentru combaterea incendiilor în așa mod ca să existe posibilitatea de inspecție, spălare 

și purjare. 

 

5.3.8 Conductele interioare magistrale, de transport, de alimentare, de distribuție, de tranzit, 

coloanele și coborârile de conducte în clădirile cu destinația diferită, în cazul montării deschise, 

pot fi instalate pe ferme, coloane, pereți, sub planșeuri și planșeuri de pod; se admite pozarea 

în canale comune cu alte conducte, cu excepția conductelor destinate pentru lichide și gaze 

ușor inflamabile, combustibile și toxice. 

 

5.3.9 Pozarea  ascunsă  în  cutii,  conducte,  canale  etc.  trebuie  să  asigure  posibilitatea 

compensării  deformațiilor  conductelor  fără  deteriorări  mecanice  ale  elementelor  acestora; 
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suprafața interioară a cutiilor sau suprafața interioară a canalelor, în care trebuie să fie plasate 

conductele, nu trebuie să aibă proeminențe tari ascuțite. 

 

5.3.10 Adâncimea canalelor pentru conducte trebuie adoptat de minimum (DN + 40) mm, 

lățimea în locurile de îmbinare a conductelor - (DN + 60) mm, iar în alte locuri - (DN + 10) mm, 

unde DN – diametrul conductei. 

 

5.3.11 Canalele săpate în pereți, la pozarea ascunsă a conductelor, se închid cu o plasă, cu 

acoperirea ulterioară cu tencuială sau se căptușesc. 

 

5.3.12 Rețelele de conducte, montate după tavan suspendat nedemontabil, în nișe închise, 

precum și în alte condiții similare, trebuie instalate fără racorduri cu flanșă. 

 

5.4 Cerințele privind pozarea conductelor prin pereți − despărțitori și planșeuri 
 
5.4.1 În cazul intersecției conductelor cu pereți și pereți despărțitori trebuie să fie asigurată o 

trecere longitudinală liberă a conductei cu ajutorul manșoanelor. 

 
5.4.2 În cazurile în care, conform condițiilor de exploatare încăperile adiacente nu trebuie să 
comunice, trecerile de conducte prin construcțiile de compartimentare trebuie executate etanșe; 
etanșările trebuie executate, în conformitate cu cerințele NCM E.03.02 și СНиП 3.05.07, din 
materiale incombustibile. 
 
5.4.3 Manșoanele trebuie executate, de regulă, din materiale nemetalice incombustibile. 

 
5.4.4 Nu este permisă localizarea îmbinărilor conductelor în manșoane și treceri prin pereți și 

pereți despărțitori.  

 

5.5 Cerințe privind amplasarea conductelor și distanțele dintre suporturi 
 

5.5.1 Distanța dintre axele conductelor adiacente pe orizontală și verticală, precum și distanța 

dintre suporți, suspensii, cleme și console ale conductelor, racordarea acestora la echipamentul 

hidraulic și armatură, cu îmbinări în flanșă sau de alt tip, trebuie adoptată luând în considerație 

posibilitatea de asamblare, reparație, examinare, aplicare a izolației și deplasarea conductei la 

deformarea variației de temperaturi. 

 

5.5.2 Distanța dintre suporți la pozarea pe orizontală a conductelor trebuie să corespundă 

Tabelului 1. 
 

Tabelul 1. - Distanța dintre suporți la pozarea pe orizontală a conductelor 
 

Diametrul nominal, 
DN 

Distanțele dintre suporți, 
mm 

20 700 

25 900 

32 1100 

40 1400 

50 1600 

63 2000 

75 2200 

90 2500 

110 2800 

125 3000 
 

NOTĂ - Abaterea admisibilă dintre suporții conductelor  15 %. 
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5.5.3 La montarea combinată a conductelor pe orizontală, de diametre diferite, distanța dintre 

locurile de fixare trebuie adoptate conform Tabelului 1.1. 

 

5.5.4 Lungimea conductelor orizontale nefixate, în punctele de cotitură și conectare acestora 

la aparate și echipamente cu îmbinări în flanșe, nu trebuie să depășească 500 mm pentru con-

ductele cu diametrul DN 50 și 700 mm pentru conductele cu diametrul peste DN 50. La instala-

rea sprinklerului pe conductă, cea mai apropiată clemă trebuie să fixeze conducta împotrivă 

deplasării verticale. O astfel de fixare se execută în diferite moduri, inclusiv prin fixarea cu știft 

filetat standard la distanța de 1,5 – 3 mm deasupra conductei sau utilizarea unui inel elastic, 

sau unui colier de suspensie. În cazul utilizării unor treceri metalice trebuie utilizate niște fixări 

suplimentare, care trebuie adăugate din partea metalică a fitingului executat din polipropilenă 

pentru susținerea masei sistemului metalic sau pe conducta de oțel, alături de trecere. 

 

5.5.5 Distanța dintre suporți la pozarea pe verticală a conductelor trebuie să corespundă 

tabelului 2. 

 

Tabelul 2 - Distanța dintre suporți la pozarea pe verticală a conductelor 
 

Diametrul nominal,  
DN 

Distanțele dintre suporturi,  
mm 

20 1200 

25 1600 

32 1600 

40 1600 

50 3000 

63 3000 

75 3000 

90 3200 

110 3200 

 
5.5.6 La montarea combinată a conductelor pe verticală, de diametre diferite, distanța dintre 

locurile de fixare trebuie adoptate conform Tabelului 1.2. 

 

5.5.7 Se admite montarea conductelor pe suporți împreună cu alte conducte, care au 

temperatura pe suprafața conductei ce nu depășește temperatura conductei din masă plastică, 

rezistentă la foc. 

 

5.5.8 La montarea conductelor în apropierea conductelor sistemului de încălzire și apă caldă, 

acestea trebuie montate la o distanță de minimum 100 mm sau să fie prevăzute cu izolație 

termică. 

 

5.5.9 La amplasarea suporților trebuie avut în vedere faptul că deplasarea conductei din masă 

plastică, rezistentă la foc, în planul perpendicular axei conductei, este limitată de distanța până 

la suprafața peretelui sau canalului. Dimensiunile suporților trebuie să corespundă diametrelor 

conductelor. Construcția suportului glisant trebuie să asigure deplasarea conductei pe direcția 

axială. Structura suporților glisanți poate fi realizată prin instalarea a două mufe lângă suportul 

glisant, sau a mufei și unui teu. Se interzice fixarea staționară a conductei pe suport, pe 

orizontală sau verticală, prin strângere a conductei, de-a lungul axei. 

 

5.5.10 La utilizarea elementelor de fixare/suporților este necesar să se verifice, dacă acestea 

sunt curățite și nu au bavuri. Suprafața suportului trebuie să fie curățită de impurificări. Partea 

suportului, pe care se fixează conducta, trebuie să corespundă dimensiunii conductei. 
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Sectoarele orizontale ale conductei trebuie fixate astfel, încât tensiunea din conductă (cauzată 

de curbarea ei) să nu apară la fiting sau în locul de îmbinare a conductelor. Conducta trebuie 

fixată în mod sigur, cu un dispozitiv de fixare, dar fără strangulare și distrugere. 

 

5.5.11 Distanța de la peretele construcțiilor până la conductă trebuie să fie de minimum 20 mm. 

 

5.5.12 Este interzisă poziționarea locurilor de îmbinare a conductelor pe suporți, console, 

suspensii. 

 

5.6 Cerințe privind îmbinarea conductelor 

 

5.6.1 Îmbinările conductelor din masă plastică, rezistentă la foc, cu fitinguri sau cu armatura 

hidraulică pot fi sudate, ștemuite, cu flanșe sau speciale (inclusiv filetate). 

 

5.6.2 Îmbinările demontabile a rețelei de conducte se prevăd în locurile de montare a armăturii 

pentru  conexiunea  diferitor  sectoare  separate  de  conducte  și pentru posibilitatea demontării 

acestora  în  procesul exploatării;  aceste  îmbinări  trebuie amplasate în locuri accesibile pentru 

examinare și reparație. 

 

5.6.3 Îmbinările conductelor, inclusiv cele sudate, nu trebuie amplasate pe structurile de sprijin 

sau dispozitivele de fixare a conductelor. 

 

5.6.4 Distanța de la îmbinarea sudată transversală sau alt tip de îmbinare până la marginea 

sprijinului, suspensiei, consolei sau colierului trebuie să permită (în caz de necesitate) controlul 

stării acestora. 

 

5.6.5 Distanța dintre îmbinările cu flanșe, filetate sau sudate și găurile din pereți, pereți 

despărțitori, planșee și alte structuri de construcții trebuie adoptată luându-se în considerare 

posibilitatea asamblării și dezasamblării conexiunii cu ajutorul unor scule mecanizate; în acest 

caz pentru conductele cu diametru nominal până la DN 65 inclusiv distanța indicată trebuie 

adoptată de minimum 500 mm, iar pentru conductele cu un diametru mai mare – minimum     

700 mm. 

 

5.6.6 Nu se admite îndreptarea distorsiunilor îmbinărilor cu flanșe prin strângerea șuruburilor 

(prizoanelor), precum și utilizarea unor pene. 

 

5.7 Cerințe privind compensarea variației de temperaturi 

 

5.7.1 La proiectarea rețelei de conducte, executate din conducte de masă plastică, rezistentă 

la foc, trebuie utilizată capacitatea de compensare a conductei, prin alegerea unei configurații 

raționale de pozare și amplasarea corectă a suporților staționari, care împart conducta pe 

sectoare, ale căror deformație termică are loc independent una de alta și este percepută de 

elementele de compensare ale conductei. 

 

5.7.2 Compensarea alungirii conductei, în cazul unei variații de temperaturi a mediului 

ambiant, trebuie realizată prin combinarea corectă suporților, suspensiilor, consolelor sau 

colierelor. 

 

5.7.3 Capacitatea de compensare a conductelor poate fi sporită prin introducerea unor curburi 

suplimentare, coborâri și ascensiuni. 
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5.8 Calculul hidraulic al rețelelor de conducte 

 

5.8.1 Calculul hidraulic al rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a 

incendiilor, inclusiv cele combinate cu sistemele interioare de alimentare cu apă pentru 

combaterea incendiilor, trebuie executat conform NCM G.03.03, NCM E.03.05 și documentației 

tehnice pentru tipurile stabilite de sprinklere. 

 

5.8.2 Algoritmul calculului hidraulic al rețelelor de conducte ale sistemele interioare de 

alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, executate din conducte, este prezentat în [2]. 

 

5.8.3 Se admite ca pierderile hidraulice locale (în armatura hidraulică, în fitinguri, curburile de 

conducte etc.), să fie adoptate ca 20% din pierderile hidraulice liniare totale (pe lungimea rețelei 

de conducte). 

 

5.8.4 Datele necesare de referință cu privire la caracteristicile tehnice: dimensiunile sistemului 

de conducte, diametrul trecerii convenționale luând în considerație absența coroziunii și 

rugozității suprafeței, rezistența hidraulică a conductelor și fitingurilor se adoptă în conformitate 

cu specificațiile tehnice ale producătorului. În lipsa specificațiilor tehnice, caracteristicile tehnice 

se adoptă conform tabelelor 3, 4 și 5. 

 

Tabelul 3 - Caracteristicile de masă și de gabarit a conductelor de masă plastică, rezistentă la 

foc 

 

Diametrul 
nominal a 

conductei, DN 

Diametrul 
interior a 

conductei, mm 

Diametrul trecerii 
onvenționale a 
conductei, Dy 

Grosimea 
peretelui, mm 

Masa pe 
metru liniar, 

kg 

Volumul specific 
al apei din 

conductă, l/m 

20 14,6 15 2,7 0,162 0,140 

25 18,3 20 3,4 0,248 0,220 

32 23,4 25 4,3 0,400 0,423 

40 29,2 32 5,4 0,621 0,661 

50 36,5 40 6,7 0,968 1,029 

63 49,0 50 7,0 1,523 1,647 

75 58,3 65 8,3 2,171 2,324 

90 70,8 80 9,6 3,100 3,359 

110 90,0 100 10,0 4,644 6,475 

 
 

Tabelul 4 - Indicatori tehnici ai conductelor de masă plastică, rezistentă la foc 
 

Denumirea indicatorului Valoarea numerică a indicatorului 

Presiunea maximă de lucru, МPа 2,5 

Viteza admisibilă a apei în conductă, m/s 10 

Coeficientul mediu al dilatării termice liniare, mm/(mK) 0,035 

Termen de exploatare, ani 50 

Materialul stratului exterior, rezistent la foc Violen GF/BF PPR 
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Tabelul 5 - Caracteristicile hidraulice a conductelor 

 
Diametrul exterior al 

conductei,  
mm 

Grosimea peretelui, 
mm 

Diametrul interior al 
conductei (calculat),  

mm 

Caracteristica specifică a 
conductei - Kt, l6/c2 

20 2,7 14,6 0,8498 

25 3,4 18,3 2,8345 

32 4,3 23,4 10,5163 

40 5,4 29,2 34,2548 

50 6,7 36,5 112,601 

63 7,0 49,0 541,5649 

75 8,3 58,3 1 368,1862 

90 9,6 70,8 3 855,3356 

110 10,0 90,0 13 861,4967 
 

NOTĂ - Calculul hidraulic se efectuează conform Anexei B „Metodologia de calcul a parametrilor AUP la 
stingerea incendiilor la suprafață cu apă și spumă conform [4]”. 

 

5.8.5 Calculul static al conductelor trebuie efectuat privind acțiunea presiunii interne, sarcinilor 

provizorii, masei proprii a conductelor și a apei transportate (în acele combinații, care sunt cele 

mai periculoase pentru sectorul proiectat al conductei de apă). 
 

5.8.6 Temperatura inițială pentru calculele termice ale rețelelor de conducte din conducte și 

fitinguri executate din masă plastică, rezistentă la foc, trebuie să fie: 
 

a) în condiții normale ale mediului ambiant și corpului de lucru - plus 20 °C; 

 

b) în cazul variației temperaturii mediului ambiant și corpului de lucru mai mult de ± 20 °С - 

corespunzător condițiilor reale. 

 

5.9 Particularități privind proiectarea rețelelor de conducte ale instalațiilor 
automate de stingere a incendiilor 
 

5.9.1 La proiectarea rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a incendiilor, 

cu apă și spumă, din conducte de masă plastică, rezistentă la foc, trebuie luate în considerare 

cerințele prezentului Cod, specificațiile tehnice ale producătorului, principiile generale din [1] și 

[3], precum și documentele normative care se referă direct la obiectul de protecție. 

 

5.9.2 Temperatura nominală de declanșare a dispozitivului de închidere termică a 

sprinklerelor, montate pe conductele de distribuție ale instalațiilor automate de stingere a 

incendiilor, cu apă și spumă, realizate din conducte de masă plastică, rezistentă la foc, trebuie 

să respecte prevederile din 5.22 [1], dar nu mai mult de 93 °C. 

 

5.9.3 Distanța dintre sprinklere trebuie stabilită în conformitate cu documentația tehnică pentru 

capetele sprinkler utilizate. 

 

5.9.4 Distanța dintre sprinklerele de perete, montate pe conductele de distribuție ale 

instalațiilor automate de stingere a incendiilor nu trebuie să depășească 3 m. 

 

5.9.5 Sprinklerele poziționate vertical se instalează în rozete atât în sus cât și în jos, în funcție 

de execuția acestora. 
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5.9.6 Distanța de la rozeta sprinklerului, cu axa verticală de instalare, până la planul planșeului 

(acoperirii) trebuie să fie în limitele de la 0,08 până la 0,32 m; în cazurile determinate de 

construcția planșeurilor (de exemplu, în prezența proeminențelor), se permite mărirea acestei 

distanțe până la  0,40 m. 

 

5.9.7 La proiectare rețelelor de conducte ale instalațiilor automate de stingere a incendiilor de 

tip sprinkler este necesar să fie prevăzută orientarea fixă a capătului sprinkler. 

 

5.9.8 Distanța pe înălțime de la conducta de alimentare sau de distribuire montată deschis 

orizontal, din masă plastică, rezistentă la foc, până la sarcina termică (foc) trebuie să fie de cel 

puțin 1 m. 

 

5.9.9 Conductele verticale de aducțiune și de alimentare ale instalațiilor automate de stingere 

a incendiilor cu apă, realizate din conducte de masă plastică, rezistentă la foc, trebuie să se afle 

la cel puțin 2 m de la sarcina de incendiu, sau trebuie să se afle în zona de protecție a instalații-

lor automate de stingere a incendiilor de tip sprinkler, sau amplasate în cutii ignifuge, canale 

sau turnate în beton monolit etc. (pentru conductele de alimentare, supuse unor încercări 

suplimentare și care au rezistat la o sarcină dublă la foc, cerința dată nu este obligatorie). 

 

5.10 Particularități de proiectare a sistemelor interioare de alimentare cu apă 
pentru combaterea incendiilor 
 

5.10.1 La proiectarea conductelor sistemului interior de alimentare cu apă pentru combaterea 

incendiilor din conducte de masă plastică, rezistentă la foc, trebuie luate în considerare cerințele 

prezentului Cod, principalele prevederi ale СНиП 3.05.01, [1] și [2], precum și documentele 

normative relevante obiectului de protecție. 

 

5.10.2 În prezența unei sarcini de incendiu sub conductă, aceasta trebuie protejată cu capete 

sprinkler, oferind irigare cu o intensitate corespunzătoare grupei încăperilor, conform capitolului 

17 din [1]. 

 

5.10.3 Conductele instalațiilor automate de stingere a incendiilor combinate cu sistemele 

interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, care transportă apa spre hidranții 

de stingere a incendiului, trebuie să se afle în zona de acțiune a instalației automate de stingere 

a incendiilor sau pozate prin metoda închisă (ascunse). 

 

5.10.4 Într-un sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor special și 

sistem combinat cu conducta de apă potabilă, sau cu o conductă de apă tehnologică, trebuie 

luate măsuri speciale privind protecția conductelor de la efectul fluxurilor termice de incendiu. 

 

5.10.5 În cazul prezenței sarcinii termice (focului) sub coloanele verticale sau de coborâre a 

rețelei de conducte a sistemului interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, 

pentru protecția acestora se permite instalarea în partea superioară a capetelor sprinkler. 

 

 

6 Montarea rețelelor de conducte executate din conducte de masă plastică, 
rezistente la foc 
 

6.1 Montarea rețelelor de conducte executate din conducte de masă plastică, rezistentă la 

foc, a sistemelor de instalații automate de stingere a incendiilor și a sistemelor interioare de 



CP E.03.05:2018 

14 

alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, se efectuează de către un personal calificat, 

în conformitate cu documentația producătorului și cerințelor prezentului Cod. 

 

6.2 Înainte de montare conductele trebuie verificate cu atenție în vederea lipsei defectelor; 

conductele deformate și cu suprafețe deteriorate nu se permit a fi montate. 

 

6.3 Conductele pot fi racordate numai la instalațiile fixate pe suporți. 

 

6.4 Fixarea definitivă a conductelor, în cazul instalării în canale sau în rigole, trebuie efectuată 

începând de la suporții ficsați. 

 

6.5 Suporții ficsați se prind de structura construcțiilor după îmbinarea conductelor cu 

echipamentele. 

 

6.6 Lucrările de sudură trebuie efectuate la temperaturile pozitive, locul de muncă trebuie 

protejat împotriva precipitațiilor atmosferice sau prafului. 

 

6.7 Sectoarele defecte ale conductelor (ca urmare a deteriorărilor mecanice sau după 

acțiunea termică a incendiului) trebuie tăiate și înlocuite cu cele în stare de funcționare.  

 

6.8 Trebuie strict menținut timpul de răcire după sudare, înainte de expunerea rețelei de 

conducte la presiune; modalitatea de efectuării a sudării, durata de încălzire, sudura, răcirea și 

pauza tehnică trebuie efectuate în conformitate cu condițiile tehnice ale producătorului. 

 

6.9 La asamblarea îmbinărilor cu flanșă a conductelor, trebuie respectate următoarele 
prevederi:  
 

a) piulițele șuruburilor trebuie să fie amplasate pe o singură parte a racordului cu flanșă; 

 

b) înălțimea capetelor șuruburilor, deasupra piulițelor și știfturilor, trebuie să fie de cel puțin o 

spiră de filet; 

 

c) piulițele îmbinărilor cu garnituri flexibile se strâng prin intermediul ocolirii cruciforme, iar cu 

garnituri metalice - prin metoda circulară. 

 

6.10 Se admite instalarea pe conducte a unor furtunuri flexibile din metal, pentru alimentarea 

capetelor sprinkler, montat în spațiul după tavanul fals. 

 

6.11 După finalizarea montării, conductele trebuie să fie supuse examinării externe și testărilor. 

 
 

7 Testarea rețelelor de conducte a instalațiilor automate de stingere a 

incendiilor și a sistemelor interioare de alimentare cu apă pentru combate-

rea incendiilor, realizate din conducte de masă plastică, rezistente la foc 

 

7.1 Principii de bază privind testarea  
 
7.1.1 După finalizarea montării, rețelele de conducte trebuie supuse testării.  
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7.1.2 Rețeaua de conducte după instalare, trebuie supusă unor încercări de rezistență la 

presiunea aerului și/sau hidraulice. 

 

7.1.3 Se admite efectuarea încercărilor de rezistență la presiunea aerului și/sau hidraulice a 

întregii rețele de conducte în limita obiectului. 

7.1.4 Procesul de testare la rezistență și etanșeitate constă din două etape: prealabilă și 

principală. 

 

7.1.5 La faza prealabilă sistemul de conducte se supune acțiunii de presiune hidraulică în 

conformitate cu 7.11 al prezentului Cod. Presiunea trebuie să fie creată de două ori a câte 30 

de min la un interval de 10 min. Valoarea căderii de presiune nu trebuie să depășească 0,5 Pa 

timp de 10 min. Imediat după faza prealabilă a testărilor se efectuează faza principală, care 

durează minim 2 h. În acest caz căderea presiunii, fixată după faza prealabilă de testare, nu 

trebuie depășească 0,5 Pa timp de 10 min.  

 

7.1.6 Pentru  măsurarea  presiunii  se  utilizează  un  manometru cu valoarea maximă a scalei 

care depășește cu 25% presiunea măsurată, având clasa de precizie nu mai mică de 1. 

Manometrul trebuie instalat, pe cât este posibil, în cel mai inferior punct al conductei. 

 

7.1.7 Aparatele de măsurare utilizate în timpul testării trebuie să fie metrologic verificate. 

 

7.1.8 Regimurile de testare (presiunea de testare, durata menținerii la fiecare etapă de 

testare) trebuie adoptate în conformitate cu normele stabilite. 

 

7.1.9 În caz de necesitate, înainte de testări conductele pot fi spălate cu apă pentru 

îndepărtarea particulelor străine și a diferitor impurități; viteza de mișcare a lichidului de spălare 

trebuie să se afle în limitele 1,0 -1,5 m/s; durata de spălare – până la apariția lichidului curat de 

spălare. 

 

7.1.10 Umplerea conductei testate cu apă la testarea hidraulică trebuie efectuată cu o 

intensitate de cel mult 5 m3/h. 

 

7.1.11 La testările de rezistență și etanșeitate, conducta trebuie: 

 

a) să reziste la presiunea apei de verificare, care depășește presiunea de lucru Plucr. max în rețea 

de 1,5 ori la presiunea de lucru de până la 1,0 MPa, inclusiv și de 1,25 ori la o presiune de lucru 

mai mare de 1,0 MPa; 

 

b) să asigure etanșeitatea la Plucr. > Plucr.max., dar nu mai mică de 1,0 MPa. 

 

7.1.12 Încurările la etanșeitate a conductei se consideră satisfăcătoare, dacă nu s-au observat 

scăpări și scurgeri în racordurile detașabile și nedetașabile, și o cădere a presiunii conform 

manometrului, luându-se în considerare variația de temperatură în timpul perioadei de testare. 

 

7.1.13 Încercările de rezistență la presiunea aerului și/sau hidraulice a conductelor la pozarea 

ascunsă a acestora trebuie efectuate înainte de acoperire. 

 

7.1.14 În caz de necesitate, rețeaua de conducte poate fi supusă purjării cu aer sau cu gaz 

inert. 
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7.1.15 Purjarea poate fi realizată cu aer comprimat sau cu gaz inert la o presiune, egală cu 

presiunea de lucru; durata de purjare, dacă nu există instrucțiuni speciale în proiect, trebuie să 

fie de cel puțin 10 min. 

 

7.1.16 Testarea conductelor termoizolate trebuie efectuată până la aplicarea diferitor tipuri de 

izolații; se admite efectuarea testărilor cu termoizolația aplicată a conductelor cu condiția că 

îmbinările și conexiunile să fie accesibile pentru inspecție. 

 

7.2 Testări privind rezistența la foc 
 

                                                      Secțiune                                         Vedere de sus 

 
Figura 1. 1 - conducte asamblate; 2 - conducta metalică cu sprinkler montat; 3 – conductă de aducțiune; 

4 – manometru; 5 – camera; 6, 7, 8 – robineți cu bile; 9 - conductă de evacuare. 
 

7.2.1 Standul de încercare este prezentat în figura 1. CSp – capăt sprinkler; TC1, TC2 - 

termocupluri; (FIM) – focarul incendiului modelat. 

 

Componența standului: sursă de apă, robinete (6, 7, 8), furtun flexibil, conductă metalică (2), 

conducte gofrate din oțel inoxidabil de aducțiune (3) și de evacuare (9), manometru (4), 

sprinkler (Sp), focarul incendiului modelat (FIM), convertoare termoelectrice crom - aluminiu 

(termocupluri) (TC1, TC2), conectate la un regulator tehnologic multicanal de măsurare, datele 

căruia au fost înregistrate pe un computer. 

 

Standul se instalează într-o cameră cu un volum de 27 m3 (3  3  3) m. Pentru alimentarea cu 

apă a conductei cu fitinguri, montate pe aceasta, se utilizează robinet cu bilă 8. Pentru 

eliminarea aerului din conducta testată se utilizează un robinet cu bilă 6. 

 

Pentru calibrarea debitului de apă, se utilizează un robinet cu bilă 7, montat pe o conductă 

gofrată din oțel inoxidabil de aducțiune 3 și de evacuare 9. Robinetul se scoate în afara camerei 

de incendiu. Presiunea se controlează cu manometrul 4. 
 

7.2.2 Pentru suspendarea conductei testate, cu fitingurile montate pe ea, se utilizează fixatori 

metalici compuși din console, coliere și garnitură din cauciuc termorezistentă. Distanța maximă 

dintre punctele de fixare este în funcție de diametrul conductei, care este prezentată în    

Tabelul 6. 
 

Tabelul 6 - Distanța maximă dintre punctele de fixare 
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Diametru d, mm Distanța maximă dintre punctele de fixare 

32 1,10 

40 1,30 

63 1,65 

110 2,00 

 

Fixatoarele se montează direct pe conductă. Nu se admite instalarea fixatoarelor pe fitingurile 

conductelor. 

 

7.2.3 Testările se efectuează în următoarele condiții climaterice: temperatura de lucru de la 10 

până la 30 °C; umiditatea relativă – până la 90 % la temperatura de 25 °C; presiunea 

atmosferică – de la 97 până la 107 kPa. 

 

7.2.4 În calitate de FIM se utilizează o tavă cu un diametru de 550 mm cu înălțimea bordurilor 

de 230 mm; grosimea peretelui este de 2 mm. În calitate de combustibil se utilizează heptan. 

Cantitatea combustibilului - 6 l. Aprinderea lichidului combustibil se efectuai za cu o brichetă 

electrică (sau torță). FIM se amplasează în centrul camerei la o distanță de 0,1 m de podea. 

 

7.2.5 Până la începutul testărilor de rezistență la foc se efectuează testul preliminar pentru 

crearea condițiilor, ce corespund regimului necesar de temperatură în cameră. Se aprinde FIM, 

se fixează temperatura curentă și datorită modificării ariei golului din tavanul camerei se 

reglează regimul de temperatură. Regimul de temperaturi trebuie să fie în limitele                 

(300 ÷ 400) °C timp de cel puțin 5 min. 

 

7.2.6 Calibrarea consumului de apă se realizează prin ansamblul de conducte, prin selectarea 

diafragmei (șaibei de calibrare), instalate după robinetul (7) cu deschiderea lui completă. 

Măsurarea debitului de apă se efectuează cu ajutorul unui vas de măsurare. Debitul de apă 

trebuie să constituie (0,2 ± 0,02) l/s la o presiune de (1,0 ± 0,1) MPa. 

 

7.2.7 Ansamblul de conducte (1) este montat sub tavan; distanța de la axa conductei până la 

plafon htp = (10 ÷ 20) cm. Axa conductei de testare este paralelă cu suprafața pardoselii. 

 

7.2.8 Termocuplurile (ТC1 și ТC2) se montează lângă ansamblul de conducte. TC1 se 

amplasează deasupra focarului, TC2 - la o distanță de 1 m față de TC1. 

 

7.2.9 Capătul sprinkler (CSp) se montează pe o conductă metalică separată (2), paralelă cu 

ansamblul de conducte și amplasată la aceeași înălțime. Conducta (2) este umplută cu aer la 

presiunea atmosferică. Distanța dintre conductele (1) și (2) este de (15 ÷ 20) cm. Distanța de la 

centrul elementului termosensibil al sistemului de blocare a sprinklerului până la tavan           

hpoz = (15 ÷ 25) cm. Sprinklerul se amplasează pe axa centrală a camerei, perpendiculară axei 

conductei (2). 

 

7.2.10 În calitate de sprinklere se folosesc sprinklere cu temperatura nominală de răspuns      

68 °C și cu diametru fiolei de sticlă termosensibile de 5 mm. 

 

7.2.11 Efectuarea testărilor 

 

Robinetul 8 se deschide și ansamblul de conducte 1 se umple cu apă la robinetul 6 deschis și 

robinetul 7 închis. Alimentarea cu apă se efectuează timp de 1 min, după care robinetul 6 se 

închide. 
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Prin robinetul 8, presiunea în ansamblul de conducte crește până la (1,0 + 0,1) MPa. Se 

efectuează calibrarea consumului de apă, după care robinetul 8 se închide. Presiunea se 

controlează cu un manometru 4. 

 

În tavă se toarnă 6 litri de heptan și 10 litri de apă. Se aprinde combustibilul și se pornește cro- 

nometrul în același timp. Temperatura se controlează în două puncte, datele se înregistrează. 

Intervalul temperaturii de expunere trebuie să fie (300 ÷ 400) °C timp de cel puțin 5 min.  

 

Vizual se fixează momentul declanșării sprinklerului, după care se deschide robinetul 7, în 

același timp se stabilește debitul de apă 0,2 l/s. Presiunea (1,0 ± 0,1) MPa se menține pe 

parcursul întregului experiment, care durează până la arderea completă a heptanului. 
 

Momentul ruperii conductei sau distrugerii fitingurilor se determină vizual, după pocnitura 

specifică sau după scăderea bruscă a presiunii, înregistrată de manometru. 
 

7.2.12 Finalizarea testărilor privind rezistență la foc 

 

La finalizarea testărilor privind rezistență la foc, fiecare ansamblu de conducte a fost supusă 

testărilor privind rezistență și etanșeitatea la o presiune de cel puțin 1,0 MPa. Procedura de 

testare este similară testului de rezistență hidraulică. 

 

În calitate de criteriu al evaluării pozitive a fiecărei serii de testări privind rezistență la foc a fost: 

absența ruperilor, umflărilor ansamblului de conducte, scurgeri de apă prin îmbinările conducte-

lor și a fitingurilor, precum și căderea de picături (particule) ale materialului conductelor sau 

fitingurilor, la aflarea ansamblului de conducte testat în intervalul de temperaturi 300 ÷ 400 °C 

timp de cel puțin 5 min; păstrarea integrității garniturilor termorezistente din cauciuc și 

capacitatea acestora de prevenire a contactului suporților metalici cu conducta. 

 

7.2.13 Rezultatele testărilor se introduc în Tabelul 7 

 

Tabelul 7 - Rezultatele testărilor 
 
 Valoarea parametrului 

Data          

Diametrul conductei DN, mm          
Durata arderii FIM, min.           

Timpul distrugerii conductelor și fitingurilor, min. s.          

Timpul de răspuns al sprinklerului min.: s, Тr          

Diferența în timp A ruperii conductei Tcond și timpului 

de răspuns al sprinklerului Ts, min.: s, A - Tcond 
         

Durata Ai,2 a temperaturii maxime 300 °С în zona 

măsurărilor temperaturilor după declanșarea sprinkle-

rului timp de, min (de la începutul atingerii 300 °С (Ti) 

până la micșorarea temperaturii mai jos de 300 С 

(тк), Ai,2 = Тк — Тi, (timpul este specificat pentru ТC1 

și ТC2). 

         

Rezultatele examinării vizuale a conductelor și 

fitingurilor după testări. 
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8 Identificarea și marcarea conductelor  
 
8.1 Marcările conductelor și fitingurilor din masa plastică, rezistente la foc, utilizate pentru 

instalațiile automate de stingere a incendiilor și sistemele interioare de alimentare cu apă pentru 

combaterea incendiilor trebuie notate pe conducte sau fitinguri. 

 

8.2 Direcția fluxului substanțelor transportate prin conducte este indicată direct pe conductă 

prin aplicarea unor abțibilduri speciale cu cifra 1 sub formă de săgeți, care indică direcția mișcă-

rii apei. Abțibildurile se aplică pe sectoarele vizibile ale rețelei de conducte vizualizate sau cu 

săgeți, pentru instalațiile umplute cu apă – de culoarea verde, pentru instalațiile umplute cu 

soluții (stingerea cu spumă) – de culoarea verde cu aplicarea pe conductă a unor inele de aver-

tizare maro. Lățimea inelelor de avertizare este de 70 mm, distanța dintre acestea – 4 000 mm. 

 

8.3 Înălțimea inscripțiilor de marcare pe conducte, forma și mărimea săgeților au 

dimensiunile: L = 14,5 mm; h = 2,5 mm 

 
 

9 Exploatarea rețelelor de conducte, executate din conducte de masă 
plastică, rezistentă la foc 
 
9.1 Exploatarea rețelelor de conducte trebuie efectuată în conformitate cu cerințele și 

documente normative aplicabile obiectelor și rețelelor de conducte după destinație. 

 

9.2 În regulamentul de deservire tehnică trebuie incluse următoarele lucrări: 

 

a) examinarea exterioară pentru identificarea deteriorărilor sectoarelor separate ale conductelor 

sau a scurgerilor în îmbinările conductelor, în locurile de îmbinare cu armătură etc.; termenii 

examinărilor, în funcție de condițiile specifice și starea conductelor se stabilește de către 

personalul tehnic al organizației de deservire, în limitele de la săptămână la lună; 

 

b) verificarea stării fixării conductelor – trimestrial sau o dată în an; 

 

c) testarea rețelelor de conducte la rezistență și etanșeitate – o dată în trei ani. 

 

9.3 Dispozitivele de măsurare, utilizate în procesul de întreținere tehnică, trebuie să fie 

verificate metrologic. 

 
 

10 Siguranța în exploatare 
 

10.1 Lucrările de instalare, tăiere, introducere, testare și întreținere tehnică a conductelor 

trebuie efectuate de către un personal tehnic instruit și atestat în modul stabilit, care asigură 

respectarea cerințelor de securitate. 

 

10.2 În timpul instalării și exploatării rețelelor de conducte trebuie respectate cerințele 

condițiilor tehnice ale producătorului. 

 

10.3 Pe durata efectuării testărilor de rezistență cu aer, în interiorul încăperilor trebuie 

organizată o zonă de securitate. Limitele acestei zone trebuie marcate cu fanioane. 
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10.4 În timpul creșterii presiunii în conductă și la atingerea presiunii de încercare la 

rezistență, prezența persoanelor în zona de securitate este interzisă. 

 

10.5 Examinarea finală a conductei poate fi efectuată numai după ce presiunea de încercare 

a fost redusă la presiunea de lucru. Examinarea se efectuează de către persoane special 

selectate în acest scop și instruite. Se interzice aflarea în zona de securitate a oricărora, cu 

excepția acestor persoane. 

 

10.6 În cazurile în care se impun cerințe speciale interiorului clădirii, se permite vopsirea 

conductelor cu vopsea neinflamabilă sau greu inflamabilă, cu coordonarea prealabilă a 

producătorului de conducte. 

 

 

11 Transportare, păstrare și cerințe de securitate (ecologie) 
 
11.1 În timpul transportării și păstrării se va evita deformarea conductelor. În timpul 

transportării și păstrării conductele și fitingurile din masa plastică, rezistentă la foc, trebuie 

menținute în ambalajele, care le protejează de razele ultraviolete. 

 

11.2 Conductele și fitingurile din masa plastică, rezistentă la foc, pot fi păstrate la temperaturi 

de la - 35 până la +50 °C. Păstrarea pe termen lung a conductelor și a fitingurilor, fără o 

protecție împotriva acțiunilor atmosferice, este inacceptabilă. În timpul păstrării conductelor la 

temperaturile negative, trebuie evitate acțiunile mecanice care pot cauza deteriorarea 

conductelor. 

 

11.3 Referitor la utilizarea, transportarea și păstrarea conductelor și fitingurilor din masă 

plastică, rezistentă la foc, nu se impun cerințele speciale pentru protecția mediului ambiant. 

 

 

12 Garanții 
 

Perioada de garanție pentru conductele și fitingurile din masă plastică, rezistentă la foc, se 

stabilește de producător și nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani, cu condiția respectării 

regulilor de instalare și exploatare. 
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Traducerea autentică a prezentului document în limba rusă 
 

Начало перевода 
 
 

Введение 

 

Настоящий Кодекс практики содержит обязательные технические требования по 

проектированию, строительству и переустройству спринклерных установок (установок 

„splinkler”) пожаротушения, которые устанавливают условия по безопасности против 

пожара и характеристики их эксплуатации.  

 

Разработка Кодекса практики в качестве национального нормативного документа 

обусловлена развитием инфраструктуры, которая обеспечивает содействие защите 

против пожара в зданиях и сооружениях, внедрению новых технологий в процессе 

строительства и гармонизации его с требованиями стандартов Европейского Союза.  

 

Настоящий Кодекс практики включает основные требования по проектированию и 

выполнению установок из пластмассовых трубопроводов и фитингов, устойчивых к огню, 

в которых используется вода с веществом тушения, имеющие сопротивление давлению в 

2,0 ÷ 2,5 MPa, а также правила/меры по предупреждению/тушению пожара на период 

эксплуатации установок и т.д.  

 

Трубопроводы и фитинги пластмассовые, устойчивые к действию огня являются  

трехслойными: наружный слой, устойчивый к огню, являясь несгораемым, состоящий из 

несгораемого материала на основе полипропилена, в состав которого включены 

антипирены высокой активности и базальтовые нити, которые придают ему высокое 

сопротивление воспламенению; средний, армированный слой из стекломатериала,  

скрепляющего и стекловолокна, который упреждает деформацию трубопровода во время 

пожара, а внутренний слой состоит из смеси армированного стекловолокном 

полипропилена, что позволяет комбинировать систему водопровода и тушения пожара.  

Основанием разработки указанного Нормативного документа явилось отсутствие норм 
регулирующих данную область строительства.  
 

В процессе разработки Кодекса практики, необходимого для проектирования установок 

„splinkler” были использованы в качестве источников требования, изложенные в 

техническом регламенте Европейской Комиссии Обеспечения „Sprinkler Systems: Planning 

and Installation (CEA 4001: 2006)”. 

 

Учитывая общий подход и актуальность этих установок пожаротушения, важно чтобы 

сосредоточенные усилия профильных специалистов учитывали новые требования по 

обеспечению соответствующего уровня пожарной безопасности строений, в зависимости 

отспецифических частностей и придавали им законодательную окраску для 

эффективного их применения, включительно в методы специфические техники пожарной 

безопасности.   
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1 Область применения 
 

1.1 Настоящий Кодекс практики в строительстве (в дальнейшем – Кодекс) разработан во 

исполнение требований п. 5.39 NCM E.03.05, относящихся к противопожарной защите 

для зданий классов функциональной пожарной опасности, установленных в NCM Е.03.02. 

1.2 Положения настоящего Кодекса содержат минимальные требования, которые 

применяются при проектировании, монтаже и дальнейшей эксплуатации установок 

пожаротушения в новых зданиях и сооружениях, в соответствии с NCM E.03.03, 

независимо от их специфики, формы собственности и назначения, а также в 

существующих, подлежащих расширению, изменению назначения, модернизации или 

переустройству.  

1.3 Настоящий Кодекс распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию 

автоматических водозаполненных спринклерных установок пожаротушения с 

применением пожаростойких пластиковых труб и фитингов водозаполненных (в 

дальнейшем автоматических установок пожаротушения) и для внутренних систем 

водоснабжения противопожарных, в зданиях и сооружениях, согласно CP G.03.02, в 

зданиях подверженных изменению назначения и/или реставрации, которые относятся к 

помещениям групп 1, 2, 5, 6 согласно табл. 9 раздел 17 NCM E.03.05.  

1.4 Положения настоящего Кодекс являются обязательными для заказчиков, 

проектировщиков, строительных, и подрядных организаций, органов публичной власти, 

физических и юридических лиц, включая и зарубежных инвесторов, участвующих в 

инвестиционном процессе, а также для органов уполномоченных осуществлять 

государственный контроль.  
 

1.5 Для зданий памятников архитектуры, или истории, положения настоящего Кодекса 

являются рекомендательными. 

1.4 Положения настоящего Кодекса являются обязательными для заказчиков, 

проектировщиков, строительных и подрядных организаций, органов публичной власти, 

физических и юридических лиц, включая и зарубежных инвесторов, участвующих в 

инвестиционном процессе, а также для органов уполномоченных осуществлять 

государственный контроль.  

1.6 К сооружениям предназначенным для производства, перемещения и хранения 

взрывчатки, токсичных веществ, подземных гидроэнергетических сооружений, 

специфических организации строительства, подземных выработок, а также 

технологические производственные установки и снаряжение (системы, снаряжение, 

машины, механизмы и т.д.), положения Кодекса применяются в меру их не противоречия 

другим техническим требованиям.  

 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Нижеследующие ссылочные документы являются необходимыми для применения 

настоящего Кодекс практики. Для датированных ссылок применяются только указанные 

издания. Для недатированных ссылок применяется последнее издание документа, на 

который дана ссылка (включая любое изменение).  

 

NCM E.03.01-2014  Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor. Terminologie 
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NCM E.03.02-2014 
 

 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor 

NCM E.03.03-2003  Dotarea clădirilor şi instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare şi 
stingere a incendiilor 

 

NCM E.03.05-2004  Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ 
pentru proiectare 

 

NCM G.03.03:2015 
 

 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare 

NCM G.04.08-2006 
 

 Izolația termică a utilajului și a conductelor 

СНиП 2.04.01-85* 
 

 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СНиП 3.05.01-85 
 

 Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

СНиП 3.05.04-85 
 

 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

СНиП 3.05.07-85 
 

 Cистемы автоматизации 

CP G.03.02-2006  Proiectarea și instalarea conductelor și sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare din materiale de polimeri. 

 

ПУЭ-7  Правила устройства электроустановок. Издание седьмое, 2003 

год 

RT DSE 1.01-2005  Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova 
   

SM EN 12845:2016  Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de 
stingere tip sprinkler. Calcul, instalare şi întreținere 

 
 

3 Понятия и определения 
 

В тексте настоящего Свода правил применяются понятия и их определения, приведенные 

в NCM E.03.01 и NCM E.03.05 и ниже следующие. 

 

3.1 автоматическая установка пожаротушения типа „sprinkler”, заполненная водой − 

установка „sprinkler”, пожаротушения, трубопроводы которой заполнены водой (водяной 

раствор или пена). 

 

3.2 сопротивлению огню трубопроводов – способность трубопроводов сопротивляться 

разрушению при определенной температуре пожара в установленный срок 

 

3.3 внутренняя система снабжения водой для пожаротушения – совокупность 

трубопроводов и технических средств, которые обеспечивают поставку воды к пожарным 

гидрантам 

 

3.4 sprinkler – опрыскиватель, в переводе с английского арматура распределительная и 

по разбрасыванию воды, используемой в автономных установках пожаротушения. 

 

 

4. Общие положения 
 

4.1 Необходимость применения пожаростойких пластиковых труб и фитингов в 

водозаполненных спринклерных установках пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода определяется окончательно по данному Кодексу, другим 

нормативно правовым актам или расчетам. При окончательном определении 
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необходимости применения пожаростойких пластиковых труб и фитингов учитываются 

функциональное назначение и пожарная опасность помещений, категория помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности, пожарная нагрузка, температура окружающей 

среды, объем горючей массы кабельной продукции и т.п. 

Проектирование и выполнение новых видов установок пожаротушения принимаются 

только если на них существуют сертификаты или технические освидетельствования, 

согласно закона. 

 

Для обеспечения выполнения мер по пожарной безопасности, критериев и уровней 

достижения, предусмотренных настоящим Кодексом при проектировании, выполнении и 

эксплуатации, должны быть использованы только материалы для строительства, и 

установки для которых выполнены функциональные определения поведения при огне, 

согласно закона.  

Целесообразность применения конкретных видов пожаростойких пластиковых труб и 

фитингов для защиты объектов определяется исходя из технической и экономической 

эффективности. 

В процессе эксплуатации автономных источников пожаротушения, следует соблюдать 

требования RT DSE 1.01.  

4.2 Проектирование, проверка и экспертиза проектной документации водозаполненных 

спринклерных установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода с 

применением пожаростойких пластиковых труб и фитингов производится 

аттестованными, в данной области специалистами, осуществляющими деятельность в 

области строительства.  

Систему водоснабжения, внутренний водопровод и канализацию зданий и сооружений 

следует проектировать в соответствии с требованиями NCM G.03.03, СНиП 2.04.01-85*,  

СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.04-85, СР G.03.02, настоящими нормами. 

4.3 Выполнение монтажных работ, сдача в эксплуатацию и техническое обслуживание ав-

тономных установок пожаротушения и внутренних систем противопожарного водоснабже-

ния должны выполняться только аттестованными, в данной области специалистами. 

4.4 Монтажная и пуско-наладочная организации при производстве работ должны 

соблюдать (если это не противоречит требованиям норм) требования проектной 

документации и авторского надзора.  

4.5 Техническое освидетельствование автоматических установок пожаротушения и 

внутренних систем противопожарного водоснабжения должно проводиться через 5 лет с 

момента сдачи установки в эксплуатацию и далее с периодичностью, с учетом старения 

установки, но не реже 1 раза в 5 лет. Техническое освидетельствование производится 

«Третьей стороной», а именно аттестованным техническим экспертом в данной области, 

который не является ни заказчиком, ни обслуживающей организацией. 
 

4.6 Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматических установок пожаротушения в 

зданиях и в промышленных установках, а также специфические требования к этим 

установкам изложены в SM EN 12845.  
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5 Проектирование автоматических установок пожаротушения и 

внутренних систем противопожарного водоснабжения  

 

5.1 Общие положения  

5.1.1 Автоматические установки пожаротушения и внутренние систем противопожарного 

водоснабжения должны быть запроектированы в соответствии с настоящим нормативным 

документом, а также другими нормативными документами в области пожарной 

безопасности. 

5.1.2 Все ограничения относящиеся к проектированию и конфигурации трубопроводов 

автоматических установок пожаротушения, указанные в проектной технической докумен- 

тации должны соблюдаться. Компоненты трубопроводов автоматических установок 

пожаротушения, должны соответствовать требованиям настоящего нормативного 

документа.  

5.1.3 При проектировании автоматических установок пожаротушения, и внутренних 

систем противопожарного водоснабжения следует учитывать физико-химические, 

пожарно-технические и эксплуатационные характеристики трубопроводов, в особенности: 

а) коррозионную и химическая устойчивость пожаростойких пластиковых труб и фитингов, 

отсутствие ржавчины и продуктов коррозии в трубопроводных системах; 

b) соединение пожаростойких пластиковых труб и фитингов производится методом 

диффузионной сварки, что дает соединение, не уступающее по прочности самим трубам; 
 

c) не требуются элементы для уплотнения в местах соединений; 
 

d) продолжительный срок службы с минимальными затратами на ремонт; 
 

e) незначительная шероховатость поверхности трубы, что обуславливает низкие 

гидравлические сопротивления; 

f) высокая ударная вязкость и абразивная устойчивость; 
 

g) хорошие тепло- и звукоизолирующие характеристики; 
 

h) малые нагрузки на конструкции перекрытий из-за малого веса пластиковых труб; 
 

i) возможность скрытого монтажа трубопроводов и отсутствие требований 

эксплуатационного доступа. 

5.2 Требования к проектированию 
 

5.2.1 Определение конфигурации водозаполненных автоматических установок пожароту-

шения и внутренних систем противопожарного водоснабжения и их пространственное 

планирование определяется проектировщиком на основании проведенного анализа 

пожарно-технических характеристик здания или помещения, а также в соответствии с 

проектной документацией на строительство, или планом помещений. 

Указанные установки пожаротушения должны быть запроектированы и смонтированы с 
учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах.  
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Агрегаты и приборы, в здании, возведенном в сейсмическом районе, смещение которых 

может привести к пожару, затоплению или взрыву, должны быть надежно закреплены и 

изолированы от конструкций. 
 

Проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, изделия и 

материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регулируемые 

настоящим нормативным документом и NCM E.03.02 а также требованиями других 

действующих норм и правил в области пожарной безопасности. Используемые при 

строительстве и отделке материалы должны быть сертифицированы. 
 

5.2.2 При проектировании трубопроводных сетей автоматических установок 

пожаротушения, должны соблюдаться кроме требований настоящего нормативного 

документа, основные положения ПУЭ-7, [1] и [2], а также нормативных документов 

регламентирующих требования, относящихся непосредственно к объекту защиты. 

5.2.3 При проектировании, монтаже и эксплуатации трубопроводных сетей, 

автоматических установок пожаротушения, следует также руководствоваться 

соответствующими положениями нормативных документов NCM G.03.03, NCM E.03.05, 

СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01, отраслевыми нормативными документами, и отраслевыми 

стандартами, и другими нормами и правилами, разработанными для неметаллических 

труб; при этом следует учитывать требования пожаровзрывобезопасности, 

производственной санитарии и охраны труда, изложенные в соответствующих 

нормативно-технических документах, утвержденных в установленном порядке.  

5.2.4 Автоматические установки пожаротушения должны применяться: 

 

а) в водозаполненных спринклерных автоматических установках пожаротушения, в том 

числе в установках пожаротушения тонкораспыленной водой и пеной низкой кратности; 

 

b) в водозаполненном внутреннем противопожарном водопроводе; 

c) в водозаполненных спринклерных автоматических установках пожаротушения 

совмещённых с внутренним противопожарным водопроводом; 

 

d) в совмещенном хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе. 

5.2.5 Трубопроводные сети автоматических установок пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода, выполненные из пожаростойких пластиковых труб, 

должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечить их: 

 

a) безопасную и надежную эксплуатацию в пределах назначенного срока службы; 

b) работоспособность в соответствии с проектными параметрами; 

c) проведение монтажных и ремонтных работ индустриальными методами с применением 

средств механизации;  

 

d) выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов. 

5.2.6 Подвесной потолок, за которым прокладываются трубы, следует выполнять из него-

рючего материала С0 или слабогорючего группы С1 и трудновоспламеняемого группы In 1. 

5.2.7 Автоматические установки пожаротушения и внутренние противопожарные водопро-

воды, допускается использовать для транспортирования различных видов жидких огнету-
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шащих веществ: воды с различной степенью загрязнения, всех видов пенообразователей 

и пенных растворов (пена низкой, средней и высокой кратности с использованием пеноо-

бразователя как общего назначения, так и фтор синтетических пенообразующих). 

5.2.8 Автоматические установки пожаротушения должны размещаться в помещениях c по-

ложительными температурами, в случае эксплуатации этих установок при отрицательных 

температурах, трубопроводы должны быть снабжены теплоспутником или электрообогре-

вом. 

5.2.9 Подвески, хомуты, кронштейны, используемые в трубопроводных сетях противопо-

жарного назначения, выполненных из пожаростойких пластиковых труб, а также эласто-

мерный материал для опор этих труб, прокладки и уплотняющие герметизирующие 

материалы, рекомендуется применять при наличии на них сертификатов соответствия с 

учетом их функционального назначения. 

5.2.10 Положительная температура в помещениях, в которых предусматривается монтаж 

автоматических установок пожаротушения не должна превышать 75 °С. 

5.2.11 При проектировании автоматических установок пожаротушения, максимальное 

давление в трубопроводной сети не должно превышать 2,5 МПа. 

5.2.12  Диаметр труб, фасонных частей и арматуры в трубопроводах следует принимать с 

учетом рекомендуемых скоростей движения воды. 

5.2.13 Скорость движения воды в трубопроводах пожарных насосных установок не 

должна превышать 1 м/с, в напорных трубопроводах внутреннего противопожарного 

пожаротушения и совмещенных с хозяйственно-питьевым водопроводом - не более 3 м/с, 

а напорных трубопроводах спринклерных автоматических установок пожаротушения, 

внутреннего противопожарного водоснабжения, и внутреннего противопожарного 

водоснабжения совмещенного с автоматической установкой пожаротушения - не более  

10 м/с включительно. 

5.2.14 Запрещается применение пожаростойких пластиковых труб в качестве всасываю-

щих трубопроводов пожарных насосов. 

5.2.15 Запорные устройства диаметром DN 40 и более, выполненные из металла и 

монтируемые на трубопроводах, должны иметь неподвижное крепление к строительным 

конструкциям. 

5.2.16 При необходимости прокладки пожаростойких пластиковых трубопроводов с други-

ми трубопроводами, имеющими на поверхности температуру выше температуры пласти-

ковых трубопроводов, следует предусматривать защитные тепловые экраны, тепловую 

изоляцию согласно NCM G.04.08 или увеличение расстояний между трубопроводами. 

5.2.17 Следует предусмотреть компенсации деформаций (удлинений) трубопроводов при 

изменении температуры окружающей среды при помощи правильного сочетания 

подвижных и неподвижных опор, подвесок, кронштейнов или хомутов. 

5.2.18 Не допускается использование трубопроводов для опор под другие конструкции 

или для крепления какого-либо оборудования. 

5.2.19 Для трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, 
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следует предусматривать меры и средства по снижению вибрации и исключению 

возможности аварийного разрушения и разгерметизации трубопроводной сети. 

5.2.20 Следует предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих воздействие на 

трубопроводную сеть опасных факторов, приводящих к снижению качественных 

характеристик трубопроводов: теплового воздействия сопутствующих трубопроводов и 

тепловых приборов, а также механического, химического или иного нежелательного 

воздействию. 

5.3 Требования к прокладке трубопроводных сетей 

5.3.1 Прокладка трубопроводных сетей автоматических установок пожаротушения и 

внутреннего противопожарного водопровода, выполненных из пожаростойких 

пластиковых труб может быть открытой (по опорам или на подвесках) либо скрытой (в 

каналах, штрабах и т.п.). 

5.3.2 Прокладка трубопроводов из пожаростойких пластиковых труб должна обеспечивать 

возможность: 

- безопасной и надежной эксплуатации в пределах нормативного срока службы; 

- выполнения всех видов монтажных работ по соединению, испытанию и контролю за 

техническим состоянием труб; 
 

- наименьшей протяженности трубопроводов; 

- исключения провисания; 

- тепловой и защитной изоляции трубопроводов; 

- предотвращения образования ледяных и других пробок в трубопроводах. 

5.3.3 В верхних точках сети трубопроводов следует устанавливать воздухоотводчики. 

5.3.4  Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т. д.), из которых 

вода не может удаляться самостоятельно, то для этих участков следует использовать (в 

случае необходимости) дренажные краны для выпуска воды. 

5.3.5 Тупиковые и кольцевые питающие водопроводы должны быть оборудованы 

промывочными кранами. 

5.3.6 При устройстве механической продувки, допускается не устраивать уклон в сторону 
спуска воды. 

5.3.7 Трубопроводную сеть внутреннего противопожарного водопровода, рекомендуется 

проектировать таким образом, чтобы имелась возможность ее осмотра, промывки и 

продувки. 

5.3.8 Внутренние магистральные, подводящие, питающие, распределительные, 

транзитные трубопроводы, стояки и опуски в зданиях различного назначения при 

открытой про-водке могут прокладываться по фермам, колоннам, стенам, под 

покрытиями и перекрытиями; допускается прокладка в общих каналах с другими 

трубопроводами, кроме трубопроводов, предназначенных для легковоспламеняющихся, 

горючих или ядовитых жидкостей и газов. 

5.3.9 Скрытая прокладка в коробах, каналах и штробах и т.п. должна обеспечивать 

возможность компенсации деформаций трубопроводов без механических повреждений их 

элементов; внутренняя поверхность коробов или внутренняя поверхность каналов, в 
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которых должны размещаться пожаростойкие пластиковые трубы, не должны иметь 

твердых острых выступов. 

5.3.10 Глубина каналов для трубопроводов должна приниматься не менее (DN + 40) мм, 

ширина в местах монтажных стыков - (DN + 60) мм, а в прочих местах - (DN + 10) мм, где 

DN - диаметр трубопровода. 

5.3.11 Штробы в стенах при скрытой прокладке трубопроводов закрывают сеткой с 
последующей штукатуркой или облицовывают. 

5.3.12 Трубопроводные сети, проложенные за несъемным подвесным потолком, в 

закрытых углублениях, а также в других подобных условиях, следует устанавливать без 

фланцевых соединений. 

5.4 Требования к прокладке труб через стены, перегородки и перекрытия 
 

5.4.1 При пересечении трубами стен и перегородок должно быть обеспечено свободное 
продольное перемещение трубы с помощью гильз. 

5.4.2 В тех случаях, когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны 

сообщаться друг с другом, проходы трубопроводов через ограждающие конструкции 

должны быть выполнены уплотненными; уплотнения должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями NCM E.03.02 и СНиП 3.05.07 из негорючих материалов. 
 

5.4.3 Гильзы должны изготавливаться, как правило, из негорючих неметаллических 
материалов. 

5.4.4 Расположение стыков труб в гильзах и проходах через стены и перегородки не 
допускается 
 
5.5 Требования к расположению трубопроводов и расстоянию между опорами 

5.5.1 Расстояние между осями смежных трубопроводов по горизонтали и по вертикали, а 

также расстояние между опорами, подвесками, хомутами и кронштейнами трубопроводов 

и присоединение их к гидравлическому оборудованию и арматуре с фланцевым или 

другим видом соединения следует принимать с учетом возможности сборки, ремонта, 

осмотра, нанесения изоляции и смещения трубопровода при температурных 

деформациях. 

5.5.2 Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопроводов должно 
соответствовать таблице 1. 
 

Таблица 1. Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопроводов 
 

Номинальный диаметр трубы, DN Расстояние между опорами, мм 

20 700 

25 900 

32 1100 

40 1400 

50 1600 

63 2000 

75 2200 

90 2500 

110 2800 

125 3000 

* Допустимое отклонение между опорами трубопровода 15%. 
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5.5.3 При совместной горизонтальной прокладке нескольких трубопроводов различного 
диаметра расстояние между креплениями должно быть принято согласно Таблице 1.1. 

5.5.4 Длина не закрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присо-

единения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна превышать 

500 мм для трубопроводов диаметром до DN 50, и 700 мм для трубопроводов диаметром 

свыше DN 50. При установке оросителя на трубу ближайшее крепление должно фиксиро-

вать трубу от вертикального перемещения. Такая фиксация выполняется различными пу-

тями, включая крепление стандартной скобой резьбовой шпильки на расстоянии 1,5÷3 мм 

над трубой или применение разрезного кольца либо охватывающего подвеса. При приме-

нении металлических переходов необходимо использовать дополнительные крепления, 

которые должны быть добавлены с металлической стороны фитинга из полипропилена 

перехода, для поддержания веса металлической системы или на стальной трубе рядом с 

переходом. 

 

5.5.5 Расстояние между опорами при вертикальной прокладке трубопроводов должно 

соответствовать таблице 2. 

 

Таблица 2 Расстояние между опорами при вертикальной прокладке трубопроводов 

 

Номинальный диаметр трубы, DN Расстояние между опорами, мм 

20 1200 

25 1600 

32 1600 

40 1600 

50 3000 

63 3000 

75 3000 

90 3200 

110 3200 

 

5.5.6 При совместной вертикальной прокладке нескольких трубопроводов различного 

диаметра расстояние между креплениями должно быть принято согласно Таблице 1.2. 

5.5.7 Трубопроводы допускается прокладывать на опорах совместно с другим трубопро-

водами, имеющими на поверхности труб температуру, не превышающую температуру 

пожаростойкой пластиковой трубы. 

5.5.8 При прокладке трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения 

они должны прокладываться на расстоянии в свету между ними не менее 100 мм, либо 

предусмотреть теплоизоляцию. 

5.5.9 При расстановке опор следует учитывать, что перемещение пожаростойкой 

пластиковой трубы в плоскости, перпендикулярной оси трубы, ограничивается 

расстоянием до поверхности стены, штробы или канала. Размеры опор должны 

соответствовать диаметрам трубопроводов. Конструкция скользящей опоры должна 

обеспечивать перемещение трубы в осевом направлении. Конструкция подвижных опор 

может быть выполнена путем установки двух муфт рядом со скользящей опорой или 

муфты и тройника. Неподвижное крепление трубопровода на опоре путем сжатия 

трубопровода, горизонтального или вертикального по оси, не допускается. 

 

5.5.10 При использовании креплений/держателей следует проверить, что они очищены, 



CP E.03.05:2018 

32 

не имеют заусенцев. Следует удалить все загрязнения с поверхности держателя. 

Удерживающая трубу часть подвеса должна соответствовать по размеру самой трубе. 

Горизонтальные участки трубопровода следует крепить так, чтобы напряжение в трубе 

(вызванное ее изгибами) не приходилось на фитинг или место соединения труб. Труба 

должна плотно фиксироваться креплением, но без пережатия и разрушения. 

 

5.5.11 Расстояние от стен строительных конструкций до трубопровода должно быть не 
менее 20 мм. 
 
5.5.12 Расположение стыков труб на опорах, кронштейнах, и подвесках не допускается. 

5.6 Требования к соединениям труб 

 
5.6.1 Соединения пожаростойких пластиковых труб между собой, с фитингами или с 

гидравлической арматурой могут быть сварными, раструбными, фланцевыми или 

специальными (в том числе резьбовыми) соединениями. 

 

5.6.2  Разъемные соединения на трубопроводной сети предусматриваются в местах 

монтажа арматуры, для сочленения отдельных участков труб и для возможности их 

демонтажа в процессе эксплуатации; эти соединения должны быть расположены в 

местах, доступных для осмотра и ремонта. 

 

5.6.3 Соединения труб, в том числе сварные, не должны располагаться на опорных 

конструкциях или креплениях трубопроводов. 

5.6.4 Расстояние от поперечного сварного соединения или другого вида соединения до 

края опоры, подвески, кронштейна или хомута должно позволять (при необходимости) 

контроль их состояния. 

5.6.5 Расстояние между фланцевыми, резьбовыми или сварными соединениями и 

отверстиями в стенах, перегородках, перекрытиях и других строительных конструкциях 

следует принимать с учетом возможности сборки и разборки соединения с применением 

механизированного инструмента; при этом для трубопроводов с номинальным 

диаметром до DN 65 включ. указанное расстояние следует принимать не менее 500 мм, 

для трубопроводов большего диаметра - не менее 700 мм. 

5.6.6 Не допускается выравнивание перекосов фланцевых соединений натяжением 
болтов (шпилек), а также применением клиновых прокладок. 
 

5.7 Требования к температурной компенсации 

 

5.7.1 При проектировании трубопроводной сети, выполненной из пожаростойких 

пластиковых труб, следует использовать компенсирующую способность собственно 

трубопровода за счет выбора рациональной схемы прокладки и правильным 

размещением неподвижных опор, делящих трубопровод на участки, температурная 

деформация которых происходит независимо один от другого и воспринимается 

компенсирующими элементами трубопровода. 

5.7.2 Компенсация удлинения трубопроводов в случае изменения температуры 

окружающей среды должна осуществляться благодаря правильному сочетанию опор, 

подвесок, кронштейнов или хомутов. 
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5.7.3 Компенсирующая способность трубопроводов может быть повышена за счет 

введения дополнительных поворотов, спусков и подъемов. 

5.8 Гидравлический расчет трубопроводных сетей автоматических 

установок пожаротушения 

5.8.1 Гидравлический расчет трубопроводных сетей спринклерных автоматических 

установок пожаротушения, в том числе совмещённых с внутренним противопожарным 

водопроводом, должен производиться по [1], [2] и [3] и технической документации на 

выбранные типы оросителей или распылителей. 

5.8.2 Алгоритм гидравлического расчета трубопроводных сетей внутреннего 

противопожарного водопровода, выполненных из пожаростойких пластиковых труб, 

приведен в учебно-методическом пособии [2]. 

5.8.3 Допускается местные гидравлические потери (в гидравлической арматуре, в 

фитингах, изгибах труб и т.п.) принимать как 20 % от суммарных линейных 

гидравлических потерь (по длине трубопроводной сети): 
 

5.8.4 Необходимые справочные данные по техническим характеристикам: размеры трубо-

провода, диаметр условного прохода с учетом отсутствия коррозии и шероховатости, 

гидравлическим сопротивлениям трубопроводов и фитингов принимаются в соответствии 

с техническими условиями завода производителя. При отсутствии технических требова-

ний, технические характеристики принимаются в соответствии с таблицами 3, 4, 5  

 

Таблица 3 Массогабаритные характеристики труб пожаростойких пластиковых труб. 

 

Номинальный ди-

аметр трубы, DN 

Внутренний диа-

метр трубы, мм 

Диаметр условного 

прохода трубы, Dy 

Толщина 

стенки, мм 

Вес 1 

п.м, кг 

Удельный объем 

воды в трубе, л/м 

20 14,6 15 2,7 0,162 0,140 

25 18,3 20 3,4 0,248 0,220 

32 23,4 25 4,3 0,400 0,423 

40 29,2 32 5,4 0,621 0,661 

50 36,5 40 6,7 0,968 1,029 

63 49,0 50 7,0 1,523 1,647 

75 58,3 65 8,3 2,171 2,324 

90 70,8 80 9,6 3,100 3,359 

110 90,0 100 10,0 4,644 6,475 
 

Таблица 4 Технические показатели пожаростойких пластиковых труб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Максимальное рабочее давление, МПа 2,5 

Допустимая скорость воды в трубопроводе, м/с 12 

Средний коэффициент теплового линейного расширения, мм/(мК) 0,035 

Срок службы, лет 50 

 Материал наружного огнестойкого слоя Violen GF/BF PPR 
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Таблица 5 Удельные гидравлические характеристики трубопроводов 

 

Наружный 
диаметр трубы, мм 

Толщина 
стенки, мм 

Внутренний диаметр 
трубы (расчетный), мм 

Удельная характерис-тика 
трубопровода - Кт, л6/с2 

20 2,7 14,6 0,8498 

25 3,4 18,3 2,8345 

32 4,3 23,4 10,5163 

40 5,4 29,2 34,2548 

50 6,7 36,5 112,601 

63 7,0 49,0 541,5649 

75 8,3 58,3 1 368,1862 

90 9,6 70,8 3 855,3356 

110 10,0 90,0 13 861,4967 

ПРИМЕЧАНИЕ - Гидравлический расчет производится согласно Приложения В «Методика расчета 

параметров АУП приповерхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности», согласно [4]. 
 

5.8.5 Статический расчет трубопроводов надлежит производить на воздействие 

внутреннего давления, временных нагрузок, собственной массы труб и транспортируемой 

воды (в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для проектируемого 

участка водопровода). 

5.8.6 Начальная температура при тепловых расчетах трубопроводных сетей, 

изготовленных из пожаростойких пластиковых труб и фитингов должна приниматься: 

а) при нормальных условиях окружающей среды и рабочего тела - плюс 20 °С; 

 

b) при отличии температуры окружающей среды и рабочего тела более чем на ± 20 °С - 

соответствующей реальным условиям. 

5.9 Особенности проектирования трубопроводных сетей автоматических 

установок пожаротушения 

5.9.1 При проектировании трубопроводных сетей водяных и пенных автоматических 

установок пожаротушения, выполненных из пожаростойких пластиковых труб, должны 

учитываться требования настоящего нормативного документа, технических условий 

завода производителя, основные положения [1] и [3], а также нормативных документов, 

относящихся непосредственно к объекту защиты. 

5.9.2 Номинальная температура срабатывания теплового замка спринклерных 

оросителей, монтируемых на распределительных трубопроводах водяных и пенных 

автоматических установок пожаротушения, выполненных из пожаростойких пластиковых 

труб, должна соответствовать пунктом 5.22 и [1], но не более 93 °С. 

5.9.3 Расстояние между спринклерными оросителями следует выбирать согласно 

технической документации на применяемые оросители. 

5.9.4 Расстояние между спринклерными настенными оросителями, монтируемыми на 

распределительных трубопроводах спринклерных автоматических установок 

пожаротушения, должно быть не более 3 м. 

5.9.5 Спринклерные оросители вертикального монтажного положения устанавливаются 

розетками как вверх, так и вниз в зависимости от их исполнения. 
 

5.9.6 Расстояние от розетки спринклерного оросителя с вертикальной осью расположения 

до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах от 0,08 до 0,32 м; в случаях, 
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обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается 

увеличить это расстояние до 0,40 м. 

5.9.7 При проектировании трубопроводной сети спринклерной автоматических установок 
пожаротушения необходимо предусмотреть неподвижную ориентацию оросителей. 

5.9.8 Расстояние по высоте от горизонтально открыто проложенного питающего или 
распределительного трубопровода из пожаростойких пластиковых труб до пожарной 
нагрузки должно быть не менее 1 м. 

5.9.9 Подводящие и питающие вертикальные трубопроводы водяных автоматических 

установок пожаротушения, выполненные из пожаростойких пластиковых труб, должны 

находиться на расстоянии не менее 2 м от пожарной нагрузки, или должны находиться в 

зоне защиты спринклерной автоматических установок пожаротушения, или должны 

располагаться в скрытых огнестойких коробах, каналах, штрабах либо замоноличены в 

бетон и т.п. (для труб, прошедших дополнительные испытания и показавших двукратный 

запас пожаростойкости питающих трубопроводов, данное требование не обязательно). 

5.10 Особенности проектирования трубопроводных сетей внутреннего 

противопожарного водопровода. 
1 

 

5.10.1 При проектировании трубопроводных сетей внутренний противопожарный 

водопровод, выполненных из пожаростойких пластиковых труб, должны учитываться 

требования настоящего Свода правил, основные положения СНиП 3.05.01 [1] и [2], а 

также нормативных документов, относящихся непосредственно к объекту защиты. 

 

5.10.2 При наличии под трубой пожарной нагрузки она должна быть защищена 

оросителем, обеспечивающим ее орошение с интенсивностью, соответствующей группе 

помещений согласно раздела 17 по [1]. 

5.10.3 Трубопроводы автоматических установок пожаротушения, совмещённых с 

внутренним противопожарным водопроводом, подводящие воду к пожарным кранам, 

должны находиться в зоне действия установки автоматического пожаротушения или 

проложены закрытым способом. 

5.10.4 В специальном внутренним противопожарным водопроводом, и в внутренним 

противопожарным водопроводом, совмещённом с хозяйственно-питьевым водопроводом 

или технологическим водопроводом, должны быть приняты специальные меры по защите 

трубопроводов от воздействия тепловых потоков пожара. 

5.10.5 При наличии под вертикальными стояками или опусками трубопроводной сети 

внутреннего противопожарного водопровода пожарной нагрузки для защиты от 

воздействия на них пожара допускается предусмотреть в верхней их части спринклерные 

оросители. 

 

 

6 Монтаж трубопроводных сетей, выполненных из пожаростойких 

пластиковых труб  

 

6.1 Монтаж трубопроводных сетей, выполненных из пожаростойких пластиковых труб, 

спринклерных автоматических установок пожаротушения, совмещённых с внутренним 
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противопожарным водопроводом, следует осуществлять силами только обученного 

персонала в соответствии с с документацией изготовителя и требованиями настоящего 

нормативного документа. 

6.2 Перед монтажом трубы должны быть тщательно проверены на отсутствие дефектов; 

деформированные трубы и с повреждениями поверхностями, к монтажу не допускаются. 

6.3 Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на опорах 
оборудованию. 

6.4 Окончательное закрепление трубопроводов при укладке в каналах или лотках должно 

производиться, начиная от неподвижных опор. 

 

6.5 Неподвижные опоры прикрепляют к опорным конструкциям после соединения 

трубопроводов с оборудованием. 

6.6 Работы по сварке следует производить при положительной температуре наружного 
воздуха; место работы должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и 

пыли. 

6.7 Дефектные участки трубопроводов (вследствие механических повреждений или после 

теплового воздействия пожара) необходимо вырезать и заменять исправными. 

6.8 Следует строго выдерживать время охлаждения после сварки, прежде чем подвергать 

трубопроводную сеть воздействию давлением; порядок проведения сварки, 

продолжительность нагрева, сварки, охлаждения и технического перерыва производить в 

соответствии с техническими условиями завода производителя. 

6.9 При сборке фланцевых соединений трубопроводов следует придерживаться 

следующих положений: 

 

а) гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого соединения; 

 

b) высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек должна быть не менее 1 

резьбы; 

 

c) гайки соединений с мягкими прокладками затягивают способом крестообразного 

обхода, а с металлическими прокладками - способом кругового обхода. 

6.10 К трубопроводам допускается монтаж гибких металлических отводов для подвода к 

оросителям, монтируемым в пространстве за подвесным потолком. 

6.11 После окончания монтажа трубопроводы должны быть подвергнуты наружному 

осмотру и испытаниям. 

 

 

7 Испытания трубопроводных сетей спринклерных автоматических уста-

новок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, 

выполненных из пожаростойких пластиковых труб 

7.1 Основные положения относительно испытаний трубопроводных сетей  

7.1.1 После окончания монтажа трубопроводные сети должны быть испытаны. 
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7.1.2 Трубопроводная сеть после монтажа должна быть подвергнута пневматическим 
и/или гидравлическим испытаниям на прочность. 

7.1.3 В пределах объекта допускается проводить гидравлические и/или пневматические 
испытания сразу всей трубопроводной сети. 

7.1.4 Процесс испытания на прочность и герметичность состоит из двух фаз: 
предварительной и основной. 

7.1.5 На предварительной фазе трубопроводная система подвергается воздействию 

гидравлического давления в соответствии с п.7.11 настоящего нормативного документа. 

Его следует создавать 2 раза по 30 мин с интервалом в 10 мин. Величина падения 

давления не должна превышать 0,5 кгс/см2 в течении 10 мин. Непосредственно после 

предварительной фазы испытаний проводится основная фаза, которая длится не менее  

2 ч. При этом падение давления, зафиксированного после предварительной фазы 

испытания, не должно превышать 0,5 кгс/см2 в течении 10 мин. 

7.1.6 Для измерения давления следует использовать манометр с максимальным 

значением шкалы на 25% превышающим измеряемое давление, класс точности не ниже 

класса 1. Манометр следует устанавливать по возможности в самой нижней точке 

трубопровода. 

7.1.7 Измерительный инструмент, используемый в процессе испытаний, должен быть 

проверенным. 

7.1.8 Режимы испытаний (испытательное давление, продолжительность выдержки на 

каждом этапе испытаний) должны приниматься согласно нормам. 

7.1.9 При необходимости перед испытаниями трубопроводы допускается промыть водой 

для удаления инородных частиц и различных загрязнений; скорость движения 

промывочной жидкости должна быть в пределах 1-1,5 м/с; продолжительность промывки - 

до появления чистого промывочного продукта. 

7.1.10 Заполнение испытываемого трубопровода водой при гидравлических испытаниях 

должно производиться с интенсивностью не более 5 м/ч. 

7.1.11 При испытаниях на прочность и герметичность трубопровод должен: 
 

а) выдерживать пробное давление воды, превышающее рабочее давление Рраб.макс в сети 

в 1,5 раза при рабочем давлении до 1 МПа включительно и в 1,25 раза при рабочем 

давлении свыше 1 МПа; 

b) обеспечивать герметичность при Рраб. > Рраб. макс, но не менее 1 МПа. 

7.1.12 Испытания на герметичность трубопровода признаются удовлетворительными, 

если не обнаружено пропусков и течи в разъемных и неразъемных соединениях и 

падения давления по манометру с учетом изменения температуры в период испытания. 

7.1.13 Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов при скрытой 

прокладке трубопроводов должны производиться до их закрытия. 

7.1.14 При необходимости, трубопроводная сеть может быть продута воздухом или 

инертным газом. 
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7.1.15 Продувка может осуществляться сжатым воздухом или инертным газом под 

давлением, равным рабочему; продолжительность продувки, если нет специальных 

указаний в проекте, должна составлять не менее 10 мин. 

7.1.16 Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения 

различного рода изоляции; разрешается проводить испытания с нанесенной тепловой 

изоляцией трубопроводов при условии, что монтажные стыки и соединения будут иметь 

доступ для осмотра. 

7.2 Испытания на пожаростойкость 

 
Рисунок 1. 1 - трубопроводная сборка; 2 - металлическая труба со смонтированным спринклерным 

оросителем; 3 - подводящий трубопровод; 4 - манометр; 5 - камера; 6, 7, 8 - шаровые краны; 9 - 

отводящий трубопровод 

 

7.2.1 Испытательный стенд представлен на рисунке 1. Ор - спринклерный ороситель; ТП1, 

ТП2 - термопары; МОП - модельный очаг пожара 

Состав стенда: источник водоснабжения, краны (6, 7, 8), гибкий рукав, металлическая 

труба (2), гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали, подводящий (3) и 

отводящий (9), манометр (4), ороситель (Ор), модельный очаг пожара (МОП), 

термоэлектрические хром − алюминиевые преобразователи (термопары) (ТП1, ТП2), 

подключенные к технологическому многоканальному измерителю-регулятору, данные с 

которого заносились в компьютер. 

Стенд устанавливается в камере объемом 27 м3 (3 х 3 х 3) м. Для подачи воды в 

трубопровод со смонтированными на нем фитингами используется шаровой кран 8. Для 

отвода воздуха из испытуемой трубы используется шаровой кран 6. 

Для тарирования расхода воды используется шаровой кран 7, смонтированный на 

отводящем гофрированном трубопроводе из нержавеющей стали 3. Кран выводится за 

пределы огневой камеры. Давление контролируется по манометру 4. 

7.2.2 Для подвески испытываемого трубопровода со смонтированными на нем фитингами 

используются металлические держатели, состоящие из кронштейна, хомута и прокладки 

из термостойкой резины. Максимальное расстояние между точками крепежа в 

зависимости от диаметра трубопровода приведено в таблице 6 
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Таблица 6 
 

Диаметр, d, мм Максимальное расстояние между точками крепежа 

32 1,10 

40 1,30 

63 1,65 

110 2,00 

 

Держатели устанавливаются непосредственно на трубу. Не допускалась установка 

держателей на фитинги трубопровода 
 

7.2.3 Испытания проводятся при следующих климатических условиях: рабочая 

температура - от 10 до 30 °С; относительная влажность - до 90 % при температуре 25 °С; 

атмосферное давление - от 97 до 107 кПа. 
 

7.2.4 В качестве МОП используется противень диаметром 550 мм и высотой бортов      

230 мм; толщина стенки противня 2 мм. В качестве горючего используется гептан. Объем 

горючего - 6 л. Поджигание горючей жидкости осуществлялось электрозажигалкой (или 

факелом). МОП располагается в центре камеры на расстоянии 0,1 м от пола. 
 

7.2.5 До начала испытаний на пожаростойкость проводится предварительный 

эксперимент для создания условий, отвечающих требуемому температурному режиму в 

камере. Зажигается МОП, фиксируется текущую температуру и за счет изменения 

площади проема в потолке камеры регулируется температурный режим. Температурный 

режим должен быть в пределах (300 ÷ 400) °С в течение не менее 5 мин. 
 

7.2.6 Проводится тарировка расхода воды через трубопроводную сборку путем подбора 

диафрагмы (тарированной шайбы), устанавливаемой за краном (7) при его полном 

открытии. Замер расхода воды производится с помощью мерной емкости. Расход воды 

должен составлять (0,2 ± 0,02) л/c при давлении (1,0 ± 0,1) Мпа. 

7.2.7 Трубопроводная сборка (1) монтируется под потолком; расстояние от оси 

трубопровода до потолка 1лтр = (10 ÷ 20) см. Ось испытываемой трубы параллельна 

поверхности пола.  

7.2.8 Термопары (ТП1 и ТП2) монтируются около трубопроводной сборки. ТП1 

располагается над центром модельного очага пожара, ТП2 - на расстоянии 1 м от ТП1. 

7.2.9 Ороситель (Ор) монтируется на обособленной металлической трубе (2), 

параллельной трубопроводной сборке и расположенной на той же высоте. Труба (2) 

заполняется воздухом при атмосферном давлении. Расстояние между трубами (1) и (2) - 

(15 ÷ 20) см. Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка 

оросителя до потолка 1 проз = (15 ÷ 25) см. Ороситель располагается на центральной оси 

камеры, перпендикулярной оси трубы 2. 

7.2.10 В качестве оросителей используется спринклерные оросители с номинальной 

температурой срабатывания  68 С и диаметром термочувствительной колбы 5 мм. 

7.2.11 Проведение испытания. 
 

Открывается кран 8 и заполняется трубопроводная сборка 1 водой при открытом кране 6 

и закрытом кране 7. Подача воды осуществляется в течение 1 мин., затем кран 6 

перекрывается. 
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Через кран 8 в трубопроводной сборке повышается давление до (1,0+0,1) МПа. 

Проводится тарировка расхода воды, после чего кран 8 закрывается. Давление 

контролируется по манометру 4. 

В противень заливается 6 л гептана и 10 л воды. Поджигается горючее, одновременно 

включается секундомер. Температура контролируется в двух точках, записывая данные. 

Диапазон температуры воздействия должен составлять (300 ÷ 400) °С в течение не менее 

5 мин. 

Визуально фиксируется момент срабатывания оросителя, после чего открывается кран 7, 

при этом устанавливается расход воды 0,2 л/с. Давление (1,0 + 0,1) МПа поддерживается 

на протяжении всего эксперимента, который продолжается до полного выгорания гептана. 

Момент разрыва трубы или разрушения фитингов определяется визуально, по звуковому 
хлопку или по резкому снижению давления, регистрируемого манометром. 

7.2.12 Окончание испытания на пожаростойкость. 

По окончании испытаний на пожаростойкость каждая трубопроводная сборка 

подвергалась испытаниям на прочность и герметичность при давлении не менее 1 МПа. 

Процедура испытаний аналогична испытаниям на прочность гидравлическим давлением. 

Критерием положительной оценки каждой серии испытаний на пожаростойкость являлось: 

отсутствие разрывов, вздутий трубопроводной сборки, течи воды через места соединений 

трубы и фитингов, а также падающих капель (частиц) материала трубы или фитингов, при 

нахождении испытуемой трубопроводной сборки в диапазоне температуры 300 ÷ 400 оС в 

течение не менее 5 мин; сохранение целостности прокладки из термостойкой резины и ее 

способность препятствовать соприкосновению металлических держателей с трубой. 

7.2.13 Результаты испытаний заносятся в таблицу 7 

 

Таблица 7 
 

 Значение параметра 

Дата          

Диаметр трубы DN, мм          

Продолжительность горения МОП, мин.:с          

Время разрушения трубопроводов и фитингов, 
мин. с 

         

Время срабатывания оросителя, мин.:с, То»          

Разница времени А разрыва трубы Ттр и времени 
срабатывания оросителя Тор, мин.:с, А — Ттр 

         

Продолжительность Ai ,2 максимальной темпера-
туры более 300 °С в зоне измерения температур 
после срабатывания оросителя в течение, мин (от 
начала достижения 300 °С (тн) до снижения 
температуры ниже 300 “С (тк), Ai ,2 = Т к — Тн, 
(время указано для ТП1 и ТП2) 

         

Результаты визуального осмотра трубопровода и 
фитингов после испытаний 
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8 Маркировка и обозначение трубопроводов 

8.1 Маркировка пожаростойких пластиковых труб и фитингов предназначенных для 

автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода 

должна быть нанесена на трубопроводе или фитингах.  

8.2 Направление потока веществ, транспортируемых по трубопроводам, должно указыва-

ться непосредственно на трубопроводе специальными наклейками с цифрой 1 в виде 

стрелок, указывающих направление движения воды. Наклейки клеются на видимые учас-

тки трубопроводной сети или стрелками, для водозаполненных установок - зеленого цве-

та, для растворозаполненных (пенное пожаротушение) установок – зеленого цвета с на-

несением на трубопроводе предупреждающих колец коричневого цвета. Ширина предуп-

реждающих колец должна быть 70 мм, расстояние между ними должно быть 4000 мм. 

8.3 Высота маркировочных надписей на трубопроводах, форма и размер стрелок должны 
соответствовать размерам L = 14,5 мм; h = 2,5 мм. 
 

9 Эксплуатация трубопроводных сетей, выполненных из пожаростой-
ких пластиковых труб  

9.1 Эксплуатация трубопроводных сетей должна осуществляться в соответствии с 

требованиями и нормативной документации применительно к конкретным по назначению 

объектам и трубопроводным сетям. 

9.2 В регламент технического обслуживания должны входить следующие работы: 

а) внешний осмотр на предмет выявления повреждений отдельных участков 

трубопроводов или утечек в трубных стыках, в местах соединения с арматурой и пр. - 

сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов 

устанавливаются инженерно-техническими работниками обслуживающей организации в 

пределах от еженедельно до ежемесячно; 

 

b) проверка состояния креплений трубопроводов - ежеквартально или 1 раз в год; 
 

с) испытания трубопроводной сети на прочность и герметичность - один раз в три года. 

9.3 Измерительный инструмент, используемый в процессе технического обслуживания, 
должен быть проверенным. 

10 Эксплуатационная безопасность 

10.1 Работы по монтажу, вырезке, врезке, испытаниям и техническому обслуживанию 

трубопроводов должны выполняться обученным и аттестованным в установленном 

порядке техническим персоналом, обеспечивающих соблюдение требований 

безопасности. 

10.2 Во время монтажа и эксплуатации трубопроводной сети должны соблюдаться 

требования технических условий завода производителя. 

10.3 На время проведения пневматических испытаний на прочность, внутри помещений 

должна устанавливаться охранная зона. Границы охранной зоны должны отмечаться 
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флажками. 

10.4 Во время подъема давления в трубопроводе и при достижении в нем испытательного 

давления на прочность, пребывание людей в охранной зоне запрещается. 

10.5 Окончательный осмотр трубопровода разрешается лишь после того, как 

испытательное давление будет снижено до рабочего. Осмотр должен производиться 

специально выделенными для этой цели и проинструктированными лицами. Находиться в 

охранной зоне кому-либо, кроме этих лиц, запрещается. 

10.6. В тех случаях, когда к интерьерам помещения предъявляются особые требования, 

допускается производить окраску трубопроводов негорючей или трудно горючей краской, 

с предварительным согласованием производителя трубопроводов. 

11 Транспортировка, хранение и требования безопасности (экология) 

11.1 Во время транспортировки и хранения необходимо избегать прогибания труб. На 

время транспортировки и хранения пожаростойкие пластиковые трубы и фитинги должны 

находиться в упаковке, защищающей их от ультрафиолетовых лучей. 

11.2 Пожаростойкие пластиковые трубы и фитинги можно хранить при температуре от ми-

нус 35 до плюс 50 °C. Длительное складирование труб и фитингов без защиты от атмос-

ферных воздействий недопустимо. Во время хранения труб при минусовых температурах 

следует избегать механических воздействий, которые могут вызвать повреждение труб. 

 

11.3 Применительно к использованию, транспортированию и хранению пожаростойких 

пластиковых труб и фитингов специальные требования к охране окружающей среды не 

предъявляются. 

12 Гарантийные обязательства 

12.1 Гарантийный срок на пожаростойкие пластиковые трубы и фитинги должен 

составлять не мннее 50 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. 
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