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Construcţii industriale  

Clădiri de depozitar 

Industrial constructions 

Storage buildings 

Промышленные сооржения 

 Складские здания 
 

Ediţie oficială 
 

 

1      DOMENIU DE APLICARE 

1.1 Prezentul normativ se aplică la toate etapele de proiectare, executare şi 

exploatare a clădirilor şi încăperilor de depozitare de clasa F 5.2 de pericol fun- 

cţional de incendiu (conform NCM E.03.02), destinate pentru depozitarea sub- 

stanţelor, materialelor, produselor şi materiei prime, inclusiv depozitele în clă- 

diri de alt pericol funcţional de incendiu şi care nu necesită măsuri speciale de 

construcţie pentru menţinerea parametrilor specificaţi ai mediului interior. 

Prezentul normativ nu se referă la proiectarea clădirilor şi încăperilor de depozitare a 

îngrăşămintelor  minerale uscate şi a produselor chimice de protecţie a plantelor,  

substanţelor explozive, radioactive şi puternic toxice, gazelor combustibile, gazelor  

incombustibile în ambalaj sub presiuni de peste 70 kPa (0,7 Kgf/cm²), petrolului şi 

produselor petroliere, cauciucului, celuloidului, materialelor plastice combustibile şi 

peliculelor cinematografice combustibile, cimentului, bumbacului, fainii, furajelor 

combinate, blănurilor şi produselor din blană, produselor agricole, precum şi 

proiectarea clădirilor şi încăperilor pentru frigorifere şi silozuri de cereale. 

1.2 Dacă la depozite se prevede posibilitatea folosirii muncii invalizilor, tre- 

buie respectate condiţiile suplimentare specificate la punctele corespunzătoare 

ale NCM C.02.02 în dependenţă de tipul de invaliditate. 

Dacă la întreprinderi se prevăd depozite specializate cu folosirea muncii invalizilor, 

trebuie luate în consideraţie regulile sanitare pentru întreprinderi (asociaţii de 

producţie), hale si sectoare, organizate pentru folosirea muncii invalizilor şi 

pensionarilor de vîrstă, aprobate de Ministerul Sănătăţii. 

1.3 La proiectarea clădirilor de depozitare în zone seismice seismicitatea de 

calcul a clădirii trebuie să fie stabilită în tema de proiectare cu considerarea pre- 

vederilor CHиП II-7, pentru clădiri din zidărie de piatră - NCM F.03.02 
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2     REFERINŢE 

 

NCM E.03.02-2001 Protecţia   împotriva   incendiilor   a   clădirilor   şi  

instalaţiilor 

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme 

automate de semnalizare şi stingere a incendiilor  

NCM C.02.02-2004    Clădiri de producţie 

NCM F.03.02-99 Alcătuirea şi calculul construcţiilor din zidărie  

NCM E.03.04-…  

 

Determinarea categoriilor de pericol de explozie-

incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor  

 

СНиП II-7-81 * 

ed. 1991 

Строительство в сейсмических районах 

СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 2.03.13-88 Полы 

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение 

ГОСТ  12.4.026-76 

ССБТ 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие 

технические условия 

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного 

со-  става железных дорог колеи 1520 (1524) мм.  

 

 

 

 

3     TERMENI SI DEFINIŢII 

 

Rampă - construcţie destinată pentru executarea lucrărilor de încărcare -

descăr-care. Una din părţile rampei se racordează la peretele depozitului, 

iar cealaltă se 

 

 - in curs de dezvoltare 
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amplasează de-a lungul liniei de cale ferată (rampă feroviară) sau căii de acces    
auto (rampă auto). 

Platformă - construcţie cu destinaţie similară rampei. Spre deosebire de 

rampă se proiectează bilaterală: o parte se amplasează de-a lungul liniei de 

cale ferată, iar cealaltă de-a lungul căii de acces auto. 
 
Depozitare pe stelaje înalte - depozitare pe stelaje cu înălţimea de 

depozitare peste 5,5 m. 

 

În prezentul normativ se aplică termenii şi definiţiile, determinate în                    

NCM C.02.02. 
 
 

4     PRINCIPII GENERALE 

4.1 Prevederile protecţiei împotriva incendiilor din prezentul normativ se 

bazează pe principiile şi clasificările determinate în NCM E.03.02. 

4.2 După pericolul de explozie - incendiu şi de incendiu clădirile şi 

încăperile de depozitare în funcţie de substanţele, materialele, produsele, 

materia primă depozitate şi ambalajele lor se clasifică în categoriile A,B,B1-

B4 (a se vedea nota din 6.4) şi Д. 
 
Categoriile clădirilor şi încăperilor se stabilesc conform NCM E.03.04, norme-

lor departamentale (ramurale) de proiectare tehnologică sau listelor speciale, 

aprobate în modul stabilit. 

NOTĂ    În continuare în text termenii, „substanţe, materiale, produse şi ma-  

terie  primă " se denumesc printr-un singur termen „ încărcături". 

4.3 Clădirile sociale, administrative şi încăperile pentru lucrătorii de la 
depozite trebuie proiectate conform condiţiilor prevăzute de documentele 

normative    în vigoare. 

4.4 Calculul ariei totale a clădirilor de depozitare trebuie efectuat conform 

condiţiilor prevăzute în NCM C.02.02. 

4.5 Amplasarea în clădirile de producţie a depozitelor pentru consumul 

curent    (intermediare)  de materie primă şi semifabricate, în cantitatea 

stabilită de normele de proiectare tehnologică pentru asigurarea procesului 

tehnologic continuu, se admite nemijlocit în încăperile de producţie pe 

suprafeţe neîngrădite sau îngrădite cu plasă. Dacă în normele de proiectare 

tehnologică aceste date 
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lipsesc, cantitatea încărcăturilor specificate, de regulă, nu trebuie să depăşească 
necesarul pentru un singur schimb. 

4.6 Amplasarea în clădiri a încăperilor de diferite categorii şi separarea acestora 

una de alta, condiţiile pentru căile de evacuare şi ieşiri, pentru instalaţiile       de 

evacuare a fumului, ecluze, tambure-ecluze, scări şi case de scări, ieşiri pe acoperiş 

trebuie adoptate conform prevederilor NCM E.03.02, NCM C.02.01 şi           CHиП 

2.04.05 şi altor documente normative în vigoare. 

4.7 Materialele şi produsele din polimeri pentru clădirile de depozitare trebuie 

folosite conform Listei de materiale şi produse din polimeri, permise pentru utilizare 

în construcţii. 

4.8 Instalaţiile automate de stingere şi semnalizare a incendiilor trebuie prevăzute 

conform NCM E.03.03 şi listelor speciale, aprobate în modul stabilit. 

4.9 Sistemele de înştiinţare în caz de incendiu trebuie să fie prevăzute      conform 

normelor speciale de proiectare ale acestora. 

4.10 În prezentul normativ nu sunt incluse capitolele „Siguranţa în exploatare", 

„Asigurarea condiţiilor sanitare şi antiepidemice", „Conservarea energiei", „Du-

rabilitate şi mentenabilitate", deoarece cuprinsul lor este identic cu cel al capitolelor 

corespunzătoare din NCM C.02.02. 

 
 

5      SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE SISTEMATIZARE SPAŢIALĂ 

5.1 Soluţiile constructive şi de sistematizare spaţială a clădirilor de depozitare 

trebuie să asigure posibilitatea de reconstrucţie a acestora, modificarea tehnlo-     giei 

de depozitare a încărcăturilor fără reconstrucţia esenţială a clădirilor. 

5.2 La amplasarea clădirilor de depozitare pe teritoriul localităţilor trebuie     luată 

în considerare soluţia arhitecturală a ansamblului de clădiri. 

5.3 Parametrii geometrici ai clădirilor de depozitare, dimensiunile deschiderilor, 

intercolonamentul şi înălţimea etajelor - se determină de prevederile tehnologice, iar 

a clădirilor mobile (de inventar) trebuie să corespundă prevederilor    ГOCT 22853. 

5.4 Trebuie, de regulă, de comasat într-o singură clădire încăperile de depozitare, 

expediţie, recepţie, sortare şi completare a încărcăturilor, precum şi cele de serviciu, 

administrative şi alte încăperi, dacă această nu contravine prevederilor tehnologice, 

sanitare şi de protecţie împotriva incendiului. 
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5.5 Utilajul energetic şi tehnico-sanitar, dacă aceasta se admite conform con-

diţiilor de exploatare, trebuie amplasat pe teren neacoperit, prevăzînd, după 

caz, acoperiş de protecţie locală. De regulă nu se recomandă să se ocupe 

suprafaţa pardoselii depozitelor şi expediţiilor cu utilaj ingineresc.  

5.6 Numărul de etaje şi înălţimea clădirilor (în limitele stabilite de tabelul 1 

al prezentului normativ) trebuie să fie adoptate în baza rezultatelor comparării 

indicilor tehnico-economici ai variantelor de amplasare a încăperilor de 

depozitare în clădiri cu un număr diferit de etaje. 

5.7 Înălţimea încăperilor de depozitare se stabileşte luînd în considerare 

nivelul de mecanizare a proceselor de depozitare aplicat.  Înălţimea de la 

pardoseală      pînă la partea inferioară a elementelor de construcţii şi a 

elementelor proeminente ale comunicaţiilor şi utilajului în locurile de trecere 

permanentă a oamenilor şi pe căile de evacuare trebuie să fie de minimum 2 

m. 

5.8 În clădirile de depozitare cu un etaj, cu depozitare pe stelaje înalte, se 

admite, prin fundamentare folosirea elementelor stelajelor ca suporturi ale 

planşeelor şi pentru fixarea elementelor de închidere ale pereţilor exteriori.  

5.9 Elementele exterioare de închidere ale încăperilor de depozitare de 

categoriile A şi Б trebuie proiectate uşor zburătoare conform prevederilor 

NCM C.02.02. 

5.10 În încăperile de depozitare a produselor alimentare trebuie prevăzute: 

elemente de închidere fără goluri, executate din materiale care nu pot fi 

distruse     de rozătoare; uşi exterioare, porţi şi capace ale trapelor pline şi fără 

goluri; dispozitive pentru închiderea gurilor la canalele de ventilare; îngrădiri 

din plasă metalică (cu celula de maximum 12 x 12 mm) la gurile de ventilare 

în pereţi şi conductele de aer, amplasate pînă la 0,6 m mai sus de nivelul 

pardoselii şi la ferestrele subsolurilor (elementele de îngrădire cu plasă 

metalică a ferestrelor trebuie să fie demontabile sau să se deschidă).  

In proiectele acestor clădiri de depozitare trebuie prevăzute indicaţii pentru 

astuparea etanşă a găurilor de trecere a conductelor (în pereţi, pereţi 

despărţitori    şi planşee) şi pentru racordările elementelor de închidere ale 

încăperilor     (pereţilor exteriori şi interiori, pereţilor despărţitori între ei şi cu 

pardoselile sau planşeele). 

Pentru acoperirea pardoselilor în încăperile de depozitare a produselor  

alimentare nu se admite utilizarea gudronului sau a masticurilor din gudron.  
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5.11 Coloanele şi ancadramentele golurilor în clădirile de depozitare, în 

locurile cu circulaţie intensă a transportului pe pardoseală, trebuie să fie 

protejate  contra deteriorărilor mecanice şi vopsite conform prevederilor 

ГОСТ 12.4.026. 

5.12 Rampele şi platformele de încărcare-descărcare trebuie proiectate 

luînd în considerare condiţiile de protecţie a încărcăturilor şi a 

mecanismelor de încărcare-descărcare contra precipitaţiilor atmosferice.  

Acoperişul de protecţie a rampelor şi platformelor feroviare de 

încărcare-descărcare trebuie să acopere axa liniei de cale ferată cu 

minimum 0,5 m, iar deasupra rampelor auto trebuie să acopere calea de 

acces auto cu minimum 1,5 m  de la marginea rampei.  

5.13 Lungimea rampei de încărcare-descărcare trebuie determinată în 

funcţie de circulaţia încărcăturilor şi capacitatea  depozitului, precum şi 

reeşind din soluţia de sistematizare spaţială a clădirii.  

Lăţimea rampelor şi platformelor de încărcare-descărcare trebuie 

adoptată în corespundere cu condiţiile tehnologice şi tehnica securităţii 

la lucrările de încărcare-descărcare. 

5.14 Rampele şi platformele de încărcare-descărcare trebuie să aibă 

minimum două scări sau planuri  înclinate disconcentrate.  

5.15 Cota marginii rampei de încărcare-descărcare pentru transportul 

auto din direcţia căii de acces a vehiculelor trebuie să fie egală cu 1,2 m 

de la nivelul suprafeţei carosabilului sau a platformei de încărcare -

descărcare. 

5.16 Rampele şi platformele de încărcare-descărcare pentru garniturile 

de tren trebuie să fie proiectate conform ГОСТ 9238. 

5.17 Lăţimea planurilor înclinate pentru mijloacele de transport de 

pardoseală trebuie să depăşească cu minimum 0,6 m lăţimea maximă a 

unităţii de transport încărcate. Panta planurilor înclinate trebuie 

prevăzută de maximum 16% la amplasarea în încăperi închise şi de 

maximum 10% la amplasarea în exteriorul clădirilor.  

5.18 Construcţia porţilor, racordurilor căilor ferate, luminătoarelor 

zenitale, jgheaburilor interioare, parapetelor şi mijloacelor pentru 

curăţarea şi reparaţia geamurilor şi luminătoarelor trebuie efectuate 

conform prevederilor NCM C.02.02.  

5.19. În încăperile de depozitare temperatura, umiditatea relativă şi 

viteza de mişcare a aerului trebuie să fie stabilite conform condiţiilor 

tehnologice de păstrare a încărcăturilor şi prevederilor documentelor 

normative în vigoare.  
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5.20 Construcţia şi materialele pentru fundaţii şi acoperirile pardoselilor 

în clădirile şi încăperile de depozitare trebuie stabilite  luînd în 

considerare sarcinile de la încărcăturile depozitate, tipul şi intensitatea 

acţiunilor mecanice, de la mij loacele de transport (pe pardoseală), de 

înlăturare a prafului conform prevederi lor documentelor normative în 

vigoare. 
 

6     PREVENIREA PROPAGĂRII INCENDIULUI 

6.1 Gradul de rezistenţă la foc, clasa de pericol de incendiu constructiv, 

înălţimea clădirilor de depozitare şi aria etajului clădirii în limitele 

compartimentului  de incendiu se stabilesc conform tabelului 1. 

În cazul existenţei golurilor tehnologice deschise în planşeele etajelor 

adiacente aria totală a acestor etaje nu trebuie să depăşească aria etajului 

specificată în tabelul 1.  

La dotarea încăperilor de depozitare cu instalaţii automate de stingere a 

incendiului aria etajelor, specificate în tabelul 1, se admite să fie mărită 

cu 100%, exceptînd clădirile de gradul IV de rezistenţa la foc pentru 

toate clasele de pericol   de incendiu.  

În cazul amplasării depozitelor în clădirile de produc ţie aria etajului 

încăperilor    de depozitare, în limitele compartimentului de incendiu şi 

înălţimea lor (numărul de etaje), nu trebuie să depăşească valorile 

specificate în tabelul 1.  

În tabelul 1 sunt stabilite normele pentru categoriile de clădiri şi 

compartimente   de incendiu pentru combinările prevăzute după gradul 

de rezistenţă la foc şi clasa de pericol de incendiu a clădirii. Pentru alte 

combinări, neprevăzute în prezentul tabel, aria etajului şi înălţimea 

clădirii se stabilesc după cel mai nefavorabil din aceşti indici pentru 

categoria respectivă de clădiri sau se coordonează în modul stabilit la 

1.6 NCM E.03.02. 

6.2 Clădirile de depozitare cu multe etaje de categoriile B şi B, trebuie 

proiectate cu lăţimea de maximum 60 m.  

6.3 Aria etajului întîi  la clădirea cu multe etaje se admite să se 

stabilească conform normelor pentru clădirile cu un etaj, dacă planşeul 

deasupra etajului întîi este planşeu antifoc de tipul 1.  
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Tabelul 1 

 

Cate- 

goria 

depozi- 

tului 

înălţimea 

  clădiri- 

  lor*, m 

Gradul 

de rezis- 

tenţă la 

foc al 

clădirilor 

Clasa de peri- 

col de incendiu 

constructiv a 

clădirilor 

Aria etajului, , în limitele compar- 

timentului de incendiu a clădirilor 

cu un etaj cu două 

etaje 

cu multe 

etaje 

 

 

А 

- 

- 

- 

- 

I,II 
III 

IV 

IV 

CO 

CO 

CO 

C2,C3 

5200 

4400 

3600 

75** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 

Б 

18 

- 

- 

- 

I,II 

III 

IV 

IV 

CO 

CO 

CO 

C2,C3 

7800 

6500 

5200 

75** 

5200 

- 

- 

- 

3500 

- 

- 
- 

 

 

B1-B4 

36 

24 

- 

- 

- 

I,II 

III 

IV 

IV 

V 

CO 

CO 

C0,C1 

C2,C3 

Nu se reglem. 

10400 

10400 

7800 

2600 

1200 

7800 

5200 

- 

- 

- 

5200 

2600 

- 

- 

- 
 

 

Д 

Nelimitat 

36 

12 

- 
9 

I,II 

III 

IV 

IV 

V 

CO 

C0,C1 

C0,C1 

C2,C3 

Nu se reglem. 

Nelimitat 
« 

« 

5200 

2200 

10400 

7800 

2200 

 

- 
1200 

7800 

5200 

- 

- 
- 

 

* Înălţimea clădirii în prezentul tabel se măsoară de la pardoseala etajului întîi pînă la 

tavanul etajului superior, inclusiv etajul tehnic; la o înălţime variabilă a tavanului se 

adoptă o înălţime medie a etajului. 

Înălţimea clădirilor cu un etaj de gradul I,II şi III de rezistenţă la foc clasa C0 nu se 

reglementează. 

Înălţimea clădirilor cu un etaj de gradul IV de rezistenţa la foc clasele C0 şi C1   

trebuie adoptată de maximum 25 m, clasele C2 H C3- de maximum 18 m (de la 

pardoseală pînă la partea inferioară a elementelor portante ale acoperirii pe reazem).   

** Clădiri mobile 
 

6.4 Încăperile de depozitare ale clădirilor de producţie de categoriile B1-B3 trebuie 

separate de alte încăperi prin pereţi despărţitori antifoc de tipul 1 şi plan-şee de tipul 

3, la depozitarea produselor pe stelaje înalte - prin pereţi antifoc de tipul 1 şi planşee 

de tipul 1. Totodată încăperile depozitelor de producte finite 
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de categoriile B1-B3, amplasate în clădirile de producţie, trebuie, de regulă, am-

plasate lîngă pereţii exteriori. 

 

NOTE    Bl- sarcina termica la g>2200 MJ- ; 

B2- sarcina termica la g=1401-2200MJ- ; 

              B3- sarcina termica la g=181-1401 MJ-  ; 

             B4- sarcina termica la g=181 MJ- ; 

6.5 Clădirile cu depozitare pe stelaje înalte de categoria B trebuie proiectate 

cu un singur etaj de gradul I-IV de rezistenţă la foc şi clasa C0 cu luminătoare 

sau puţuri de aspiraţie pe acoperiş pentru evacuarea fumului. 

Stelajele trebuie să aibă ecrane orizontale din materiale incombustibile cu pasul   pe 

verticală de maximum 4 m. 

Ecranele trebuie să acopere toată secţiunea orizontală a stelajului, inclusiv şi rosturile 

dintre stelajele cuplate şi nu trebuie să împiedice lucrările de încărcare-             

descărcare. Ecranele şi fundurile ambalajelor şi ale paletelor de manipulare trebuie să 

aibă găuri cu diametrul de 10 mm, plasate uniform, cu latura pătratului             de 150 

mm. 

În stelaje trebuie prevăzute treceri transversale cu înălţimea de minimum 2 m şi                  

lăţimea de minimum 1,5 m la fiecare 40 m. Trecerile în limitele stelajelor trebuie 

separate de elementele constructive ale stelajelor prin pereţi despărţitori antifoc. In 

pereţii exteriori, în locurile de executare a trecerilor transversale în stela-     je trebuie 

prevăzute goluri de uşă. 

Puţurile (gurile) de aspiraţie pentru evacuarea fumului trebuie amplasate deasupra 

trecerilor între stelaje. 

Elementele portante tubulare ale stelajelor pot fi utilizate pentru transportul sub-

stanţelor de stingere a incendiului cu condiţia asigurării rezistenţei mecanice, 

capacităţii de trecere şi a etanşeităţii acestor elemente. 

6.6 La separare prin pereţi despărţitori, conform condiţiilor tehnologice sau 

sanitare a încăperilor de depozitare a încărcăturilor cu acelaşi pericol de incen- 

diu, prevederile pentru pereţii despărţitori se stabilesc în compartimentul de teh- 

nologie al proiectului. 

Conform prevederilor tehnologice de depozitare a încărcăturilor se admite expediţia, 

recepţia, sortarea şi completarea încărcăturilor să se amplaseze direct în 
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depozite, fără separare prin pereţi despărţitori. Totodată locurile de muncă ale 

merceologilor, experţilor, magazinerilor, rebutorilor, persoanelor ce se ocupă 

cu inventarieri, operatorilor se admite să fie îngrădite cu pereţi despărţitori cu 

limi-   te de rezistenţă la foc şi clasa de pericol de incendiu nenormate (cu 

geamuri sau   cu plase, la înălţimea părţii pline de maximum 1,2 m, 

demontabile şi culisante). 

6.7 Aria golurilor de fereastră în încăperile depozitelor nu trebuie să fie mai 

mică decît aria pentru evacuarea fumului în caz de incendiu, determinată prin  

calcul, iar în celelalte încăperi conform prevederilor CHиП 2.04.05. 

Se admite în încăperile de depozitare lipsa golurilor de fereastră, în acest caz 

trebuie să fie prevăzută evacuarea fumului conform prevederilor CHиП 

2.04.05. 

În caz de utilizare a blocurilor de sticlă în golurile de fereastră trebuie 

instalate supralumini de fereastră care se deschid, cu aria totală stabilită prin 

calculul de evacuare a fumului în caz de incendiu. 

6.8 Construcţiile rampelor şi acoperişurilor de protecţie, adiacente clădirilor 

de gradul I,II,III şi IV de rezistenţă la foc, clasele de pericol de incendiu C0 şi  

CI ,  trebuie să fie executate din materiale incombustibile. 
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