REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV IN CONSTRUCTII

SIGURANTA LA INCENDII

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR A
CLADIRILOR ST INSTALATIILOR

NCM E.03.02 — 2001
(MSN 2.02.01-97)

EDITIE OFICIALA

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCTIILOR SI DEZVOLTARII
TERITORIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA




ISC 91.120

ELABORAT de ing. Gh. Cojusneanu

ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C E.O3 “Siguranta la incendii”

Presedinte:

ing Gh. Cojusneanu - Departamentul Situatii Exceptionale, Directia Pompieri
si Salvatori

Secretar:

ing. Gh. Munteanu - Departamentul Situatii Exceptionale, Directia Pompieri
si Salvatori

Membri:

ing. V. Daud - Departamentul  Standardizare si  Metrologie,
Inspectoratul pentru supravegherea tehnica-gaz

ing. P. Digore - Asociatia de Stat “Moldagroconstructia”

ing. G. Dzic - Societatea Internationala de Asigurari QBE “Asito” SA

ing. I. Girbu - Ministerul Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii
Teritoriului

arh. A. Lisfi - Societatea pe actiuni “Ceproserving”

ing. N. Nicolaev - Departamentul Situatii Exceptionale, Directia Pompieri
si Salvatori

ing. Gh. Parascovei - Societatea cu raspundere limitata “Antifoc”

APROBAT de Ministerul ecologiei, constructiilor si dezvoltarii teritoriului prin
ordinul nr. 19 din 29 iunie 2001, cu aplicare din 1 iulie 2001.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentului normativ se abroga
CHulI 2.01.02-85* “IIpoTHBOXapHbIE HOPMBI ™

La punerea in aplicare a prezentului normativ se stabileste ca principiile
CHulI 2.01.02-85* pe care sunt bazate prevederile normativelor in constructii pentru
anumite tipuri concrete de productie in constructii vor ramine in vigoare pind la
revizuirea acestor documente.

© MMAT 2001 Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului normativ in orice
publicatii si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.)
este interzisa daca nu exista acordul scris al MMAT.



[Ipunoxenue
K npuka3zy APP
No oT 2004

U3MEHEHHME Nel (NCM E. 03.02-2001)
«IloxapHasi 0€30MACHOCTD 31AHUI U COOPYKEHUID)

1 IIyskr 6.26 [lonmonHuTh TpeTuil ad3al CIEAYIOIIHUM COAECPKAaHHEM «B
o0IIMX KOPHUAOpPaX MHOTOKBAPTUPHBIX JOMOB, B OOOCHOBaHHBIX CIyYasx,
JIOTTYCKAETCsl YCTAaHOBKA OECITIOBHBIX Ta30BBIX TPYO, C 00S3aTCIILHBIM BBHITIOJTHCHHEM
TpeOoBaHMM yHKTa 6.16».

2 Ilynkr 6.32 JlomoaHuTh TpeTHil ab3all CIASAYIONIUM COAEpPKaHUEM «B
0o0ImMX KOPUAOpPAX MHOTOKBAPTUPHBIX JIOMOB, B OOOCHOBAHHBIX CIIyYasXx,
JIOTYCKAeTCsl YCTaHOBKA OECIIIOBHBIX T'a30BBIX TPYO, C 00s3aTEIIbHBIM BBITIOJIHEHUEM
TpeboBaHUl MyHKTA 6.16».



Anexa
la ordinul Departamentului Constructiilor si
Dezvoltarii Teritoriului
nr. din
7 2004

99,

MODIFICAREA DOCUMENTULUI NORMATIV

MODIFICAREA Nr. 1 NCM E.03.02-2001 (MSN 2.02.01-97)
wdiguranta la incendii. Proiectarea impotriva incendiilor a cladirilor si
instalatiilor” aprobatd prin ordinul Departamentului Constructiilor si
Dezvoltarii Teritoriului nr. _ din,, ” 2004 cu aplicare din 1
lanuarie 2005.

Punctul 6.26 De completat cu aliniatul trei cu urmatorul continut: “In
coridoarele comune ale blocurilor locative, in cazurile argumentate, se admite
instalarea conductelor de gaze fara imbinadri, cu stricta indeplinire a cerintelor pct.
6.16”.

Punctul 6.32 De completat cu aliniatul trei cu urmatorul continut: “In casele
scarilor blocurilor locative, in cazurile argumentate, se admite instalarea
conductelor de gaze, cu stricta indeplinire a cerintelor pct. 6.16.



IIpunoxenue
K rpukazy APP
No 48 ot 19 anpens 2006

MN3MEHEHMHME Ne2 (NCM E. 03.02-2001)
«IloxapHasi 0e30IaCHOCTD 3JAHUH M COOPYKEHUI»

1. Hynkr 1.4. Bropoii a03ai MONOJHUTH MPENJIOKEHUEM CIEAYIOIIETO
CoAEepKaHUA:

«ITHU HOPMATHUBHBIE JOKYMEHTBI MOTYT COJIEPKATh JIOMOJIHEHUS, YTOUHEHUS
U W3MEHEHHUS TIOJIOKEHUM HACTOAIIUMX HOPM, YUYUTHIBAIOIIME OCOOCHHOCTHU
¢dbyHKIIMOHaTBPHOTO Ha3zHaueHUs W crnennduky mokapHOW 3alluThl OTIEIBbHBIX
BUJIOB 3/IaHUM, TOMEIICHUNA U UH)KEHEPHBIX CETEH».

2. Hyukr 1.6. CioBa «TpeOOBaHMS HACTOSIIMX HOPM» 3aMEHUTH CIOBaMHU
«MPOTUBOMOKAPHBIX TPEOOBAHUM CTPOUTEIIBHBIX HOPM U MPABHID.

3. IHyskr 5.14. B mepBom a03ame ToCiIe€ CJIOB «IIPOEMOB B
MPOTUBOIIOXKAPHBIX TIperpagax» BCTAaBUTH CJOBa: «(IIPOTHUBOIOXAPHBIE ABEPH,
BOPOTA, JIFOKH, KJIallaHbl, OKHA, 32aHABECHI)».

4. Ilynkr 5.18*. IlepBoe npenoxenne ad3aia U3N0KUTh B PEAAKLIUN:

«K HecylnM 3nemMeHTaM 3/1aHusl, Kak IPaBUJIO, OTHOCATCS] HECYILIIUE CTEHBI U
KOJIOHHBI, CBSI3H, AHa(parMbl )KECTKOCTH, 3JIEMEHTBI MEPEKPbITUI (OaJIKU, pUreau
WIH IUIMTHI), €CJIM OHU YYacTBYIOT B 0OecreyeHUH OOIIeld yCTONYHMBOCTH H
F€OMETPUYECKON HEU3MEHAEMOCTH 3JaHus Ipu noxape. lIlepeyenp stmx
KOHCTPYKIIMM YCTaHABJIMBAECT U BHOCUT B TEXHUUYECKYIO JOKYMEHTALIUIO HA 3/1aHUE
IIPOEKTHAsI OPTaHU3ALM HA OCHOBE aHAJIN3a PACYETHONW KOHCTPYKTMBHOM CXEMBI
34aHUSI C YYETOM aBapUWHOM PACUETHOM CHUTYAl[MH, BO3HUKAIOUIEH B CBA3U C
IIOKapOM.

Bropoe npennoxenue BTOporo ad3aia UCKIIOYUTb.

[IyHKT [OOMOMHUTHL MATBIM ab3aleM  CleAyrwllero coaepxkanus: «B
HEe3abIMIISIEMBIX JIECTHUYHBIX KiIeTKax, Tuna H1 momyckaeTcst nmpeaycmarpuBaTh
JIECTHUYHBIC IUIOMIAJKA M Mapuud ¢ npefenoM orHecroiikoctu A 15 knacca
noxapHoi onacHoctd KO».

5. Ilynkr 5.20%. u3710XuTh B HOBOM pepakuuu: «IIpu BHEAPEHUN B IPAKTUKY
CTPOUTENILCTBA KOHCTPYKIMA WM KOHCTPYKTHBHBIX CHCTEM, IJISI KOTOPBIX HE
MOXET OBITh YCTAHOBIICH MpPEET OTHECTOMKOCTH WJIM KOTOPhIE HE MOTYT OBIThH
OTHECEHBI K ONPEIECICHHOMY KJAacCy II0KapHOW ONACHOCTH Ha OCHOBAaHHUH
CTaHJIAPTHBIX OTHEBBIX HUCHBITAHUW WM PACUETHBIM MyTEM, CJIEAYET MPOBOAUTH
OTHEBBIC UCIIBITAHUSA HATYpHBIX (parMeHTOB 37aHuil ¢ yuyetoMm TpedoBanuit HIIb
233».

6. lIynkr 6.9. CrnoBa «xareropuii I', /[» 3ameHuTh cioBamu «kateropuii B4,
I', I». Ilepen mocnennum ab3aiieM BKIIOUMTH ab3all CIAEAYIONIEr0 COJASPKAHUS:
«3BaKyallMOHHBIE BBIXOJbl W3 MOMEIICHUN IPEIyCMaTpUBaTh HEMOCPEACTBEHHO



Ha JIECTHUILY 2-TO THIA, B KOPUAOP WU XoJul (oiie, BecTHO00b), BEAyLIUE Ha
TaKyI0 JIECTHUILY, [IPU YCIOBUSAX, OTOBOPEHHBIX B HOPMATUBHBIX JOKYMEHTAX);

B nocnengneM a03are mocie ciioBa «TaMOypOM» BCTaBHTh CIIOBA «, B TOM
YHCIIEe TBOMHBIMY.

7. Ilynkr 6.10. B mnocinennem aG3are cioBa «KamuTku B pacmaniHbIX
BOpPOTax»
3aMEHUTH CI0BaMH «PacmaiiiHpie KamuTKU B YKa3aHHBIX BOPOTax».

8. lyukr 6.11. U3 Tekcra nepBoro ad3aia UCKIOYUTH CIOBO «OOIIas.

9. Ilynkr 6.13*. [locnennuii abG3am W3I0KUTH B HOBOM penakiuu: «B
3MAHUSX
BBICOTOM He Oosiee 15 M jgomyckaercsl mpexycMaTpUBaTh OJMH BaKyallMOHHBIM
BBIXOJ C ATaxa (WIM C 4YacTH 3Taxka, OTACJICHHOM OT APYruX 4YacTeu HTaxa
NPOTUBOMOXAPHBIMU  TperpajiaMu) Kiacca (YHKIMOHAJIBHON  MOXKapHOM
OMacHOCTH
D 1.2; ® 3; O 4.3 naomansio He 6osee 300 M> ¢ YHCIEHHOCTBIO He Gosee 20
YeJIOBEK U MpU 000PY/IOBAaHUU BBIXOJIA B JECTHUUYHYIO KIIETKY JABEPSIMH BTOPOTO
tuna (1o tadiuiie 2)».

10. Iynkr 6.15. IlepBbrii a03all JOMOJHUTH TEKCTOM  CJEIAYIOIIETO
coliepKaHus: «(3a MCKIIOUYEHUEM BBIXOJOB M3 KOPUJOPOB B HE3aJbIMIISIEMbIC
JIECTHUYHBIC KJIETKH). MuHuUManpHOE paccrosiuue b, M Mexay Haubosee
yAaJICHHBIMU OJIUH OT JPYroro 3BaKyallMOHHBIMU BBIXOJaMU CIIEIYET ONPEACIATh
o GpopMmyIam:

u3 nomerenus — L > 1,5 VP/(n-1);

u3 kopugopa — L >0,33 D(n-1).

rjae

P - nepumerp nomeunieHus, M;

N - 4KUCJIO ABAKyaIlMOHHBIX, BBIXOJIOB;

D - mmna xopumgopa, M.

Bropoii ab3an u3n0xkuTh B HOBOM pemakuuu: «[Ipm Hammuuum nByx u Oosee
ABAKYyallMOHHBIX BBIXOJOB OOIIasi MPOMYyCKHAs CIIOCOOHOCTh BCEX BUIOB, KPOME
KQXKJIOTO OJIHOIO M3 HHX, JOJDKHA 00ecneduTh O€30MacHyI0 3BaKyalMio BCeX
JOJIEH, HAXOIAIINXCS B TOMELIEHUH Ha 3TaXKE WIH B 3IaHUN.

11. Myukr 6.18*. Ilepmbiii ab3ary JOMOJHUTH TEKCTOM CIEAYIOIIETO
conepxanus: «B 3maHusix BbicOTOM Oojyee 1,5 M ykazaHHbIE [OBEpH, KPOME
KBapTUPHBIX, TOJDKHBI OBITH TIIYXHUMH WA C @DMUPOBAHHBIM CTEKIIOM).

[locnennuii  ab3all  3aMEHUTh  TEKCTOM  CIEAYIOLIErO  COJEp KaHUs:
«JlecTHUYHBIE KIIETKH, KaK TIPABUIIO, IOJDKHBI UMETh JABEPH C MIPUCTIOCOOICHUSIMHA
JUISl CAMO3aKpBhIBaHUS U C YIUIOTHEHUEM B MPUTBOPAX.

B necTHHYHBIX KJIETKaX JOIMyCKaeTCs HE MPEeAyCMaTPUBATh MPUCTIOCOOICHHS
JUISL CaMO3aKpblBaHUs M YIUIOTHEHHWE B TPUTBOpax [JIsl JIBEpeil, BEIyIIUX B
KBapTHUPBI, a TAKKE JUIsl ABEPEN, BEAYIIUX HEMOCPEACTBEHHO HAPYXKY.

JIBepr 5BaKyallMOHHBIX BBIXOJOB W3 I[IOMELIEHUM C MNPUHYAUATEIBHON
MPOTUBOJBIMHON  3alllUTOM, B TOM YHCJIE€ U3 KOPUIOPOB, MJOJKHBI OBIThH
000py/ZIOBaHbl MNPUCIOCOOJICHUSIMA [IJII CaMO3aKpbIBaHUs C YIUIOTHEHHUEM B



npuTBOpax. JIBepH 3THUX NOMEIIEHHUH, KOTOPBIE MOTYT 3KCIUIyaTUpPOBAThCS B
OTKPBITOM  TOJIO)KEHUH, JODKHBI  OBITH  O0OpYIOBaHbl  YCTPOMCTBaMH,
oOecreynBaroMMI UX aBTOMAaTUYECKOE 3aKPhIBAHHE MPHU TOKAPE».

12. Hynkr 6.20*. B noanyHkTax a) U 0) UCKJIIOUUTH CIOBO «OTKPBITHII»; B
HOJIYHKTE 0) UCKIIOYUTH CJI0BA «YE€PE3 BO3IYILIHYIO 30HY».

13. IIynkTt 6.21. /IonoiaHUTH MEpPBHIM ab3aleM CIEAYIOIIEro COACpKAHUS:
«B TexHMUYECKMX 3Ta)kax JOIyCKaeTcs MpeaycMaTpuBaTh 3BaKyallMOHHBIE
BBIXO/bl BbICOTOM He MeHee 1,8 m». CymiecTByromue ad3albl CYUTaTb BTOPBIM,
TPETHUM U YETBEPTHIM COOTBETCTBEHHO.

14. Iynkr 6.24. Tpetuil ab3al [OOMOJHUTH TEKCTOM «, a TakKXKe 4epes
IIOMEIICHUE, B KOTOPOM PaCIOJIOKEHA JIECTHUIA BTOPOrO THUIIA, HE SBISIOIIASCS
ABAKYALIMOHHOW.

15. IlynkT 6.26. B nepBom ab3ane cioBa «B obmmx kopugopax» 3aMEHHUTH
cinoBamu «B kopunopax, ykasaHHBIX B 6.9».

Bo BTOpOM ab3ane UCKIIOYUTh clI0BO «O0IIMe» U nociaeaHee NpeioKeHue.
[TyHKT JOTOJHUTE TEKCTOM CJEAYIOLIErO COAEPIKAHMS:

«IIpu nBepsiX, OTKPBIBAIOUIMXCS W3 MOMELIEHUN B KOPHUJIOPHI, 3a IIUPUHY
HBAKyallHOHHOTO MYTU IO KOPUAOPY CIENYyEeT NPUHUMATh WIHPUHY KOPHUAOPA,
YMEHBIIEHHYIO:

Ha IIOJIOBUHY IIMPHWHBI JBEPHOIO IIOJIOTHA — TPH OJHOCTOPOHHEM
pAacCOJIOKEHUH IBEPEN;

Ha [IMPUHY ABEPHOIO IIOJIOTHA - MIPU IBYCTOPOHHEM PACIOJI0KEHUH JBEPEN;
3TO TpeOOBAHME HE PACHPOCTPAHSIETCS HA MOITAKHBIE KOPUIOPHI (XOJUIBI),
ycTpanBaeMble B cekumsax kimacca @ 1.3 Mexay BeIXogamMu U3 KBapTUPBl U
BBIXOJIOM B JIECTHUYHYIO KJIETKY».

16. Ilynkr 6.28. Tpetuii aG3all mociie CiIOB «BUHTOBBIX JECTHUID) U3JIOKUTh
B HOBOM pENAKLUMM: «, JIECTHUI[ IMOJHOCTBIO WM YaCTUYHO KPHUBOJIMHEWHBIX B
IJIaHe, a TakKe 3a0€KHbIX U KPUBOJMHEHWHBIX CTYMEHEW, CTyNEeHEeH ¢ pa3InyHOU
IIMPUHON NPOCTYNM M PA3JIMYHOW BBICOTOM B MpeAenax Mapiia JIECTHULBI U
JIECTHUYHOU KJIETKW.

17. Hyukr 6.30. JlomoaHuTh ab3ameM CIEAYIONIEro  COJCPKAHUS:
«JlecTHUIIBI ~ BTOpPOro  THUMa  JOJKHBI  COOTBETCTBOBAaTh  TPEOOBaHUSM,
YCTaHOBJICHHBIM JUIsl MapIlel 1 MJIOIIA 0K JECTHUI] B JIECTHUYHBIX KIETKaX».

18. IynkT 6.31. Bo BTOpOM a03aime CIOBO «IIMPUHY» 3aMEHHUTH CIOBOM
«UTAHYY.

B TpeTpeM ab3alie mocie ciioBa «yMEHbBIINUTH» BCTABUTH CIIOBO «PACUETHYIOM.

19. Ilynukr 6.32. IlepBwiii a03am H3JI0KUTH B HOBOW penakiuu: «B
JIECTHUYHBIX KJIETKaX HE JOMYCKaeTCs pa3MelaTh TPyOOIpPOBOIbI C TOPHOYUMHU
ra3aMu M >KUJIKOCTSIMH, BCTPOEHHBIE IIKa(bl, KpoMe MIKaPOB JIsi KOMMYHUKAIIUN
U TOXAapPHBIX KPAHOB, OTKPBITO MPOJIOKEHHBIE DJIEKTPUUYECKUE Kabeau U MpoBoja
(32 HCKIIIOYEHHEM JJIEKTPONPOBOAKU [UJIi CIA0OTOYHBIX YCTPOMCTB) ISt
OCBELIECHUSI KOPHJIOPOB W JIECTHUYHBIX KJIETOK, MPEAyCMAaTPHUBAaTh BBIXOJA U3
I'PY30BbIX JIUPTOB U IPY30BbIX MOJBEMHHUKOB, & TAKXKE pa3MeliaTb 000pyJ0BaHUE,



BBICTYNAIOUIEE M3 IUIOCKOCTH CTEH Ha BBICOTE 10 2,2 M OT HOBEPXHOCTH
IPOCTyNEN U TUIOLIAJ0K JIECTHHII.

B necTHUYHBIX KIETKaxX, B 000CHOBaHHBIX CIIy4asiX, JOMYCKAETCs pa3MellaTh
(B mpezaenax MmepBOro 3Taxa) BBOABI Ia30IIPOBOJOB CO CBAPHBIMU COECIUHEHUSIMH,
IIPU YCJIOBUY BBINOJIHEHUS TpeOOoBaHUM 11.6.16,»

TexcT myHKTa AOMOJHUTH a03alaMy CJIEAYIONIErO CONEPIKAHMS:

«B o0Obeme OOBIUHBIX JIECTHHYHBIX KIETOK HE JOIYyCKAeTCs BCTPaUBaTh
MOMEIEHUS JIF000r0 Ha3HAaYEHUs] KPOME MTOMEILEHUSI OXPaHBbl.

Ilon MapmraMu mepBOro HOKOJIBHOIO M ITOABAJIBHOIO 3Ta)Xa JOIyCKAeTCs
pa3MEIIeHHE Y3JI0B  YNPABICHHUS  OTOIUIEHUEM, BOJAOMEPHBIX Y3JI0OB U
ANEKTPUYECKUX BBOAHO-PACHIPEACIUTENbHBIX YCTPOUCTB.

B He3anbpIMIsieMBIX JIECTHUYHBIX KIIETKaxX JOIYCKAaeTCs INpelycMaTpUBaTh
TOJIBKO IPHUOOPBI OTOILICHHSI.

20. Iynkr 6.33. M3noxutrh B HOBOWM penakuuu: «B ob6beMe TEeCTHUYHBIX
KJIETOK, KpPOME€ He3aJbIMIIIEMbIX JIONyCKaeTcsl pa3MellaTh He Oojee JABYX
MaCcCaKUPCKUX
TUQPTOB, OIYCKAIOIIMXCS HE HIDKE TEepBOr0 H3Taxa, C Orpa¥JAarolluMU
KOHCTPYKUMAMH  JU@QTOBBIX  IIAXT M3  HETOPIOYUX  MaTepuajgoB ¢
HEHOPMUPYEMBIMU IIPEIEIaMH OTHECTOUKOCTH.

JInpToBble WMIAXTHI, pa3MENIa€Mble BHE 3/JaHMI, JTOMYCKAETCA Orpa’KIaTh
KOHCTPYKLMSIMH W3 HETOPIOYUX MATEPHUAIOB C HEHOPMHUPYEMBIMH IpeaeiaaMu
OTHECTOMKOCTI.

21. Ilynkr 6.37. Ilocie cnoB «0OBEMHO-TUIAHUPOBOYHBIMU PEIICHUSIMID)
IOCTaBUTh TOYKY, JAJIBHEHIIMI TEKCT H3JIOKUTh B PEAAKUNU: «ITU MEPEXOAbI
JOJDKHBI OBITh OTKPBITBIMM M, KaK IpaBWJIO, HE JOJDKHBI pPacrojliaraThCs BO
BHYTPEHHUX yTJax 374aHus.

[Ipy mpuMBIKaHWHM OJHOM YACTH HAPYKHOW CTEHBI 3/IaHUS K OPYroM oA
yrioM MeHee 135° HeoOXoawmo, YTOOBI PACCTOSHHUE 10 TOPU3OHTAIA OT
OJIv>KalIIero JBEPHOTO NpPOeMa B HAPYKHOW BO3JYIIHOW 30HE 10 BEPIIMUHBI
BHYTPEHHETO YIJla HApY>KHOUM CTEHbI ObLJIO HE MEHEe 4 M; 3TO PaCCTOSHUE MOKET
OBITh YMEHBIIEHO J0 BEJIMYMHBI BBICTYNA HAPY>KHOW CTEHBI; JaHHOE TpeOOBaHME
HE paclpoCTPaHIETCSl Ha IEPEXO/Ibl, PACIIONI0KEHHbBIE BO BHYTPEHHUX yriax 135 °
1 0oJiee, a TaK)KEe Ha BBICTYIT CTEHBI BEJIMUMHOM He Oosiee 1,2 m.

Mexy IBEpHBIMH IPOEMaMH BO3IYIITHOW 30HBI W OJMIKAUIIMM OKHOM
MOMENIEHUs IIUPHUHA MPOCTEHKA JIOJKHA ObITh HE MEHEE 2 M.

Ilepexopl TOJKHBI UMETh IIMPHUHY HE MEHee 1,2 M ¢ BBICOTON Orpa)KacHUs
1,2 M, mMpHrHa MPOCTEHKA MEXAY ABEPHBIMHU IPOEMAMHU B HAPYKHOM BO3IYIIHOM
30HE JI0JDKHA OBITH HEe MeHee 1,2 M».

22. IIyHKT 6.42. VICKITIOYUTD.

23. Hyukr 7.22. IlepBeiii a03am AOMOTHUTH TEKCTOM CIEAYIOIIETO
conepxanus: «lIpemen OrHECTOMKOCTM OIpa)XJAOIUX KOHCTPYKLMH MEXKIY
1axTou MudTa 1 MAIIMHHBIMU OTAEJIEHUEM JIN(Ta HE HOPMUPYETCSI.

24. llynkr 7.23. U3noxute B penakuuu: «B 3maHusX Bcex KiaccoB
(GyHKUIHOHATBHOM NokapHOM onacHocTH kKpoMe @ 1.3, nomyckaercs Mo ycaoBUsIM



TEXHOJOTHUH TMPEeAyCMaTpUBAaTh OTHEIbHBIC JIECTHUIBI IS COOOIICHHUS MEXIY
NOBAJIBHBIM WJIM IIOKOJIBHBIM 3TaKOM U MIEPBBIM 3TaXOM. OHHM HE YUUTBIBAIOTCS
IIPY 3BaKyaluy, 32 UCKIIFOUEHHEM CIIy4aeB, OTOBOPEHHBIX B 6.9.

OTH  JEeCTHHMLBI  JOJDKHBI  OBITH  Orpa)ACHbl  IPOTUBOINOKAPHBIMU
[eperopoikaMu 1-ro Tuma ¢ ycTpoicTBOM TaMOyp LIIK03a € MOAIOPOM BO3AyXa
IIPU MOXkKape.

JlomyckaeTcss HE NpeayCMaTpuBaTh BBILIECYKA3aHHOTO OrPaXKIACHUS TaKHX
JIECTHUL B 31aHUAX Kiacca @ 6 mpu yCIOBHM, YTO OHM BEAYT U3 NOABAIBHOIO WIIN
IOKOJILHOTO ATa)ka ¢ mnomenleHussMu kareropuii B 4; I' u ]I, B momemieHus
IIEPBOTO ATAXKA TEX K€ KaTErOpui».

25. Iynkr 8.3. B mepBoM a03ale cioBa «a Takke» 3aMEHUTh CIOBOM
«TIo0».

26. Ilynkr 8.4. B mepBoMm ab3aie mocie cioBa «3JaHUI» BCTaBUTH CJIOBA
«, KpoMe 31anui kinacca @ 1.4,».

Bropoii ab3a1 10N0JIHUTh TEKCTOM: « Y Ka3aHHbIE MapIIH U MJIOMIAIKH MOTYT
OBITh CTaJbHBIMU, JOJDKHBI UMETh YKJIOH Ha Oojee 2:1 u mupuny He menee 0,9
M.



Anexa
la Ordinul Agentiei pentru Dezvoltare

Regionala a Republicii Moldova
nr. 48 din ,,19” aprilie 2006

MODIFICAREA DOCUMENTULUI NORMATIV

MODIFICAREA nr. 2 NCM E. 03.02-2001 (MSN 2.02.01-97) ,,Siguranta la
incendii. Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor” aprobata prin
Ordinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala nr. 48 din ,,19” aprilie 2006:

1. Punctul 1.4. Alineatul doi de completat cu urmatorul text: ,,Aceste
normative pot sa contind completari, precizari si modificari la prezentul normativ,
considerind particularitatile destinatiei functionale si a protectiei impotriva
incendiilor a unor tipuri de cladiri, incaperi si sisteme tehnico-edilitare”,

2. Punctul 1.6. Cuvintele ,,prevederile prezentului normativ” de inlocuit cu
vintele ,,prevederile impotriva incendiilor ale normelor si regulilor in constructii”.

3. Punctul 5.14. in alineatul intli dupa cuvintele ,,Golurilor in barierele
antifoc” de completat cu cuvintele: ,,(usi, porti, trape, clapete, ferestre si cortine
antifoc)”.

4. Puctul 5.18*. Prima propozitie din alineatul doi de expus in redactie noua:
,Drept elemente portante ale cladirii, de regula, sint considerate: peretii portanti si
coloanele, legaturile, diafragmele de rigidizare, elementele planseelor (grinzile,
traversele sau placile), daca ele participd la asigurarea stabilitdtii generale si a
invariabilitatii geometrice a cladirii in caz de incendiu. Lista constructiilor
nominalizate se stabileste in documentatia tehnica a cladirii de catre organizatia de
proiectare in baza analizei schemei de calcul constructive a cladirii, considerind
situatia de calcul de avarie, creata pe timpul incendiului”.

Propozitia a doua din alineatul doi de exclus; Punctul de completat cu
alineatul cinci cu urmitorul continut; ,,In casele de scéri antifum de tipul SF1 se
admite de prevazut podeste si rampe de scari cu gradul de rezistenta Ia foc R 15,
clasa de pericol de incendiu KO”.

5. Punctul 5.20* de expus in redactie noua: ,,La implementarea in practica a
constructiilor sau a sistemelor constructive, pentru care nu poate fi stabilita limita
de rezistenta la foc, sau care nu pot fi raportate la o clasa determinata de pericol de
incendiu in baza incercarilor la foc standardizate, sau in urma calculului, trebuie sa
se efectueze incercari la foc a fragmentelor naturale ale cladirilor, considerind
prevederile unui normativ special”.



6. Punctul 6.9. Cuvintele ,categoriile F.3,” de 1inlocuit cu cuvintele:
,categoriile B4, F,A”.;

Inaintea ultimului alineat de inclus un alineat nou cu urmatorul continut:
»iesirile de evacuare din incaperi de prevazut nemijlocit spre scarile de tipul 2, in
coridor sau hol (foaier, vestibul), care duc spre scarile nominalizate, cu conditiile
specificate in documentele normative;”;

in ultimul alineat dupa cuvintul ,tambur” de inclus cuvintele ,,inclusiv si

dublu”.

7. Punctul 6.10. In ultimul alineat cuvintele ,,Portitele in portile pivotante”
de inlocuit cu cuvintele ,,Portitele pivotante in portile nominalizate”.

8. Punctul 6.11. Din primul alineat de exclus cuvintul ,totald a...”

9. Punctul 6.13*. Ultimul alineat de expus in redactie noud: ,,in cladirile cu
indltimea de maximum 15 m se admite de prevazut o singura iesire de evacuare de
la etajul (sau de la o parte a lui separatda de celelalte parti a etajului prin bariere
antifoc) cu clasa de pericol de incendiu functional O 1.2, 3, 4.3, cu aria de
maximum 300 m® cu numirul de persoane de maximum 20, in acest caz este
necesara utilarea iesirii casei de scari cu usi de tipul 2 (conform tabelului 2)”;

10. Punctul 6.15. Primul alinecat de completat cu urmatorul text: ,,(cu
exceptia iesirilor din coridoare in casele de scari antifum). Distanta minima L, m,
dintre cele mai indepartate iesiri de evacuare (una de alta) trebuie determinata cu
formulele:

din incaperi: L > 1,5VP/ (n-1)

din coridor: L> 0,33/]/(n-I)

in care:

P - perimetrul incaperii, m;

N - numarul iesirilor de evacuare:

f[ - lungimea coridorului, m".

Alineatul doi de expus in redactie noud: ,,La. existenta a doud s1 mai multe
iesiri de evacuare capacitatea totald de trecere a tuturor iesirilor, cu exceptia
oricarei una din ele, trebuie sd permita evacuarea in conditii de asigurare a
securitatii tuturor persoanelor aflate in incaperi, pe etaj sau in cladire™.

11.Punctul 6.18. Primul alineat de completat cu urmitorul text: “In cladirile
cu indltimea mai mare de 15 m usile mentionate, cu exceptia celor de la
apartamente, trebuie sa fie fara goluri sau cu sticla armata”.

Ultimul alineat de inlocuit cu urmatorul text: ,,Casele de scari, de regula,
trebuie sa aiba usi cu dispozitive de autoinchidere si etansare la fum.

In casele de sciri se admite de a nu prevedea dispozitive de autoinchidere si
etansare la fum pentru usile apartamentelor, precum si usile, care duc nemijlocit n
exterior.



Usile iesirilor de evacuare din incaperile cu protectie antifum fortata, inclusiv
si cele din coridoare, trebuie sa fie utilate cu dispozitive de autoinchidere si
etansare la fum. Usile acestor incaperi, care pot fi exploatate in pozitie deschisa,
trebuie sa fie utilate cu dispozitive, care asigura inchiderea lor automata in caz de
incendiu”.

12. Punctul 6.20*. Din subpunctele a) si 6) de exclus cuvintul ,,deschis (a);
din subpunctul 6) de exclus cuvintele ,,prin zona de aer”.

13. Punctul 6.21 ele completat cu primul alineat cu urmatorul text: ,,in etajele
tehnice se admite, prevederea iesirilor de evacuare cu indltimea de minimum
[,Sm”. Alineatele celelalte de considerat doi, trei si patra corespunzator.

14. Punctul 6.24. Alineatul trei de completat cu urmatorul text: “, precum si
prin incaperea, in care. este amplasatda scara de tipul 2, care nu se considera de
evacuare”;

15. Punctul 6.26. in primul alineat cuvintele ,In coridoare comune” de
inlocuit cu cuvintele: “in coridoarele, specificate la 6.9”.

Din alineatul doi de exclus cuvintul ,,comune” si ultima propozitie. Punctul
de completat cu urmatorul text: ,,in cazurile cind usile se deschid din incaperi spre
coridoare, ca latime a caii de evacuare pe coridor se adoptd latimea coridorului,
micsorata cu;

a) jumatate din latimea usii-la amplasarea usilor numai dintr-0 parte a
coridorului;

b) latimea deplina a usii - la amplasarea usilor din ambele parti ale
coridorului.

Prevederile a), b) mi se refera la coridoarele etajelor (holurilor), amenajate
(prevazute) in sectiile ele clasa O 1.3, intre iesirea din apartament si iesirea clin
casa scarilor”.

16. Punctul 6.28. Alineatul trei, dupa cuvintele ,,scarilor in spirald”, de expus
in redactie noud: scarilor deplin sau partial curbe in plan, precum si a treptelor
mobile si curbe, treptelor cu diferitd latime si inaltime in limitele rampei de scara
si casel de scari”.

17. Punctul 6.30. Punctul de completat cu un nou alineat: ,,Scarile de tipul 2
trebuie sa corespunda prevederilor, determinate pentru rampele si podestele
scarilor din casele de scari.”

18. Punctul 6.31. in alineatul doi cuvintul Hlatimea” de Inlocuit cu cuvintul
,lungimea”, in alineatul trei dupa cuvintul ,latimea” de adaugat cuvintul ,.de

calcul”.

19. Punctul 6.32. Primul alineat de expus in redactie noua:



,»in casele de scari nu se admite amplasarea conductelor de gaze si de lichide
combustibile, dulapurilor inzidite (cu exceptia dulapurilor pentru comunicatii si
hidrantii de incendiu), pozarea deschisa a cablurilor si conductoarelor electrice (cu
exceptia conductoarelor electrice cu curent mic) pentru iluminarea coridoarelor si
a caselor de scari, prevederea iesirilor clin ascensoarele si elevatoarele de
incarcaturi precum si amplasarea utilajelor proeminente la o inaltime de minimum
2,2 in de la suprafata treptelor si a podestelor scarilor. In cazurile argumentate se
admite amplasarea (in limitele caselor de scari la primul etaj) a bransamentelor
conductelor de gaze numai prin imbinari sudate, cu stricta indeplinire a
prevederilor din pct. 6.16.

Punctul de completat cu alineatele 3,4, 5 cu urmatorul continut:

In spatiul caselor de scari obisnuite (de tipul 1) nu se admite amplasarea
incaperilor de orice destinatie, cu exceptia pentru paza.

Sub rampele scarilor de la primul etaj, precum si de la etajele demisol si
subsol se admite amplasarea nodurilor de dirjjare a sistemului de incdlzire,
ansamblurilor de masurare a debitului de apa si a dispozitivelor electrice de
intraredistribuire.

In casele de scari antifum se admite amplasarea numai a radiatoarelor de
incalzire.

20. Punctul 6.33 de expus in redactie noua:

,in spatiul caselor de scari, cu exceptia celor antifum, se admite amplasarea a
maximum 2 ascensoare pentru pasageri (care coboara nu mai jos de primul etaj),
cu ingradirea acestora din materiale incombustibile cu limita de rezistenta la foc
nenormata.

Puturile de ascensoare, amplasate in exteriorul clddirilor, se admite de
ingradit cu constructii din materiale incombustibile cu limita de rezistentd la foc
nenormata.

21. Punctul 6.37. Dupa cuvintele ,,si de sistematizare spatiala” de pus punct
s1 mai departe de expus in redactie noua: ,,Aceste treceri trebuie sa fie deschise si,
de reguld, sa nu fie amplasate in colturile interioare ale cladirii.

La alaturarea unei parti a peretelui exterior al cladirii catre alta parte sub un
unghi mai mic de 135°, distanta pe orizontald de la golul de usé cel mai apropiat
din zona de aer exterioara pina la partea superioara a coltului interior al peretelui
exterior, trebuie sa fie de minimum 4 m; aceasta distanta poate fi micsorata pina la
marimea proeminentii peretelui exterior. Aceastd prevedere nu se extinde la
trecerile, amplasate in caiturile de 135° si mai mari, precum si la proeminenta
peretelui cu marimea de maximum 1,2 m.

Intre golurile de usi ale zonei de aer exterioare si golul de fereastra cel mai
apropiat al incaperii, latimea peretelui trebuie sa fie de minimum 2 m.

Trecerile trebuie sa aiba latimea de minimum 1,2 m si Indltimea Ingradirii
- 1,2 m, latimea peretelui intre golurile de usi ale zonei de aer exterioare trebuie sa
fie de minimum 1,2 m.



22. Punctul 6.42 de exclus.

23. Punctul 7.22. Primul alineat de completat, cu urmatorul text: “Limita de
rezistenta la foc a constructiilor de inchidere intre puful ascensorului si incaperea
de masini a ascensorului nu se normeaza”.

24. Punctul 7.23. Punctul de expus in redactie noua: .In cladirile de toate
clasele de pericol de incendiu functional, cu exceptia ®@ 1.3, ce admite conform
conditiilor tehnologice de prevazut scari separate de comunicare intre etajele
subsol si demisol si primul etaj. La evacuare nu se tine cont de aceste scari, cu
exceptia cazurilor din 6.9.

Scarile mentionate trebuie sa fie ingradite cu pereti despartitori antifoc de
tipul 1 cu amplasarea tamburilor-excluza eu suprapresiunea aerului in caz de
incendiu.

Se admite de a nu prevedea ingradirile mentionate a scarilor din cladirile de
clasa @ 5 1n cazurile cind ele duc de la etajele subsol sau demisol, cu incaperi de
categoriile B 4, F, R, in incaperile de la primul etaj de aceleasi categorii”.

25. Punctul 8.3. in primul alineat cuvintele ,,precum si” de inlocuit cu
cuvintul ,,or1”.

26. Punctul 8.4. In primul alineat dupa cuvintul “cladirilor” de completat eu
cuvintele: ,,cu exceptia cladirilor de clasa @ 1.4”..",

Alineatul doi de completat eu urmatorul text: “Rampele de scari si podestele
mentionate se admite de executat din metal, totodata ele trebuie sa aiba inclinarea
de maximum 2:1 si latimea de minimum 0,9 m.



PREAMBUL NATIONAL

Prezentul normativ in constructii a fost elaborat in conformitate cu reco-
mandarile organizatiilor internationale de standardizare si normare. Normativul
reprezintd traducerea textului autentic al normativului interstatal in constructii
MCH 2.02.01 «IloxxapHast 6€301MacHOCTb 3AaHUI U COOPYKEHUID.

Deosebirile principale 1intre prezentul normativ si CHull 2.01.02
“IlpotuBoxkapubsie HOpMbI” sint: reducerea volumului de conditii obligatorii,
extinderea conditiilor normativului nu numai asupra etapei de proiectare, dar si
asupra tuturor etapelor ciclului de constructii, incepind de la proiectare si pina la
exploatare, luarea in considerare a valorii sarcinii termice.

Prezentul normativ a fost editat tinind cont de modificarea nr. 1, introdusa
de catre elaboratorii normativului interstatal, iar capitolul I “Referinte normative”
a fost completat cu standarde si normative in vigoare in Republica Moldova,
conform situatiei de la 1 ianuarie 2000.

Normativul a fost elaborat cu orientare spre dezvoltarea ulterioard a
prescriptiillor complexului de baza “Siguranta impotriva incendiilor” in alte
documente 1n special, in codurile de norme “Asigurarea sigurantei persoanelor” si
“Prevenirea propagarii incendiilor”.

Normativul interstatal MCH 2.02.01 «IToxkapHast 6€30macHOCTh 3JaHHH U
coopyxkenuit» a fost elaborat de catre institutele de stat de cercetari stiintifice si
proiectdri experimentale din Federatia Rusd: [THUUCK um. Kyuepenko, AO
HHWnpomaanuii, BHUUITIO MB/I.



INTRODUCERE

Prezentul normativ este elaborat in corespundere cu prevederile MCH
1.01.01-96, recomandarile organizatiilor internationale de standardizare si
normare si este document fundamental pentru complexul “Siguranta impotriva
incendiilor” al sistemului interstatal de documente normative in constructii.

Prevederile complexului mentionat si prezentului normativ se deosebesc de
prevederile CHull 2.01.02 “lIpotuBonoxapubic HOpMbI” si documentele conexe
privind asigurarea protectiei impotriva incendiilor In constructii prin:

prioritatea prevederilor orientate spre asigurarea securitdtii persoanelor in caz
de incendiu, in comparatie cu alte prevederi impotriva incendiilor;

aplicabilitatea prevederilor Tmpotriva incendiilor la obiectivele pentru
protejare, la etapele de proiectare, constructie si exploatare, inclusiv la lucrarile de
reconstructie, reparatie si schimbare a destinatiei functionale;

expunerea prevederilor principale, privind protectia impotriva incendiilor a
cladirilor si instalatiilor, in forma de scopuri ale acestei protectii;

reducerea maxima posibila a prevederilor descriptive catre mijloacele si
metodele de asigurare a sigurantei Impotriva incendiilor;

dezvoltarea esentiala a bazei de clasificare privind normarea sigurantei
impotriva incendiilor pentru ducerea unei evidente mai obiective si diferentiate a
destinatiilor functionale a cladirilor si instalatiilor, reactiei persoanelor care se afla
in ele, precum si a elementelor constructiei si materialelor din care au fost
executate, la aparitia si propagarea incendiului, pentru largirea numarului de
variante §i cresterea adecvatiei in alegerea mijloacelor si metodelor de protectie
impotriva incendiilor in caz de pericol de incendiu.

in prezentele norme sint expuse prevederile protectiei impotriva incendiilor
ce urmeaza a fi respectate in mod obligatoriu; in cazul in care se presupune o posi-
bild abatere de la o prevedere, aceasta se formuleaza cu mentiunea “de regula”,
indicandu-se conditiile n care se pot admite abateri.

Mijloacele si metodele de asigurare a prevederilor protectiei impotriva incen-
diilor incercate in practica, indicate in prezentul normativ, se expun in primul rind
in codul de documente normative ‘“Asigurarea securitdtii persoanelor” si
“Prevenirea propagarii incendiului”.

Sistemul de documente normative in constructii nu se reinnoieste simultan.
Multe din documentele normative in vigoare contin prevederi si reguli de aparare
impotriva incendiilor, bazate pe CHull 2.01.02. De aceea la punerea in aplicare a
prezentului normativ se va stabili ca principiile CHull 2.01.02 pe care sint bazate
prevederile normativelor in constructii pentru anumite tipuri concrete de productie
de constructii - cladiri, instalatii, sisteme ingineresti, elemente si materiale, vor
ramine in vigoare pina la revizuirea acestor documente.



In perioada de tranzitie in documentatia tehnicid pentru aceste tipuri de
productie de constructii pot fi expusi In acelasi timp indicii tehnico-incendiari,
reglementati atit de CHulI 2.01.02, cit si de prezentul normativ.

Nu este exclusd posibilitatea utilizarii documentelor complexului “Siguranta
la incendii” si prezentului normativ pentru acele tipuri de productie, ale caror nor-
mative au fost puse in aplicare anterior. Totodata trebuie luat in considerare faptul
ca atit sistemul de protectie impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor, care
se bazeaza pe principiile prezentului normativ, cit si sistemul care se bazeaza pe
principiile CHull 2.01.02, trebuie sa fie aplicate in complex asupra intregului
obiectiv, si nu asupra unor portiuni ale acestuia sau a unor mijloace si metode de
protectie aparte.



NORMATIV iN CONSTRUCTII MOLDOVEAN NCM E.03.02-2001
(MNS 2.02.01-97)

Siguranta la incendii
Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor

Fire safety
Fire safety of buildings and works. Terminology

Bo3snelicTBusi B CTpOUTENIBCTBE
IoxxapHas 6€3aM0CHOCTD 3JaHUI U COOPYKEHU i

Editie oficiala

1 DOMENIU DE APLICARE

1.1  Prezentul normativ stabileste prevederile generale privind protectia Tm-
potriva incendiilor a incaperilor, cladirilor si altor constructii si instalatii (in
continuare - “cladiri”) la toate etapele de realizare si eXploatare, precum si cla-
sificarea tehnico-incendiara a cladirilor, elementelor si partilor lor, incaperilor,
elementelor $i materialelor de constructie.

1.2 Capitolele 6, 7 si 8 nu se refera la cladirile cu destinatie speciala (pentru
producerea si pastrarea substantelor explozive si mijloacelor de explodare, cu
destinatie militara, instalatii subterane si galeriilor miniere).

1.3 Documentatia normativa si tehnicd privind cladirile, elementele i mate-
rialele de constructie trebuie sa contina indicii lor tehnico-incendiari, reglemen-
tati de prezentul normativ.

1.4  Documentele normative privind protectia impotriva incendiilor si preve-
derile sistemului de documente normative in constructii trebuie sa se bazeze pe
prevederile prezentului normativ.

Concomitent cu prezentul normativ trebuie sa se respecte prevederile impotriva
incendiilor, expuse in alte documente normative, aprobate in modul stabilit.

1.5* Pentru cladirile pentru care nu existd documente normative privind pro-
tectia impotriva incendiilor, precum si pentru cladirile cu clasa de pericol de in-
cendiu functional F1.3 cu iniltimea de peste 75 m', cladirile de alte clase de

* numarul punctelor 1n care s-au facut modificari sunt insemnate cu (*)

** Alici si In continuare, 1n afara cazurilor stipulate in mod special, indltimea cladirii se determind prin indltimea
amplasdrii etajului de sus, neluind in calcul etajul tehnic superior, iar indltimea amplasarii etajului se determina
prin diferenta marcarilor suprafetei accesului pentru masinile de stins incendiu si hotarul inferior al golului des-
chis (sau fereastra) in peretele exterior.
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pericol de incendiu functional cu indltimea peste 50 m si cladirile cu mai mult
de un nivel la subsol, precum si pentru cladirile deosebit de complexe si de uni-
cat, in afard de respectarea prevederilor prezentului normativ, trebuie sa se ela-
boreze prescriptii tehnice, care sa reflecte specificul protectiei lor impotriva in-
cendiilor, inclusiv un complex de masuri tehnico-ingineresti si organizatorice
suplimentare.

Aceste prescriptii tehnice trebuie sa fie coordonate cu Organul Republican de
Supraveghere de Stat a Masurilor Contra Incendiilor, Organul National de diri-
jare in Constructii si aprobate de investitor.

1.6 Abaterile de la prevederile prezentului normativ la obiective concrete, in
cazurile argumentate se autorizeaza de catre Organul National de dirijare in
Constructii in cazul prezentarii solutiilor ce vor compensa aceste abateri, coor-
donate cu Organul Republican de Supraveghere de Stat a Masurilor Contra In-
cendiilor.

1.7* In cazul schimbarii destinatiei functionale a cladirilor sau a unor incaperi
ale acestora, precum si in cazul schimbarii solutiilor de sistematizare spatiala si
constructiva, trebuie sa se aplice documentele normative in vigoare, in cores-
pundere cu noua destinatie a acestor cladiri sau incaperi.

2 REFERINTE

In prezentul normativ se fac referinte la urmatoarele documente normative:

CHulI 2.09.02-85*  IIpou3BOJCTBEHHBIE 3/TaHUS

CHulI 2.04.05-91 Oronuenue, BEHTWISALUNS U KOHAUIHOHUPOBAHUE

CHulII 11-4-79 EctecTBeHHOE U HICKYCCTBEHHOE OCBEIIICHUE

CHulI 2.07.01-89 ['pagoctpoutenscTBo. [lnanupoBka u 3acTpoiika ropo-
CKMX U CEJIbCKUX ITOCEIICHUN

CHullI 11-89-80 ['eHepanbHbIE TIIaHBI MPOMBIIIUICHHBIX MTPEANPUSTHI

CHull 11-97-76 ['enepanbHbIE TIJIAHbI CEIBCKOXO03SICTBEHHBIX
MPEAPUATUI

CHulI 2.04.09-84 [ToxapHas aBTOMAaTHKa 31aHUN U COOPYKEHUI

CHwull 2.11.01-85* Cknaackue 31aHus



I'OCT 25772-83*

['OCT 30244-94

I'OCT 30247.0-94

I'OCT 30247.1-94

I'OCT 30247.2-97

['OCT 30402-96

['OCT 30403-96

['OCT 30444-97

I'OCT 30247.3-99

['OCT 30247.4-99

I'OCT 12.1.033-81*

I'OCT 12.1.044-89*
CCBbT

CT COB 383-87

OHTII 24-86
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OrpaxaeHus JIeCTHUL], OAaJKOHOB U KpBIII CTajJbHbIC.
OO011Me TEXHUYECKHUE YCIOBHS

Marepuansl ctpouTenbHble. MeTOIbl HCIIBITAHUN HA T0-
pIOYECTh

KoncTpykinu crpoutenbHble. METONIBI UCTIBITAHUN Ha
oruecroikoctb. O01IME TpeOoBaHUS

Konctpykiuu crpoutenbHble. MeTOAbI UCIIBITAHUN Ha
OTHECTOMKOCTh. Hecymme m orpaxparommue KOHCTPYK-
100505

KoncTpykuuu crpoutenbabie. MeToa UCTIBITaHHS HA Or-
HECTOMKOCTB. JIBepu u BOpoTa

Marepunainsl cTpouTensHble. MeToa ucnbpITaHUA Ha BOC-
IJIAMEHSEMOCTD

KOHCTpYKHI/IH CTPOUTCIILHBIC. MGTOII OIIPCOCIICHUA I10-
xapHoﬁ OITIACHOCTHU

Marepuainsl ctpouTenbHble. MeTo UCIIBITaHUS Ha pac-
IIPOCTPAHEHHUE IIAMEHU

KoHcTpykiuu ctpoutenbHblie. MeToAbl UCHBITAHUN Ha
OTHECTOMKOCTH. KitanaHbl pOTUBOIOKAPHBIE BEHTUJIA-
LUOHHBIX CUCTEM

Konctpykiuu crpoutenbHble. MeTOAbl UCIIBITAHUN Ha
OTHECTOMKOCTh. BO31yX0BOIBI

[Toxxapuast 6e30MmacHOCTb. TEPMUHBI U ONIPEACIICHUS

[ToxapoB3pBIBOOITACHOCTH BEIIECTB U MartepuaioB. Ho-
MEHKJIATypa MoKa3aTeJIel U METOIbl UX OMPEICIICHUS

[TosxapHast 6€30MacCHOCTh B CTPOUTENHCTBE. TEPMUHBI U
ONPEACICHUS

OnpeneneHrve KaTeropwii MOMENMIEHUM M 3JaHUM 10
B3PBIBOIIOKAPHOM U MOKAPHON OMACHOCTHU
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RDO01-2001 Reguli Generale de apdrare impotriva incendiilor in Republi-
ca Moldova

3 TERMENI SI DEFINITII

In prezentul normativ sint acceptati termenii si definitiile, prezentate in CT
C5B 383 51 'OCT 12.1.033, cu exceptia cazurilor specificate Tn mod special.

4  PRINCIPII GENERALE

4.1  In cladiri trebuie prevazute astfel de solutii constructive, de sistematizare
spatiald si tehnico-ingineresti, care, in caz de incendiu, sa asigure:

posibilitatea evacudrii persoanelor in exterior, indiferent de virsta si starea lor
fizica, pe teritoriul aferent cladirii (in continuare - «in exterior»), pina la aparitia
pericolului pentru viata si sanatatea lor, din cauza actiunii parametrilor pericolu-
lui de incendiu;

posibilitatea salvarii persoanelor;

posibilitatea accesului personalului de pompieri si mijloacelor de stingere la fo-
carul de incendiu, precum si desfasurarii actiunilor de salvare a persoanelor si
valorilor materiale;

nepropagarea incendiului la cladirile invecinate, inclusiv si in cazul prabusirii
cladirii incendiate;

limitarea pagubelor materiale directe si indirecte, inclusiv continutul cladirii si
cladirea insasi, la un raport economic justificat dintre valoarea pagubelor si va-
loarea cheltuielilor pentru masurile Tmpotriva incendiilor, paza impotriva in-
cendiilor si dotarea ei tehnica.

4.2 In procesul de constructie trebuie asigurati:

realizarea prioritarda a masurilor de aparare impotriva incendiilor, prevazute in
proiectul elaborat in corespundere cu documentele normative In vigoare si
aprobat Tn modul stabilit;

respectarea “Regulilor Generale de aparare impotriva incendiilor in Republica
Moldova” RD 01-2001, protectia impotriva incendiilor a obiectivelor in con-
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structie si celor auxiliare, executarea lucrarilor de montare si construire in con-
ditii de siguranta la incendiu;

prezenta si intretinerea in stare buna a mijloacelor de stingere a incendiilor;

posibilitatea evacuarii in conditii de siguranta si salvarii persoanelor, precum si
protectia valorilor materiale in caz de incendiu la obiectivul in constructie si pe
santierul lui.

4.3  In procesul de exploatare trebuie:

asigurata intretinerea cladirii 1 mijloacelor ei de protectie impotriva incendiilor
in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice si de proiect ale acestora;

asigurata respectarea regulilor de siguranta Tmpotriva incendiilor, aprobate in
modul stabilit;

interzisa schimbarea solutiilor constructive, de sistematizare spatiala si tehnico-
ingineresti fara un proiect, elaborat in conformitate cu documentele normative
in vigoare si aprobat in modul stabilit;

interzisd la executarea lucrdrilor de reparatie folosirea elementelor si materi-
alelor de constructie care nu corespund prevederilor documentelor normative in
vigoare.

Daca autorizatia pentru constructia cladirii a fost obtinutd cu conditia limitdrii
numarului persoanelor in cladire sau in orice portiune a ei sau sarcinii termice,
atunci in interiorul cladirii, n locuri vizibile trebuie amplasata informatia referi-
toare la aceste limitari, iar administratia cladirii trebuie sa elaboreze masuri or-
ganizatorice speciale de prevenire a incendiului §i evacuare a persoanelor in caz
de incendiu.

4.4  Masurile de aparare impotriva incendiilor a cladirilor se stabilesc tinind
cont de dotarea tehnica a unitatilor de pompieri si de locul amplasarii lor.

45  La efectuarea analizei pericolului de incendiu al cladirilor pot fi folosite
scenariile de calcul, bazate pe raportul dintre parametrii temporali de dezvoltare
si propagare ai parametrilor pericolului de incendiu, de evacuare a persoanelor
si de combatere a incendiului.
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5 CLASIFICAREA TEHNICA INCENDIARA
Dispozitii generale

5.1  Clasificarea tehnico-incendiara a materialelor si elementelor de constru-
ctie, incdperilor, cladirilor, elementelor si portiunilor de clddiri se bazeaza pe
gruparea lor dupa proprietatile, ce contribuie la aparitia parametrilor pericolului
de incendiu si la propagarea lui - pericolului de incendiu, si dupa proprietatile
de rezistenta la actiunea incendiului §i propagarea parametrilor pericolului - re-
zistenta la foc.

5.2  Clasificarea tehnico-incendiara este destinata pentru stabilirea preve-
derilor necesare pentru protectia impotriva incendiilor a constructiilor, inca-
perilor, cladirilor, elementelor si portiunilor cladirilor in functie de rezistenta lor
la foc s1 (sau) de pericolul de incendiu.

Materiale de constructie

5.3 Materialele de constructie se caracterizeazd numai dupa pericolul de in-
cendiu.

Pericolul de incendiu al materialelor de constructie se determina conform urma-
torilor indicii tehnico-incendiari: combustibilitatea, inflamabilitatea, propagarea
flacarii pe suprafata, capacitatea fumigena si toxicitatea.

54  Materialele de constructie se clasifica in incombustibile — Cy si combus-
tibile - C. Materialele de constructie combustibile se clasifica in patru grupe:

C; (slab combustibile);

C, (moderat combustibile);
Cs (normal combustibile);
C4 (puternic combustibile).

Combustibilitatea si grupele materialelor de constructie dupa combustibilitate se
stabilesc conform TOCT 30244.

Pentru materialele de constructie incombustibile nu se stabilesc si nu se nor-
meaza alti indici ai pericolului de incendiu.

5.5  Dupa inflamabilitate materialele de constructie combustibile se clasifica
in trei grupe:
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Inl (greu inflamabile);
In2 (moderat inflamabile);
In3 (usor inflamabile).

Dupad inflamabilitate grupele materialelor de constructie se stabilesc conform
['OCT 30402.

5.6  Dupa gradul de propagare a flacarii pe suprafatda materialele de construc-
tie combustibile se clasifica in patru grupe:

PF1 (nu propaga flacara);

PF2 (slab propaga flacara);
PF3 (moderat propaga flacéra);
PF4 (puternic propaga flacara).

Dupa gradul de propagare a flacarii grupele de materiale de constructie se sta-
bilesc pentru straturile superficiale ale acoperisului si pardoselilor, inclusiv pen-
tru acoperiri-covoare, conform FOCT 30444,

Pentru alte materiale de constructie grupa de propagare a flacarii pe suprafata
nu se stabileste si nu se normeaza.

5.7  Dupa capacitatea fumigend materialele de constructie combustibile se
clasifica in trei grupe:

F 1 (cu capacitate fumigena mica);
F2 (cu capacitate fumigend moderata);
F3 (cu capacitate fumigena inaltd).

Dupa capacitatea fumigena grupele de materiale de constructie se stabilesc con-
form 2.14.2 s14.18 'OCT 12.1.044.

5.8  Dupa toxicitatea produselor de ardere materialele de constructie combus-
tibile se clasifica in patru grupe:

T1 (putin periculoase);

T2 (moderat periculoase);
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T3 (puternic periculoase);
T4 (extrem de periculoase).

Dupa toxicitatea produselor de ardere grupele de materiale de constructie se sta-
bilesc conform 2.16.2 1 4.20 I'OCT 12.1.044.

Elemente de constructie

5.9  Elementele de constructie se caracterizeaza prin rezistentd la foc si peri-
col de incendiu.

Indicator al rezistentei la foc se considera limita de rezistenta la foc. Pericolul
de incendiu al elementelor de constructie este caracterizat de clasa pericolului
de incendiu.

5.10 Limita de rezistenta la foc a elementelor de constructie se stabileste
dupa timpul (in minute) de aparitie a unui sau mai multe criterii de stare limita,
normate pentru constructia data:

R pierderea capacititii portante;
E pierderea integritatii;
I pierderea capacitatii termoizolante.

Limitele de rezistenta la foc a elementelor de constructie si semnele lor conven-
tionale se stabilesc conform I'OCT 30247. Totodatd limita de rezistenta la foc a
ferestrelor se stabileste numai dupa timpul de aparitie a criteriului de pierdere a
integritatii - E.

5.11 Dupa pericolul de incendiu elementele de constructie se divizeaza in
patru clase:

KO (nepericuloase la incendiu);

K1 (putin periculoase la incendiu);
K2 (moderat periculoase la incendiu);
K3 (periculoase la incendiu).

Clasele pericolului de incendiu al elementelor de constructie se stabilesc con-
form TOCT 30403.
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Bariere antifoc

5.12 Barierele antifoc sint destinate pentru prevenirea propagarii incendiului
si a produselor de ardere din incaperea sau din compartimentul cu focarul incen-
diului, in alte Incaperi.

Barierele antifoc sint: peretii antifoc, peretii despartitori antifoc, planseele
rezistente la foc.

5.13 Barierele antifoc se caracterizeaza prin rezistenta la foc si pericol de in-
cendiu.

Rezistenta la foc a barierelor antifoc este determinata de rezistenta la foc :
a elementelor de inchidere a barierei;
a elementelor ce asigura stabilitatea barierei;
a elementelor pe care se sprijind bariera;
a nodurilor de fixare intre elemente.

Limitele de rezistenta la foc a elementelor de constructie ce asigura stabilitatea
barierei, elementelor pe care se sprijina ea si a nodurilor de fixare intre elemente
dupa criteriu R, nu trebuie sa fie mai mici decit limita normata de rezistenta la
foc a elementelor de inchidere a barierei antifoc.

Pericolul de incendiu al barierei antifoc este determinat de pericolul de incendiu
al elementelor de inchidere, al nodurilor de fixare si al elementelor de constru-
ctie ce asigura stabilitatea barierei.

5.14* Barierele antifoc, in functie de rezistenta la foc a elementelor sale de in-
chidere, se clasifica dupa tipuri conform tabelului 1, completarea golurilor in
barierele antifoc - conform tabelului 2, tamburele-ecluze prevazute in golurile
barierelor antifoc - conform tabelului 3.

Peretii despartitori si planseele tamburelor-ecluze trebuie sa fie rezistenti
la foc.

Barierele antifoc trebuie sa fie de clasa K.O. In cazurile stabilite in mod special
se admite folosirea barierelor antifoc de tipurile 2-4, clasa K1.
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Tabelul 1
Bariere Tipul de barie- |Limita de rezistenta la|Tipul de Tipul de
antifoc re antifoc foc a barierelor antifoc,|completare a |tambur-
minimum golurilor, ecluza,
minimum minimum
Pereti 1 REI 150 1 1
2 REI45 2 2
Pereti despar- 1 El 45 2 1
titori 2 El 15 3 2
1 REI 150 1 1
Plansee 2 REI 60 2 1
3 REI 45 2 1
4 REI 15 3 2
Tabelul 2
Completarea golurilor la|Tipul de completare a |Limita de rezistenta la
barierele antifoc golurilor la barierele  |foc, minimum
antifoc
Usi, porti, trape, clapete 1 El 60
2 El 30*
3 El 15
Ferestre 1 EGO
2 E30
3 E 15
Cortine 1 El 60
Tabelul 3
Tipul de tambur- |Tipurile de elemente ale tamburelor-ecluze, minimum
ecluza Pereti despartitori1  |Plansee Completarea go-
lurilor
1 3 2
2 4 3
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Scarile si casele de scari

5.15* Scarile si casele de scari, prevazute pentru evacuare, se clasifica in scari
de tipurile:

1 - interioare, plasate in casele de scari;
2 - interioare deschise;
3 - exterioare deschise.

casele de sciri obisnuite de tipurile:
S1- cu geamuri sau cu goluri deschise 1n peretii exteriori, la fiecare etaj;
S1 - cu iluminare naturala prin geamuri sau prin golurile deschise ale
acoperisurilor.

case de scari antifum de tipurile:

SF1 - cu intrare la casa scarii de la etaj prin zona de aer exterioara prin
treceri deschise, totodata trebuie asiguratd protectia antifum a tre-
ceril prin zona de aer exterioara;

SF2 - eu suprapresiunea aerului la casa scarii in caz de incendiu,

SF3 - cu intrare la casa scarii de la etaj prin tambur-ecluza cu supra-
presiunea aerului (permanenta sau in caz de incendiu).

5.16 Pentru a asigura stingerea incendiului si efectuarea lucrarilor de salvare
se prevad scari de incendiu de tipurile:

Sy - verticale;
Sy - din rampe cu panta de maximum 6:1.
Cladiri, compartimente de incendiu, incaperi

5.17 Cladirile, precum si portiunile de cladire separate prin pereti antifoc -
compartimente de incendiu (in continuare - cladiri) - se clasifica dupa gradul de
rezistenta la foc, clasele de pericol de incendiu constructiv si functional. Pentru
separarea compartimentelor de incendiu se folosesc pereti antifoc de tipul 1.

Gradul de rezistenta la foc a cladirii este determinat de rezistenta la foc a ele-
mentelor ei de constructie.
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Clasa pericolului de incendiu constructiv a cladirii este determinatad de gradul de
participare a elementelor de constructie la dezvoltarea incendiului si de formare
a parametrilor pericolului de incendiu.

Clasa pericolului de incendiu functional a cladirii 1 portiunilor ei se determina
prin destinatia lor si particularitatile proceselor tehnologice din ele.

5.18* Cladirile si compartimentele de incendiu se clasifica in grade de rezis-
tenta la foc conform tabelului 4.

Tabelul 4
Gradul de |Limita de rezistenta la foc a elementelor de constructie, minimum
rezistenta |[Elemen-|Pereti  |Plansee |Elementele acope- Casele de scari
lafoca |tele exteriori |interme- |risurilor tard pod
cladirilor |portante |Neportan|diare Podine (in-|Ferme, |Pereti in-|Rampele si
ale cla-|-ti (inclusiv |clusiv  cu|grinzi, |teriori  |podestele
dirilor ale  po-|termoizo- |lonjeroa- scarilor
dului —sifj, ) ne
deasupra|
subsolu-
lui)
I R 120 E30 REI 60 RE 30 R30 |REI120 R60
1 R90 ETS REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R60
"I R45 E15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R45
vV R15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R15
Vv Nu se normeaza

Drept elemente portante ale cladirii sint considerate elementele ce asigura
stabilitatea generala a cladirii si invariabilitatea geometrica in caz de incendiu -
peretii portanti, coloanele, grinzile, fermele, cadrele, arcele, legaturile, diafrag-
mele de rigidizare etc. Pentru limitele de rezistenta la foc a elementelor portante
ale cladirii, ce indeplinesc concomitent functii de elemente de inchidere, se sta-
bilesc prevederi suplimentare privind pierderea integritatii (E) si a capacitatii
termoizolante (I), luind in considerare clasa pericolului de incendiu functional
al cladirilor si Incaperilor.

Limitele de rezistenta la foc ale elementelor de completare ale golurilor (la
usi, porti, ferestre si obloane, precum si la luminatoare, inclusiv la luminatoarele
zenitale si la alte sectoare transparente ale acoperisurilor) nu se normeaza, cu
exceptia cazurilor specificate si a completarii golurilor la barierele antifoc.
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in cazurile 1n care limita normatd minima de rezistenta la foc a elementelor de
constructie este indicatd R15 (RE 15, REI 15), se admite folosirea elemente-
lor metalice neprotejate indiferent de limita reala de rezistenta la foc, eu ex-
ceptia cazurilor in care limita de rezistenta la foc a elementelor portante ale cla-
dirii, conform rezultatelor incercarilor, constituie mai putin de R8.

5.19* Dupa pericolul de incendiu constructiv cladirile si compartimentele de
incendiu se clasifica conform tabelului 5.

Pericolul de incendiu al completarii golurilor la elementele de inchidere a cla-
dirilor (usi, porti, ferestre si obloane) nu se normeaza, cu exceptia cazurilor sti-
pulate special.

Tabelul 5
Clasa de| Clasa de pericol de incendiu a elementelor de constructie, mini-
pericol de| mum
incendiu  |Elemente  |Pereti ex-|Pereti, peretii|Peretii caselor|Rampele si
constructiv [portante  culteriori din|despartitori, |de scari si ba-|podestele
a cladirilor |bare (co-|partea ex-|plansee si|rierele antifoc |scarilor in
loane, grinzi,|terioara  |acoperisuri casele de
ferme, etc.) fara pod scari
CO KO KO KO KO KO
Cl Kl K2 Kl KO KO
C2 K3 K3 K2 Kl Kl
C3 Nu se limiteaza Kl K3

5.20* La implementarea in practica a sistemelor constructive care nu pot fi cla-
sificate In mod univoc dupa gradul de rezistenta la foc sau clasa de pericol de
incendiu constructiv, trebuie sa se efectueze incercari la foc ale fragmentelor
naturale de cladiri, luind in considerare prevederile normativelor protectiei im-
potriva incendiilor.

5.21* Cladirile si portiunile de cladiri - incdperile sau grupa de incaperi, legate
functional intre ele, dupd pericolul de incendiu functional se clasifica in func-
tie de modul de utilizare a lor si de faptul, in ce masura persoanele aflate in ele
(in caz de aparitie a incendiului), se afla in pericol, tinind cont de virsta lor, sta-
rea fizica, posibilitatea aflarii in stare de somn, tipul contingentului functional
de baza si numarul lui:
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FI Pentru resedinta permanenta si provizorie (inclusiv 24 din 24h) a persoanelor
(incaperile in aceste cladiri, de reguld, se utilizeaza 24 din 24h, contingentul
persoanelor in ele poate avea virste si stari fizice diferite, pentru aceste cladiri
este caracteristic existenta dormitoarelor):

F1.1 Institutii prescolare, case specializate pentru batrini si invalizi (de tip
fara apartamente), spitale, corpuri de dormitoare ale scolilor-internate
st institutiilor de copii;

F1.2 Hoteluri, camine, corpuri de dormitoare ale sanatoriilor si caselor de
odihna de tip general, campingurilor, motelurilor si pensiunilor;

F 1.3 Cladiri de locuit cu multe apartamente;

F1.4 Cladiri de locuit cu un singur apartament, inclusiv cladiri de locuit de
tip celular.

F2 Institutii de spectacole si social-culturale (incaperile principale in aceste cla-
diri se caracterizeaza prin aflarile in masa a vizitatorilor in anumite perioade de
timp):

F2.1 Teatre, cinematografe, sali de spectacole, cluburi, circuri, constructii
sportive cu tribune, biblioteci si alte institutii cu numar stabil de locuri
pentru vizitatori in incaperi de tip inchis;

F2.2 Muzee, expozitii, sdli de dansuri si alte institutii de acest tip in inca-
peri de tip inchis;

F2.3 Institutiile indicate la F2.1 in aer liber;
F2.4 Institutiile indicate la F2.2 in aer liber.

F3 Intreprinderile de deservire a populatiei (incdperile acestor intreprinderi se
caracterizeaza printr-un numar mai mare de vizitatori, fata de personalul de de-
servire):

F3.1 Intreprinderi comerciale;
F3.2 Intreprinderi de alimentatie publica;
F3.3 Gari;

F3.4 Policlinici si ambulatorii;
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F3.5 Inciperi pentru vizitatorii intreprinderilor de deservire sociali si co-
munala (oficii postale, case de economii, agentii de transport, consul-
tatii juridice, birouri notariale, spalatorii, ateliere de cusut, de reparat
incaltdminte si haine, curatdtorii chimice, frizerii si altele de acest tip,
inclusiv institutii de ritual si cult) cu un numar nestabil de locuri pen-
tru vizitatori;

F3.6 Complexe curative sportive si institutii sportive de antrenament fara
tribune pentru spectatori, incaperi menajere, bai.

F4 Institutii de invatamint, organizatii stiintifice si de proiectare, institutii admi-
nistrative (incaperile in aceste cladiri nu se utilizeaza permanent 24 h, in ele, de
regula, se afla un contingent permanent de persoane de o anumita virsta si stare
fizicd, cunoscut cu conditiile locale):

F4.1 Scoli, institutii de invatamint extrascolare, institutii de invatamint
mediu special, scoli tehnico-profesionale;

F4.2 Institutii de invatamint superior, institutii de perfectionare;

F4.3 Institutii ale organelor administrative, organizatii de proiectare in
constructii, organizatii informationale, redactionale si editoriale, or-
ganizatii de cercetari stiintifice, banci, birouri, oficii;

F4.4 Remize de pompieri.

F5 Cladiri, instalatii si incaperi de productie si depozitare (pentru incaperile de
acest tip este caracteristic un contingent permanent de lucratori, inclusiv cu un
program de 24 h):

F5.1 Cladiri si instalatii de productie, incdperi de productie si de laborator,
ateliere;

F5.2 Cladiri si instalatii pentru depozitare, parcari auto tara deservire teh-
nica si reparatii, depozite de carti, arhive, incaperi pentru depozitare;

F5.3 Cladiri agricole.

Dupa pericolul de incendiu si explozie cladirile si incaperile de pro-
ductie si depozitare, in functie de cantitatea si proprietatile explozive
si incendiare ale substantelor si materialelor din interiorul lor, tinind
cont de particularitdtile proceselor tehnologice, se divizeaza in cate-
gorii conform OHTII24-86 (A; b; B; I'; J).
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incaperile de productie si depozitare, inclusiv laboratoarele si atelie-

rele din cladirile de clasele FI, F2, F3 si F4 sint considerate de clasa
F5.

6 ASIGURAREA SECURITAIII PERSOANELOR
Dispozitii generale

6.1  Prevederile prezentului capitol sint orientate spre:
evacuarea in timp util si fard obstacole a persoanelor;

salvarea persoanelor care pot fi supuse actiunii parametrilor pericolului de in-
cendiu;

protectia persoanelor pe cdile de evacuare contra actiunii parametrilor peri-
colului de incendiu.

6.2 Evacuarea reprezinta un proces de deplasare organizata si de sine stata-
toare a persoanelor in exteriorul Incaperilor, in care exista posibilitatea de acti-
une a parametrilor pericolului de incendiu. De asemenea, se considera evacuare
deplasarea persoanelor cu mobilitate fizica redusa, efectuata de catre personalul
de deservire. Evacuarea se efectueaza pe cdile de evacuare prin iesirile de eva-
cuare.

6.3 Salvarea reprezintd deplasarea fortatd a persoanelor in exterior la cazul
actiunii asupra lor a parametrilor pericolului de incendiu sau la aparitia nemijlo-
citd a pericolului acestei actiuni. Salvarea se efectueaza de sine statator, cu aju-
torul subdiviziunilor de pompieri sau al personalului instruit special, inclusiv cu
utilizarea mijloacelor de salvare, prin iesirile de evacuare si avarie.

6.4  Protectia persoanelor pe cdile de evacuare se asigura printr-un complex
de masuri de sistematizare spatiala, ergonomice, constructive, tehnico-
ingineresti $i organizatorice.

Caile de evacuare, 1n limitele incaperilor, trebuie sa asigure evacuarea in condi-
tii de siguranta a persoanelor prin iesirile de evacuare din incaperea data, fard a
se tine cont de mijloacele de stingere a incendiilor si de protectia antifum, utili-
zate in ea.

in afara incaperilor protectia cailor de evacuare trebuie prevazuta in conditii de
asigurare a securitatii persoanelor, tinind cont de pericolul de incendiu func-
tional al Incaperilor, care au iesiri pe caile de evacuare, de numarul persoanelor
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de evacuat, gradul de rezistenta la foc si clasa pericolului de incendiu constru-
ctiv al cladirii, numarul iesirilor de evacuare de la etaj si din cladire in ansam-

blu.

Pericolul de incendiu al materialelor de constructie al stratului superficial al ele-
mentelor (finisaje si placaje) in incaperi si pe cdile de evacuare in exteriorul in-
caperilor trebuie sd se limiteze in functie de pericolul de incendiu functional al
incaperilor si cladirii, tinind cont de alte masuri privind protectia cdilor de eva-
cuare.

6.5  Masurile si mijloacele destinate pentru salvarea persoanelor, precum si
iesirile ce nu corespund 6.9, nu se iau in considerare la organizarea si proiecta-
rea procesului de evacuare din incaperi si cladiri.

6.6  Nu se admite amplasarea incaperilor de clasa F5 categoriile A si b sub
incaperile, destinate pentru aflarea concomitentd a mai mult de 50 persoane,
precum si la subsol sau demisol.

Nu se admite amplasarea incaperilor de clasa FI.1, F1.2 si F1.3 la subsol sau
demisol.

6.7* Protectia antifum a clddirilor trebuie realizata in corespundere cu
CHulI 2.04.05.

Sistemul de ingtiintare despre incendiu trebuie proiectat si realizat in cores-
pundere cu documentele normative de stat

6.8  Eficienta masurilor de asigurare a securitatii persoanelor in caz de in-
cendiu poate fi evaluata prin calcul.

Iesiri de evacuare si avarie
6.9 Iesirile pot fi considerate pentru evacuare, daca ele duc:
a) din Incaperile de la primul etaj in exterior:

nemijlocit;

prin coridor;

prin vestibul (foaier);

prin casa scarii;

prin coridor si vestibul (foaier);
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prin coridor §i casa scarii.
0) din incaperile oricarui etaj, in afard de primul:
nemijlocit la casa scarii sau spre scara de tipul 3;
in coridorul ce duce nemijlocit la casa scarii sau spre scara de tipul 3;

in hol (foaier) cu iesire nemijlocita la casa scarii sau spre scara de tipul
3.

B) 1n incaperea Invecinata (cu exceptia incaperilor de clasa F5 categoriile
A si b) la acelasi etaj, asigurata cu iesiri indicate n “a” si “ 0”); iesirea
in incaperea de categoriile A si b se admite sd se considere iesire de
evacuare, dacd ea duce din Incaperea tehnicd fard locuri de munca
permanente, prevazuta pentru deservirea incdperii indicate mai sus de

categoria A sau b.

Iesirile din subsol sau demisol, care sint iesiri de evacuare, trebuie, de
reguld, prevazute nemijlocit in exterior, separate de casele de scari co-
mune ale cladirii.

Se admit:

iesirile de evacuare din subsol prin casele scarilor comune, numai cu iesire se-
paratd in exterior, despartitd de restul casei scarii printr-un perete despartitor
antifoc plin de tipul 1;

iesirile de evacuare din subsol sau demisol cu incaperi de categoriile B, I', /I, in
incaperi de categoriile I', /] sau in vestibul, amplasate la primul etaj al cladirii
de clasa F5, respectind prevederile 7.23;

iesirile de evacuare din foaier, vestiar, fumuar, grupuri tehnico-sanitare, ampla-
sate la subsolul si demisolul cladirilor de clasele F2, F3 si F4, in vestibulul de la
primul etaj, pe scari separate de tipul 2;

iesirile nemijlocit in exteriorul cladirii, din subsol sau demisol utilate cu tambur.

6.10 Iesirile nu se considerai iesiri de evacuare, daca in golurile lor sint mon-
tate usi sau porti glisante pe orizontala sau verticald, porti pentru garniturile de
tren, usi turnante sau turnichete.

Portitele in portile pivotante pot fi considerate iesiri de evacuare.
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6.11 Numarul si litimea totala a iesirilor de evacuare din incéperi de la etaje
si din cladiri se determina in functie de numarul maxim posibil de persoane de
evacuat prin ele si distanta maxima admisa de la cel mai indepartat loc de posi-
bila aflare a persoanelor (a locului de munca) pina la cea mai apropiata iesire de
evacuare.

Portiunile de cladiri de diverse pericole de incendiu functional, separate prin ba-
riere antifoc, trebuie asigurate cu iesiri de evacuare independente.

6.12* Nu mai putin de doua iesiri de evacuare trebuie prevazute in:

incaperile de clasa FI.l, destinate pentru aflarea concomitenta a peste 10 per-
soane;

incdperile de la subsol sau demisol, destinate pentru aflarea concomitenta a pes-
te 15 persoane; in incaperile de la subsol sau demisol, destinate pentru aflarea
concomitenta de la 6 pina la 15 persoane, una din doud iesiri se admite sd se
prevada in corespundere cu prevederile 6.20r;

incdperile destinate pentru aflarea concomitenta a peste 50 de persoane;

incaperile de clasa F5 categoriile A si B cu numarul de peste 5 persoane in
schimbul cel mai numeros, categoria B - peste 25 persoane sau cu aria de peste
1000 m?;

ctajerele si podestele deschise in incaperi de clasa F5, destinate pentru deservi-
rea utilajului, cu aria pardoselii nivelului (etajerei, podestului) peste 100 m?
pentru inciperi din categoriile A si B si peste 400 m” pentru inciperi de alte ca-
tegorii.

In incaperile de clasa F1.3 (apartamente), amplasate la doud etaje (nivele) cu
inaltimea de amplasare a etajului superior peste 18 m trebuie prevazute iesiri de
evacuare de la fiecare etaj.

6.13* Nu mai putin de douai iesiri de evacuare trebuie prevazute la:
etajele cladirilor de clasele FI.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4;

etajele cladirilor de clasa F1.3 pentru aria totalda a apartamentelor de pe etaj (in
cazul unei singure iesiri de evacuare de la etaj); iar pentru cladirile de tip celular
- pe etajul sectiei - peste 500 m?; pentru arii mai mici, fiecare apartament, am-
plasat la o Tndltime de peste 15 m, in afara de iesire de evacuare, trebuie preva-
zuta o iesire de avarie conform 6.20.
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etajele cladirilor de clasa F5 din categoriile A si B cu un numar de lucratori in
schimbul cel mai numeros de peste 5 persoane, categoria B - 25 persoane.

subsolurile si demisolurile cu aria de peste 300 m% sau previzute pentru aflarea
concomitenta a peste 15 persoane.

O singura iesire de evacuare se admite de la etajele cladirilor cu doua etaje
de clasele F1.2, F3 si F4.3 cu conditia ca inaltimea de amplasare a etajului nu
depaseste 6m, totodatd numarul de persoane la etaj nu trebuie sa depaseasca 20.

6.14 Numarul iesirilor de evacuare de la etaj trebuie sa fie de minimum doua,
daca pe etaj este amplasata incaperea cu minimum doua iesiri de evacuare.

Numarul iesirilor de evacuare din cladire nu trebuie sa fie mai mic decit numa-
rul iesirilor de evacuare de la orice etaj al cladirii.

6.15 In cazurile cind exista doua sau mai multe iesiri de evacuare, ele trebuie
sa fie amplasate dispersat.

La amenajarea a doua iesiri de evacuare, fiecare din ele trebuie sd permitd eva-
cuarea in conditii de asigurare a securitatii tuturor persoanelor aflate in incaperi,
pe etaj sau in cladire. in cazurile cinci existd mai mult de doua iesiri de evacua-
re, atunci evacuarea in conditii de asigurare a securitatii tuturor persoanelor
aflate in incaperi, pe etaj sau in cladire, trebuie prevazuta pe toate iesirile de
evacuare, cu exceptia oricarei una din ele.

6.16 Inaltimea libera a iesirilor de evacuare trebuie sa fie de minimum 1,9 m,
latimea de minimum:

1,2 m - din incaperi de clasa FI.| pentru un numar de peste 15 persoane de eva-
cuat, din incdperi si cladiri de alte clase de pericol de incendiu functional, cu
exceptia clasei F1.3 - de peste 50 persoane;

0,8 m - in toate celelalte cazuri.

Latimea minima a usilor exterioare la casele de scari si a usilor din casele de
scari in vestibul trebuie sa fie stabilitd prin calcul sau egald cu latimea rampei
scarii, conform 6.29.

in toate cazurile latimea iesirii de evacuare trebuie sd fie stabilitd astfel incit,
tinind cont de geometria cdilor de evacuare care trec prin gol sau prin usd, sa
permita trecerea liberd cu brancarda pe care se afla o persoana in pozitie orizon-
tala.



NCM E.03.02-2001 (MSN 2.02.01-97) pag. 21

6.17 Usile iesirilor de evacuare si alte usi de pe cdile de evacuare trebuie sa se
deschida in directia deplasarii persoanelor spre exterior.

Nu se normeaza directia de deschidere a usilor pentru;
a) incaperile de clasele F1.3 si F1.4;

0) incdperile in care se afla concomitent maximum 15 persoane, cu ex-
ceptia Incaperilor din categoriile A si b;

o o - . . 2 - . o
B) camarile cu aria de maximum 200 m* fara locuri de munca permanen-
te;

r) grupurile tehnico-sanitare;
n) iesirea pe podestele scarilor de tipul 3.

6.18* Usile iesirilor de evacuare din coridoarele fiecarui etaj, usile holurilor,
foaierelor, vestibulurilor si ale caselor de scari nu trebuie sa aiba zavoare, ce ar
impiedica deschiderea libera a lor din interior, tara cheie.

Usile caselor de scari, care duc in coridoare comune, usile holurilor ascensoare-
lor si usile tamburelor-excluza cu suprapresiunea aerului permanenta trebuie
prevazute cu dispozitive de autoinchidere si etansare la fum, iar usile tambure-
lor-excluza cu suprapresiunea aerului in caz de incendiu si usile incaperilor cu
protectie antifum fortata trebuie prevazute cu sisteme automate de inchidere in
caz de incendiu si etansare la fum.

6.19 Iesirile care nu corespund prevederilor stabilite pentru iesirile de evacuare,
pot fi considerate drept iesiri de avarie si prevazute pentru sporirea securitatii
persoanelor in caz de incendiu. Iesirile de avarie nu se iau in considerare la or-
ganizarea evacuarii in caz de incendiu.

6.20* Iesire de avarie se considera de asemenea:

a) iesirea la balconul deschis sau loggie deschisa care are o portiune de
perete plin de minimum 1,2 m de la capatul balconului (loggiei) pina
la fereastra (usa cu geam), sau minimum 1,6 m intre asemenea goluri
cu iesiri la balcon (loggie);

6) iesirea la trecerea deschisd cu latimea de minimum 0,6 m, care duce
spre sectiunea invecinata a cladirii de clasa F1.3 sau spre comparti-
mentul de incendiu invecinat prin zona de aer;
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B) iegirea la balcon sau loggie, utilate cu scara exterioara, care uneste bal-
coanele sau loggiile intre etaje;

r) iesirea nemijlocita in exterior din Tncaperi cu cota pardoselii finite de
minimum - 4,5 m si de maximum + 5,0 m prin fereastra sau usa, cu di-
mensiuni de minimum 0,75 x 1,5 m, precum si prin trapa cu dimensi-
uni de minimum 0,6 x 0,8 m; totodata iesirea prin groapa de iluminare
din fata ferestrei subsolului trebuie amenajatd cu scard in groapa, iar
iegirea prin trapa cu scard in incapere; panta acestor scari nu se nof-
meaza;

n) iesirea pe acoperisul cladirii cu gradul de rezistenta la foc I, Il si 1 -
clasele CO si C1 prin fereastra, usa sau trapa cu dimensiuni §i scari
conform «r».

6.21 De la etajele tehnice, destinate numai pentru trasarea retelelor ingine-
resti, se admit iesiri de avarie prin usi cu dimensiuni de minimum 0,75 x
1,5 m, precum i prin trape cu dimensiuni de minimum 0,6 x 0,8 m, tara a
prevedea iesiri de evacuare.

. . . . .o 2 . . o . . .
Pentru etaje tehnice cu aria mai mica de 300 m” se admite o singura iesire, iar
pentru fiecare urmatorii 2000 m? de arie trebuie prevazuta inca minimum o iesi-
re.

Pentru subsolurile tehnice aceste iesiri trebuie separate de iesirile din cladire cu
acces nemijlocit in exterior.

Cai de evacuare

6.22 Caile de evacuare trebuie sa fie iluminate in corespundere cu prevederile
CHuIT 11-4-79.

6.23 Distanta maxima admisibild de la punctul cel mai indepartat al inca-
perii, iar pentru cladirile de clasa F5 - de la cel mai indepartat loc de munca,
pina la cea mai apropiata iesire de evacuare, masuratd pe axa cdii de evacuare,
trebuie sa fie limitata in functie de clasa de pericol de incendiu functional si ca-
tegoria de pericol de incendiu si explozie a incdperii si cladirii, numarul persoa-
nelor de evacuat, parametrii geometrici ai incaperilor si ai cailor de evacuare,
clasa de pericol de incendiu constructiv si gradul de rezistenta la foc al cladirii.

Lungimea caii de evacuare pe scara de tipul 2 este egala cu trei inaltimi ale ei.

6.24 Ciile de evacuare trebuie prevazute tinind cont de 6.9; ele nu trebu-
ie sa includa ascensoarele si escalatoarele, precum si sectoarele ce trec:
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prin coridoare cu iesiri din puturile de ascensor, prin holurile si tamburele as-
censoarelor, dacd elementele de inchidere ale puturilor de ascensor, inclusiv si
usile lor, nu corespund prevederilor pentru barierele antifoc;

prin casele de scari “trecatoare”, daca podestul casei de scari este o parte a cori-
dorului;

pe acoperisul cladirilor, cu exceptia acoperisului exploatat sau al sectorului de
acoperis utilat special;

pe scarile de tipul 2, care unesc mai mult de doud etaje (nivele), de asemenea
care duc din subsoluri si demisoluri, cu exceptia cazului indicat in 6.9.

6.25* - in cladirile de toate gradele de rezistenta la foc si de toate clasele de pe-
ricol de incendiu constructiv, cu exceptia cladirilor de gradul V de rezistenta la
foc si cladirilor de clasa C3, pe cdile de evacuare nu se admite sa se utilizeze
materiale cu pericol de incendiu mai mare de:

Cy, Inl, F2, T2 - pentru finisajul peretilor, tavanelor si completarea tavanelor
suspendate 1n vestibuluri, in casele de scari, holurile ascensoarelor;

C,, In2, F3, T3 sau C,, In3, F2, T2 - pentru finisajul peretilor, tavanelor si com-
pletarea tavanelor suspendate in coridoarele comune, holuri si foaiere;

C,, PF2, F2, T2 - pentru invelirea pardoselii in vestibuluri, in casele de scari,
holurile ascensoarelor;

In2, PF2, F3, T2 - pentru invelirea pardoselii in coridoarele comune, holuri, foa-
iere.

La incaperile de clasa F5 din categoriile A si b, in care se produc, se utilizeaza
sau se pastreaza lichide usor inflamabile, pardoseala trebuie executata din mate-
riale incombustibile sau din materiale din grupa de combustibilitate C,.

Carcasele tavanelor suspendate la incaperi si pe ciile de evacuare trebuie
executate din materiale incombustibile.

6.26 In coridoare comune, cu exceptia cazurilor specificate de documente nof-
mative in mod special, nu se admite amplasarea utilajelor proeminente la o inal-
time pina la 2 m de la nivelul pardoselii, la fel si a conductelor de gaze si de li-
chide combustibile, la fel si a dulapurilor inzidite, cu exceptia dulapurilor pen-
tru comunicatii si hidrantii de incendiu.
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Coridoarele comune cu lungimea peste 60 m trebuie separate prin pereti despar-
titori antifoc de tipul 2 in sectoare cu lungimea pina la 60 m, determinata con-
form CFMI 2.04.05. Usile in acesti pereti despartitori antifoc trebuie sa cores-
punda prevederilor 6.18.

6.27 Inaltimea liberd a sectoarelor orizontale ale ciilor de evacuare trebuie sa
fie de minimum 2 m, litimea sectoarelor orizontale ale ciilor de evacuare si
a planurilor inclinate trebuie sa fie minimum:

1,2 m - pentru coridoarele comune, prin care din incaperile de clasa F1 se pre-
vede evacuarea a peste 15 persoane, din incaperile din alte clase de pericol de
incendiu functional - peste 50 persoane;

0,7 m - pentru trecerile spre locurile de munca izolate (singulare);
1,0 m - pentru toate celelalte cazuri.

In orice caz latimea cdilor de evacuare, tinind cont de geometria cailor, trebuie
sa permita trecerea libera cu brancarda pe care se afla o persoana in pozitie ori-
zontala.

6.28 1n pardoseala cailor de evacuare nu se admit diferente de nivel mai mici
de 45 cm si proeminente, cu exceptia pragurilor de la golurile de usa. in locurile
cu diferente de nivel trebuie prevazute scari cu un numar de trepte de minimum
3 sau planuri inclinate cu panta de maximum 1:6.

Pentru Tndltimea scarilor peste 45 cm trebuie prevazute parapete de protectie.

Pe caile de evacuare nu se admite executarea scdrilor in spirald si a treptelor
mobile, precum si a scarilor cu latimea si inaltimea treptelor diferite in limitele
rampei si casei de scari.

Evacuarea pe scari si prin casele de scari

6.29 Latimea rampei de scara, prevazute pentru evacuarea persoanelor, inclu-
siv a celei amplasate in casa scarii trebuie sa fie nu mai micd decit cea de
calcul sau cu latimea oricarei iesiri (usi) de evacuare, insd de reguld, nu mai
mica de:

a) 1,35 m - pentru cladirile de clasa F1.1;

6) 1,2 m - pentru cladirile cu un numar de peste 200 de persoane, aflate la
orice etaj, cu exceptia primului etaj;
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B) 0,7 m - pentru scari care duc la locurile de munca izolate (singulare);
r) 0,9 m - pentru toate celelalte cazuri.

6.30 Panta scarilor pe ciile de evacuare trebuie si fie, de regula, maximum
1:1; latimea treptei, de reguld, minimum 25 cm, iar indltimea treptei maximum
22 cm.

Panta scarilor deschise, pentru trecerea spre locurile de munca izolate (singula-
re) se admite a fi marita pina la 2:1.

Se admite micsorarea latimii treptelor la scarile curbe de parada in partea lor
ingusta - pind la 22 cm, latimea treptelor scarilor, care duc numai in incédperi (cu
exceptia incdperilor de clasa F5, categoriile A si b) cu numarul total de locuri
de muncad de maximum 15 persoane - pina la 12 cm.

Scarile de tipul 3 trebuie executate din materiale incombustibile si amplasate, de
reguld, in portiunile pline (rard goluri pentru patrunderea luminii) ale peretilor
de clasa minimum KI cu limita de rezistenta la foc minimum REI 30. Aceste
scari trebuie prevazute cu podeste la nivelul iesirilor de evacuare, ingradiri cu
inaltimea de 1,2 m si s fie amplasate la distanta de minimum 1 m de la golurile
ferestrelor.

6.31 Latimea podestelor de scéri trebuie sa fie nu mai mica decit latimea
rampei, iar in fata intrarii in ascensoarele cu usi rabatabile - nu mai mica decit
suma latimii rampei si jumadtate din latimea usii ascensorului, insd nu mai mica
de 1,6 m.

Latimea podestelor intermediare in rampa scarii rectilinii trebuie sa fie mini-
mum1l m.

Usile deschise spre casa scarii nu trebuie sd reduca latimea podestelor scarii 1 a
rampei.

6.32 In casa scarii nu se admite instalarea conductelor de gaze, de lichide
combustibile, dulapurilor inzidite (cu exceptia dulapurilor pentru comunicatii si
hidrantii de incendiu), cablurilor si conductoarelor electrice (cu exceptia con-
ductoarelor electrice pentru iluminarea coridoarelor si caselor de scari), constru-
irea Incdperilor de orice destinatie, amenajarea iesirilor din ascensoarele si
elevatoarele de incarcaturi, precum si amplasarea utilajelor proeminente la o
inaltime pina la 2,2 m de la suprafata treptelor si a podestelor scarii.
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in cladirile cu iniltimea pina la 28 m inclusiv, in casele de sciri obisnuite, se
admit conducte de gunoi si conductoare electrice pentru iluminarea incaperilor.

6.33 In casele de sciri, cu exceptia celor antifum, se admite amplasarea a maxi-
mum 2 ascensoare pentru pasageri, care coboard nu mai jos de primul etaj, cu
ingradirea puturilor acestora din materiale incombustibile.

In casele de sciri antifum se admite instalarea numai a aparatelor de incilzit
(radiatoarelor).

6.34* Casele de scari trebuie prevazute cu iesiri in exterior, pe teritoriul aferent
cladirii nemijlocit sau prin vestibul, separat de coridoarele alaturate prin pereti
despartitori cu usi. La amenajarea iesirilor de evacuare din doua case de scari
printr-un vestibul comun in una din acestea pe linga iesirea in vestibul, trebuie
prevazuta a doua iesire nemijlocit in exterior.

Casele de scari de tipul SF1 trebuie prevazute cu iesiri numai nemijlocit in exte-
rior.

6.35 Casele de scari, cu exceptia caselor de scari de tipul S2, de regula, trebu-
ie prevazute cu goluri pentru patrunderea luminii cu suprafata de minimum
1,2 m? in peretii exteriori la fiecare etaj.

Se admite maximum 50 % din casele de scari interioare, destinate pentru evacu-
are, sa nu fie prevazute cu goluri pentru iluminare in urmatoarele cladiri:

de clasele F2, F3 si F4 - de tipul SF2 sau SF3 cu suprapresiunea aerului in caz
de incendiu;

de clasa F5 din categoriile B cu ndltimea pina la 28 m, iar din categoriile I" si
N, indiferent de inaltimea cladirii - de tipul SF3 cu suprapresiunea aerului in caz
de incendiu.

In casele de scri de tipul S2 trebuie previzute goluri in acoperis pentru patrun-
derea luminii cu suprafata de minimum 4 m® si distanta intre rampe de minimum
0,7 m sau put de iluminare pe toata indltimea casei de scari cu suprafata sectiu-
nii orizontale de minimum 2 m®,

6.36 Protectia antifum a caselor de scari de tipul SF1 si SF2 trebuie sa fie
prevazuta in corespundere cu CHulI 2.04.05. In caz de necesitate casele de scri
de tipul SF2 trebuie divizate pe verticald in compartimente cu pereti despartitori
antifoc plini de tipul 1 cu trecere intre compartimente prin exteriorul casei de
scari.
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Ferestrele in casele de scari de tipul SF2 trebuie sa fie fixe (sa nu se deschida).

6.37 Protectia antifum a trecerilor prin zona de aer exterioara, care duc spre
casele de scari antifum de tipul SF1, trebuie asigurata prin solutii constructive si
de sistematizare spatiald: aceste treceri trebuie sa fie deschise, sa nu fie ampla-
sate in colturile interioare ale cladirii, latimea lor trebuie prevazuta de minimum
1,2 m, Indltimea Ingradirii lor - de 1,2 m; latimea peretelui intre golurile de usi
ale zonei de aer exterioare trebuie sa fie de minimum 1,2 m, iar intre golurile de
usi ale casei de scari antifum si fereastra apropiata - de minimum 2m.

6.38 Casele de scari de tipul S1 pot fi prevazute in clddirile de toate clasele
de pericol de incendiu functional cu indltimea de pina la 28 m; totodata in cla-
dirile de clasa F5 de categoriile A si B, iesirile in coridorul de la fiecare etaj din
incaperile de categoriile A si B trebuie prevazute prin tambur-ecluza cu su-
prapresiunea permanenta a aerului.

6.39* - Case de scari de tipul S2 se admit in cladirile de gradul I, II si III de re-
zistenta la foc a claselor cu pericol de incendiu constructiv CO si C1 si cu peri-
col de incendiu functional FI, F2, F3 si F4 cu inaltimea, de regula, de maxi-
mum 9 m. Se admite majorarea inaltimii cladirii pina la 12 m in caz de deschi-
dere automata in timpul incendiului a golului de sus pentru patrunderea luminii
si In cazul montarii in cladirile de clasa F1.3 a instalatiilor de semnalizare de
incendiu automate sau a detectoarelor autonome de incendiu.

Totodata:

in cladirile de clasele F2, F3 si F4 numarul scarilor respective trebuie sa nu de-
paseascd 50 %, iar celelalte la fiecare etaj in peretii exteriori trebuUie prevazute
cu goluri pentru patrunderea luminii;

in cladirile de clasa F1.3 de tip celular in fiecare apartament amplasat la inal-
timi de peste 4 m, trebuie prevazuta o iesire de avarie conform 6.20.

6.40* In cladirile cu iniltimea peste 28 m, precum si in cladirile de clasa F5 de
categoriile A si b trebuie prevazute case de scari antifum, de regula, de tipul
SF1.

Se admite:

in cladirile de clasa F1.3 de tip coridor de prevazut maximum 50 % din casele
de scari de tipul SF2;
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in cladirile de clasele F1.1; F1.2; F2; F3 si F4 de prevazut maximum 50 % din

casele de scari de tipul SF2 sau SF3 cu suprapresiunea aerului in caz de incen-
diu;

in cladirile de clasa F5 de categoriile A si b de prevazut case de scari de tipul
SF2 si SF3 cu iluminare naturald si suprapresiune permanenta a aerului;

in cladirile de clasa F5 categoria B de prevazut case de scari de tipul SF2 sau
SF3 cu suprapresiunea aerului in caz de incendiu;

in cladirile de clasa F5 categoriile I" si /] de prevazut case de scari de tipul SF2
sau SF3 cu suprapresiunea aerului in caz de incendiu, precum si case de scari de
tipul S1 separate printr-un perete despartitor antifoc plin la fiecare 20 m pe ver-
ticala si cu trecere dintr-o sectiune a casei de scari in alta, prin exteriorul spatiu-
lui casei de scari.

6.41 In cladirile cu casele de scari antifum trebuie prevazutd protectie antifum
pentru coridoare comune, vestibuluri, holuri si foaiere.

6.42 In cladirile de orice clasi de pericol de incendiu functional, cu exceptia
F1.3, se admite, in corespundere cu conditiile tehnologice, de prevazut scari se-
parate pentru comunicare intre subsol sau demisol si primul etaj, in cores-
pundere cu prevederile 7.23. La evacuare nu se tine cont de aceste scdri, cu eX-
ceptia cazurilor 6.9.

6.43 In cladirile de gradul I si IT de rezistenta la foc de clasa CO se admite de
prevazut scari de tipul 2 din vestibul pina la etajul 2 conform 7.24.

6.44 In cladirile cu inaltimea pind la 28 m cu clasa de pericol de incendiu
functional F1.2, F2, F3, F4 de gradul I si II de rezistenta la foc si clasa de peri-
col de incendiu constructiv CO se admit scari de tipul 2 care unesc mai mult de 2
etaje, numai in cazul in care exista case de scari de evacuare, conform norma-
tivelor si se respecta prevederile 7.25.

6.45 Escalatoarele trebuie sa corespundd prevederilor stabilite pentru scarile
de tipul 2.

7 PREVENIREA PROPAGARII INCENDIULUI

7.1 Prevenirea propagarii incendiului se realizeaza prin masuri de limitare a su-
prafetei, intensitatii si duratei de ardere. Aceste masuri cuprind:
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solutiile constructive si de sistematizare spatiala, ce impiedica propagarea pa-
rametrilor pericolului de incendiu in incapere, intre incdperi, intre grupurile de
incaperi cu diverse clase de pericole de incendiu functional, intre etaje si sectii,
intre compartimentele de incendiu, precum si intre cladiri;

limitarea pericolului de incendiu al materialelor de constructie, folosite la fini-
sarea cladirilor, inclusiv la invelitorile acoperisului, finisaje si placaje de fatada,
a Incaperilor si cdilor de evacuare;

reducerea pericolului tehnologic de incendiu si explozie al Incdperilor si cla-
dirilor;

existenta mijloacelor de prima interventie, inclusiv a celor automate si mobile
pentru stingerea incendiilor;

semnalizarea si instiintarea despre incendiu.

7.2 Portiunile de cladiri in care stingerea incendiului este dificila (incaperile
si etajele tehnice, incdperile la subsol si demisol, si alte portiuni ale cladirii) tre-
buie utilate cu mijloace suplimentare de limitare a suprafetei, intensitatii si du-
ratei de ardere.

7.3 Eficienta masurilor de prevenire a propagarii incendiului se admite a fi
evaluata prin calculele tehnico-economice, bazate pe prevederile capitolului 4
privind limitarea pagubelor directe si indirecte produse la incendiu.

7.4  Portiunile cladirilor si incaperile de diferite clase de pericol de incendiu
functional trebuie separate intre ele prin elemente de inchidere, cu limite norma-
te rezistenta la foc si clase normate de pericol de incendiu constructiv, sau prin
bariere antifoc. Totodata, prevederile pentru astfel de elemente de inchidere si
tipuri de bariere antifoc se stabilesc tinind cont de pericolul de incendiu functi-
onal al incdperilor, valoarea sarcinii termice, gradul de rezistenta la foc si clasa
de pericol de incendiu constructiv al cladirii.

7.5  In cazul existentei in clddire a portiunilor de diferit pericol de incendiu
functional, separate prin bariere antifoc, fiecare din aceste portiuni trebuie s
corespunda prevederilor impotriva incendiului, stabilite pentru cladirile cu peri-
col de incendiu functional corespunzator.

La determinarea sistemului de protectie Tmpotriva incendiului al cladirii trebuie
luat in considerare faptul cd in caz de diferit pericol de incendiu functional ale
portiunilor cladirii, pericolul de incendiu functional al cladirii in ansamblu
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poate fi mai mare decit pericolul de incendiu functional al oricarei din aceste
portiuni.

7.6 Incladirile de clasa F5, inciperile de categoria A si b trebuie, dacd admit
prevederile tehnologice, sa se amplaseze la peretii exteriori, iar in cladirile eta-
jate - la etajele superioare.

7.7  In subsoluri si demisoluri nu se admite amplasarea inciperilor in care se
utilizeaza sau se pastreaza gaze si lichide combustibile, precum si materiale usor
inflamabile, cu exceptia cazurilor stabilite in mod special.

7.8  Elementele de constructie nu trebuie sa contribuie la propagarea ascunsa
a arderii.

7.9  Rezistenta la foc a nodurilor de fixare a elementelor de constructie tre-
buie sd fie nu mai mica decit rezistenta la foc normata a elementelor insasi.

7.10 Elementele de constructie ce formeaza inclinarea pardoselii in sali aglo-
merate trebuie sa corespunda prevederilor stabilite 1n tabelele 4 si 5 pentru plan-
seele intermediare.

7.11 Nodurile de intersectare a cablurilor si a conductelor cu elementele de
inchidere cu rezistenta la foc si pericolul de incendiu normate nu trebuie sa re-
duca indicii tehnico-incendiari prevazuti pentru aceste elemente.

7.12* Impregnarile si acoperirile speciale antifoc aplicate pe suprafata deschisa
a elementelor de constructie trebuie sa corespunda prevederilor stabilite pentru
finisajul lor.

In documentatia tehnica pentru aceste impregnri si acoperiri trebuie si fie indi-
catd periodicitatea de schimbare sau restabilire a lor in functie de conditiile de
exploatare.

Pentru madrirea limitelor de rezistenta la foc sau reducerea claselor de pericol de
incendiu al elementelor de constructie nu se admite folosirea impregnarilor si
acoperirilor speciale antifoc in locurile ce exclud posibilitatea schimbarii sau
restabilirii lor periodice.

7.13 Eficienta mijloacelor de protectie antifoc, folosite pentru reducerea peri-
colului de incendiu al materialelor, trebuie evaluata prin Incercari de determina-
re a grupelor de pericol de incendiu al materialelor de constructii, stabilite in
capitolul 5.
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Eficienta mijloacelor de protectie antifoc, folosite pentru marirea reziStentei la
foc a elementelor de constructie, trebuie evaluata prin incercari de determinare a
limitelor de rezistenta la foc a elementelor de constructie, Stabilite in capitolul 5.

Eficienta mijloacelor de protectie antifoc, care nu au fost luate in considerare la
determinarea capacitatii portante a elementelor metalice, se admite a fi evaluata
fara sarcina statica, prin incercari comparative de modele de coloane de dimen-
siuni reduse, cu inaltimea de minimum 1,7 m sau pe modele de grinzi cu o des-
chidere de minimum 2,8 m.

7.14 Tavanele suspendate folosite pentru ridicarea limitelor de rezistenta la
foc ale planseelor si acoperisurilor, in ceea ce priveste pericolul de incendiu,
trebuie sa corespunda prevederilor stabilite pentru aceste plansee si acoperisuri.

Peretii despartitori antifoc in inciperile cu tavane suspendate trebuie sa se
extinda deasupra tavanului suspendat, pina la constructia portanta.

In spatiul deasupra tavanelor suspendate nu se admite amplasarea canalelor si
conductelor pentru transportul gazelor combustibile, amestecurilor de aer-praf,
lichidelor si materialelor combustibile.

Nu se admit tavane suspendate in incaperi de categoriile A si b.

7.15 In locurile de imbinare a barierelor antifoc cu elementele de inchidere
ale cladirii, inclusiv in locurile de schimbare a configuratiei cladirii, trebuie pre-
vazute masuri de asigurare a nepropagarii incendiului, ocolind aceste bariere.

7.16  Peretii antifoc, care impart cladirea in compartimente de incendiu, trebu-
ie sa se execute pe Intreaga indltime a cladirii g1 sa asigure nepropagarea incen-
diului in compartimentul de incendiu invecinat in cazul, prabusirii. elementelor
de constructie ale cladirii din partea focarului de incendiu.

7.17 In caz de incendiu golurile 1n barierele antifoc, de regula, trebuie sa fie
inchise.

Ferestrele in barierele antifoc trebuie sa fie fixe (s nu se deschida), iar usile,
portile, obloanele si clapetele trebuie sa aiba dispozitive de autoinchidere si de
etansare la fum. Usile, portile, obloanele si clapetele care pot fi exploatate in
pozitie deschisa trebuie utilate cu dispozitive ce asigurd inchiderea lor automata
in caz de incendiu.

7.18 Suprafata totald a golurilor in barierele antifoc, cu exceptia elementelor
de inchidere a puturilor de ascensoare, nu trebuie sa depaseasca 25 % din supra-
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fata lor. Completarea golurilor la barierele antifoc trebuie sa corespunda preve-
derilor 5.14 si prezentului capitol.

La barierele antifoc, ce separa incaperile de categoriile A si b de incaperile de
alte categorii, de coridoare, de casele de scari si de holurile ascensoarelor, tre-
buie prevazute tambure-ecluze cu suprapresiunea permanenta a aerului conform
CHullI 2.04.05. Amplasarea tamburelor-ecluze comune pentru doua sau mai
multe incaperi de categoriile indicate nu se admite.

7.19 In cazul in care nu este posibild amplasarea tamburelor-ecluzi la barierele
antifoc, care separa incaperile de categoriile A si b de alte Incédperi; sau amena-
jarea usilor, portilor, obloanelor si clapetelor la barierele antifoc, care separa
incaperile de categoria B de alte ncaperi, trebuie prevazut un complex de ma-
suri de prevenire a propagarii incendiului si a patrunderii gazelor combustibile,
vaporilor de lichide combustibile si usor inflamabile, prafului, fibrelor, cu capa-
citatea de a forma concentratii explozibile in etajele si incaperile nvecinate.
Eficienta acestor masuri trebuie sa fie argumentata.

in golurile barierelor antifoc, care nu pot fi inchise cu usi sau porti antifoc, pen-
tru comunicatia intre incaperile invecinate de categoriile B, b si /I se admit tam-
bure deschise, utilate cu instalatii automate de stingere a incendiului. Elemente-
le de inchidere ale acestor tambure trebuie sa fie elemente antifoc.

7.20. Completarea golurilor la barierele antifoc, de reguld, trebuie executata din
materiale incombustibile.

Usile, portile, obloanele si clapetele se admit din materiale din grupele de com-
bustibilitate de minimum C3, protejate cu materiale incombustibile cu grosimea
de minimum 40 mm.

Usile tamburelor-ecluze, usile, portile si obloanele la barierele antifoc din partea
incaperilor in care nu se folosesc si nu se pastreaza gaze, lichide si materiale
combustibile, lipsesc procese in care se formeaza praf combustibil, se admit din
materiale din grupa de combustibilitate C3, cu grosimea de minimum 40 mm si
fara de goluri.

7.21 Peretii si planseele antifoc de tipul 1 nu se admite sa fie traversati de cana-
le, puturi si conducte pentru transportul gazelor, amestecurilor de praf-aer, li-
chidelor, substantelor si materialelor combustibile.

in locurile traversarii barierelor antifoc de canale, puturi si conducte pentru
transportul substantelor, diferite de cele specificate mai sus, trebuie prevazute
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sisteme automate de prevenire a propagarii produselor de ardere prin canale,
puturi si conducte.

7.22 Elementele de inchidere ale puturilor ascensoarelor (Cu exceptia
celor specificate in 6.33) si ale Incaperilor de masini ale ascensoarelor (cu
exceptia celor amplasate pe acoperis), precum si ale canalelor, puturilor si
niselor pentru trasarea retelelor de comunicatii, trebuie sa corespunda prevederi-
lor stabilite pentru peretii despartitori antifoc de tipul 1 si pentru planseele
de tipul 3.

In cazul in care in elementele de inchidere ale puturilor de ascensoare specifica-
te mai sus nu pot fi amenajate usi antifoc, trebuie sa se prevada tambure sau
holuri cu pereti despartitori antifoc de tipul 1 si plansee de tipul 3 sau ecrane,
care inchid automat golurile de usa ale puturilor de ascensoare in caz de incen-
diu. Astfel de ecrane trebuie executate din materiale incombustibile, iar limita
lor de rezistenta la foc trebuie sa fie de minimum EI 45.

In cladirile cu case de scari antifum trebuie previzuti protectia antifum auto-
mata a puturilor de ascensoare, care la iesirea din ele nu au tambure-ecluze cu
suprapresiunea aerului in caz de incendiu.

Tubul de evacuare a gunoaielor menajere trebuie sda se execute din materiale
incombustibile.

7.23  Scarile din subsol (sau demisol) in incaperile carora se utilizeaza sau
se pastreaza substante §1 materiale combustibile, s1 duc in incaperi de la primul
etaj (conform 6.42) trebuie inchise eu pereti despartitori antifoc de tipul 1 cu
amplasarea tamburelor-ecluze cu suprapresiunea aerului in caz de incendiu.

in cladirile de clasa F5 cu incaperi de categoriile B, b si I iesirea din subsol
(demisol) se admite la primul etaj in incdperi de aceleasi categOrii tara amplasa-
rea tamburelor-ecluze.

in cladirile de clasa F2, F3, F4 iesirile la primul etaj din holuri, vestiare, locurile
de fumat si grupurile sanitare, amplasate in subsol (demisol), se admit fara am-
plasarea tamburelor-ecluze.

7.24  La amenajarea scarilor de tipul 2, ce duc din vestibul la etajul doi, vesti-
bulul trebuie separat, de coridoare si incdperile invecinate, prin pereti despar-
titori antifoc de tipul 1.

7.25 Incaperea in care se amplaseazi scara de tipul 2, previzuti in 6.44, tre-
buie separata de coridoare si de alte incaperi alaturate prin pereti despartitori an-
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antifoc de tipul 1. Se admite a nu separa prin pereti despartitori antifoc, in-
caperea in care este amplasata scara de tipul 2:

la instalarea sistemelor de stingere automata a incendiului in toata cladirea;
in cladirile cu inaltimea de maximum 9 meu aria etajului de maximum 300 m .

7.26 In subsol si demisol, in fata ascensoarelor, trebuie previzute tambure-
ecluze de tipul 1 cu suprapresiunea aerului in caz de incendiu.

7.27 Dimensiunile cladirilor si compartimentelor de incendiu, precum si dis-
tantele intre cladiri trebuie determinate in functie de gradul lor de rezistenta la
foc, clasa de pericol de incendiu constructiv si functional si de valoarea sarcinii
termice, luind, de asemenea, in considerare eficienta mijloacelor de protectie
impotriva incendiilor utilizate, existenta serviciilor de pompieri si distanta pina
la ele, echiparea lor, eventualele consecinte economice si ecologice ale in-
cendiului.

7.28 In procesul de exploatare a cladirii trebuie asigurati capacitatea de func-
tionare a tuturor mijloacelor ingineresti de protectie impotriva incendiilor.

7.29 Stingerea si semnalizarea automata a incendiului (inclusiv sistemele
de instiintare n caz de incendiu) in cladiri si instalatii trebuie prevazute in con-
formitate cu documentele normative in vigoare, elaborate de Organul Republi-
can de Supraveghere de Stat a Masurilor Contra Incendiilor.

8 STINGEREA INCENDIULUI SI LUCRARILE DE SALVARE

8.1 Stingerea unui eventual incendiu si efectuarea lucrarilor de salvare se asigu-
rd prin realizarea masurilor constructive, de sistematizare spatiald, tehnico-
ingineresti $i organizatorice.

Aceste masuri prevad:

amenajarea cailor de acces si de circulatie pentru tehnica de incendiu, comune
cu cdile de acces si de circulatie functionale sau speciale;

amenajarea scarilor exterioare de incendiu si asigurarea altor posibilitati de ridi-
care a pompierilor si a tehnicii de incendiu la etaje si pe acoperisul cladirilor,
inclusiv amenajarea ascensoarelor cu regim «transportarea pompierilory;
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amenajarea conductei de apa pentru incendiu, inclusiv a conductei combinate cu
cea de apa menajera sau speciala, iar in caz de necesitate amenajarea tevilor us-
cate (fara apa) si a rezervoarelor de incendiu;

protectia antifum a cailor de circulare a pompierilor in interiorul cladirii;

utilarea cladirii, in caz de necesitate, cu mijloace individuale si colective de sal-
vare a persoanelor;

amplasarea pe teritoriul localitatii sau obiectivului a unitatilor de pompieri cu
numarul necesar de personal si tehnica de interventie, ce corespund cu conditii-
lor de stingere a incendiilor la obiectivele, amplasate in raza lor de actiune.

Determinarea acestor masuri depinde de gradul de rezistenta la foc, clasa de pe-
ricol de incendiu constructiv si functional al cladirii.

8.2  Caile de acces pentru masinile de baza si speciale de interventie trebuie
prevazute conform CHull 2.07-01, CHwulI 11-89, CHwuII 11-97.

8.3  In cladirile cu iniltimea pina la cornisa acoperisului sau pini la partea
superioara a peretelui exterior (parapet) de 10 m si mai mult trebuie prevazute
iesiri nemijlocit pe acoperis din casele de scari sau prin pod (cu exceptia celui
cald), precum si pe scarile de tipul 3 sau pe scari de incendiu exterioare.

Numarul iesirilor pe acoperis si amplasarea lor trebuie prevazute in functie de
pericolul de incendiu functional si dimensiunile cladirii, Tnsd minimum o iesire:

pentru fiecare 100 m completi sau incompleti de lungime a cladirii cu acoperis
cu pod si minimum o iesire la flecare 1000 m® completi sau incompleti a ariei
acoperisului fard pod pentru cladirile de clasele F1, F2, F3 si1 F4;

pe scdrile de incendiu la fiecare 200 m pe perimetrul cladirilor de clasa FS5.
Se admite sa nu se prevada:

scari de incendiu pe fatada principala a cladirii, dacd latimea cladirii nu depa-
seste 150m, cu conditia existentei in partea opusa a fatadei principale conductei
de apa pentru incendii;

iesire pe acoperis in cladirile cu un etaj cu aria acoperisului de maximum
2
100 m”,
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8.4  In podurile cladirilor trebuie prevazute iesiri pe acoperis, echipate cu
scari fixe, prin usi, trape sau ferestre cu dimensiuni de minimum 0,6x0,8m.

Iesirile din casele de scari pe acoperis sau in pod trebuie prevazute pe rampe-
le de scara cu podeste la iesire, prin usi antifoc de tipul 2 cu dimensiuni de mi-
nimum 0,75x1,5 m.

in cladirile de clasele FI, F2, F3 si F4 cu iniltimea de maximum 15 m se admi-
te amenajarea iesirilor din casele de scari in pod sau pe acoperis prin trape
antifoc de tipul 2 cu dimensiuni de 0,6x0,8m pe scari metalice fixe.

8.5  In etajele tehnice, inclusiv in subsolurile si podurile tehnice, inaltimea
libera a trecerii trebuie sa fie de minimum 1,8 m; la podurile de-a lungul intregii
cladiri - de minimum 1,6 m. Latimea acestor treceri trebuie sa fie de minimum
1,2 m. Pe unele sectoare cu lungimea de maximum 2 m se admite sa se reduca
inaltimea de trecere pind la 1,2 m, iar latimea - pind la 0,9 m.

8.6  In cladirile cu mansarde trebuie previzute trape in elementele de inchi-
dere.

8.7  In locurile cu diferenta de nivel ale acoperisurilor (inclusiv la acoperisul
luminatoarelor de ventilare i iluminare) mai mare de 1 m, de regula, trebuie
prevazute scari de incendiu.

Nu se prevad scari de incendiu la acoperisurile cu diferenta de nivel mai mare
de 10 m, dac fiecare sector de acoperis cu aria peste 100 m* are iesire proprie
pe acoperis, ce corespunde prevederilor 8.3, sau Tnaltimea sectorului inferior al
acoperisului, determinata conform 8.3, nu depaseste 10 m.

8.8  Pentru urcarea la Tndltimi de 1020 m si in locurile de diferentd de nivel
a acoperisului de 1+20 m trebuie folosite scari de incendiu de tipul S,, pentru
urcarea la indltimi de peste 20 m si in locurile cu diferenta de nivel de peste
20 m - scarile de incendiu tipul S,.

Scarile de incendiu trebuie executate din materiale incombustibile, amplasate la
distante de minimum | m de la ferestre si trebuie sa fie destinate pentru utiliza-
rea lor de catre unitétile de pompieri.

8.9 Intre rampele de scarii si miina curenti a scirii trebuie previzut un
rost cu latimea libera in plan de minimum 75 mm.

8.10* In fiecare compartiment de incendiu al cladirilor de clasa FI.| cu inalti-
mea de peste 5 m, al cladirilor de orice clasd de pericol de incendiu functional
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cu Tnaltimea de peste 28 m (cu exceptia cladirilor de clasa F1.3) trebuie preva-
zute ascensoare pentru transportarea unitatilor de pompieri, ce corespund preve-
derilor documentelor normative de protectie impotriva incendiilor.

8.11 In cladirile cu panta acoperisului pin la 12 % inclusiv, cu inaltimea pina
la cornisa sau pina la partea superioara a peretelui exterior (a parapetului) peste
10 m, precum si la cladirile cu panta acoperisului peste 12 % si Tnaltimea pinad la
cornisd de peste 7 m trebuie prevazute bariere de siguranta pe acoperis con-
form 'OCT 25772. Indiferent de inaltimea cladirii, barierele de siguranta ce co-
respund prevederilor acestui document normativ, trebuie prevazute pentru aco-
perisurile plane exploatate, balcoane, loggii, galerii exterioare, scari exterioare
deschise, rampe de scari si podeste.

8.12 Remizele de pompieri trebuie amplasate pe teritoriu conform
CHull 2.07-01, CHulIT 11-89.

8.13 Necesitatea instalarii unei conducte de apa pentru stingerea incendiilor si
a altor mijloace stationare de stingere a incendiilor trebuie prevazutd in functie
de gradul de rezistenta la foc, de pericolul de incendiu constructiv si functional
al cladirii, valoarea si pericolul de incendiu si explozie al sarcinii termice tem-
porare.

8.14 La sistemele de alimentare cu apd pentru stingerea incendiilor a cla-
dirilor trebuie sa fie asigurat accesul permanent pentru unitatile de pompieri si
echipamentul acestora.
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