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Introducere 
 
La baza elaborării prezentului Normativ în construcții (MSN) este proiectul СНиП-ului «Внутренний 
водопровод и канализация» actualizat, elaborat de colectivul de autori sub conducerea 
ОАО «СантехНИИ- проект». 
 
Lucrarea a fost executată cu scopul: 
 
- înlăturării erorilor și interpretării neunivoce a anumitor prevederi, observate în procesul aplicării do-
cumentului în vigoare; 
 
- aducerii prevederilor învechite în conformitate cu condițiile actuale, caracterul relațiilor economice și 
legislația în vigoare; 
 
- luării în considerație dezvoltarea materialelor și tehnologiilor în domeniul construcțiilor. 
 
Normativul cuprinde recomandări care permit sporirea siguranței obiectelor proiectate și îmbunătățirea 
considerabilă a calității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă rece și caldă. Coloanele de 
apă rece și caldă, la care se racordează obiectele sanitare, se recomandă a fi amplasate în afara limi-
telor apartamentelor de locuit, în nișele rețelelor edilitare fiind amenajate la fiecare etaj cu cutii colec-
toare, dimensiunea cărora trebuie să fie suficientă pentru efectuarea lucrărilor necesare de exploata-
re. 
 
Acest lucru oferă posibilitatea deconectării conductei de apă rapide în orice apartament sau alte încă-
peri cu ajutorul robinetelor de închidere - deschidere, unde a avut loc o avarie (fără a fi deconectată 
toată coloana), indiferent de prezența sau lipsa locatarilor din apartament. În afară de aceasta, perso-
nalul de întreținere va avea posibilitatea unui control asupra parametrilor necesari ai sistemelor de 
alimentare cu apă: presiunea și debitul de apă în fiecare apartament rezidențial, parte a clădirii sau 
spațiilor publice de destinație specială, în orice moment al zilei și operativitatea remedierii defecțiunilor 
apărute, precum și să efectueze o verificare profilactică a sistemelor de alimentare cu apă în conformi-
tate cu graficele aprobate, și în caz de necesitate, să schimbe armătura veche sau defectă, aparatele 
de măsură și control etc. 
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1 Domeniu de aplicare 
 
Prezentul Normativ în construcții (în continuare - Normativ) se referă la sistemele interioare de alimen-
tare cu apă rece și caldă, canalizarea apelor menajere, industriale și meteorice a clădirilor și edificiilor 
de diferite destinații cu înălțimea până la 75 metri. 
 
Prezentul Normativ nu se referă la: 
 
- sistemele de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor ale întreprinderilor, care produc sau 
depozitează substanțe explozive, ușor inflamabile și combustibile, precum și la alte obiecte, la care 
cerințele pentru sistemul interior de combatere a incendiilor sunt stabilite de documentele normative 
corespunzătoare; 
 
- sistemele automate de stingere cu apă a incendiilor; 
 
- punctele de termoficare; 
 
- instalațiile de tratare a apei calde de consum; 
 
- sistemele de alimentare cu apă caldă, ce distribuie apa pentru nevoi tehnologice ale întreprinderilor 
industriale (inclusiv pentru tratamente) și la sistemele de alimentare cu apă în limita utilajului tehnolo-
gic; 
 
- sistemele speciale de alimentare cu apă industrială (apă deionizată, răcire profundă etc.). 
 

 

2 Referințe normative 
 
Lista documentelor normative, la care se fac referințe în prezentul Normativ, este prezentată în anexa 
A. 
 
 

3 Termeni și definiții 
 
Termenii și definițiile care se aplică în prezentul Normativ sunt prezentate în anexa B. 
 
  

N O R M A T I V  Î N  C O N S T R U C Ț I I  

Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare 

Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare 
 
Установки и сети водоснабжения и канализации 

Внутренний водопровод и канализация 
 
Installations and networks of water supply and sewerage 

Internal installation of water supply and sewerage 

                                                                                              Data punerii în aplicare: 2015-11-27 
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4 Prevederi generale 
 
4.1 Conductele, montate în afara clădirii, inclusiv cele destinate pentru stingerea incendiilor exteri-
oare, trebuie să corespundă normativelor pentru rețelele exterioare de alimentare cu apă și canaliza-
re. La proiectarea sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor menajere, industriale 
și meteorice trebuie respectate cerințele altor documente normative în vigoare. 
 
Prepararea apei calde trebuie prevăzută în conformitate cu NCM G.04.07. 
 
4.2 La toate tipurile de clădiri, construite în zonele canalizate, trebuie prevăzute sisteme interioare 
de alimentare cu apă și canalizare. 
 
Calitatea apelor uzate după epurare în instalațiile locale de epurare trebuie să corespundă condițiilor 
tehnice de recepționare a acestora în rețeaua exterioară de canalizare și normativelor departamenta-
le. 
 
În zonele necanalizate ale localităților trebuie prevăzute rețele interioare de alimentare cu apă și cana-
lizare cu instalații locale de epurare a apelor uzate pentru clădirile de locuit cu peste două etaje, hote-
luri, aziluri de invalizi și bătrâni, spitale, maternități, policlinici, ambulatorii, dispensare, stații sanitaro-
epidemiologice, sanatorii, case de odihnă, stațiuni balneare, instituții de învățământ preșcolar, școli 
internat, instituții școlare primare și secundar-profesionale, licee, cinematografe, cluburi și alte localuri 
de agrement, unități de alimentație publică, instituții sportive, băi și spălătorii. 
 
NOTE: 
 
1. În clădirile industriale și auxiliare sistemele interioare de alimentare cu apă și canalizare se permite a nu fi prevăzute în cazu-
rile, în care întreprinderea nu are sistem centralizat de alimentare cu apă și numărul de angajați nu depășește 25 de muncitori 
pe schimb. 
 
2. În clădirile dotate cu rețea interioară de alimentare cu apă pentru consum menajer și industrial este necesar să se prevadă 
rețeaua interioară de canalizare. 

 
4.3 În zonele necanalizate ale localităților, se admite dotarea cu haznale a următoarelor clădiri și 
construcții dacă debitul apelor uzate nu va depăși 1 m3 pe zi: 
 
- clădiri de producție și auxiliare ale întreprinderilor industriale, al căror număr de muncitori nu depă-
șește 25 pe schimb; 
 
- case de locuit cu înălțimea de 1-2 etaje; 
 
- cămine de locuit cu înălțimea de 1-2 etaje, pentru un număr de maximum 50 de persoane; 
 
- obiecte cu destinație sportivă și recreativă prevăzute pentru un număr de 240 de locuri, exploatate 
doar pe timp de vară; 
 
- cluburi și alte localuri de divertisment, pentru un număr de maximum 50 de persoane; 
 
- construcții cu destinație sportivă cu suprafețe deschise. 
 
- întreprinderi de alimentație publică pentru un număr de maximum 25 de locuri. 
 
4.4 Necesitatea amenajării rețelelor interioare de canalizare a apelor meteorice se reglementează 
prin NCM C.04.03 și СНиП 2.08.01. 
 
4.5 Țevile, armaturile, echipamentele și materialele utilizate la construirea rețelelor interioare de 
alimentare cu apă rece și caldă, canalizarea apelor uzate și meteorice, trebuie să corespundă cerințe-
lor prezentului normativ, standardelor naționale, regulilor sanitaro-epidemiologice și altor documente 
conform legislației în vigoare. 
 
4.6 Nu se admite pozarea conductelor rețelelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor 
uzate și meteorice, în locurile, unde accesul în timpul exploatării acestora și în cazuri de avarie, impu-
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ne slăbirea structurilor și elementelor portante ale clădirii și construcției (fundațiilor, elementelor de 
protecție și planșeelor). 
 
 

5 Determinarea debitelor de calcul de apă și de ape uzate 
 
5.1 Pentru calculul hidraulic al rețelelor instalațiilor interioare de alimentare cu apă și determinarea 
parametrilor utilajului trebuie utilizate următoarele debite de calcule de apă caldă și rece: 
 
- debitele zilnice medii (anuale) de apă (total – qtot

t, apă caldă – qh
t, apă rece – qc

t) pe durata de calcul 
de consum de apă (t, h), m3/zi); 

 

- debitele zilnice maxime (total – Qtot
max, apă caldă – Qh

max, apă rece – Qc
max), m3/zi; 

 
- debitele orare maxime (total – qtot

hr, apă caldă – qh
hr, apă rece – qc

hr), m3/h; 
 
- debitele orare minime (total – qtot

hr min, apă caldă – qh
hr min, apă rece – qc

hr min), m3/h; 
 
- debitele secundare maxime (total – qtot, apă caldă – qh, apă rece – qc), m3/s; 
 
Debitele de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă pentru diferiți consumatori se adoptă în con-
formitate cu tabelele C.1 și C.2 din anexa C. 
 
Debitele de calcul (medii orare) de apă pentru diferite obiecte sanitare și tehnice se adoptă în confor-
mitate cu tabelul C.3 din anexa C. 
 
Debitele zilnice maxime de apă (total, apă caldă, apă rece) se determină prin produsul valorilor medii 
corespunzătoare debitelor zilnice de apă cu coeficientul maxim de neuniformitate (Kd), adoptate con-
form tabelului C.4 din anexa C. 
 
Debitele de calcul orare și secundare maxime se determină în conformitate cu tabelul C.5 - C.9 din 
anexa C, luând în calcul pct.5.2. 
 
Debitele de calcul orare medii de apă (total - qtot

T, apă caldă - qh
T, apă rece - qc

T) se determină prin 
divizarea debitelor zilnice medii de calcul de apă corespunzătoare la durata calcul a consumului de 
apă (T, h). 
 
Debitele zilnice medii de apă (total - Qtot

T, apă caldă - Qh
T, apă rece - Qc

T) se determină prin însuma-
rea valorilor debitelor zilnice medii de apă ale diferiților consumatori și/sau a obiectelor sanitare, insta-
lațiilor de alimentare cu apă a totîntreg sau în părți separate. 
 
5.2 Debitele de calcul a apei rece în instalațiile de alimentare cu apă (total, a apei reci) se determi-
nă în funcție de: 
 
a) debitul specific mediu orar de apă, l/h, raportat la un singur consumator sau obiect sanitar; 
 
b) numărul consumatorilor de apă U și/sau numărul obiectelor sanitare N (pentru instalație integrală și 
pentru porțiuni separate ale schemei de calcul a rețelei de alimentare cu apă). Dacă nu se cunoaște 
numărul de obiecte sanitare (de puncte de distribuție a apei) N, se admite de a se adopta numărul lor 
ca fiind egal cu cel al consumatorilor U. 
 
c) numărul consumatorilor U în clădirile de locuit și clădirile cu multe apartamente, conform tabelelor 
C.6 - C.9 din anexa C. La utilizarea tabelelor C.6 - C.9 debitele medii zilnice trebuie adoptate în con-
formitate cu tabelul C.1 pentru clădiri de locuit în funcție de gradul de dotare cu instalații tehnico-
sanitare. 
 
Debitele de calcul de apă în instalațiile interioare de alimentare cu apă caldă se determină conform 
capitolului 10: 
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- pentru regimul de distribuție a apei similar cu cele specificate în a) b) și c) ținând cont de debitul de 
circulație vehiculat pe tronsoanele de la punctul de încălzire până la primul punct de consum al apei; 
 
- pentru regimul de circulație la calculul termohidraulic; 
 
Debitele de calcul orare minime (total, apă caldă, apă rece), m3/h, se determină cu formula: 
 

qhr min  = qT × Kmin ,     (1) 
 

în care K min- se adoptă conform tabelului 1 în funcție de valoarea lui Kmax , calculate cu formula: 

.max
max

hr

T

q
K

q
 ,      (2) 

în care qhr max – debitul de calcul orar maxim de apă, se adoptă ca fiind egal cu qhr
tot sau cu qhr

hși, res-
pectiv, qhr

c. 
 

Tabelul 1 
 

Kmax 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00 

Kmin 1 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 

 
5.3 Pentru coloanele sistemelor de canalizare, în calitate de debit de calcul, se consideră debitul 
secundar maxim de la obiectele sanitare racordate la coloană, care nu provoacă aspirația gărzii hidra-
ulice la oricare obiect sanitar (receptor de apă uzată). Acest debit trebuie determinat ca suma debitului 
de calcul maxim exprimat în l/s de apă pentru toate obiectele sanitare, la care apele uzate intră în 
coloană (determinat conform cerințelor pct.5.1) și debitului de calcul maxim de la obiectul cu debit 
maxim (tabelul C.3 anexa C, de exemplu de la vasul de closet 1,6 l/s). 
 
5.4 Pentru conductele de legătură ale sistemelor de canalizare în calitate de debit de calcul trebuie 
considerat debitul qsl, l/s, al cărui valoare se calculează în funcție de numărul obiectelor sanitare N, 
racordate la tronsonul proiectat al conductei, și lungimea acestui tronson de conductă L, m, cu formu-
la: 

2,

0
6,3

s

s

tot

hrsl qK
q

q  ,     (3) 

în care: 
 
qhr

tot – debitul orar maxim total de apă, m3/h; 
 
Ks– coeficient, adoptat conform tabelului 2; 
 
q0

s,2 – debitul de calcul maxim, l/s, de la obiectul sanitar cu capacitatea maximă (tabelul C.3 anexa C). 
 

Tabelul 2. Valorile lui Ks în funcție de numărul obiectelor sanitare N 
și lungimea conductei de legătură L 

 

N 
Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

4 0,61 0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 0,15 0,13 

8 0,63 0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 0,16 0,13 

12 0,64 0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,16 0,14 

16 0,65 0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 0,17 0,14 

20 0,66 0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 0,17 0,14 

24 0,67 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 0,17 0,15 

28 0,68 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 0,18 0,15 

32 0,68 0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 0,18 0,15 

36 0,69 0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,19 0,16 

40 0,70 0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 0,19 0,16 
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Tabelul 2 (continuare) 
 

N 
Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20 

500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44 

1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71 

 
NOTĂ - Drept lungime, L, trebuie adoptată distanța de la ultima coloană a tronsonului de calcul până la cea mai apropiată 
racordare a următoarei coloane sau, în lipsa unor astfel de racordări, până la cel mai apropiat cămin de canalizare. 

 
 

6 Calitatea, temperatura și presiunea apei în sistemele de alimentare cu apă 
 
6.1 Calitatea apei reci și calde (indicatorii sanitaro-epidemiologici și fizico-chimici) livrate în scopuri 
menajere și potabile, trebuie să corespundă normelor în vigoare. Calitatea apei furnizate pentru nece-
sități industriale se determină prin tema de proiect (cerințele tehnologice). 
 
6.2 Temperatura apei calde în conductele de distribuție trebuie să fie de minimum 60°С și de ma-
ximum 75°С. 
 
NOTĂ - Cerințele prezentului punct nu se referă la punctele de distribuție a apei pentru nevoi industriale (tehnologice), precum 
și la punctele de distribuție a apei pentru nevoile personalului de deservire a instituțiilor specificate. 

 
6.3 În încăperile instituțiilor preșcolare temperatura apei calde, furnizate la armatura de distribuire a 
dușurilor și lavoarelor, nu trebuie să depășească 37°С. 
 
6.4 Alegerea schemei de preparare a apei calde și, după caz de tratare a ei, trebuie să se facă în 
conformitate cu cerințele documentului normativ NCM G.04.07 și cu normativele de proiectare a punc-
telor termice. 
 
6.5 În sistemele de alimentare cu apă caldă a unităților de alimentație publică și altor consumatori, 
unde este nevoie de apă caldă cu temperatura mai mare decât cea specificată în pct.6.2, trebuie pre-
văzută încălzirea suplimentară a apei cu instalații locale de preparare a apei calde. 
 
6.6 Temperatura apei calde, distribuită de instalațiile de preparare a apei calde în conductele de 
distribuție ale sistemelor centralizate de apă caldă, trebuie să corespundă cerințelor de proiectare a 
punctelor de termoficare. 
 
6.7 Presiunea hidrostatică în sistemul de alimentare cu apă pentru consum menajer sau pentru 
consum menajer și combaterea incendiilor, la cota inferioară de poziționare a obiectelor sanitare nu 
trebuie să depășească 0,6 MPa, la cota superioară de poziționare a obiectelor sanitare – conform 
datelor tehnice ale acestor obiecte, iar în lipsa unor astfel de date – de minimum 0,04 MPa. 
 
6.8 În localitățile și la întreprinderile, unde sursele de alimentare cu apă potabilă nu asigură toate 
necesitățile consumatorilor, în urma unui studiu de fezabilitate și în baza temei de proiectare, se admi-
te ca la pisoare și la rezervoarele vaselor de closet să se alimenteze cu apă de calitate nepotabilă. 
 
 

7 Sisteme de alimentare cu apă rece și caldă 
 
7.1 Sistemele de alimentare cu apă rece și caldă pot fi centralizate sau locale. 
 
7.2 Sistemul interior de alimentare cu apă (apă menajeră și potabilă, industrială, pentru combaterea 
incendiilor) cuprinde: branșamente la clădiri, noduri pentru măsurare și înregistrare a consumului de 
apă rece și caldă, rețea de distribuție, coloane, conducte de legătură la obiectele sanitare și instalațiile 
tehnologice, armatură de distribuție, de închidere și reglare a apei. În funcție de condițiile locale și 
tehnologia de producție, în sistemele interioare de alimentare cu apă se admite prevederea unor re-
zervoare de acumulare (înmagazinare) și de compensare. 
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7.3 În clădiri (construcții), în funcție de destinația acestora, trebuie prevăzute următoarele sisteme 
interioare după scopul întrebuințării apei cum ar fi: 
 
- pentru consum menajer; 
 
- pentru consum menajer și combaterea incendiilor; 
 
- pentru combaterea incendiilor; 
 
- pentru consum industrial (unul sau mai multe). 
 
Sistemele pentru combaterea incendiilor în clădiri și construcții, care dispun de rețele de alimentare cu 
apă menajeră sau industrială, se recomandă de a fi combinate cu una din aceste rețele. 
 
7.4 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, pentru menținerea temperaturii la punctele 
de distribuție a apei la nivelul specificat în pct.6.2, trebuie prevăzută circulației apei calde în perioada 
opririi distribuției de apă. 
 
Se admite de a nu se prevedea circulația apei calde în sistemele centralizate de alimentare cu apă 
caldă cu un consum reglementat în timp, dacă temperatura în rețelele de distribuție nu va coborî sub 
cea indicată în capitolul 6 din prezentul normativ. 
 
7.5 În clădirile, unde presiunea de calcul a apei la obiectele sanitare, armăturile obiectelor sanitare 
(robinete, baterii de amestec) depășește valorile admisibile, indicate în pct.6.7, trebuie instalate regu-
latoare de presiune la fiecare etaj (apartament) sau armatură cu regulator de debit de apă încorporat. 
 
7.6 În camerele de baie și dușuri trebuie instalate uscătoare de prosoape. 
 
Soluțiile de planificare arhitecturală trebuie să permită instalarea uscătoarelor de prosoape într-un loc 
comod pentru exploatare. 
 
Uscătoarele de prosoape pot fi conectate la conductele de distribuție ale sistemelor de alimentare cu 
apă caldă, la sistemele de încălzire, la sistemul de alimentare cu energie electrică. În cazul unei justi-
ficări, se admite ca uscătoarele de prosoape să fie instalate pe conductele de circulație a apei calde. 
 
7.7 În clădirile de locuit și publice care au mai mult de patru etaje se recomandă interconectarea 
coloanelor de distribuție a apei calde cu conductele de circulație. 
 
7.8 La distribuirea apei menajere nu se admite racordarea obiectelor sanitare și a instalațiilor tehno-
logice la conductele de circulație a apei calde. 
 
7.9 Conductele sistemelor de alimentare cu apă caldă, cu excepția conductelor de racordare la 
obiectele sanitare, trebuie să fie izolate contra pierderilor de căldură. Conductele sistemului de alimen-
tare cu apă rece (cu excepția conductelor ramificate destinate combaterii incendiilor), care se insta-
lează în canale, nișe, grupuri sanitare, tunele, precum și în încăperile cu umiditate ridicată, trebuie să 
fie izolate pentru evitarea formării de condens. 
 
7.10 La pozarea ascunsă a conductelor în șlițuri, în elementele pardoselilor, în tavane suspendate 
trebuie utilizate țevi din materiale plastice, care trebuie montate fără îmbinări demontabile. 
 
Îmbinarea acestor țevi cu alte conducte și montarea dispozitivelor de închidere trebuie executate în 
locuri deschise pentru a ușura montarea și exploatarea acestora. 
 
 

8 Sisteme de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor 
 

8.1 Pentru clădirile de locuit, publice, administrativ-sociale, precum și pentru clădirile administrativ-
sociale ale întreprinderilor industriale necesitatea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru 
combaterea incendiilor, precum și debitul minim de apă pentru stingerea incendiilor trebuie să se de-
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termine în conformitate cu tabelul 3, iar pentru clădirile industriale și depozite - în conformitate cu ta-
belul 4. 
 
Necesitatea prevederii unui sistem de stingere automată a incendiilor trebuie adoptată conform NCM 
E.03.03. În acest caz trebuie luată în considerare funcționarea concomitentă a hidranților de incendiu, 
instalațiilor cu sprinkler/drencer, precum și pulverizatoare. 
 

Tabelul 3 
 

Clădiri de locuit, clădiri publice, clădiri și încăperi 
pentru instituții și organizații , instituții culturale, de 

divertisment, clădiri sociale și încăperi ale 
întreprinderilor industriale 

Numărul 
de jeturi 

Debitul minim de apă pentru 
stingerea interioară a incendiilor, 

l/s, pentru un singur jet 

1. Clădiri de locuit:   

la înălțimea de la 28 până la 50 m 1 2,5 

idem, cu lungimea totală a culoarelor peste 10 m 2 2,5 

la înălțimea de la 50 până la 75 m 2 2,5 

idem, cu lungimea totală a culoarelor peste 10 m 3 2,5 

înălțimea de la 75 până la 100 m 4 2,5 

2. Clădiri administrativ-publice   

înălțimea de la 15 până la 28 m, inclusiv și volumul până 
la 25 000 m3 

1 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 2 2,5 

înălțimea de la 28 până la 50 m, și volumul peste 25 000 m3 2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 3 2,5 

3.Instituții culturale, de divertisment, biblioteci, arhive și 
edificii sportive 

conform СНиП 2.08.02 

4. Cămine și clădiri publice, nespecificate în pozițiile 2 
și 3: 

  

înălțimea până la 28 m și volumul de la 5 000 până la 25 
000 m3 

1 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 2 2,5 

înălțimea de la 28 până la 50 m și volumul până la 25 000 m3 2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 3 2,5 

5. Clădiri administrativ-sociale ale întreprinderilor indus-
triale: 

  

volumul de la 5 000 până la 25 000 m3 1 2,5 

volumul peste 25 000 m3 2 2,5 

6. Clădiri multifuncționale   

înălțimea până la 28 m și volumul de la 5000 până la  
25 000 m3 

2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 3 2,5 

înălțimea de la 28 până la 50 m și volumul până la  
25 000 m3 

3 2,5 

idem, cu volumul peste 25 000 m3 4 2,5 

 
Volumul clădirii se determină conform СНиП 2.08.02, iar înălțimea conform СНиП 2.08.1. 
 
Dacă există țevi și furtunuri de refulare sau alte echipamente cu diametrul de 38 mm, debitul minim de 
apă pentru clădirile de locuit se admite de a fi adoptat egal cu 1,5 l/s pentru un singur jet. 
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Tabelul 4 
 

Gradul de rezistență 
la foc a clădirilor 

industriale și 
depozitelor 

Categoria 
de pericol 

de incendiu 

Numărul de jeturi și debitul minim, l/s, ce revine unui jet, pentru 
combaterea incendiilor în interiorul clădirilor industriale și depozite 

cu înălțimea până la 50 m și volumul, mii m3 

de la 0,5 
până la 5 

de la 5 până 
la 50 

de la 50 
până la 200 

de la 200 
până la 400 

de la 400 
până la 800 

I și II А, Б, В 2×2,5 2×5 2×5 3×5 4×5 

III В 2×2,5 2×5 2×5 - - 

III Г, Д, - 2×2,5 2×2,5 - - 

IV și V В 2×2,5 2×5 - - - 

IV și V Г, Д, - 2×2,5 - - - 

 
NOTĂ - Pentru fabrici-spălătorii sistemul interior de combatere a incendiilor trebuie prevăzut în încăperile de prelucrare și depo-
zitare a rufelor uscate. 

 
Debitul minim de apă pentru combaterea incendiilor interioare, în clădirile cu înălțimea și volumul pes-
te cele indicate în tabelele 3 și 4, trebuie justificat și avizat în modul stabilit. 
 
Numărul de jeturi și debitul specific al unui jet pentru clădiri: 
 
- preponderent de construcție tip carcasă cu elementele scheletului din lemn masiv sau stratificat și 
elemente de închidere din lemn, care au fost supuse unui tratament ignifug, se adoptă în funcție de 
categoria de explozie și incendiu a  încăperilor amplasate în acestea, privind pericolul de explozie și 
incendiu, ca pentru clădirile de gradul IV de rezistență la foc ținând cont de cerințele din pct.8.3; 
 
- preponderent cu schelet metalic neprotejate și elemente de îngrădire din foi de material necombusti-
bil protejate cu termoizolant, grupa de combustibilitate C1, se adoptă conform tabelului prezentat în 
funcție de categoria pericolului de explozii și incendiu a încăperilor amplasate în aceste clădiri, ca 
pentru clădirile de gradul de rezistență la foc III, ținând cont de cerințele din pct.8.3; 
 
Debitul de apă pentru combaterea incendiilor, în funcție de înălțimea părții compacte a jetului și dia-
metrul ajutajului de pulverizare trebuie precizat conform tabelului 5. 
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Tabelul 5 
 

Înălțimea 
părții 

compacte a 
jetului 

Debitul jetului 
de stingere a 
incendiilor, l/s 

Presiunea, MPa la 
hidrantul de incendiu cu 
furtunuri de lungimea, m 

Debitul jetului 
de stingere a 
incendiilor, l/s 

Presiunea, MPa la hidrantul 
de incendiu cu furtunuri de 

lungimea, m 

Debitul jetului de 
stingere a 

incendiilor, l/s 

Presiunea, MPa la hidrantul 
de incendiu cu furtunuri de 

lungimea, m 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Diametrul ajutajului țevii de refulare, mm 

13 16 19 

Hidranți de incendiu d=50 mm 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 0,151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - - 

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - - 

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5,1 0,360 0,380 0,400 - - - - 

 Hidranți de incendiu d=65 mm 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 0,110 0,112 0,114 4,1 0,114 0,117 0,121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 0,151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Pentru clădiri publice, administrativ-publice și administrativ-sociale: 
 
- cu o înălțime peste 50 m și volumul până la 50 000 m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puțin de 
40 l/s, din care de la hidranții de incendiu - 4 jeturi a câte 2,5 l/s fiecare și 30 l/s la coloana sistemului 
de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor. 
 
- cu o înălțime peste 50 m și volumul peste 50 000 m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puțin de 
50 l/s, dintre care de la hidranții de incendiu - 8 jeturi a câte 2,5 l/s fiecare și 30 l/s la coloana sistemu-
lui de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor. 
 
Pentru clădirile industriale (indiferent de categorie) cu o înălțime de peste 50 m și volumul până la 50 
000 m3  trebuie adoptat nu mai puțin de 4 jeturi a câte 5 l/s fiecare; la volume mai mari ale clădirilor – 8 
jeturi a câte 5 l/s fiecare. 
 
Pentru clădirile care au numărul de jeturi de calcul egal cu 8 calculul rețelei de apă se efectuează, 
reieșind din condiția ca 4 să acționeze la etajul incendiat și câte 2 la etajul inferior și superior celui 
incendiat. 
 
Coloanele sistemelor de apă pentru combaterea incendiilor se alimentează cu ajutorul unor pompe 
individuale și se instalează în locuri accesibile, vestibule, culoare tip I, în fața scărilor tip H3 sau în 
ghene adiacente tip I, în fața lifturilor care lucrează în regim de „transportare a pompierilor”. 
 
Presiunea apei la racordurile fixe și de îmbinare trebuie să fie de cel puțin de 0,2 MPa și maxim de  
0,5 MPa. Racordurile fixe trebuie să fie amplasate în cutii care au uși cu lacăte interioare. 
 
8.3 În clădirile industriale și depozite, pentru care în conformitate cu tabelul 4 este necesară instala-
rea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, debitul minim de apă 
pentru stingerea incendiilor interioare, determinat conform tabelului 4, trebuie majorat: 
 
- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la construcțiile 
de îngrădire a materialului termoizolant din materiale necombustibile sau greu combustibile, precum și 
din material lemnos masiv sau stratificat (inclusiv cele ignifugate) – cu 5 l/s; 
 
- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la elementele 
de închidere a materialului termoizolant din materiale combustibile – cu 10 l/s pentru clădiri cu volumul 
până la 10 mii m3, la un volum de peste 10 mii m3 se mai adaugă încă 5 l/s pentru fiecare volum ulte-
rior de 100 mii m3 complet sau incomplet; 
 
8.4 În încăperile cu o capacitate de peste100 de persoane, finisate cu materiale combustibile, nu-
mărul de jeturi de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat cu unul mai mult decât 
cele specificate în tabelul 3. 
 
8.5 Sisteme interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor nu se prevăd în: 
 
a) clădirile și încăperile cu volumul sau înălțimea mai mici decât cele specificate în tabelul 3 și 4; 
 
b) clădirile școlilor generale (cu excepția școlilor internat), inclusiv școlile cu săli de festivități, utilate cu 
aparatură staționară de proiectare a filmelor, precum și în băi; 
 
c) cinematografele cu funcționare sezonieră, indiferent de numărul de locuri; 
 
d) clădirile industriale unde utilizarea apei poate conduce la explozii, incendii sau răspândirea focului; 
 
e) clădirile industriale cu rezistența la foc de gradul I și II de categoria C și F indiferent de volumul lor, 
și în clădirile industriale cu rezistența la foc de gradul III-V, cu volumul sub 5000 m3,de categoria C, F; 
 
f) clădirile de producție și administrativ-sociale ale întreprinderilor industriale, precum și în spațiile 
pentru depozitarea fructelor și legumelor și în frigidere, la care nu sunt prevăzute instalații de alimen-
tare cu apă cu consum menajer sau industrială, pentru care se prevede  stingerea incendiilor din reci-
piente (rezervoare, bazine); 
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g) clădirile cu depozite furajere, pesticide și îngrășăminte minerale. 
 
Se admite neprevederea instalațiilor interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor în 
clădirile industriale destinate prelucrării produselor agricole de categoria B, cu gradul I și II de rezisten-
ță la foc, cu volumul sub 5000 m3. 
 
8.6 Pentru părți de clădiri cu număr diferit de etaje sau pentru clădiri cu destinație diferită, separate în 
secțiuni individuale prin pereți și planșee antifoc tip I, necesitatea de instalare a sistemului interior 
pentru combaterea incendiilor și debitul de apă la stingerea incendiului trebuie adoptat separat pentru 
fiecare parte a clădirii, conform pct.8.1 și pct.8.2. 
 
În acest caz debitul de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat: 
 
- pentru clădirile, care nu au pereți antifoc tip I, separați prin alte tipuri de ecrane antifoc– pe întreg 
volumul clădirii; 
 
- pentru clădirile, separate prin pereți antifoc tip I și II - pe volumul acelei părți a clădirii, unde se cere 
debitul cel mai mare de apă; 
 
La îmbinarea clădirilor de gradul I și II de rezistență la foc cu treceri din materiale incombustibile și 
instalarea ușilor antifoc, volumul clădirii se calculează separat pentru fiecare clădire; în absența ușilor 
antifoc - pentru volumul total al clădiri și categoria cea mai periculoasă. 
 
8.7 Presiunea hidrostatică în sistemul interior de consum menajer și de combaterea incendiilor tre-
buie să corespundă cerințelor din pct.6.7. 
 
Presiunea hidrostatică la cota hidrantului de incendiu amplasat la cota cea mai joasă în sistemul sepa-
rat de combatere a incendiilor, precum și în schemele, unde coloanele de hidranți se folosesc pentru 
tranzitarea debitelor de apă și menajeră la etajul superior (în schemele cu distribuție superioară), nu 
trebuie să depășească 0,9 MPa. 
 
În cazul în care presiunea la hidranții de incendiu depășește 0,4 MPa, între hidrant și racordul fix tre-
buie prevăzută instalarea unor diafragme care reduc surplusul de presiune. Se admite instalarea 
acestor diafragme de același diametru al orificiului la 3-4 etaje ale clădirii. 
 
8.8 Presiunea liberă la hidranții de incendiu interioare trebuie să asigure obținerea unor jeturi com-
pacte cu o înălțime, care ar permite stingerea incendiilor în orice moment al zilei și în cel mai îndepăr-
tat loc al clădirii. Înălțimea cea mai mică și raza de acțiune a părții compacte a jetului de incendiu tre-
buie adoptate egale cu înălțimea încăperii, calculată de la pardoseală până la cel mai înalt punct al 
planșeului, dar nu mai mic de: 
 
- 6 m la clădirile de locuit, publice, administrativ-publice, administrativ-sociale, industriale și auxiliare 
ale întreprinderilor industriale, cu înălțimea sub 50 m; 
 
- 8 m la clădirile de locuit, administrativ-publice, administrativ-sociale, cu înălțimea peste 50 m; 
 
- 16 m la clădirile publice, industriale și auxiliare ale întreprinderilor industriale, cu înălțimea peste 50 
m. 
 
NOTE: 
 
1. Presiunea necesară la hidranții de incendiu trebuie determinată luând în considerație pierderile de sarcină în furtunurile cu 
lungimea de 10, 15 sau 20 m. 
 
2. Pentru obținerea unor jeturi de apă cu debitul de până la 4 l/s trebuie folosite robinete de incendiu și furtunuri cu diametrul de 
50 mm, pentru obținerea unor jeturi de apă cu un debit mai mare – cu diametrul de 65 mm. În cazul unei justificări tehnico-
economice se admite utilizarea unor robinete de incendiu cu diametrul de 50 mm și cu debitul peste 4 l/s. 
 
3. Pentru jeturile cu debitul de 1,5 l/s se vor utiliza robinete de incendiu și furtunuri cu diametrul de 38mm. 

 
8.9 Poziționarea și capacitatea rezervoarelor de înălțime ale clădirii trebuie să asigure obținerea în 
orice moment a unui jet de apă cu înălțimea de minim 4 m, la etajul superior sau la etajul amplasat 
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sub rezervor, și de minim 6 m la celelalte etaje; în acest caz numărul jeturilor de apă trebuie adoptat 
egală cu două la debitul de 2,5 l/s la fiecare timp de 10 min, la un număr total de calcul de jeturi de 
două și mai multe, și egal cu un jet în celelalte cazuri. Pentru asigurarea înălțimii jeturilor compacte 
specificate se admite utilizarea schemelor interioare de alimentare cu apă prin instalarea unor pompe 
de alimentare suplimentară. 
 
În cazul montării unor senzori de poziție la hidranții interiori pentru pornirea automată a pompelor de 
incendiu, precum și la utilizarea schemelor cu pompe de alimentare suplimentară, prevederea rezer-
voarelor de înălțime nu este obligatorie. 
 
8.10 Durata de funcționare a hidranților trebuie adoptată egală cu 3 h. În cazul sistemelor cu funcțio-
narea automată de combatere a incendiilor, durata de funcționare a hidranților trebuie adoptată egală 
cu durata de funcționare a sistemelor automate. 
 
8.11 În clădirile cu șase și mai multe etaje cu sistem comun de apă menajeră și pentru combaterea 
incendiilor, coloanele de apă trebuie legate într-un circuit închis la partea superioară. În acest caz, 
pentru asigurarea schimbului de apă în clădiri, este necesară legarea într-un circuit închis coloanele 
de apă pentru incendiu cu una sau câteva coloane de apă menajeră, prevăzându-se robinete de în-
chidere. 
 
Coloanele sistemului separat de alimentare cu apă pentru stingerea incendiului se recomandă de a fi 
interconectate, prin punți de conexiune, cu alte sisteme de alimentare cu apă în cazul când această 
interconectare este permisă. 
 
La sistemele de combatere a incendiului cu conductă uscate, în clădiri neîncălzite, armatura de închi-
dere trebuie prevăzută în încăperi încălzite. 
 
8.12 La stabilirea locurilor de amplasare și a numărului de coloane și de hidranți în clădiri, trebuie 
ținut cont de următoarele: 
 
- în clădirile industriale și cele publice, la un număr de jeturi de apă de calcul de cel puțin 3, iar în clă-
dirile de locuit – cel puțin 2, pe coloane se admite instalarea unor hidranți dubli. 
 
- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mică de 10 m, la un număr de calcul de 
două jeturi de apă, fiecare punct al încăperii se admite a fi stropit cu două jeturi, alimentare din ace-
eași coloană de apă. 
 
- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mare de 10 m, precum și în clădirile indus-
triale și publice cu un număr de calcul de două sau mai multe jeturi de apă, fiecare punct al încăperii 
trebuie stropit cu două jeturi, câte unul din două coloane adiacente (cutii de incendiu diferite). 
 
În mod obligatoriu trebuie prevăzută instalarea unor hidranți în holuri, holuri ale lifturilor, destinate 
pentru ridicarea echipelor de pompieri. 
 
Hidranți interiori la etajele tehnice, în poduri și subsoluri tehnice, trebuie prevăzuți în cazul existenței în 
acestea a unor materiale și elemente combustibile. 
 
Numărul de jeturi, alimentate din fiecare coloană, trebuie adoptat nu mai mult de două. 
 
NOTE: 
 
1. La un număr de patru și mai multe jeturi, pentru obținerea debitului total necesar de apă se admite utilizarea hidranților de la 
etajele vecine. 
 
2. Lungimea totală a coridorului cuprinde suma lungimilor ale coridoarelor inter apartament, holurilor de iluminare, trecerilor, 
galeriilor și altor încăperi similare de la același etaj (cu excepția casei scărilor și holurilor lifturilor). 

 
8.13 Hidranții interiori se instalează la o înălțime de 1,35 m de la nivelul pardoselii în cutii, care au 
guri de aerisire, sunt adaptate pentru sigilarea lor și inspectarea vizuală fără a fi deschise. Hidranții 
dubli pot fi instalați unul deasupra altuia, al doilea hidrant fiind instalat la o distanță nu mai mică de 1 
m de la pardoseală. 
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8.14 În cutiile hidranților de incendiu ale clădirilor industriale, auxiliare și publice, trebuie prevăzută 
posibilitatea amplasării a două extinctoare manuale. 
 
Fiecare hidrant trebuie să fie dotat cu furtun de același diametru, cu lungimea de 10, 15 sau 20 m și 
țeavă de refulare. 
 
În clădiri sau părți ale acestora, separate prin pereți antifoc, trebuie utilizate ajutaje de pulverizare, țevi 
de refulare, robinete de același diametru, și furtunuri de o anumită lungime. 
 
8.15 Rețelele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor din fiecare zonă a clădi-
rii, cu înălțimea de 50 m și mai mult, trebuie să aibă două racorduri de țeavă scoase în exterior de 
diametrul 80 mm pentru conectarea furtunurilor mașinilor pompierilor, cu instalarea în clădire a unei 
clapete de reținere și a unei vane, amplasate în imediata apropiere de intrarea exterioară. 
 
8.16 Hidranții interiori trebuie amplasați predominant la intrări, pe paliere încălzite (cu excepția celor 
antifum) a casei scărilor, în vestibuluri, coridoare, treceri, holuri ale lifturilor, destinate transportării 
echipelor de pompieri, și alte locuri ușor accesibile, astfel încât amplasarea acestora să nu împiedice 
evacuarea oamenilor. 
 
8.17 În încăperile, dotate cu sisteme automate de combatere a incendiilor, hidranții interiori se admi-
te a fi instalați pe rețeaua cu sprinkler, după nodurile de comandă. 
 
 

9 Conducte și armături 
 
9.1 Drept material pentru conductele interioare de alimentare cu apă rece, trebuie să fie adoptate: 
 
- pentru alimentarea cu apă de consum potabil- țevi metalice zincate cu diametrul până la 150 mm și 
ne zincate în cazul diametrelor mari sau din alte materiale, inclusiv material plastic, admise în acest 
scop. 
 
- pentru alimentarea cu apă de consum tehnologic - luând în considerare cerințele pentru  calitatea 
apei, presiunea și economia de metal. 
 
- îmbinarea țevilor trebuie prevăzută prin sudare, cu flanșe, filetare sau lipire 
 
În cazul sudării țevilor zincate remedierea stratului de zinc trebuie prevăzută cu vopsea, ce conține 
minim 94 % pulbere de zinc. 
 
NOTE: 
 
1. Se interzice pozarea țevilor, din material plastic pentru sistemele comune și separate de combatere a incendiului, cu excepția 
conductelor de racordare la obiectele sanitare, sub cablurile electrice în canale tehnice circulabile, canale vizitabile sau tunele. 
 
2. Se admite înlocuirea țevilor zincate cu ne zincate în baza unei justificări corespunzătoare. 
 
3. Țevile din polietilenă, după rezistență, trebuie să corespundă mărcii PN10 bari pentru apa rece și nu mai puțin de PN16 bari 
pentru apa caldă. 

 
9.2 În sistemele comune destinate alimentării cu apă pentru combaterea incendiilor, racordările și 
rețelele de distribuție în subsoluri, poduri, etaje tehnice, etc., trebuie executate din țevi metalice (cu 
excepția celor din fontă), iar coloanele și conductele de legătură în apartamente pentru alimentarea cu 
apă de consum menajer, conform pct.9.1. 
 
Sistemul separat de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor (racordările, rețelele, coloanele) 
trebuie executate din țevi metalice (cu excepția celor din fontă). 
 
9.3 Pe rețelele de alimentare cu apă menajeră, în caz de necesitate, trebuie prevăzute armături de 
închidere, robinete, de amestec și amestecătoare termice (vane, robinete cu ventile și bile, amestecă-
toare, clapete de reținere, regulatoare de presiune și de debit de apă), certificate în modul prevăzut. 
 
9.4 Instalarea armăturii de închidere la rețelele interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzută: 



NCM G.03.03:2015 

14 

- la fiecare branșament; 
 
- la rețeaua de distribuție inelară (cu circuit închis), pentru a asigura posibilitatea de închidere pentru 
reparație a unor tronsoane separate (nu mai mult de jumătate din inel); 
 
- la rețeaua inelară (cu circuit închis) a sistemului de apă rece industrial, în scopul asigurării alimentării 
bilaterale a agregatelor, care necesită alimentarea continuă a apei; 
 
- la baza coloanelor sistemelor de combatere a incendiilor cu un număr de 5 hidranți și mai mult; 
 
- la baza coloanelor în rețelele de apă menajeră în clădirile cu 3 și mai multe etaje; la branșamentele 
care alimentează 5 sau mai multe puncte de distribuție; 
 
- pe ramificațiile spre coloane de la conductele magistrale de distribuție; 
 
- pe conductele de legătură care duc spre apartamente și (sau) pe conductele de alimentare la fiecare 
obiect sanitar. 
 
- la baza coloanelor de alimentare și recirculare a apei în clădirile și construcțiile cu 3 și mai multe 
nivele; 
 
- la branșamentele separate pentru fiecare secțiune; 
 
- înainte de hidranții de grădină (pentru stropit); 
 
- înainte de dispozitivele, aparatele și agregatele cu destinație specială (de producție, medicale, de 
cercetare etc.), în caz de necesitate în schemele nodurilor de evidență a consumului. 
 
Armături de închidere trebuie prevăzute la partea inferioară și partea superioară a coloanelor inelate 
pe verticală. 
 
Pe tronsoanele inelate trebuie prevăzută armătură, care ar permite trecerea apei în două direcții. 
 
Armătura de închidere pe coloanele, care trec prin magazine, cantine, restaurante și alte încăperi, 
care nu sunt accesibile pe timp de noapte, trebuie montate în subsoluri, sau etaje tehnice, la care este 
acces permanent. 
 
9.5 În cazul instalării a armăturii cu diametrul mai mare de 50 mm, la o înălțime de 1,6 m de la par-
doseală ar trebui prevăzute platforme fixe sau punți pentru deservirea lor. 
 
9.6 În caz de necesitate a montării unor regulatoare de presiune pe racordurile rețelelor de alimen-
tare cu apă a clădirilor și cartierelor, acestea trebuie prevăzute în aval de vană de închidere a contoru-
lui de apă, sau în aval de pompele de apă potabilă și menajeră, iar în aval de regulator trebuie prevă-
zută o vană. Pentru a putea monitoriza și ajusta regulatorul de presiune în amonte și în aval de acesta 
trebuie montate manometre. 
 
În cazul instalării pompelor cu acționare reglabilă nu se prevăd regulatoare de presiune. 
 
Instalarea regulatorului de presiune pe racordările la apartamente trebuie prevăzută până la contorul 
de apă și după armătura de închidere a racordului și fără manometre de monitorizare și ajustare a 
regulatorului de presiune. 
 
9.7 În punctele de distribuție a apei trebuie prevăzută montarea unor baterii de amestec cu conec-
tarea apei calde și reci. 
 
9.8 Instalarea clapetelor de reținere în sistemele de apă caldă trebuie prevăzute: 
 
- la tronsoanele care alimentează cu apă un grup de baterii de amestec; 
 
- pe conducta de circulație înainte de racordul încălzitoarelor; 
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- pe ramificațiile de la conducta retur a rețelei termice către regulatorul termic; 
 
- la nodurile de montare a contoarelor de apă în conformitate cu capitolul 13. 
 
9.9 Montarea robinetelor pentru stropit (amestecătoarelor) trebuie prevăzută: 
 
- în vestiarele pentru îmbrăcămintea murdară; 
 
- în toaletele publice; 
 
- în încăperile pentru spălat cu 5 și mai multe lavoare; 
 
- în încăperi, dacă e necesară curățarea umedă a pardoselii. 
 
În clădirile și construcțiile, dotate cu sisteme de alimentare cu apă caldă, la robinetele pentru stropit 
(amestecătoare) trebuie prevăzută racordarea de apă rece și caldă. 
 
9.10 La rețeaua interioară de alimentare cu apă rece trebuie prevăzut, la fiecare 60-70 m ai perime-
trului clădirii, câte un hidrant de stropit, amplasat în nișa peretelui exterior. 
 
9.11 La montarea rețelei de alimentare cu apă utilizând țevi din materiale polimerice, instalarea con-
ductoarelor de compensație, între cada de baie, chiuvetă etc, și conducta de alimentare cu apă, nu 
este obligatorie. 
 
9.12 Fixarea conductelor de apă trebuie să se efectueze cu piese de fixare corespunzătoare fiecărui 
tip de țeavă și în conformitate cu recomandările producătorului. 
 
 

10 Rețele interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum 
 
10.1 Rețele interioare de alimentare cu apă rece pot fi adoptate: 
 
- ramificate, dacă se admite întreruperi în livrarea apei și la un număr de hidranți mai mic de 12; 
 
- inelare sau cu racorduri inelate în cazul a două rețele ramificate cu branșamente la consumatori, de 
la fiecare dintre ele pentru a asigura alimentarea permanentă cu apă. 
 
Rețelele inelare de apă rece trebuie să fie conectate la rețeaua inelară exterioară cu minim două ra-
corduri. Două sau mai multe racorduri trebuie prevăzute pentru: 
 
- clădirile, în care sunt instalate 12 sau mai mulți hidranți; 
 
- clădirile de locuit cu peste 400 de apartamente, cluburi și alte localuri de divertisment, cinematografe 
cu mai mult de 300 locuri; 
 
- teatre, cluburi și localuri de distracție cu scenă, indiferent de numărul de locuri; 
 
- clădirile, dotate cu sisteme sprinkler și drencer la un număr de posturi de comandă mai mare de trei; 
 
- băi publice cu 200 sau mai multe locuri; 
 
- curățătorii cu capacitatea mai mare de 2 t de albituri pe schimb. 
 
10.2 La proiectarea a două sau mai multe racorduri trebuie prevăzută conectarea lor, după posibili-
tăți, la diferite tronsoane ale rețelelor inelare exterioare. Între racordurile de la rețeaua exterioară tre-
buie instalate armături de închidere pentru a asigura alimentarea cu apă a clădirilor în caz de avarie 
pe unul din tronsoanele rețelei. 
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10.3 Dacă există necesitatea de instalare în clădiri a pompelor pentru ridicarea presiunii în rețeaua 
interioară de alimentare cu apă, racordurile trebuie să fie unite înainte de pompe fiind prevăzută o 
vană pe conducta de legătură pentru a asigura alimentarea apei la fiecare pompă de la fiecare racord. 
 
La instalarea la fiecare racord a instalațiilor de pompare independente unirea racordurilor nu este ne-
cesară. 
 
10.4 Pe branșamentele rețelei interioare trebuie prevăzută instalarea unor clapete de reținere, în 
cazul în care, pentru rețeaua interioară de apă sunt prevăzute câteva branșamente care au noduri 
apometrice și sunt unite în interiorul clădirii. 
 
10.5 Distanța pe orizontală dintre racordurile rețelelor de apă menajeră, de canalizare, și a apelor 
meteorice, trebuie să fie cel puțin de 1,5 m la diametre până la 200 mm inclusiv și cel puțin de 3 m - la 
diametre mai mari de 200 mm. Se admite instalarea în comun a racordurilor sistemelor de alimentare 
cu apă de destinație diferită. 
 
10.6 Pe branșamentele instalațiilor trebuie prevăzute reazeme la cotiturile țevilor în plan vertical sau 
orizontal, atunci când eforturile generate nu pot fi preluate de îmbinările conductelor. 
 
10.7 Intersecția racordului cu pereții clădirii trebuie executată în pământuri uscate, cu un spațiu de 
0,2 m între conductă și elementele construcției cu astuparea ulterioară a găurii din perete cu materiale 
elastice impermeabile la apă și la gaz (în zonele gazificate), în pământuri umede - cu instalarea unei 
garnituri de etanșare. 
 
10.8 Montarea rețelelor de distribuție ale sistemelor de alimentare cu apă rece și caldă în clădirile de 
locuit și publice trebuie prevăzută în subsoluri tehnice, subsoluri, poduri și pardoseli, etaje tehnice, iar 
în caz de lipsă a podurilor - la primul etaj în canalele sub pardoseală împreună cu conductele de în-
călzire sau sub pardoseală cu executarea unui friz demontabil și pregătirea unei bucșe de material 
plastic sub pardoseală, precum și pe pereții clădirilor, unde se admite montarea deschisă a conducte-
lor, sau sub tavanul încăperilor nelocuibile a etajului superior. Montarea coloanelor ascendente și de 
distribuție trebuie prevăzută, în canale, deschis - pe pereții camerelor de duș, bucătăriilor și altor încă-
peri similare cu instalarea dispozitivelor de oprire, reglare și măsurare. 
 
Pentru încăperile cu finisaj care impune cerințe mai ridicate, și pentru toate rețelele la care se utilizea-
ză conducte din materiale polimere (exceptând cele utilizate la grupurile sanitare), trebuie prevăzută 
montarea ascunsă a conductelor. 
 
Montarea ascunsă a conductelor, îmbinate prin filet, nu se admite dacă nu se asigură accesul la toate 
îmbinările (exceptând cornierele, utilizate la fixarea armăturii de distribuție pe perete). 
 
Coloanele sistemelor de apă rece și caldă, la care se unesc obiectele sanitare (cu excepția coloanelor 
destinate doar pentru conectarea uscătoarelor de prosoape), se recomandă să se amplaseze în afara 
apartamentelor, în canalele rețelelor edilitare amenajate cu uși de deschidere la fiecare etaj, dimensi-
unile cărora trebuie să fie suficiente pentru a putea efectua lucrările de exploatare necesare. 
 
Coloanele de distribuție și racordurile de apă în apartamente și alte încăperi, cu instalarea armăturii de 
închidere, contoarelor de apă, regulatoarelor de presiune se recomandă de a fi montate în afara apar-
tamentelor în canale de comunicație sau în dulapuri speciale cu posibilitatea de acces liber la ele în 
orice moment al personalului de intervenție, care deservesc aceste rețele. 
 
10.9 Montarea rețelelor interioare de apă în interiorul clădirilor industriale, de regulă, trebuie prevăzu-
tă de tip deschis – pe ferme, coloane, pereți și sub acoperiș. Dacă nu este posibilă montarea deschi-
să, atunci se admite instalarea în canale comune împreună cu alte rețele inginerești, cu excepția celor 
prin care se transportă gaze și lichide ușor inflamabile, combustibile și toxice. 
 
Montarea comună a conductelor de apă menajeră cu conductele de canalizare se admite doar în ca-
nale de trecere și atunci conducta de canalizare trebuie instalată sub conducta de apă. 
 
Canale speciale pentru montarea conductelor de alimentare cu apă trebuie să se prevadă doar în 
cazuri justificate și cazuri excepționale. 
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Conductele care transportă apa pentru utilajul tehnologic, se admite a fi montate în pardoseală sau 
sub aceasta. 
 
10.10 În cazul montării în comun în același canal a conductelor care transportă apă caldă sau aburi, 
conductele de apă rece trebuie montată mai jos de acestea cu aplicarea unei termoizolații. 
 
10.11 Conductele orizontale trebuie prevăzute cu o pantă de cel puțin 0,002 (spre coloane). 
 
10.12 Conductele, cu excepția coloanelor pentru combaterea incendiilor, montate în canale, cămine, 
cabine, tunele precum și în încăperi cu umiditate ridicată, trebuie izolate anti condens. 
 
10.13 Montarea rețelei interioare de apă rece trebuie prevăzută în încăperi cu temperatura pe timp de 
iarnă peste 2°С. În cazul montării rețelei interioare într-o încăpere unde temperatura este sub 2°С 
trebuie prevăzute măsuri antiîngheț. 
 
Atunci când este posibilă căderea temperaturii de scurtă durată a încăperii sub 0°C, precum și la in-
stalarea conductelor în zona de influență a aerului rece exterior (aproape de ușile exterioare și porți), 
trebuie prevăzută izolarea termică a conductelor. 
 
10.14 Dispozitive pentru evacuarea aerului trebui prevăzute în punctele superioare ale rețelelor de 
apă caldă. 
 
În punctele inferioare ale rețelelor de apă trebuie prevăzute robinete de golire, cu excepția cazului în 
care în aceste puncte se prevăd robinete simple. 
 
10.15 Pentru sistemele de alimentare cu apă caldă trebuie prevăzute măsuri de compensare a varia-
ției termice a lungimii conductelor. 
 
10.16 Pe rețelele interioare de apă caldă și de recirculare inclusiv pe coloane (cu excepția conductelor 
de legătură la obiectele sanitare), trebuie prevăzută izolarea termică. 
 
 

11 Calculul rețelelor interioare de alimentare cu apă rece 
 
11.1 Calculul hidraulic al rețelelor interioare de alimentare cu apă rece trebuie efectuate la un debit 
maxim de apă exprimat în l/s. 
 
Pentru ansamblurile de clădiri, prevăzute cu prepararea apei calde și/sau ridicarea presiunii apei în 
sistem, care se efectuează cu stații de pompare amplasate în puncte de termoficare separate (sau 
încorporate în una din clădiri), determinarea debitelor de calcul de apă și calculul hidraulic al conduc-
telor trebuie efectuat în conformitate cu capitolul 5 al prezentului normativ. 
 
11.2 Rețelele comune de apă menajeră, cu apă pentru combaterea incendiilor, și de apă industrială 
cu apă pentru combaterea incendiilor, trebuie să fie verificate pentru cazul debitului de calcul de apă 
pentru combaterea incendiului la un debit de calcul maxim pentru necesitățile comunale și cele indus-
triale. Consumul de apă pentru dușuri, spălatul pardoselilor, stropirea teritoriului nu se ia în calcul. 
 
Calculul hidraulic al rețelelor de alimentare cu apă se face pentru rețelele inelare, fără excluderea unor 
tronsoane ale rețelei, coloane sau instalații. 
 
NOTĂ - Livrarea apei reci în rețeaua închisă de apă caldă se admite de a nu fi prevăzută pentru clădirile de locuit pe durata de 
stingere a incendiilor și de lichidare a avariilor la rețelele exterioare. 

 
11.3 La calcularea rețelelor de apă menajeră, industrială și pentru combaterea incendiilor trebuie 
asigurată presiunea necesară a apei la obiectele sanitare și hidranți, aflate în punctele cele mai înalte 
și îndepărtate de la conducta de racord. 
 
11.4 Calculul hidraulic al rețelelor de apă, care se alimentează de la câteva racorduri, trebuie efectu-
at ținând cont de deconectarea unuia dintre ele. 
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În prezența a două racorduri fiecare dintre ele trebuie să fie calculate la capacitatea de 100% debit de 
apă. 
 
11.5 Diametrele conductelor interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzute conform presiunii 
disponibile în rețeaua exterioară. 
 
Diametrul bretelelor de conexiune inelară se adoptată egal cu diametrul coloanei de cel mai mare 
diametru. 
 
11.6 Viteza apei în conductele sistemului interior de alimentare cu apă nu trebuie să depășească 1,5 
m/s, în caz de stingere a incendiului – 3,0 m/s, iar în sisteme cu sprinklere și drencere – 10,0 m/s. 
 
Diametrele coloanelor în nodul de distribuție trebuie luate în conformitate cu valoarea debitului de apă 
maxim pe secundă în coloană. 
 
 

12 Calculul rețelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum 
 
12.1 Calculul hidraulic de alimentare cu apă caldă de consum cu recirculare se efectuează pentru 
două regimuri (regim de distribuție și de circulație) și cuprinde: 
 
a) determinarea debitelor de calcul; 
 
b) alegerea diametrelor conductelor de alimentare și determinarea pierderilor de sarcină în conductele 
de alimentare în regim de distribuție a apei; 
 
c) alegerea diametrelor conductelor de recirculare, determinarea debitului necesar de recirculare și 
acordarea pierderilor de sarcină pe diferite inele ale rețelei de alimentare cu apă caldă de consum în 
regim de recirculație. 
 
12.2 La calcularea instalațiilor de încălzire a apei și a tronsoanelor de conducte de la instalațiile de 
încălzire a apei până la ultimul punct de consum al apei determinarea diametrului conductei în regim 
maxim de distribuție se face pentru debitul de calcul, egal cu suma dintre debitul de calcul maxim de 
apă caldă și debitul suplimentar (circulant), care constituie 0,15 - 0,3 din debitul specificat de apă cal-
dă; la calculul coloanelor cu sau fără uscătoare de prosop, precum și al conductelor cu bretele inelare, 
debitul suplimentar circulant de apă constituie 0,10-0,15 din debitul de apă de calcul maxim. 
 
În regimul minim de distribuție valoarea debitului de calcul de apă caldă de consum trebuie adoptată 
egală cu 0,3-0,4 din debitul secundar maxim de calcul al apei calde. 
 
12.3 Diametrele coloanelor de apă trebuie alese în funcție de valoarea debitului de calcul maxim de 
apă. 
 
Diametrele bretelelor de conexiune inelare trebuie adoptate cel puțin egale cu cel mai mare diametru 
al coloanei de distribuție. 
 
12.4 La calculul tronsoanelor de conducte de recirculație ale rețelelor de apă caldă, diametrele con-
ductelor se determină în funcție de valoarea debitului de apă caldă în regim de circulație (fără consum 
de apă), considerate egal cu 0,3-0,4 din valoarea debitului de calcul maxim pentru acel număr de con-
sumatori (obiecte sanitare), care sunt deserviți de acest tronson de conductă de recirculație. 
 
Modificarea necesară a rezistență în coloanele de recirculație poate fi obținută ținând cont de distribu-
ția discretă a diametrelor, prin utilizarea diafragmelor de obturare (diametrul cel puțin de 10 mm); ven-
tilelor de reglare,  dispozitivelor (regulatoarelor) automate; 
 
12.5 Dacă există bretele de conexiune inelare între coloanele de distribuție la calculul pierderilor de 
căldură, se ține cont și de pierderile de căldură în bretele conductelor de conexiune inelare. 
 
12.6 Pierderile de sarcină în regim de circulație în ramuri separate ale rețelei de apă caldă (inclusiv 
conductele de circulație) nu trebuie să difere cu mai mult de 10%. 
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12.7 Viteza de circulație a apei calde în conductele rețelei de alimentare cu apă caldă nu trebuie să 
depășească 1,5 m/s. 
 
12.8 Pentru asigurarea debitelor de recirculare pe timp de noapte, în locurile de conectare a coloa-
nelor de recirculație la pe conducta de recirculație trebuie să se prevadă clapete de echilibrare. 
 
 

13 Aparate de măsurare și înregistrare a consumului de apă 
 
13.1 Pentru clădirile nou construite, reconstruite și reparate capital dotate cu sisteme de alimentare 
cu apă caldă și sau rece, trebuie prevăzută măsurarea și înregistrarea consumului de apă prin instala-
rea contoarelor de apă rece și caldă, ale cărora parametri trebuie să corespundă cerințelor metrologi-
ce și celor din prezentul capitol. 
 
Contoarele de apă se instalează la branșamentele de apă rece și caldă, în fiecare clădire și construc-
ție, în fiecare apartament al clădirilor de locuit și la ramificațiile conductelor în oricare încăperi nelocui-
bile, construcții sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice. La conductele de legătură cu 
obiectele sanitare și utilajele tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de proiectare. 
 
La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară. 
 
Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90°С) trebuie instalate pe conductele de ali-
mentare și de recirculație a apei calde, cu instalarea unei clapete de reținere pe conducta de recircula-
re. 
 
În amonte de contoare trebuie prevăzută instalarea unor filtre mecanice sau mecanice cu magnet. 
Pierderile de sarcină în filtre nu trebuie să depășească 50% din pierderile de sarcină indicate în 
pct.13.13. 
 
13.2 Contoarele de apă pe conducta de branșament a apei reci (caldă) la clădiri și construcții trebuie 
instalate într-o încăpere ușor accesibilă cu iluminare naturală sau artificială și cu temperatura aerului 
nu mai joasă de 5°С. 
 
Contoarele de apă rece și caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură încăpere (de preferat, 
combinată cu încăperea unde se instalează termocontoarele rețelei de încălzire a clădirii). 
 
Contoarele de apă trebuie instalate în așa fel încât să fie accesibile pentru a putea citi indicațiile, efec-
tua deservirea, scoaterea și demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru contoarele cu 
masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spațiu pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardosea-
la unde urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă și rigidă. 
 
13.3 Contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibrațiilor (parametrii admisibili ai vibrației se 
iau conform fișei tehnice a dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări mecanice 
din partea conductelor și armăturii de închidere și trebuie să fie instalate pe suporturi sau console. 
 
13.4 Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece și/sau caldă în clădiri, se admite insta-
larea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în cazul în care în fișa tehnică a contorului este 
specificat că contorul de apă poate funcționa în condiții de inundare, iar pentru trecerea debitului de 
stingere a incendiului nu este prevăzută o clapetă cu acționare electrică pe conducta de ocolire. 
 
13.5 În punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru măsurarea consumului de apă 
caldă trebuie instalate contoare pe conductele de apă rece care alimentează instalațiile de preparare 
a apei calde. 
 
13.6 Contoarele de apă caldă și rece trebuie instalate pe tronsoanele orizontale ale conductelor. Se 
admite instalarea contoarelor pe tronsoanele verticale și înclinate ale conductelor dacă acest tip de 
instalare este indicat în fișa tehnică a contorului. 
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La instalarea contoarelor de apă rece și caldă pe tronsoanele verticale ale conductelor se utilizează 
contoare conforme cu cerințele metrologice corespunzătoare. 
 
13.7 La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice de apă rece și caldă trebuie ca: 
 
- de fiecare parte a contorului să se prevadă instalarea armăturii de închidere, care să asigure oprirea 
alimentării cu apă pe tronsonul cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de legătură 
spre apartamente, armatura de închidere se instalează numai în amonte de acesta; 
 
- între contor (cu excepția contoarelor apartamentelor) și a doua (în direcția mișcării apei), armătură 
de închidere să se instaleze un robinet de control cu bilă (cu dop) prevăzut pentru conectarea dispozi-
tivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de robinet trebuie instalat la o distanță de cel 
mult 0,5 m, în aval de robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un diametru până 
la 50 mm), diametrul robinetelor de control este de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste 
50 mm) - 25 mm; 
 
- pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror lungime se stabilește în 
conformitate cu cerințele din fișele tehnice ale aparatelor. 
 
13.8 Conducta de ocolire la contoarele de apă rece trebuie montată, dacă: 
 
- există un singur racord pentru apă menajeră sau o conductă comună de apă menajeră și de comba-
tere a incendiului; 
 
- contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul (luând în calcul debitul pen-
tru stingerea incendiului). 
 
Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să fie sigilate în poziție deschisă, iar 
robinetul de închidere de pe conducta de ocolire în poziție închisă. În cazul în care nu se îndeplinesc 
cerințele din pct.13.11, armăturile de închidere de pe conductele de ocolire a contoarelor de apă tre-
buie prevăzute cu acționare electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranții antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu. Dacă în conductele clădirilor și construcțiilor nu 
este o presiune suficientă pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor de 
închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea pompelor antiincendiu. 
 
În rețelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu este necesară. 
 
NOTĂ – În cazul când sunt prevăzute două racorduri ale sistemelor de alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de 
apă la fiecare racord fără conducte de ocolire, dacă fiecare dintre contoare corespunde cerințelor din pct.13.11 a). 

 
13.9 Contoarele de apă rece și caldă instalate în clădiri de locuit și publice (inclusiv pe racordurile la 
apartament), trebuie să aibă dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum și senzori de im-
pulsuri electrice demontabili sau staționari. 
 
Contoarele de apă, instalate pe racordurile la apartamente, trebuie să aibă o clapetă de reținere în-
corporată sau montată în nodul apometric și o protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub 
acțiunea magneților permanenți din exterior. 
 
13.10 Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată în funcție de debitul de 
apă mediu zilnic, conform tabelului 6. 
 



NCM G.03.03:2015 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 6 
 
Diametrele 
contoarelor, 
mm 

Cu palete Cu turbine 

15 20 25 32 40 50 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Debitele zilnice 
medii de apă 
m3/zi 

<3* <5** <10*** de la 
9 

până 
la 25 

de la 
24 

până 
la 35 

de la 
34 

până 
la 50 

de la 
49 

până 
la 78 

de la 
77 

până 
la 150 

de la 
49 

până 
la 78 

de la 
77 

până 
la 150 

de la 
148 

până 
la 410 

de la 
400 

până 
la 680 

de la 
650 

până 
la 900 

de la 
858 

până 
la 

1600 

de la 
1500 
până 

la 
5100 

de la 
3200 
până 

la 
5000 

de la 
4900 
până 

la 
9100 

 
NOTE: 
 
*- pentru contoare conform ГОСТ Р 50193.1 cu debitul nominal Qn = 0,6 m3/h 
 
**-idem, Qn = 1,0 m3/h 
 
*** -idem, Qn = 1,5 m3/h 
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13.11 Contorul cu diametrul convențional adoptat preliminar, conform pct.13.10, trebuie verificat: 
 
а) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim; pierderile de sarcină în contoarele de 
apă rece nu trebuie să depășească, pentru cele cu palete 0,05 MPa, iar pentru cele cu turbine  
0,025 MPa. 
 
b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim a apei reci și a debitului de calcul 
de apă pentru stingerea incendiilor; pierderile de sarcină în contor nu trebuie să depășească, pentru 
cele cu palete 0,1 MPa, iar pentru cele cu turbine 0,05 MPa. 
 
c) la posibilitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de apă rece și caldă; debitul minim 
de apă pentru contorul ales (conform fișei tehnice a aparatelor funcție de clasa metrologică) nu trebuie 
să depășească debitul de calcul orar minim de apă. 
 
13.12 Dacă contorul ales nu corespunde condițiilor din aliniatele а) sau b), ale pct.13.11, atunci pentru 
montare trebuie adoptat un contor cu cel mai apropiat diametru mai mare. Dacă contorul de apă ales 
nu corespunde condiției din aliniatul c) atunci pentru instalare trebuie adoptat un contor cu cel mai 
apropiat diametru mai mic. 
 
Dacă contorul nu corespunde concomitent condițiilor din aliniatele а) și c) sau b) și c) ale pct.13.11, 
atunci trebuie prevăzută instalarea: 
 
- unui contor combinat (cu turbină și cu palete, cu supapă încorporată care comutează fluxul de apă); 
 
- unui contor de clasă metrologică corespunzătoare; 
 
- câtorva contoare cu același diametru (montate în paralel), numărul cărora se determină prin calcul 
cu condiția să îndeplinească cerințele din pct.13.11. 
 
13.13 Pierderile de sarcină în contoarele de apă rece și caldă trebuie determinate în funcție de valoa-
rea debitelor de calcul conform anexei D. 
 
 

14 Instalații de pompare și sisteme de ridicare a presiunii 
 
14.1 În cazul când presiunea necesară în rețeaua exterioară de alimentare cu apă este permanent 
sau periodic insuficientă, precum și la necesitatea de a menține o circulație forțată în rețeaua centrali-
zată de apă caldă trebuie prevăzute instalații de ridicare a presiunii. 
 
14.2 Tipul instalației de ridicare a presiunii și regimul de funcționare trebuie ales pe baza calculelor 
tehnico-economice de comparație a opțiunilor elaborate: 
 
- pompe cu regim de lucru continuu sau ciclic dacă lipsesc rezervoarele de compensare; 
 
- pompe cu debitul egal sau mai mare decît debitul orar maxim de apă, care să lucreze în regim inter-
mitent concomitent cu recipientele hidropneumatice (hidrofor) sau vase cu membrană elastică; 
 
- pompe cu regim de funcționare continuă sau ciclică cu debitul mai mic decât debitul orar maxim de 
apă, care lucrează concomitent cu rezervorul de stocare. 
 
14.3 Instalațiile de ridicare a presiunii apei, care alimentează clădirile cu apă de consum menajer și 
de combatere a incendiilor, se admite de a fi amplasate în aceste clădiri, precum și în încăperile punc-
telor de termoficare. 
 
Instalațiile cu pompare de incendiu și recipientele hidropneaumatice (hidrofor) destinate pentru stinge-
rea incendiilor interioare se admite de a fi instalate la primul etaj, la demisol sau la subsolul clădirilor 
cu gradul de rezistență la foc I și II. Încăperile instalațiilor de pompare și ale rezervoarelor hidropneu-
matice trebuie să fie încălzite, îngrădite cu pereți antifoc de tipul 1 și planșee antifoc de tipul 3 și să 
aibă o ieșire separată în exterior sau în casa scării care are ieșire. 
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Recipientele hidropneumatice (hidrofoarele) se admite de a fi instalate la etajele tehnice. La proiecta-
rea recipientelor hidropneumatice trebuie respectate cerințele NRS 35-03-67. 
 
14.4 Instalațiile de pompare (cu excepția celor de incendiu) nu se admite de a fi amplasate sub ca-
merele locuibile, camerele pentru copii, inclusiv la grădinițe și creșe, școli, saloane de spital, încăperile 
administrative, sălile instituțiilor de învățământ și alte încăperi de acest tip. 
 
Nu se admite amplasarea instalațiilor de pompare de incendiu în clădirile în care alimentarea cu ener-
gie electrică se întrerupe în timpul lipsei personalului care o deservește. 
 
Încăperea destinată pentru recipientele hidropneumatice nu se admite de a fi amplasată în apropierea 
(lângă, deasupra, de desubt) încăperilor unde este posibilă aflarea concomitentă a 50 de persoane 
sau mai multe (săli, scene, vestiare etc.); 
 
14.5 Instalațiile de pompare, care alimentează cu apă de consum menajer și menajer combinat cu 
consum pentru combaterea incendiilor și care funcționează fără întrerupere de jet nu necesită amena-
jarea zonei de protecție sanitară. 
 
14.6 Instalațiile de pompare pentru necesitățile industriale se recomandă de a fi amplasate direct în 
halele cu consum de apă. Funcție de necesitate trebuie prevăzută îngrădirea instalației de pompare. 
 
14.7 Debitul instalațiilor de pompare a apei de consum menajer și a celei industriale trebuie adoptat: 
 
- nu mai mic decât debitul maxim de apă, dacă lipsesc rezervoarele de compensare; 
 
- nu mai mic decât debitul orar maxim de apă, dacă există rezervoare de înălțime sau recipiente hi-
dropneumatice și pompe care lucrează în regim intermitent; 
 
- conform curbei de consum și graficului de lucru al pompelor (pentru utilizarea maximă a volumului de 
compensare a rezervorului de înălțime sau al rezervorului de înmagazinare). 
 
14.8 Dacă în clădiri sau construcții sunt prevăzute sisteme de alimentare cu apă rece și apă caldă, în 
cazul sistemelor de încălzire cu circuit închis, se recomandă să se prevadă o instalație de ridicare a 
presiunii pentru a asigura debitul total de apă caldă și rece. 
 
14.9 Presiunea în sistemul de alimentare cu apă rece și apă caldă, produsă de către instalația de 
ridicare a presiunii trebuie determinată luând în calcul presiunea disponibilă în rețeaua exterioară de 
alimentare cu apă. 
 
14.10 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, în caz de presiune insuficientă în rețeaua 
publică de apă pe timp de noapte, în calitate de instalații suplimentare de ridicare a presiunii trebuie 
utilizate pompele de circulație, instalate pe conducta de alimentare. 
 
14.11 Grupurile de pompare, montate pe instalațiile locale de ridicare a presiunii și racordate la rețele-
le exterioare cu variația presiunii în ele de peste 0,1 MPa, trebuie prevăzute cu convertizoare de frec-
vență. În clădirile cu rezervoare de înălțime sau recipiente hidropneumatice, grupurile de pompare se 
admite a fi instalate fără convertizoare de frecvență. 
 
14.12 În cazul în care presiunile de calcul la conductele de aspirație ale pompelor sunt sub 0,05 MPa, 
trebuie prevăzută instalarea amenajarea unui rezervor tampon, a cărui capacitatea trebuie stabilită în 
conformitate cu capitolul 15. 
 
14.13 Instalarea instalațiilor de pompare și determinarea numărului de agregate de rezervă trebuie 
prevăzute conform normelor de instalare a rețelelor exterioare și a instalațiilor, aprobate pe teritoriul 
republicii ținând cont de funcționarea pompelor în paralel sau în serie, pentru fiecare treaptă. 
 
14.14 Pe circuitul de refulare, la fiecare pompă trebuie prevăzută o clapetă de reținere, o vană și un 
manometru, iar pe cel de aspirație – o vană și un manometru. 
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La funcționarea pompei cu înălțimea de aspirație negativă pe circuitul de aspirație nu este nevoie de a 
fi instalată vană. 
 
14.15 La amplasarea instalațiilor de pompare în clădiri, încăperile punctelor de termoficare, trebuie 
prevăzută o soluție care să asigure în încăperile clădirii normele admisibile ale zgomotului și vibrației. 
 
Grupurile de pompare trebuie instalate pe fundații (platforme) vibroizolante. Pe conductele de refulare 
și de aspirație trebuie prevăzută instalarea unor elemente vibroizolante. 
 
Se admite de a nu fi instalate platforme și elemente vibroizolante în: 
 
- clădirile industriale unde nu este nevoie de protecție împotriva zgomotului; 
 
- la instalațiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor; 
 
- clădirile separate ale punctelor de termoficare centrale, dacă acestea se află la o distanță de cel 
puțin de 25 m de la cea mai apropiată clădire. 
 
14.16 Instalațiile de pompare cu recipiente hidropneumatice trebuie prevăzute cu presiune variabilă. 
Completarea rezervelor de aer în recipient se recomandă să se facă cu ajutorul compresoarelor cu 
acționare automată sau manuală. 
 
14.17 Instalațiile de pompare pentru stingerea incendiilor trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de 
comandă manuală și de la distanță de la butoane de lansare la hidranții de incendiu, iar pentru clădiri 
cu înălțimea de peste 50 m, centre culturale, săli de conferințe, săli de spectacole și pentru clădiri, 
dotate cu instalații drencer și sprinkler – cu comandă manuală, automată și de la distanță. 
 
Pentru stingerea incendiilor se admite folosirea pompelor de apă menajeră. La o scădere a presiunii 
sub cea admisibilă, în regim automat trebuie să se pornească pompa de incendiu. 
 
Odată cu semnalul de pornire automată sau de la distanță a pompelor de incendiu, prin deschiderea 
hidrantului, trebuie să se emită un semnal (luminos sau sonor) în încăperea postului de pompieri sau 
altă încăpere cu prezența non-stop a personalului de serviciu, pentru deschiderea vanei cu acționare 
electrică de pe conducta de ocolire al contorului de la racordul de alimentare cu apă. 
 
14.18 Pentru instalațiile de pompare, ale sistemelor de alimentare cu apă menajeră, industrială și 
pentru combaterea incendiilor, trebuie adoptate următoarele categorii de siguranță în alimentarea cu 
energie electrică: 
 
- I – la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior peste 2,5 l/s, precum și pentru instalațiile 
de pompare pentru care nu se admit întreruperi în funcționare; 
 
- II – la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior de 2,5 l/s; pentru clădirile de locuit cu 
înălțimea de 28-50 m la un debit total de 5 l/s, precum și pentru instalațiile de pompare pentru care se 
admit întreruperi scurte în funcționare pentru pornirea manuală a alimentării de rezervă. 
 
Dacă din cauze locale este imposibilă alimentarea instalațiilor de pompare de categoria I de la două 
surse de electricitate independente condițiilor reale locale, se admite alimentarea de la o singură sur-
să cu condiția de conectare la linii cu tensiunea de 0,4 kV și la diferite transformatoare ale unei stații 
cu două transformatoare sau la transformatoarele celor mai apropiate stații cu un singur transformator. 
 
Dacă nu este posibilă asigurarea  alimentării sigure cu energie electrică a instalațiilor de pompare se 
admite instalarea unor pompe de rezervă cu acționare de la motoare cu ardere internă. În acest caz 
nu se admite amplasarea lor în încăperi de la subsol. 
 
14.19 Instalațiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă rece, de recirculație și instalațiile de 
pompare combinate de ridicare a presiunii și de recirculare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă 
trebuie prevăzute cu comandă manuală, de la distanță și automată. 
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În cazul dirijării automate a instalațiilor de pompare trebuie prevăzute: 
 
- pornirea și oprirea automată a pompelor în dependență de presiunea necesară în rețea; 
 
- pornirea automată a pompei de rezervă în caz de oprire (avarie) a celei în funcțiune; 
 
-emiterea semnalului sonor sau luminos despre oprirea pompei în funcțiune. 
 
14.20 La aspirația apei din rezervoare trebuie prevăzute nu mai puțin de două conducte de aspirație. 
Calculul fiecăreia dintre ele trebuie efectuat pentru debitul de calcul de apă necesar, inclusiv și cel 
pentru stingerea incendiilor. 
 
La aspirația apei din rezervoare trebuie prevăzută instalarea pompelor submersibile. În cazul ampla-
sării pompelor deasupra nivelului apei din rezervor trebuie prevăzut un dispozitiv de aspirație a pom-
pelor sau instalarea pompelor autoaspiratoare. 
 
Prevederea unei singure conducte de aspirație se admite la instalarea pompelor fără grupuri de rezer-
vă. 
 
 

15 Rezervoare de apă 
 
15.1 Rezervoarele de apă (turnuri/castele de apă, rezervoare de înmagazinare, recipiente hidropne-
umatice, acumulatoare de căldură, etc) trebuie să conțină o cantitate de apă suficientă pentru a com-
pensa neuniformitatea consumului de apă. 
 
Dacă există sisteme de combatere a incendiilor rezervoarele de apă rece de asemenea trebuie să 
conțină o rezervă de apă intangibilă pentru stingerea incendiului. 
 
Tipul rezervoarelor, utilitatea și locul amplasării lor trebuie determinate pe baza calculelor tehnice și 
economice. 
 
NOTĂ – Recipientele hidropneumatice nu se recomandă de a fi folosite pentru păstrarea rezervelor de apă pentru stingerea 
incendiilor. 

 
15.2 Rezervoarele de acumulare în sistemele de alimentare cu apă rece și caldă trebuie prevăzute 
pentru crearea  rezervei de apă în băi, spălătorii, și a altor consumatori care au debite de apă concen-
trate de termen scurt. 
 
15.3 În clădirile de locuit și în încăperile întreprinderilor industriale cu numărul sitelor de duș egal cu 
10 sau mai mult, în cazul în care rețelele exterioare și rezervoarele de apă  nu pot asigura debitul 
necesar trebuie prevăzute rezervoare de acumulare. Neprevederea instalării rezervoarelor de acumu-
lare a apei trebuie să fie argumentat. 
 
15.4 Înălțimea de amplasare a rezervorului de înălțime (inclusiv a rezervorului de apă caldă) și presi-
unea minimă în recipientul hidropneumatic trebuie să asigure presiunea necesară a apei în amonte de 
armătura de distribuție, iar în sistemele de combatere a incendiilor sau ale sistemelor comune, presiu-
nea necesară la hidranții interiori trebuie să fie asigurată până la consumul total al rezervei de apă 
pentru stingerea incendiilor. 
 
NOTĂ – În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, nu este necesar de prevăzut rezervoare de acumulare, cu excep-
ția cazului când ele sunt necesare pentru a face rezerve de apă (băi, spălătorii, în cabinele de dușurile ale clădirilor sociale ale 
întreprinderilor industriale etc.). 

 
15.5 Rezervoarele de înălțime și recipientele hidropneumatice de apă, precum și rezervoarele de 
acumulare trebuie executate din metal cu protecție anticorozivă pe interior și exterior; pentru protecția 
anticorozivă interioară trebuie utilizate materiale care au trecut expertiza sanitaro-epidemiologică și 
care au fost aprobate în modul corespunzător. 
 
Pentru rezervoarele de acumulare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă, izolația termică trebuie 
efectuată conform calculului. 
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15.6 Rezervoarele de înălțime și rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie instalate într-o 
încăpere ventilată și iluminată cu înălțimea de minim 2,2 m și temperatură pozitivă. 
 
Elementele portante ale încăperii trebuie executate din materiale neinflamabile. Distanța dintre rezer-
voarele de înălțime și elementele clădirii trebuie să fie de minim 0,7 m; între rezervoare și elementele 
clădirii din partea robinetului cu plutitor – de minim 1 m; de la partea  superioară a rezervorului până la 
planșeu – de minim 0,6 m. 
 
Sub rezervoare trebuie prevăzute plăci inferioare. Distanța dintre placă și radierul rezervorului trebuie 
să fie de minim 0,5 m. 
 
15.7 Pentru rezervoarele de înălțime și rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie prevăzute: 
 
a) o conductă pentru alimentarea apei în rezervor cu robinet cu plutitor. În amonte de fiecare robinet 
trebuie instalată o clapetă de închidere sau o vană; 
 
b) o conductă de evacuare; 
 
c) o conductă de preaplin conectată la înălțimea celui mai înalt nivel admisibil de apă în rezervor; 
 
d) o conductă de alimentare racordată la radierul rezervorului și la conducta de preaplin cu clapetă 
sau vană pe tronsonul de conductă racordat; 
 
e) un dispozitiv, care să asigure schimbul de apă rece în rezervoarele de înmagazinare a apei potabile 
(de maxim 48 h); 
 
f) o conductă de recirculare pentru menținerea, dacă este necesar, a unei temperaturi constante a 
apei calde în rezervorul de acumulare în timpul pauzelor de lucru; pe conducta de circulație trebuie 
prevăzută instalarea unei clapetă de reținere cu ventil sau vană; 
 
g) o conductă de ventilare (cu diametrul de 25 mm), care face legătura dintre rezervor și atmosferă; 
 
h) senzori de nivel al apei în rezervoare pentru pornirea și oprirea instalațiilor de pompare; 
 
i) indicatoare de nivel al apei în rezervoare și dispozitive de transmitere a indicațiilor la postul de co-
mandă; 
 
k) o conductă de evacuare a apei de sub placa inferioară. 
 
Conductele de alimentare și evacuare a apei pot fi unite în una comună, dar în acest caz la ramura 
conductei de alimentare la radierul rezervorului trebuie prevăzute o clapetă de reținere și o vană sau 
un ventil. 
 
Dacă lipsește semnalizarea nivelului apei în rezervorul de înălțime trebuie prevăzută o conductă de 
semnalizare cu diametrul de 15 mm la rezervor cu 5 cm mai jos decât conducta de preaplin, cu ieșirea 
în chiuveta din încăperea de serviciu a instalației de ridicare a presiunii. 
 
15.8 Recipientele hidropneumatice trebuie să fie dotate cu conducte de alimentare, conducte de 
distribuție și conducte de golire, precum și cu supape de siguranță, manometru, senzori de nivel și 
dispozitive de completare și reglare a rezervelor de aer. 
 
15.9 Recipientele hidropneumatice trebuie instalate în încăperi, unde distanța de la partea superioa-
ră a lor până la planșeu și între ele și pereți este de minim 0,6 m. 
 
15.10 Rezervoarele de acumulare a apei în sistemele de alimentare cu apă în circuit închis și de reuti-
lizare a apei, se admite de a fi instalate atât în interiorul cât și în exteriorul clădirii. Rezervoarele trebu-
ie prevăzute în conformitate cu regulile aplicabile rețelelor exterioare și construcțiilor de alimentare cu 
apă. 
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Capacitatea rezervorului trebuie de determinat conform curbei de consum și celei de funcționare a 
pompelor. 
 
 

16 Cerințe suplimentare pentru sistemele interioare de alimentare cu apă, în 
condiții speciale naturale și climatice 
 
Pământuri tasabile 
 
16.1 Conductele sistemului interior de alimentare cu apă din clădiri se recomandă de a fi montate 
mai sus de nivelul pardoselii de la primul etaj sau de la subsol cu pozarea deschisă a acestora, acce-
sibilă pentru inspecție și reparație. 
 
16.2 Instalarea branșamentelor conductelor de alimentare cu apă sub pardoseală în interiorul clădirii, 
în condițiile de sol tip II, trebuie prevăzute în canale impermeabile cu pantă în direcția căminelor de 
control. Lungimea canalelor impermeabile la branșamentele clădirilor de la fundația clădirii până la 
căminul de control trebuie adoptată în funcție de grosimea stratului de pământ tasabil și cu o tasabili-
tate relativă de peste 20 cm și diametrul conductei conform tabelului 7. 
 

Tabelul 7 
 

Grosimea stratului de pă-
mânt tasabil, m 

Lungimea canalului, m, la diametru conductei, mm 

până la 100 de la 100 până la 300 peste 300 

Până la 5 Se adoptă ca pentru pământuri netasabile 

De la 5 până la 12 5 7,5 10 

Peste 12 7,5 10 15 

 
16.3 Instalarea branșamentelor și rețelelor de apă în cazul construcției clădirii în condiții de sol de tip 
I, și de tip II cu eliminarea completă a proprietății de tasabilitate a pământurilor pe întreaga suprafață a 
clădirii trebuie prevăzută ca pentru pământuri netasabile. 
 
La o tasabilitate relativă sub 20 cm datele indicate în tabelul 7 se micșorează cu 20%. 
 
16.4 Instalarea branșamentelor de apă mai jos de talpa fundației nu se admite. 
 
16.5 În locurile de instalare a branșamentelor de apă, fundația trebuie adâncită cu cel puțin 0,5 m 
mai jos de rigola conductei. 
 
16.6 Pentru a controla scurgerile de apă din conductele instalate în canale, trebuie să se prevadă 
construcția unor cămine de control, cu diametrul de 1 m. Distanța de la radierul canalului până la radi-
erul căminului trebuie să fie de cel puțin 0,7 m. Pereții căminelor până la înălțimea de 1,5 m și radierul 
acestora trebuie să fie hidroizolați. La construcția căminelor pe soluri de tip II pământul de sub aces-
tea trebuie să fie compactat la o adâncime de 1 m. 
 
Căminele de control trebuie dotate cu semnalizare automată a apariției apei în ele. 
 
16.7 În locurile de racordare a canalelor la fundația clădirii trebuie prevăzute măsuri care să prevină 
posibila scurgere de apă din canale în pământ, totodată trebuie asigurată tasarea liberă a elementelor 
portante. 
 
16.8 Racordarea branșamentelor la rețelele interioare, instalate mai jos de nivelul pardoselii, trebuie 
prevăzută în puțuri impermeabile la apă. 
 
16.9 În fundațiile sau pereții subsolurilor pentru instalarea conductelor trebuie prevăzute găuri, care 
să asigure un spațiu liber între conductă și elementele construcției, egale cu 1/3 din valoarea de calcul 
a tasării terenului de fundare a construcției, dar cel puțin de 0,2 m. 
 
Spațiul dintre goluri trebuie umplute cu un material elastic și dens impermeabil la apă și gaze. 
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Zone seismice 
 
16.10 Pentru rețelele și construcțiile de alimentare cu apă, în zonele cu seismicitatea de 7-9 grade 
trebuie prevăzute măsuri speciale pentru a asigura alimentarea cu apă pentru combaterea incendiilor, 
care pot apărea în urma cutremurelor de pământ, furnizarea continuă a apei de consum potabil, pre-
cum și livrarea apei pentru nevoile industriale de urgență. 
 
Din aceste măsuri pot face parte, dacă e posibil, prevederea rețelelor inelare de alimentare cu apă, 
protejarea seismică a instalațiilor electrice și de pompare, montarea pompelor de siguranță în locuri 
admisibile, crearea unor rezervoare suplimentare de rezervă și de compensare etc. 
 
16.11 Pentru clădirile industriale, amplasate în zone cu seismicitatea de 8 și 9 grade, când încetarea 
livrării apei poate duce la declanșarea unei avarii sau a unor prejudicii materiale majore, trebuie pre-
văzute două branșamente cu surse de alimentare cu apă independente. 
 
16.12 Încastrarea rigidă a conductei în pereți sau în fundații nu se admite. La trecerea conductelor 
prin pereți sau fundații trebuie asigurat un spațiu liber de cel puțin 0,2 m. Spațiul trebuie umplut cu 
material elastic ignifug, impermeabil la apă și gaze. 
 
16.13 Instalarea conductelor sub fundația clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecție de oțel sau 
beton armat, distanța dintre partea superioară a tubului și talpa fundației trebuie să fie de cel puțin  
0,2 m. 
 
16.14 În interiorul clădirilor în locurile de intersecție a rosturilor de deformație pe conducte trebuie 
prevăzută instalarea unor compensatoare. 
 
16.15 Pe branșamente în amonte de aparatele de măsurare și control, precum și în locurile de racor-
dare a conductelor la pompe și la rezervoare, trebuie prevăzute îmbinări flexibile, care permit depla-
sări unghiulare și longitudinale ale capetelor conductelor. 
 
16.16 Branșamentele sistemelor de alimentare cu apă, rețelele interioare, conductele instalațiilor de 
pompare, instalațiile de tratare a apei, precum și conductele verticale (coloanele) ale rezervoarelor de 
înălțime trebuie executate din țevi de oțel sau de polimeri având certificatele corespunzătoare. 
 
Utilizarea în acest scop a țevilor din fontă, azbociment, precum și cele din sticlă nu se admite. 
 
16.17 La executarea lucrărilor de sudare pentru îmbinarea țevilor metalice trebuie asigurată egala 
rezistență a sudurii cu cea a țevii. Îmbinările sudate ale conductelor, instalate în zone cu seismicitatea 
de 9 grade, trebuie consolidate prin manșoane suprapuse sudate. 
 
Teritorii cu lucrări de carieră 
 
16.18 Pentru sistemele interioare de alimentare cu apă rece și caldă în clădirile, care se construiesc în 
condiția de teritorii cu lucrări de carieră, trebuie prevăzute măsuri de protecție contra acțiunii de de-
formare a suprafeței terestre și a elementelor clădirilor. 
 
16.19 Valorile probabile ale dislocărilor și deformațiilor suprafeței terestre , pentru stabilirea măsurilor 
de protecție a conductelor, trebuie adoptate conform datelor de argumentare geologo-minieră pentru 
clădirea proiectată. 
 
Valoarea deplasării unor secții separate ale clădirii și a elementelor ei se adoptă conform datelor cal-
culate de geologi. 
 
16.20 Pentru reducerea tensiunii în conducte, generate de deplasarea elementelor clădirii în urma 
lucrărilor de carieră trebuie majorată flexibilitatea conductei prin utilizarea dispozitivelor de compensa-
re, amplasarea rațională și alegerea tipurilor de noduri de fixare și de trecere a țevilor la branșare. 
 
16.21 Pentru branșamente la clădiri trebuie utilizate toate tipurile de țevi ținând cont de calculul desti-
nației conductei, rezistența necesară a țevilor, capacitatea de compensare a îmbinărilor, precum și 
rezultatul calculelor tehnico-economice. 
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16.22 Îmbinările cap la cap ale tronsoanelor de conducte trebuie să fie flexibile prin utilizarea unor 
inele și masticuri de etanșare. 
 
16.23 La branșamentele sistemelor de alimentare de apă rece la clădirile care se construiesc pe teri-
torii cu lucrări de carieră grupa I și II trebuie prevăzute dispozitive de compensare. La branșamente în 
clădirile, care se construiesc pe teritorii cu lucrări de carieră grupa III și IV, instalarea dispozitivelor de 
compensare trebuie prevăzută la o lungime a branșamentului de peste 20 m. 
 
Pe teritoriul clădirii în construcție, unde în urma lucrărilor de carieră se așteaptă formarea de praguri, 
instalarea racordurilor subterane trebuie efectuată în canale, spațiul dintre partea superioară a țevii și 
cea a canalului trebuie să fie de minimum înălțimea de calcul a praguri. 
 
16.24 Pentru conductele sistemului de alimentare cu apă interior al clădirilor sau ale tronsoanelor lor, 
care sunt protejate contra acțiunii cu lucrări de carieră după o schemă constructivă rigidă, nu este 
nevoie de măsuri suplimentare de protecție. 
 
La clădirile protejate după o schemă constructivă flexibilă, fixarea conductelor de elementele clădirii 
trebuie să asigure deplasările atât axială cât și transversală (orizontală, verticală) ale conductei. 
 
În acest tip de clădiri montarea ascunsă a conductelor nu se admite. 
 
16.25 În clădirile, protejate prin nivelarea cu cricuri sau alte dispozitive, trebuie să fie prevăzute mă-
suri, care să asigure exploatarea normală a conductelor. 
 
În asemenea clădiri, ca măsuri de protecție, în locurile de racordare a coloanelor la conducta magis-
trală și de fixare a conductelor de distribuție de elementele clădirii, amplasate deasupra rostului de 
alunecare, trebuie prevăzute compensatoare, care să asigure deplasarea orizontală și verticală a 
conductelor. Mărimea deplasării se calculează prin valoarea calculată a maleabilității clădirii și valoare 
alungirii termice a conductei. 
 
16.26 Branșamentele la clădirile, constituite din mai multe secții, trebuie prevăzute separat pentru 
fiecare tronson. Se admite prevederea unui singur branșament la una dintre secții cu condiția instalării 
compensatoarelor în locurile de intersecție a conductelor cu rosturile de deformație. 
 
Varianta de instalare a branșamentelor se determină conform indicatorilor tehnico-economici. 
 
16.27 La instalarea rețelelor de alimentare cu apă intracartier de tranzit prin subsolurile tehnice sau 
demisoluri ale clădirilor trebuie prevăzute măsuri care exclud interacțiunea de forță/directă între con-
ductă și elementele clădirilor. 
 
Compensatoarele la astfel de conducte trebuie amplasate la intersecțiile cu rosturile de deformație și 
la racordurile a conductei de tranzit cu coloanele rețelei interioare. Nu se admite intersecția conducte-
lor cu rosturilor de deformație în limitele etajelor clădirilor. 
 
16.28 În interiorul subsolului și demisolului clădirilor se admite instalarea conductelor pe reazeme și 
console independente fixate de pereți. Fixarea conductelor de reazeme trebuie să permită deplasări 
axiale și verticale ale conductelor. 
 
16.29 Pentru clădirile din zonele, unde e posibilă degajarea gazului de mină, la suprafața terenului, 
trebuie prevăzută protecția racordurilor branșamentelor sistemului de alimentare cu apă contra pă-
trunderii gazului prin acestea în subsolurile acestor clădiri. 
 
16.30 La instalarea unor compensatoare flexibile, capacitatea lor de compensare trebuie determinată 
pornind de la valorile de calcul ale deplasării secțiilor adiacente ale clădirii și ale alungirii termice ale 
conductelor. 
 
16.31 Montarea țevilor sub fundația clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecție din țevi metalice. 
Calculul la rezistență a tuburilor de protecție trebuie efectuat ținând cont de solicitările apărute de la 
acțiunea deformațiilor ale fundațiilor. 
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16.32 Fixarea rigidă a conductelor pe pereții și fundațiile clădirilor nu se admite. 
 
Golurile pentru trecerea conductei prin perete și fundație trebuie să asigure un spațiu liber între țeavă 
și elementul construcției, egală cu valoarea de calcul a deformației fundației. Găurile din fundații trebu-
ie umplute cu material elastic dens, impermeabil la apă și gaze. 
 
16.33 În locurile de joncțiune a canalelor la fundația clădirii trebuie prevăzute măsuri care să pentru 
prevenirea posibilității de pătrundere a apei din canale în sol. Trebuie asigurată de asemenea tasarea 
liberă a elementelor portante ale construcțiilor. 
 
 

17 Sisteme de canalizare 
 
17.1 În funcție de destinația clădirii și construcțiilor auxiliare precum și de cerințele pentru evacuarea 
apelor uzate trebuie prevăzute următoarele sisteme de canalizare interioară: 
 
- menajeră – pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele sanitare (vasele de closet, lavoare, căzi 
de baie, dușuri etc.); 
 
- industrială – pentru evacuarea apelor uzate industriale; 
 
- combinată – pentru evacuarea apelor uzate menajere și industriale cu condiția posibilității de tran-
sportare și epurare a lor în comun; 
 
- de ape meteorice – pentru evacuarea apelor de ploaie și de la topirea zăpezii de pe acoperișul clădi-
rii. 
 
În clădirile industriale se admite de prevăzut câteva sisteme de canalizare pentru evacuarea apelor 
uzate, diferite ca compoziție, agresivitate, temperatură și alți indicatori, pentru care un amestec între 
ele nu este acceptabil sau potrivit. 
 
17.2 Rețele separate de canalizare menajeră și industrială trebuie prevăzute: 
 
- pentru clădirile industriale, apele uzate ale cărora necesită epurare sau tratare și organizarea reciclă-
rii apelor industriale; 
 
- pentru clădiri cu băi și spălătorii la amenajarea captatoarelor de căldură sau în prezența instalațiilor 
de epurare locale; 
 
- pentru clădirile magazinelor, întreprinderilor de alimentație publică și de prelucrare a produselor ali-
mentare. 
 
17.3 Apele uzate industriale care urmează să fie evacuate și epurate în comun cu apele menajere, 
trebuie să îndeplinească cerințele normelor de recepție a apelor uzate industriale în rețeaua publică 
de canalizare a localităților. 
 
17.4 Pentru reducerea impactului asupra mediului este necesară efectuarea calculelor balanței ape-
lor evacuate, cu determinarea volumului economic argumentat de evacuare a apelor uzate luând în 
considerare utilizarea la maxim a apelor reciclate, evacuate, epurate și utilizarea apelor meteorice și 
provenite din topirea zăpezii. 
 
 

18 Obiecte sanitare și recipiente de ape uzate 
 
18.1 În clădirile și construcțiile auxiliare trebuie instalate obiecte sanitare și recipiente de ape uzate, 
ale căror formă, tip și număr sunt indicate în partea arhitectural-constructivă sau tehnologică a proiec-
tului. 
 
18.2 Obiectele sanitare și recipientele de ape uzate trebuie să fie echipate cu sifoane cu gardă hi-
draulică care împiedică pătrunderea gazelor din canalizare în încăperi. 
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Pentru fiecare chiuvetă (cadă de spălat) industrial trebuie prevăzut câte un sifon separat cu dimetrul 
de 50 mm pentru fiecare compartiment. 
 
Nu se admite să se racordeze două lavoare, situate de ambele părți ale peretelui comun din încăperi 
diferite, la un singur sifon. 
 
Se admite de a nu se prevedea gărzi hidraulice pentru recipiente de ape industriale nepoluate în pro-
cesul de producție sau poluate cu impurități mecanice (zgură, nămol), la evacuarea lor într-o rețea de 
canalizare independentă. 
 
18.3 Sifoane de pardoseală trebuie instalate: 
 
- cu diametrul de 50 mm – în băile cu dușuri la un 1-2 dușuri, cu diametrul de 100 mm – la 3-4 dușuri; 
 
- cu diametrul de 50 mm – în pardoseala grupurilor sanitare ale hotelurilor, sanatoriilor, campingurilor, 
bazelor turistice, toaletelor cu trei sau mai multe vase de closet și pisoare, în grupuri sanitare cu cinci 
sau mai multe lavoare; 
 
- cu diametrul de 100 mm – în camerele de preluare a gunoiului a clădirilor de locuit, în clădirile indus-
triale dacă se prevede curățarea umedă a pardoselilor sau în scopuri industriale, în toaletele cu numă-
rul pisoarelor mai mult de trei, în încăperile destinate igienei personale a femeilor. 
 
NOTE: 
 
1 În rigolele de scurgere a băilor cu duș se admite de a fi instalat un singur sifon de pardoseală la un număr de cel mult 8 du-
șuri. 
 
2 În încăperile de baie ale clădirilor de locuit și pensiuni, sifoane de pardoseală nu se instalează. 

 
18.4 Panta pardoselii, în băile cu dușuri, trebuie adoptată de 0,01-0,02 în direcția sifonului de pardo-
seală sau a rigolei de scurgere. Rigola de scurgere trebuie să aibă lățimea de cel puțin de 200 mm și 
adâncimea inițială de cel puțin de 30 mm. 
 
18.5 Înălțimea de instalare a obiectelor sanitare de la nivelul pardoselii trebuie să corespundă di-
mensiunilor indicate în tabelul 8. 
 

Tabelul 8 
 

Obiecte sanitare 

Înălțimea de instalare de la nivelul pardoselii, mm 

În clădirile de 
locuit, publice 
și industriale 

În școli și instituții 
curative pentru 

copii 

În instituții preșcolare și 
încăperi pentru invalizi, 
care se deplasează cu 

diferite dispozitive 

Lavoar (până la marginea superioară) 800 700 500 

Chiuvete și spălătoare (până la marginea 
superioară) 

850 850 500 

Căzi de baie (până la marginea superioa-
ră) 

600 500 500 

Pisoare de perete și tip rigolă (până la 
marginea superioară) 

650 500 400 

Căzi de duș (până la marginea superioa-
ră) 

400 400 300 

Havuzuri suspendate pentru apă potabilă 
(până la marginea superioară) 

900 750 - 

 
NOTĂ – Abaterile admisibile ale înălțimii de instalare pentru obiectele sanitare instalate separat nu trebuie să depășească ± 20 
mm, iar la instalarea în grup a obiectelor de același tip – 45 mm. 

 
Conductele de spălare a pisoarelor tip rigolă trebuie să fie îndreptate cu orificiile spre perete, sub un 
unghi de 45° în jos. 
 
La instalarea unei baterii de amestec comun pentru lavoar și cada de baie înălțimea de montare a 
lavoarului trebuie să fie de 850 mm până la marginea superioară a lavoarului. 
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Înălțimea de instalare a obiectelor sanitare în instituțiile curative se adoptată, mm: 
 
- chiuvetă din fontă (până la marginea superioară) – 650; 
 
- chiuvete pentru mușamale – 700; 
 
- rezervor pentru soluție de dezinfectat (până la marginea inferioară a rezervorului) – 1230. 
 
Distanța între axele lavoarelor trebuie adoptată de cel puțin 650 mm, căzilor de mână și de picioare, 
pisoarelor – de cel puțin 700 mm. 
 
În încăperile pentru invalizi lavoarele, spălătoarele și chiuvetele trebuie să fie instalate la o distanță de 
la peretele lateral de cel puțin 200 mm. 
 
 

19 Rețele interioare de canalizare 
 
19.1 Evacuarea apelor uzate trebuie prevăzută prin conducte închise cu curgere liberă. 
 
Apele uzate industriale, care nu au miros urât și nu degajă gaze și vapori nocivi, dacă aceasta este 
cauzată de necesitățile tehnologice, se admite să fie evacuate gravitațional prin rigole deschise prin 
amenajarea unei gărzi hidraulice comune. 
 
19.2 Tronsoanele rețelei de canalizare se recomandă să se instaleze în linie dreaptă. Schimbarea 
direcției de instalare și racordarea obiectelor trebuie executate utilizând piese de îmbinare. 
 
19.3 Montarea devierilor la coloanele de canalizare, la care mai jos de devieri sunt racordate obiecte 
sanitare, se admite, în cazul în care gărzile hidraulice de la aceste obiecte garantează rezistență la 
rupere (dacă tronsonul aflat mai jos de devierea coloanei poate funcționa fără ventilare, precum și în 
cazul prevederii unei conducte ventilate și a clapetei de ventilare, etc.). 
 
19.4 Pentru racordarea la coloană a conductelor de legătură trebuie prevăzute, de regulă, ramificații 
în cruce și teuri oblice. Excepție fac ramificațiile duble sub unghi. 
 
19.5 Racordarea bilaterală a conductelor de legătură de la căzi de baie la o singură coloană, la ace-
eași cotă se admite doar la utilizarea ramificațiilor în cruce oblice. Nu se admite racordarea obiectelor 
sanitare, amplasate în apartamente diferite pe același etaj, la o singură conductă de legătură. 
 
19.6 Utilizarea ramificațiilor în cruce drepte la utilizarea lor pe suprafață orizontală nu se admite. 
 
19.7 Sistemele de canalizare gravitațională sau sub presiune, trebuie executate din țevi și piese de 
îmbinare cu durata de viață de cel puțin 25 ani. 
 
Dacă în rețeaua de canalizare se utilizează țevi din materiale polimerice, trebuie prevăzute măsuri sau 
dispozitive, care să împiedice răspândirea focului, în caz de incendiu, prin planșeele dintre etaje, pe-
reți sau pereți despărțitori. 
 
19.8 Instalarea rețelelor de canalizare trebuie prevăzută: 
 
- deschis – în spațiile dintre planșeu și sol, în subsoluri, ateliere, încăperi auxiliare și anexe, coridoare, 
etaje tehnice și în încăperi speciale destinate pentru amplasarea rețelelor, cu fixarea de elementele 
clădirii (pereți, coloane, planșee, ferme etc.), precum și pe reazeme speciale; 
 
- ascuns – sub pardoseală (în sol, canale), sub panouri, sub placajul stâlpilor (în cutii anexate pe pe-
reți), în căptușeala tavanelor, în cabine sanitare, în nișe verticale, sub plintă în pardoseală. 
 
În clădirile și construcțiile cu destinație diferită, la utilizarea țevilor din materiale polimerice, pentru 
rețelele interioare de canalizare și evacuare a apelor meteorice, trebuie respectate următoarele condi-
ții: 
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a) pozarea coloanelor se prevede a fi ascunsă în canalele de comunicare, șlițuri, canale și casete, ale 
căror elemente de închidere se execută din materiale ignifuge, cu excepția panoului din față, care 
asigură accesul la coloane; 
 
b) panoul din față al cutiei se execută în formă de ușă din materiale inflamabile, care fac parte din 
grupa de combustibilitate nu mai mică de C2; 
 
c) în subsolurile clădirilor, dacă lipsesc încăperi de producție, depozite sau de serviciu, precum și în 
poduri și grupurile sanitare în case de locuit, instalarea conductelor de canalizare a apelor uzate și 
meteorice din materiale polimerice se admite de a fi pozate deschis; 
 
d) locul pe unde trece coloana prin planșeu trebuie să fie astupat cu mortar de ciment pe toată grosi-
mea planșeului; 
 
e) tronsonul de coloană care iese mai sus de planșeu cu 8-10 cm (până la conducta de evacuare ori-
zontală) trebuie protejat cu mortar de ciment de 2-3 cm; 
 
f) înainte de astuparea coloanei în mortar, țeava trebuie învelite cu materiale hidroizolante în rulouri 
fără spații libere. 
 
19.9 Instalarea deschisă sau ascunsă a rețelelor interioare de canalizare nu se admite: 
 
- sub tavane, în pereții și pardoselile încăperilor de locuit, bucătării, dormitoarele instituțiilor pentru 
copii, saloanele de spital, cabinetele medicale, sufrageriile camerele de lucru ale clădirilor administra-
tive, sălile de conferințe, săli de cursuri, biblioteci, săli de clasă, săli de panouri de comandă și tran-
sformatoare electrice, posturilor de comandă a dispozitivelor de automatică, camere de ventilare prin 
refulare și al încăperilor de producție, care necesită un regim sanitar special(conform sarcinilor tehni-
ce); 
 
- sub tavanul încăperilor unităților de alimentație publică, halelor comerciale, depozitelor de produse 
alimentare și bunurilor de valoare, vestibulelor, încăperilor cu opere de artă valoroase, încăperilor 
industriale în locul de amplasare a cuptoarelor industriale, pe care nu se admite umiditate ridicată, 
încăperilor în care se produc bunuri și materiale de valoare, calitatea cărora scade la contactul cu 
umezeala. 
 
NOTĂ – În încăperile camerelor de ventilare prin refulare se admite trecerea coloanelor de ape meteorice la instalarea lor în 
afara prizei de aer. 

 
19.10 La rețeaua de canalizare trebuie prevăzută o racordare cu o întrerupe a jetului de apă de cel 
puțin 20 mm de la partea superioară a pâlniei receptoare: 
 
- a utilajul tehnologic de preparare și prelucrare a produselor alimentare; 
 
- a echipamentelor și obiectelor sanitare pentru spălarea veselei, amplasate în clădirile publice și in-
dustriale; 
 
- a conductelor de golire ale bazinelor. 
 
- a echipamentelor de ventilare. 
 
19.11 Coloanele de canalizare menajeră, care trec prin unitățile de alimentație publică și alte încăperi 
incorporate, trebuie prevăzute în nișele de comunicare, fără instalarea pieselor de curățire. 
 
19.12 Conductele de canalizare  a apelor uzate industriale din halele de producție și depozitele unități-
lor publice de alimentație, din încăperile de recepție, păstrare și pregătire a mărfurilor pentru vânzare 
și din încăperile auxiliare ale magazinelor se admite de a fi montate în cutii anexe fără piese de in-
specție. 
 
De la rețelele canalizării menajere și industriale ale magazinelor și unităților publice de alimentație se 
admite unirea a două racorduri independente la un singur cămin al canalizării exterioare. 
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19.13 La nivelul pieselor de curățire a coloanelor pozate ascuns trebuie prevăzute capace de acces 
de cel mult 0,1 m2. 
 
19.14 Pentru secțiile cu risc ridicat de explozie și incendiu trebuie prevăzută canalizarea industrială 
separată cu racorduri independente, coloane cu aerisire și cu gărzi hidraulice pe fiecare dintre ele, 
conform cerințelor tehnice corespunzătoare. 
 
Aerisirea sistemului de canalizare trebuie prevăzută prin coloanele de ventilare, unite la punctele cele 
mai înalte ale coloanelor. 
 
Conectarea canalizării industriale, care transportă ape uzate ce conțin lichide combustibile și ușor 
inflamabile, la rețeaua de canalizare menajeră și meteorică nu se admite. 
 
19.15 Partea de ventilare a coloanei de canalizare se scoate prin acoperiș sau prin coșul de ventilare 
al clădirii la înălțimea de la: 
 
- acoperiș plat neexploatat – 0,3 m; 
 
- acoperiș în pantă – 0,5 m; 
 
- acoperiș exploatat – 3 m; 
 
- marginea coșului de ventilare – 0,1m. 
 
Tronsoanele de ventilare ale coloanelor de canalizare scoase mai sus decât acoperișul trebuie ampla-
sate la o distanță de cel puțin 4 m (pe orizontală) de la ferestrele care se deschid și balcoane. 
 
19.16 Diametrul tronsonului de ventilare al coloanei individuale trebuie să fie egal cu diametrul coloa-
nei de canalizare. 
 
19.17 La conectarea în comun a grupurilor de coloane într-un singur tronson de ventilare, diametrul 
acestuia și diametrele tronsoanelor colectoare ale conductei de ventilare trebuie adoptate egale cu 
diametrul cel mai mare al coloanei din grupul conectat. Tronsonul conductei de ventilare colectoare, 
trebuie instalate cu o pantă spre coloane pentru a asigura scurgerea condensului. În podurile neîncăl-
zite, aceste conducte trebui izolate termic. 
 
19.18 Pozarea unor rezistențe în formă de deflectoare (cu palete, cu capac simplu, etc.) la capătul 
tronsonului de ventilare a coloanei de canalizare nu se admite. 
 
19.19 Numărul n ale tronsoanelor de ventilare ale coloanelor de canalizare, care asigură frecvența 
schimbului de aer prescrisă în zona de calcul a rețelei de canalizare exterioară, trebuie determinată cu 
formula: 

n = 
𝑘𝑊

𝑄
 ,      (4) 

 
în care k – frecvența schimbului de aer pe zi în rețeaua de canalizare, k = 80-100 1/zi; 
 
W – volumul tronsonului de calcul al rețelei de canalizare, m3; 
 
Q = 320 m3/zi – debitul de calcul de aer poluat, care iese din tronsonul de ventilare al coloanei indivi-
duale de canalizare cu diametrul de 100 mm. 
 
19.20 La rețelele de canalizare interioare menajere și industriale trebuie prevăzute instalarea de piese 
de inspecție sau de curățire: 
 
- pe coloanele unde lipsesc devieri – la etajul inferior și superior, iar dacă aceste devieri sunt – de 
asemenea și la etajele amplasate mai sus de aceste; 
 
- în clădirile de locuit cu 5 sau mai multe etaje pe coloane, nu mai rar decât peste fiecare 3 etaje; 
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- la începutul tronsoanelor (pe direcția de scurgere) a conductelor de legătură la un număr de 3 sau 
mai multe obiecte sanitare racordate, sub care nu există instalații de curățare; 
 
- la cotiturile rețelei – când are loc schimbarea direcției de scurgere, dacă tronsoanele de conductă nu 
pot fi curățate prin alte tronsoane. 
 
19.21 Pe tronsoanele orizontale ale rețelei de canalizare distanțe dintre piesele de inspecție de curăți-
re trebuie adoptate în conformitate cu tabelul 9. 
 

Tabelul 9 
 

Diametrul 
conductei, mm 

Distanța, m, dintre piesele de inspecție și curățire în funcție de 
tipul apelor uzate 

Tipul instalației 
de curățat ape meteorice ne-

poluate și ape uzate 

ape menajere și 
industriale, ape 

similare lor 

ape industriale cu 
un conținut mare de 
materii în suspensie 

50 15 12 10 
Piesă de inspecție 

cu capac 

50 10 8 6 
Piesă de curățare 

cu dop 

100-150 20 15 12 
Piesă de inspecție 

cu capac 

100-150 15 10 8 
Piesă de curățare 

cu dop 

200 și mai mult 25 20 15 
Piesă de inspecție 

cu capac 

 
În locul pieselor de inspecție pe conductele suspendate de canalizare, montate sub tavan, trebuie 
prevăzute instalarea pieselor de curățire, scoase în etajul superior, cu instalarea în pardoseală acope-
rite cu capac sau deschis, in funcție de destinația încăperii. 
 
Piesele de inspecție și curățare cu dop trebuie montate în locuri ușor de deservit. 
 
19.22 Cea mai mică adâncime de pozare a conductelor de canalizare trebuie adoptată cu condiția de 
a asigura protejarea lor contra distrugerii sub acțiunea unor solicitări mecanice permanente sau tem-
porare. 
 
Conductele de canalizare, pozate în încăperi, unde conform condițiilor de exploatare, sunt posibile 
deteriorări mecanice, trebuie să fie protejate, iar tronsoanele de rețea, exploatate în condiții de tempe-
raturi negative – izolate termic. 
 
În încăperile sociale se admite să se prevadă pozarea țevilor la o adâncime de 0,1 m de la pardoseală 
până la partea superioară a țevii. 
 
19.23 Pe rețelele canalizării industriale, pentru evacuarea apelor uzate, ce nu au miros și nu degajă 
gaze și vapori nocivi, se admite instalarea unor cămine de inspecție în interiorul clădirilor industriale. 
 
Căminele de inspecție pe rețelele interioare de canalizare industrială cu diametrul de 100 mm și mai 
mare, trebuie prevăzute la cotiturile conductelor, în locurile de racordare a ramificațiilor, precum și pe 
tronsoanele lungi și rectilinii în conformitate cu normativele în vigoare. 
 
Pe rețelele de canalizare menajeră pozarea  căminelor de inspecție în interiorul clădirii nu se admite. 
 
Pe rețelele de canalizare industriale care degajă mirosuri, gaze și vapori nocivi, posibilitatea instalării 
și construcția căminelor trebuie prevăzute conform normativelor tehnologice. 
 
19.24 Obiectele sanitare, ale căror margini se află mai jos decât nivelul capacului celui mai apropiat 
cămin de inspecție, trebuie să fie protejate de inundare cu apele uzate în cazul umplerii lor. 
 
19.25 Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de curățare până la axa cămi-
nului de inspecție trebuie să fie nu mai mare de cea specificată în tabelul 10. 
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Tabelul 10 
 

Diametrul conductei, mm 50 100 150 și mai mare 

Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de 
curățire până la axa căminului de inspecție 

8 12 15 

 
La o lungime a racordului de canalizare mai mare decât cea indicată în tabel, trebuie prevăzută insta-
larea unui cămin de vizitare suplimentar. 
 
Lungimea racordului de canalizare a apelor uzate nepoluate și a apelor meteorice, cu diametrul țevilor 
de 100 mm și mai mare, se admite a fi mărită până la 20 m. 
 
19.26 Diametrul și panta racordului de canalizare trebuie determinate prin calcul. Din punct de vedere 
constructiv diametrul conductei racordului de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare 
diametru al coloanei de canalizare. 
 
La racordul de canalizare se admite executarea ruperilor de pantă: 
 
- până la 0,3 m – deschise – pe deversorul de beton în canal, care intră printr-o cotitură lină în căminul 
de canalizare; 
 
- peste 0,3 m – închise – sub formă de coloană cu secțiunea nu mai mică decât cea a conductei pe 
care o deservește. 
 
19.27 Intersecția racordului de canalizare cu pereții subsolului și cu fundația clădirii trebuie efectuată 
în conformitate cu pct.10.7. 
 
 

20 Calculul rețelelor de canalizare 
 
20.1 Calculul hidraulic al conductelor de evacuare gravitaționale și sub presiune a apelor uzate tre-
buie efectuat luând în calcul rugozitatea materialului din care sunt executate țevile, viscozitatea lichi-
dului și legătura dintre legea distribuției vitezelor medii de curgere a lichidului și legea rezistenței hi-
draulice. 
 
20.2 Calculul conductelor de canalizare gravitaționale trebuie executat, adoptând viteza de curgere a 
lichidului V, m/s, și gradul de umplere a conductei h/d în așa mod, ca să se respecte condiția: 
 

      (5) 
 

În care K egal cu 0,5 – pentru conductele din materiale plastice și 0,6 – pentru conductele din alte 
materiale. 
 
Viteza de curgere a lichidului trebuie să fie de cel puțin 0,7 m/s, iar gradul de umplere a conductei de 
cel puțin 0,3. 
 
În cazul în care, respectarea condiției (5) nu este posibil din cauza valorii insuficiente a debitului de 
ape uzate, tronsoanele necalculabile ale conductelor de evacuare gravitațională cu diametrul de 50 
mm trebuie montate cu o pantă de 0,03, iar cu diametrul de 100 mm – cu o pantă de 0,02. 
 
În sistemele de canalizare industrială vitezele de curgere și gradul de umplere a conductelor se de-
termină în funcție de necesitatea de transportare a poluanților apelor uzate. 
 
20.3 La o înălțime a gărzii hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de canali-
zare-ventilare, diametrul acestora trebuie adoptat în funcție de materialul din care este executată con-
ductă, conform tabelelor 11-14. 
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La o altă înălțime a gărzilor hidraulice diametrul coloanei trebuie determinat prin calcul în funcție de 
valoarea debitului de calcul al apei uzate, înălțimea coloanei, diametrul celei mai mari conducte de 
legătură de la fiecare etaj și unghiul de intrare a lichidelor în coloană. 
 
La un debit al apelor uzate, ce depășește valorile maxime, specificate în tabelele 11-14, trebuie majo-
rat diametrul coloanei, fie redistribuit debitul la mai multe coloane. 
 
 
Tabelul 11 – Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare executate din țevi de polietilenă 

de presiune joasă și ridicată 
 
Diametrul exterior 
al racordurilor de 

pe fiecare etaj, 
mm 

Unghiul de îmbinare a 
racordurilor de etaj la 

coloane, grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul 
țevilor, mm 

50 90 110 

50 
45 
60 

87,5 

1,07  
1,00 
0,66 

5,10 
4,80 
3,20 

8,40 
7,80 
5,20 

90 
45 
60 

87,5 

- 
- 

3,90 
3.60 
2,40 

6,40 
5,90 
3,95 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,90 
5,40 
3,60 

 
 
 

Tabelul 12 – Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din țevi din policlorură de 
polivinil (PVC) 

 

Diametrul exterior 
al racordurilor de 

pe fiecare etaj, mm 

Unghiul de îmbinare a 
racordurilor de etaj la 

coloane, grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul 
țevilor, mm 

50 110 

50 
45 
60 

87,5 

1,10 
1,03 
0,69 

8,22 
7,24 
4,83 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

5,85 
5,37 
3,58 

 
 
 

Tabelul 13 – Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din țevi din polipropilenă 
 

Diametrul exterior al 
racordurilor de pe 
fiecare etaj, mm 

Unghiul de îmbinare a 
racordurilor de etaj la 

coloane, grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul 
țevilor, mm 

50 110 

40 
45 
60 

87,5 

1,23 
1,14 
0,76 

 

8,95 
8,25 
5,50 

50 
45 
60 

87,5 

1,07 
1,00  
0,66 

8,40 
7,80 
5,20 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

5,90 
5,40 
3,60 
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Tabelul 14 – Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din țevi din fontă 
 

Diametrul exterior al 
conductelor de 
legătură de pe 

fiecare etaj, mm 

Unghiul de îmbinare a 
conductelor de legătură 
de etaj la coloane, grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul 
țevilor, mm 

50 100 150 

50 
45 
60 
90 

0,96 
0,84 
0,56 

6,26 
5,50 
3,67 

19,9 
17,6 
11,7 

100 
45 
60 
90 

- 
- 
- 

5,50 
4,90 
3,20 

14,5 
12,8 
8,62 

150 
45 
60 
90 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12,6 
11,0 
7,20 

 
NOTĂ – Diametrul coloanei de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare diametru al conductei de legătură de la 
fiecare etaj, branșat la această coloană. 

 
20.4 În clădiri și construcții se admite amplasarea coloanelor de canalizare neventilate cu condiția de 
păstrare a regimului de ventilare a rețelei de canalizare exterioare la care se unesc racordurile de 
canalizare din aceste clădiri și construcții. 
 
20.5 La o înălțime a gărzilor hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de cana-
lizare neventilate, diametrul lor trebuie adoptat în funcție de materialul din care este executată conduc-
ta conform tabelelor 15-17. 
 
La o altă înălțime a gărzilor hidraulice  diametrul conductei neventilate trebuie determinat prin calcul în 
funcție de debitul de calcul al apelor uzate, înălțimea de lucru a coloanei, diametrul conductelor de 
legătură de la fiecare etaj și de unghiul de intrare a apelor în coloană. 
 

Tabelul 15 – Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din țevi din polietilenă de 
presiune joasă, din clorură de polivinil și din polietilenă de presiune ridicată 

 

Înălțimea 
de lucru, 

m 

Unghiul de 
îmbinare al 
conductelor 
de legătură 
de etaj la 
coloane, 

grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a 
coloanelor cu diametrul exterior al 
țevilor din polietilenă de presiune 

joasă și clorură de polivinil de 
presiune ridicată, mm 

Capacitatea de evacuare, l/s, a 
coloanelor cu diametrul țevilor din 

clorură de polivinil, mm 

50 90 110 50 90 110 

la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

1 
45 
60 

87,5 

1,80 
1,70 
1,65 

7,10 
6,80 
6,30 

9,50 
9,00 
8,40 

10,6 
10,1 
9,50 

1,80 
1,75 
1,65 

1,80 
1,75 
1,65 

6,00 
5,70 
5,30 

6,50 
6,20 
5,80 

8,80 
8,40 
7,80 

9,80 
9,30 
8,70 

2 
45 
60 

87,5 

1,12 
1,05 
0,97 

4,00 
3,70 
3,40 

4,50 
4,20 
3,85 

5,80 
5,50 
4,95 

6,80 
6,40 
5,90 

1,12 
1,05 
0,97 

3,70 
3,50 
3,15 

4,15 
3,90 
3,55 

5,40 
5,00 
4,60 

6,20 
5,80 
5,30 

3 
45 
60 

87,5 

0,80 
0,74 
0,65 

2,75 
2,50 
2,25 

3,20 
2,90 
2,60 

4,00 
3,70 
3,30 

5,00 
4,60 
4,10 

0,80 
0,74 
0,65 

2,50 
2,30 
2,00 

3,00 
2,80 
2,45 

3,70 
3,40 
3,00 

4,50 
4,20 
3,70 

4 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

2,10 
1,90 
1,65 

2,35 
2,20 
1,95 

3,00 
2,80 
2,40 

3,70 
3,40 
3,00 

0,60 
0,55 
0,48 

1,90 
1,75 
1,50 

2,20 
2,16 
2,10 

2,80 
2,50 
2,20 

3,30 
3,00 
2,70 

5 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,57 
1,40 
1,27 

1,9 
1,75 
1,50 

2,25 
2,10 
1,85 

3,00 
2,80 
2,40 

0,60 
0,55 
0,48 

1,42 
1,30 
1,15 

1,80 
1,60 
1,40 

2,10 
1,90 
1,70 

2,65 
2,40 
2,10 

6 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,2 7 
1,1 8 
1,0 0 

1,50 
1,4 0 
1,16 

1,85 
1,70 
1,50 

2,35 
2,10 
1,80 

0,60 
0,55 
0,48 

1,15 
1,05 
0,90 

1,40 
1,30 
1,08 

1,70 
1,50 
1,30 

2,30 
2,00 
1,70 
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Tabelul 15 (continuare) 

 

Înălțimea 
de lucru, 

m 

Unghiul de 
îmbinare al 
conductelor 
de legătură 
de etaj la 
coloane, 

grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a 
coloanelor cu diametrul exterior al 
țevilor din polietilenă de presiune 

joasă și clorură de polivinil de 
presiune ridicată, mm 

Capacitatea de evacuare, l/s, a 
coloanelor cu diametrul țevilor din 

clorură de polivinil, mm 

50 90 110 50 90 110 

la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

7 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
1,00 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,55 
1,40 
1,20 

2,00 
1,80 
1,60 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,40 
1,25 
1,10 

1,70 
1,55 
1,35 

8 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
0,95 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,30 
1,20 
1,00 

1,70 
1,60 
1,40 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,20 
1,05 
0,90 

1,10 
1,05 
1,15 

9 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
0,95 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,10 
1,00 
0,85 

1,15 
1,15 
1,16 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,10 
1,00 
0,95 

1,10 
1,05 
1,15 

 
 

Tabelul 16 – Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din țevi din polipropilenă 
 

Înălțimea 
de lucru, 

m 

Unghiul de îmbinare al 
conductelor de legătură 

de la etaj la coloane, 
grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul exterior al 
țevilor conductelor de legătură de la etaj, mm 

50 110 

la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

40 50 40 50 110 

1 
45 
60 

87,5 

1,60 
1,52 
1,44 

1,80 
1,70 
1,65 

8,80 
8,50 
8,00 

9,50 
9,10 
8,40 

10,6 
10,1 
9,50 

2 
45 
60 

87,5 

0,96 
0,91 
0,88 

1,12 
1,05 
0,97 

5,40 
5,10 
4,70 

5,80 
5,50 
4,95 

6,80 
6,40 
5,90 

3 
45 
60 

87,5 

0,72 
0,66 
0,58 

0,80 
0,74 
0,65 

3,80 
3,50 
3,20 

4,00 
3,70 
3,30 

5,00 
4,60 
4,10 

4 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

2,80 
2,60 
2,30 

3,00 
2,70 
2,40 

3,70 
3,40 
3,00 

5 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

2,10 
1,95 
1,77 

2,25 
2,05 
1,85 

3,00 
2,70 
2,40 

6 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,77 
1,67 
1,42 

1,85 
1,70 
1,50 

2,35 
2,10 
1,80 

7 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,42 
1,30 
1,07 

1,55 
1,40 
1,20 

2,00             
1,80 
1,60 

8 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,20 
1,15 
0,96 

1,30 
1,20 
1,00 

1,70 
1,55 
1,40 

9 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,04 
0,95 
0,80 

1,10 
1,00 
0,85 

1,15 
1,12 
1,10 
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Tabelul 17 – Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din țevi din fontă 
 

Înălțimea 
de lucru, 

m 

Unghiul de îm-
binare al 

conductelor de 
legătură de la 

etaj la coloane, 
grade 

Capacitatea de evacuare, l/s, a coloanelor cu diametrul interior al țevilor, 
mm 

50 100 150 

la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

50 50 110 50 100 150 

1 
45 
60 
90 

1,55 
1,49 
1,39 

8,00 
7,60 
7,00 

9,60 
8,60 
8,00 

17,0 
16,0 
15,0 

19,00 
18,20 
16,90 

20,0 
19,3 
18,0 

2 
45 
60 
90 

1,00 
0,85 
0,87 

5,00 
4,60 
4,20 

6,00 
5,60 
5,20 

10,0 
9,70 
8,50 

12,00 
11,90 
10,00 

13,0 
12,3 
11,0 

3 
45 
60 
90 

0,65 
0,60 
0,55 

3,40 
3,20 
3,00 

4,30 
4,00 
3,70 

7,00 
6,50 
5,71 

8,10 
7,70 
6,70 

9,00 
8,60 
7,50 

4 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

2,75 
2,4 0 
2,2 0 

3,30 
3,15 
2,70 

5,00 
4,80 
4,00 

6,60 
6,10 
5,10 

7,00 
6,50 
5,70 

5 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

2,00 
1,85 
1,70 

2,65 
2,45 
2,10 

3,90 
3,65 
3,10 

4,90 
4,60 
4,00 

5,50 
5,10 
4,40 

6 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,60 
1,50 
1,35 

2,20 
2,00 
1,70 

3,20 
3,00 
2,50 

3,90 
3,70 
3,20 

4,50 
4,30 
3,60 

7 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,30 
1,25 
1,15 

1,70 
1,58 
1,35 

2,60 
2,45 
2,60 

3,20 
3,00 
2,60 

3,70 
3,40 
2,90 

8 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

2,20 
2,00 
1,70 

2,80 
2,60 
2,20 

3,20 
2,90 
2,40 

9 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,85 
1,70 
1,50 

2,40 
2,20 
1,80 

2,70 
2,50 
2,10 

10 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,75 
1,55 
1,35 

2,10 
2,00 
1,80 

2,30 
2,10 
1,85 

11 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,60 
1,45 
1,15 

1,80 
1,70 
1,40 

2,00 
1,90 
1,40 

12 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,35 
1,20 
1,00 

1,65 
1,40 
1,25 

1,90 
1,70 
1,40 

13 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,35 
1,20 
1,00 

1,65 
1,40 
1,25 

1,90 
1,70 
1,40 

 
În cazul în care nu este posibilă prevederea coloanei de ventilare la un debit de ape uzate ce depă-
șește valorile maxime prezentate în tabelele 15-17 trebuie, majorat diametrul coloanei, fie redistribuit 
debitul de ape uzate în câteva coloane neventilate, fie utilizată o clapetă de ventilație, fie conecta-
te/unite la partea superioară de cel puțin 4 coloane de canalizare. În acest caz ventilarea rețelei de 
canalizare exterioară trebuie să fie asigurată, prin alte coloane din clădire sau din clădirile vecine, în 
conformitate cu pct.19.19. 
 
 

21 Instalații locale pentru epurare și pompare a apelor uzate 
 
21.1 Apele uzate industriale, care conțin lichide inflamabile, materii în suspensie, grăsimi, uleiuri, 
acizi și alte substanțe, care împiedică funcționarea normală sau care provoacă distrugerea rețelelor și 
instalațiilor de epurare, precum și care conțin deșeuri valoroase, trebuie epurate înainte de deversarea 
lor în rețeaua exterioară de canalizare, pentru care în clădire sau în apropierea ei trebuie prevăzută 
amplasarea instalațiilor locale de epurare a apelor uzate. 
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21.2 Nu se admite evacuarea în canalizare a soluțiilor tehnologice, precum și a sedimentelor din 
rezervoarele tehnologice, la spălarea lor. 
 
Evacuarea în canalizare a soluțiilor toxice și reactivilor la exploatarea normală sau în caz de avarii 
este interzisă. Apele uzate provenite de la instituțiile medicale, veterinare sau profilactice, de la labora-
toarele instituțiilor de cercetări medicale și veterinare, de la companiile de exploatare forestieră, pre-
cum și orice alte companii și instituții, care datorită specificului funcționării lor, pot provoca infectarea 
cu bacterii patogene, bacterii, microbi, virusuri, ouă de helminți, sunt evacuate în rețelele localităților și 
instalațiile de tratare numai după executarea tuturor măsurilor de dezinfecție în conformitate cu preve-
derile actelor normative în vigoare. 
 
21.3 Nu se admite instalarea în interiorul clădirilor a decantoarelor (inclusiv a separatoarelor de gră-
simi) pentru eliminarea impurităților care se descompun ușor, precum și a separatoarelor pentru lichi-
dele ușor inflamabile și combustibile. 
 
21.4 În separatoarele pentru epurarea apelor uzate de lichidele combustibile trebuie prevăzute gărzi 
hidraulice la conductele de alimentare și ventilare naturală. 
 
21.5 Apele uzate care intră în separatorul de benzină, trebuie prealabil epurate în decantorul pentru 
nămol. Curățirea decantoarelor pentru nămol trebuie să fie mecanizată. 
 
21.6 Instalarea și calculul grătarelor, platformelor de nisip, decantoarelor-separatoarelor de uleiuri și 
produse petroliere și ale instalațiilor de neutralizare, altor instalații de epurare a apelor uzate precum și 
ale instalațiilor de pompare a apelor uzate menajere și industriale, trebuie efectuate în conformitate cu 
cerințele în vigoare. 
 
21.7 Pompele și rezervoarele de recepție a apelor uzate industriale, care nu degajă mirosuri neplă-
cute și toxice, gaze și vapori, precum și instalațiile de pompare cu hidrofor se admite de a fi instalate 
în clădiri industriale și publice. 
 
Pompele pentru pomparea apelor uzate menajere și industriale, care conțin poluanți toxici și putresci-
bil, precum și pentru pomparea apelor uzate care degajă mirosuri neplăcute și toxice, gaze și vapori, 
trebuie instalate într-o încăpere separată, în subsol sau încăpere izolată, iar în lipsa subsolului – într-o 
cameră separată și încălzită de la primul etaj, cu ieșire independentă la aer în exterior sau pe casa 
scării. Încăperea stației de pompare trebuie dotată cu ventilație forțată. Rezervoarele de recepție pen-
tru apele uzate trebuie amplasate în afara clădirilor sau în încăperi izolate, împreună cu pompele. 
 
NOTĂ – Ieșirea din stația de pompare în casa scării se admite de a fi prevăzută în clădirile, pentru care nu se impun cerințe 
sporite privind izolarea fonică. 

 
21.8 În stațiile de pompare de canalizare trebuie prevăzută instalarea unor pompe de rezervă, numă-
rul cărora trebuie adoptat: la un număr de pompe de lucru de același tip pînă la două – una de rezer-
vă, mai mult de două – două de rezervă. 
 
Numărul pompelor de rezervă pentru pomparea apelor uzate acide și cu conținut de nămol trebuie 
adoptat: 
 
- dacă lucrează o singură pompă – una de rezervă și una păstrată la depozit; 
 
- dacă lucrează două sau mai multe pompe – două de rezervă. 
 
NOTĂ – În cazuri aparte prin argumentare se admite instalarea unei singure pompe care lucrează și păstrarea alteia de rezervă 
la depozit. 

 
21.9 Instalațiile de pompare trebuie prevăzute cu comandă automată și manuală. 
 
21.10 Pentru fiecare pompă de canalizare trebuie prevăzută o conductă de aspirație aparte cu ascen-
siune spre pompă de cel puțin 0,005. 
 
21.11 La conductele de aspirație și de refulare ale fiecărei pompe trebuie instalate vane; la conducta 
de refulare pe lângă asta și o clapetă de reținere. 
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NOTĂ – La transportarea apelor uzate cu conținut de materii în suspensie (nisip, nămol) nu se prevăd clapete de reținere și de 
aspirație. 

 
21.12 Pentru pomparea apelor uzate de la obiectele sanitare, instalate în subsolurile clădirilor cu dife-
rită destinație, trebuie prevăzute instalații de pompare ermetice, care funcționează în regim automat și 
care corespund cerințelor normelor sanitare privind zgomotul și vibrațiile la locurile de lucru. 
 
 

22 Instalații interioare de canalizare a apelor meteorice 
 
22.1 Canalizarea apelor meteorice interioare trebuie să asigure evacuarea apelor provenite de la 
topirea zăpezi, apelor de ploaie de pe acoperișurile clădirilor și construcțiilor. 
 
La proiectarea canalizării interioare a apelor uzate meteorice interioară în clădirile și construcțiile ne-
încălzite trebuie prevăzute măsuri care să asigure temperaturi pozitive în conducte și în pâlnii în cazul 
temperaturilor negative în exterior (încălzire electrică, cu abur etc.). Utilitatea prevederii canalizării 
interioare meteorice cu încălzire trebuie argumentată prin calcul tehnico-economic. 
 
22.2 Apa din sistemul interior de canalizare a apelor meteorice trebuie evacuată în rețelele apelor 
meteorice exterioare sau în rețeaua unitară de canalizare. 
 
Nu se admite evacuarea apelor din rețeaua interioară de canalizare a apelor meteorice în canalizarea 
menajeră și racordarea conductelor la rețeaua interioară de evacuare a apelor uzate de la obiectele 
sanitare. 
 
NOTĂ – Prin argumentare se admite de a se prevedea evacuarea apei din sistemele interioare de canalizare a apelor meteori-
ce în sistemul de canalizare industrială a apelor nepoluate sau a apelor uzate refolosite. 

 
22.3 În cazul lipsei canalizării apelor meteorice evacuarea acestora din canalizarea interioară trebuie 
efectuată în mod deschis în rigole lângă clădiri (evacuare deschisă); trebuie prevăzute măsuri care să 
excludă eroziunea suprafeței solului de lângă clădiri. 
 
În cazul amenajării unei evacuări de tip deschis la coloana din interiorul clădirii trebuie prevăzut un 
sifon cu gardă hidraulică pentru evacuarea apelor provenite din topire zăpezii în perioada de iarnă în 
canalizarea menajeră. 
 
22.4 Pe acoperișurile plane ale clădirilor într-o singură dolie trebuie prevăzute nu mai puțin de două 
receptoare de colectare a apelor meteorice. 
 
Receptoarele de colectare a apelor meteorice de pe acoperiș trebuie amplasate ținând cont de relieful 
lui, suprafața admisibilă de colectare a apei pentru un singur receptor și de construcția clădirii. 
 
Distanța maximă dintre receptoarele de colectare a apei, indiferent de tipul acoperișului, nu trebuie să 
depășească 48 m. 
 
NOTĂ – Pe acoperișurile plane ale clădirilor de locuit și publice se admite de a fi instalate câte un singur receptor de colectare a 
apei meteorice pentru fiecare tronson. 

 
22.5 Racordarea la o singură coloană a receptoarelor amplasate la nivele diferite, se admite în cazul, 
în care debitul de calcul total prin coloană, funcție de diametrul lui, nu depășește valorile prezentate în 
tabelul 18. 
 

Tabelul 18 
 

Diametrul coloanei de evacuare a apei meteorice, mm 85 100 150 200 

Debitul de calcul ale apelor meteorice prin coloana de eva-
cuare, l/s 

10 20 50 80 

 
22.6 Pantele minimale ale conductelor de evacuare orizontale trebuie adoptate: pentru conductele 
suspendate 0,005, pentru cele de sub pardoseală – în conformitate cu cerințele din capitolul 20. 
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22.7 Pentru curățirea canalizării interioare a apelor meteorice trebuie prevăzută instalarea unor piesă 
de inspecție și curățare și a căminelor de vizitare conform cerințelor din capitolul 19. Pe coloane pie-
sele de inspecție trebuie instalate la etajul inferior al clădirii, iar în cazul devierilor– deasupra lor. 
 
NOTĂ – Pe o lungime a conductelor orizontale suspendate pînă la 24 m piesa de curățare la începutul tronsonului se admite de 
a nu se prevedea. 

 
22.8 Racordarea receptoarelor de colectare a apei meteorice la coloane trebuie prevăzută cu ajuto-
rul unor mufe de compensare cu îmbinare flexibilă. 
 
22.9 Debitul de calcul a apelor meteorice Q, l/s, de pe aria de colectare a apei trebuie determinat cu 
formulele: 
 

Q = 
𝐹𝑞20

10000
 ,     (6) 

 
pentru acoperișurile cu o pantă de 1,5%, inclusiv 
 

Q = 
𝐹𝑞5

10000
 ,     (7) 

 
pentru acoperișurile cu o pantă mai mare de 1,5% 
 
În formulele (6) și (7): 
 
F – aria de colectare a apei, m2; 
 
q20 – intensitatea ploii, l/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 20 min, la o perioadă, ce depă-
șește o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an; 
 
q5 – intensitatea ploii, l/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 5 min, la o perioadă, ce depă-
șește o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an care se determină cu formula: 
 

q5 = 4n × q20 ,     (8) 
 

n – parametru, adoptat în conformitate cu normativele în vigoare de instalare a rețelelor și construcții-
lor exterioare. 
 
22.10 Debitul de calcul a apelor meteorice pentru coloana de evacuare nu trebuie să depășească 
valorile prezentate în tabelul. 18, iar pentru receptoare se determină în funcție de datele tehnice din 
fișa receptorului de tipul adoptat. 
 
22.11 La determinarea ariei de calcul de colectare a apei meteorice trebuie luat suplimentar în calcul 
încă 30 % din aria totală a pereților verticali de lângă acoperiș care se ridică mai sus decât nivelul 
acesteia. 
 
22.12 Coloanele de canalizare și toate conductele de evacuare, inclusiv cele amplasate sub podeaua 
primului etaj, trebuie calculate cu considerarea presiunii hidrostatice la înfundare și inundare, și fixate 
rigid pentru a preveni deplasări longitudinale și transversale. 
 
22.13 Pentru conductele de evacuare interioare trebuie utilizate țevi din materiale polimerice sau țevi 
de presiune din fontă. Se admite utilizarea țevilor din oțel cu un strat anticoroziv a suprafețelor interi-
oare și exterioare. 
 
Pe liniile orizontale suspendate, în prezența unor sarcini de vibrație, trebuie utilizate țevi de oțel. 
 
22.14 Amplasarea conductelor de evacuare în limitele apartamentelor locuibile nu se admite. 
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23 Clauze suplimentare privind sistemele și instalații interioare de canalizare 
în zonele cu condiții deosebite 
 
23.1 Materialul țevilor pentru conductele de canalizare, montate în clădiri și construcții în condiții 
deosebite, trebuie adoptate conform pct.19.7. 
 
Pământuri tasabile 
 
23.2 Montarea conductelor sub presiune și a celor gravitaționale și deversările apelor uzate lor trebu-
ie prevăzute ținând cont de cerințele, prezentate în capitolul 16. 
 
23.3 Îmbinările țevilor indiferent de materialul acestora trebuie realizate prin inele de cauciuc de 
etanșare. 
 
23.4 Canalizarea interioară a apelor meteorice în clădirile industriale trebuie prevăzute, de regulă, 
suspendate. În cazul în care cerințele tehnologiei de producție nu permit montarea suspendată, se 
admite montarea lor în conformitate cu cerințele capitolului 16. 
 
23.5 Dacă în zona construcției există o rețea exterioară de canalizare a apelor meteorice, deversările 
apelor meteorice din sistem trebuie prevăzute în conformitate cu cerințele privind deversările canaliză-
rii. 
 
23.6 Nu se admite pozarea în același canal a deversărilor apelor meteorice în comun cu alte rețele 
de canalizare, cu excepția sistemului de evacuare a apelor uzate nepoluate. 
 
23.7 Dacă lipsește rețeaua de ape meteorice sau unitară de canalizare trebuie prevăzută evacuarea 
apei din canalizarea interioară în rigole deschise impermeabile la apă. 
 
Sub rigole trebuie prevăzută compactarea pământului pe o adâncime de 0,2-0,3 m. Rigolele de sub 
trotuar și carosabilul drumurilor trebuie acoperite cu plăci de beton armat. 
 
Zone seismice 
 
23.8 Încastrarea rigidă a conductelor în pereți și fundații nu se admite. La trecerea țevilor prin pereți 
și fundații trebuie asigurat un spațiu liber de minimum 0,2 m. Spațiul trebuie umplut cu un material 
elastic, neinflamabil, impermeabil la apă și gaz. 
 
23.9 Nu se admite intersecția conductelor cu rosturile de deformație ale clădirilor. 
 
Montarea țevilor sub fundațiile clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecție din metal sau beton 
armat, distanța dintre partea superioară a tubului de protecție și talpa fundației trebuie să fie de cel 
puțin 0,2 m. 
 
23.10 Îmbinările țevilor cu mufă și țevile îmbinate prin manșoane, instalate în zonele cu seismicitatea 
de 8-9 grade, trebuie să asigure etanșeitatea la posibilele tasări, pentru ce trebuie folosite inele de 
cauciuc de etanșare. 
 
23.11 La cotiturile coloanelor din poziție verticală în poziție orizontală trebuie prevăzute reazeme de 
beton. 
 
Teritorii cu lucrări de carieră 
 
23.12 Pentru rețelele și instalațiile de canalizare pe teritorii cu lucrări de carieră trebuie respectate 
cerințele din capitolul 16. 
 
23.13 Racordurile conductelor de ape uzate menajere și meteorice din clădirile și construcțiile, con-
struite pe teritoriile cu lucrări de carieră în subteran din grupa I-IV, precum și pe teritoriile din grupa  
Iк-Ivк, se admite de a fi executate din țevi din mase plastice, fontă și azbociment. 
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23.14 Pantele racordurilor de canalizare și a țevilor sistemului interior de canalizare trebuie adoptate 
ținând cont de posibila tasare a suprafeței terestre. 
 
23.15 Îmbinările conductelor de canalizare interioară trebuie executate mobile prin folosirea unor ele-
mente elastice. În clădirile, protejate printr-o schemă constructivă rigidă, se admite să se prevadă 
încastrarea rigidă a îmbinărilor. 
 
23.16 Nu se admite intersecția conductelor cu rosturile de deformație ale clădirilor. 
 
23.17 Nu se admite montarea ascunsă, a țevilor de canalizare interioară, în nișe și șlițuri în pereții 
clădirii protejate printr-o schemă constructivă flexibilă. 
 
23.18 Pentru canalizarea interioară a clădirilor trebuie să se dea preferință țevilor și pieselor de îmbi-
nare și din mase plastice. 
 
23.19 În cazul protecției clădirii în procesul de exploatare prin metoda nivelării, conductele de canali-
zare, montate în subsoluri sau sub pardoseli, nu trebuie să îngreuneze  lucrările de compensare a 
clădirii. 
 
 

24 Economisirea resurselor energetice 
 
24.1 Pentru a asigura cerințele normative privind presiunea admisibilă a apei la obiectele sanitare, în 
scopul utilizării raționale a resurselor de apă potabilă și energie trebuie prevăzute: 
 
- instalații de pompare cu acționare reglabilă (cu turații variabile a motorului) care permite de a menți-
ne presiunea de calcul necesară de apă în sistem (după pompe) indiferent de fluctuațiile de presiune 
în rețeaua publică de alimentare cu apă; 
 
- o schemă de distribuție a apei cu o singură zonă de presiune, cu instalarea la fiecare apartament a 
regulatoarelor de presiune în clădirile de locuit cu înălțimea de 54 m, inclusiv pentru fiecare etaj (fieca-
re apartament) reglarea presiunii apei în sistemele de alimentare cu apă rece și caldă la obiectele 
sanitare; 
 
- alimentarea cu apă cu mai multe zone de presiune, de regulă, în clădirile cu înălțimea de 54 m și mai 
mult, inclusiv cu instalarea la etajele inferioare a zonelor de regulatoare de presiune pentru aparta-
mente; 
 
- instalarea armăturii de distribuție și umplere moderne, care ar asigura reducerea consumului de apă 
potabilă. Se recomandă utilizarea armăturii cu garnituri ceramice, baterii de amestec cu un singur braț, 
baterii termostatice, armătură automată și semiautomată. 
 
24.2 Contoarele de apă rece și caldă, instalate pe branșamentele de apă la clădiri și apartamente, 
trebuie prevăzute cu ieșire de impuls. 
 
Se admite conform sarcinii de proiectare prevederea ieșirii de impuls la contoarele de apă instalate în 
încăperile anexă cu destinație publică. 
 
Înainte de contoarele de apă ale clădirilor și apartamentelor trebuie instalate filtre mecanice sau mag-
netice. 
 
 

25 Asigurarea fiabilității și siguranței în exploatare. Durabilitate și 
mentenabilitate 

 
25.1 Nu se admite montarea conductelor a sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizare și 
de ape meteorice în locurile unde accesul la ele în timpul exploatării și în situații de urgență este legat 
de slăbirea elementelor și structurilor (portante ale clădirilor, fundamentelor, construcțiilor de îngrădire 
și planșeelor). 
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25.2 Sistemele interioare de alimentare cu apă rece și caldă trebuie testate prin metoda hidrostatică 
sau manometrică în conformitate cu cerințele normative. 
 
25.3 Conductele și armătura rețelelor de alimentare cu apă rece și caldă trebuie să aibă certificate 
de calitate corespunzătoare, rezistența mecanică a căror trebuie să corespundă presiunii de calcul în 
sistem. 
 
25.4 Instalațiile de pompare pentru apă rece și caldă, instalațiile pentru prepararea apei calde trebuie 
să fie rezervate în situații de urgență sau reparații în conformitate cu cerințele capitolelor 7 și 14. 
 
25.5 Încercările hidraulice ale sistemelor interioare de canalizare și evacuare a apelor meteorice 
trebuie efectuate în conformitate cu cerințele normative. 
 
25.6 Obiectele sanitare trebuie să aibă certificate de calitate corespunzătoare și certificate ce permit 
utilizarea lor. 
 
25.7 În cărțile tehnice și documentația uzinelor producătoare de conducte, armături, obiecte și echi-
pamente sanitare trebuie să fie specificat termenul garantat de exploatare, care să corespundă cerin-
țelor prezentului Normativ. 
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Anexa A 
 

Lista documentelor normative la care se fac referințe în prezentul Normativ 
 

СНиП 2.08.02-89  Общественные здания и сооружения 
 
СНиП 2.08.01-89  Жилые здания 
 
СНиП 2.04.05-91  Отопление, вентиляция и кондиционирование 
 
СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация 
 
NCM Е.03.03-2003  Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stinge-

re a incendiilor 
 
NCM E.03.02-2001  Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor 
 
NCM G.04.07-2006  Rețele termice 
 
NCM С.04.03-2005  Învelitori. Norme de proiectare. 
 
NRS 35-03-67:2004  Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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Anexa B 
 

Termeni și definiții 
 

Conductă de ventilare naturală - coloană, care are o porțiune de evacuare prin care comunică cu 
atmosfera contribuind la schimbul de aer exterior în conductele rețelei de canalizare exterioară. 
 
Clapetă de ventilare - dispozitiv care permite trecerea aerului într-o singură direcție – în direcția de 
scurgere a lichidului în conducte și care nu permite circulația aerului în direcția opusă. 
 
Coloană de canalizare neventilată – coloană care nu comunică cu atmosfera. Din coloanele neventi-
late fac parte: 
 
- coloana care nu are porțiune de evacuare; 
 
- coloana, dotată cu clapetă de ventilare; 
 
- grup (nu mai puțin de patru) de coloane, interconectate la partea superioară printr-o conductă colec-
toare fără amenajarea porțiunii de evacuare. 
 
Coloană de hidranți – este o conductă inelară (circuit închis), unde la fiecare etaj are montate două 
racorduri cu diametrul de 66 mm cu robinete și capete pentru cuplarea furtunurilor și conurilor de către 
echipele de pompieri. Coloanele pentru stingerea incendiilor sunt destinate pentru utilizarea de către 
echipele de pompieri la stingea incendiilor. 
 
Debite de calcul de apă - valori ale debitelor argumentate teoretic și practic prin exploatare, care se 
prognozează pentru obiect privind alimentarea cu apă ținând cont de factorii de influență principali 
(nivelul de dotare a clădirilor cu multe apartamente, numărul de consumatori, numărul obiectelor sani-
tare, etc.). 
 
Debitele de calcul de apă nu sunt norme de consum de apă și nu pot fi utilizate pentru calcularea fac-
turilor pentru apă. 
 
Debitele de calcul de ape uzate - valorile debitelor argumentate teoretic și practic prin exploatare, 
alese din seria variațională (funcție distribuția probabilităților de apariție a debitelor de diferite valori), 
care se preconizează pentru sistemul canalizării în întregime sau pentru o parte din acesta ținând cont 
de factorii de influență (numărul de consumatori, numărul și caracteristicile obiectelor sanitare și echi-
pamentelor, capacitatea conductelor de evacuare etc.) 
 
Racord de apă/branșament - conducta ce leagă rețeaua exterioară cu rețeaua de distribuție interioa-
ră din clădire, dotată cu armătură de închidere și, după caz, cu contor de apă. 
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Anexa C 
 

Debite de calcul de apă 
 

Tabelul C.1 – Debite de calcul (debitele medii specifice anuale)de apă în clădirile de locuit, l/zi, 
pentru o persoană 

 

Clădiri de locuit total inclusiv cea caldă 

Cu sistem de apă și canalizare fără căzi de baie 50 20 

Idem, alimentare cu gaze 60 25 

Cu sistem de apă, canalizare și căzi de baie cu încălzitoare de apă, care 
funcționează pe combustibil solid 

125 50 

Idem, cu încălzitoare cu gaze 150 60 

Cu alimentare centralizată de apă caldă și căzi-scaune 160 65 

Idem, cu căzi de baie cu lungimea peste 1500 mm 160 65 

 
NOTE: 
 
1 Debitul de apă pentru stropitul terenurilor adiacente clădirilor locuibile, trebuie luat în calcul suplimentar în conformitate cu 
pct.21 din tabelul C.2 din prezenta anexă. 
 
2 În cazul în care este necesar să se țină cont de debitul de apă pentru clădirile de locuit existente se recomandă de a fi utilizate 
datele organizațiilor de exploatare. 
 
3 Utilizarea valorilor debitelor de apă pentru calculele comerciale de apă nu se admite. 
 
4. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, l/zi pentru o persoană pot fi modificate în 
baza unui calcul fundamentat și analizei de fezabilitate. 

 
Tabelul C.2 – Debite de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă la consumatori 

 

Nr de 
ord. 

Consumatori de apă 
Unitatea de 
măsurare 

Debitele de calcul 
(specifice medii anuale) 

zilnice de apă, l/zi, la 
unitatea de măsură 

Durata de 
distribuție, 

ore 

   total inclusiv apa caldă  

1 

Cămine:     

- cu dușuri comune 1 locatar 85 50 24 

- cu dușuri pentru fiecare cameră 
aparte 

1 locatar 110 60 24 

2 

Hoteluri, pensiuni și moteluri:     

- cu camere de baie și duș comu-
ne 

1 locatar 120 70 24 

- cu dușuri în fiecare cameră 1 locatar 230 140 24 

- cu cameră de baie în fiecare 
cameră 

1 locatar 300 180 24 

3 

Spitale:     

- cu camere de baie și duș comune 1 loc 115 75 24 

- cu grupuri sanitare în apropiere de 
saloane 

1 loc 200 90 24 

- secție boli infecțioase 1 loc 240 110 24 
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Tabelul C.2 (continuare) 
 

Nr 
de 

ord. 
Consumatorii de apă 

Unitatea de 
măsurare 

Debitele de calcul  
(specifice medii anuale) 

zilnice de apă, l/zi, la 
unitatea de măsură 

Durata de 
distribuție 

ore 

total 
inclusiv apa 

caldă 

4 

Sanatorii și case de odihnă:     

- cu camere de duș comune 1 loc 130 65 24 

- cu duș în toate camerele de locuit 1 loc 150 75 24 

- cu căzi de baie în toate camerele de 
locuit 

1 loc 200 100 24 

5 

Instituții cu profil sportiv și balnear:     

- cu bucătării care prepară bucate 
semipreparate, fără spălarea albituri-
lor 

1 loc 60 30 24 

- cu bucătării care prepară bucate din 
materie primă și cu spălătorii 

1 loc 200 100 24 

6 

Instituții de învățământ preșcolare 
și școli internat: 

    

- cu frecventarea pe timp de zi a copii-
lor: 

    

- cu bucătării care prepară bucate din 
semipreparate 

1 copil 40 20 10 

- cu bucătării care prepară bucate din 
materie primă și cu spălătorii 

1 copil 80 30 10 

- cu frecventarea zilnică a copiilor:     

- cu bucătării care prepară bucate din 
semipreparate 

1 copil 60 30 24 

- cu bucătării care prepară bucate din 
materie primă și cu spălătorii 

1 copil 120 40 24 

7 

Instituții de învățământ cu dușuri 
lângă sălile de gimnastică și bucă-
tării care prepară bucate din semi-
preparate 

1 elev și 
1 învățător 

20 8 8 

8 Clădiri administrative 1 lucrător 15 6 8 

9 

Unități de alimentație publică cu 
bucate pregătite și realizate în 
sala de servit 

1 bucate 12 4 - 

10 

Magazine:     

- alimentare (fără utilaje frigorifice) 
1 lucrător în 

schimb sau 20 
m2 de sală 

250 65 8 

- mărfuri industriale 
1 lucrător în 

schimb 
20 8 8 

11 
Policlinici și ambulatorii 

 

1 bolnav 10 4 10 

1 lucrător în 
schimb 

30 12 10 

12 

Farmacii:     

- sală de vânzări și încăperi auxiliare 1 lucrător 30 12 12 

- laborator de preparare a medica-
mentelor 

1 lucrător 310 55 12 
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Tabelul C.2 (continuare) 
 

Nr 
de 

ord. 
Consumatorii de apă 

Unitatea de 
măsurare 

Debitele de calcul 
(specifice medii anuale) 

zilnice de apă, l/zi, la 
unitatea de măsură 

Durata de 
distribuție 

ore 

total 
inclusiv apa 

caldă 

13 Frizerii 
1 loc de muncă 

în schimb 
56 33 12 

14 

Cinematografe, teatre, cluburi, 
instituții de agrement: 

    

- pentru spectatori 1 om 8 3 4 

- pentru artiști 1 om 40 25 8 

15 

Stadioane și săli de sport:     

- pentru spectatori 1 loc 3 1 4 

- pentru atleți cu folosirea de duș 1 om 50 30 11 

- pentru sportivi cu folosirea de duș 1 om 100 60 11 

16 

Bazine de înot:     

- pentru spectatori 1 loc 3 1 6 

- pentru sportivi (atleți) cu folosirea 
de duș 

1 om 100 60 8 

- pentru umplerea bazinului % capacitate 10 - 8 

17. 

Băi:     

- pentru spălarea la spălătorie și 
clătirea în duș 

1 vizitator 180 120 3 

- idem, cu aplicarea unor proceduri 
de reabilitare 

1 vizitator 290 190 3 

- cabină de duș 1 vizitator 360 240 3 

- cabina de baie 1 vizitator 540 360 3 

18 

Spălătorii:     

- nemecanizate 
1 kg de albituri 

uscate 
40 15 - 

- mecanizate 
1 kg de albituri 

uscate 
75 25 - 

19 

Hale industriale:     

- simple 1 om în schimb 25 11 8 

- cu degajare de căldură peste 84 
kJ pe 1 m/h 

1 om în schimb 45 24 6 

20 
Dușuri în încăperi sociale ale 
întreprinderilor industriale  

1 rețea de 
dușuri în schimb 

500 270 - 

21 

Debit de apă pentru stropit:     

- învelișul de iarbă 1 m2 3 - - 

- terenuri de fotbal 1 m2 0,5 - - 

- celelalte construcții sportive 1 m2 1,5 - - 

- acoperirilor îmbunătățite, trotuare, 
piețe, accese la fabrici 

1 m2 0,5 - - 

- spatii verzi, gazoane și ronduri cu 
flori 

1 m2 3-6 - - 

22 Umplerea suprafeței patinoarelor 1 m2 0,5 - - 

 
NOTE: 
 
1 Valorile debitelor de calcul de apă au fost stabilite pentru consumatorii principali și includ toate debitele suplimentare (perso-
nalul de deservire, dușuri pentru personalul de deservire, vizitatori, pentru îngrijirea încăperii, etc.). 
 
2 Consumul de apă în dușurile comune și la căzile pentru picioare în încăperile sociale ale întreprinderilor industriale, pentru 
spălarea albiturilor în curățătorii și pregătirea bucatelor la unitățile de alimentație publică, precum și pentru proceduri de hidrote-
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rapie în instituțiile specializate în acest scop și pregătirea bucatelor, care fac parte din componența spitalelor, sanatoriilor și 
policlinicilor, trebuie luat în calcul suplimentar. 
 
3 În cazul în care în spălătorii mașinile de spălat nu sunt automatizate și albiturile de spălat au pete specifice debitul de apă 
caldă se admite de a fi mărit cu 30%. 
 
4 Debitele de calcul de apă raportate pentru stropit au fost stabilite pentru o singură stropire. Numărul de stropiri pe zi trebuie 
adoptat în funcție de condițiile climatice și alte condiții locale. 
 
5. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, l/zi pentru o persoană pot fi modificate în 
baza unui calcul fundamentat și analizei de fezabilitate. 

 
Tabelul C.3 – Debite de calcul (medii orare) de apă și debite secundare maxime de ape uzate 

pentru diferite tipuri de echipamente tehnico-sanitare 
 

Obiect 

Debite de calcul orare medii de apă, l/h, pentru obiecte sanitare pentru 
diferite tipuri de clădiri 

Debitul secun-
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Chiuvetă (inclusiv 
de laborator), cu o 
baterie de amestec 
(inclusiv cu furtun 
flexibil) 

60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 125+125 125+125 1,0 

Idem, cu aerator 30-20 30-20 30-20 30-20 30-20 120+120 120+120 0,6 

Chiuvetă cu baterie 
de amestec pentru 
apă rece și caldă 

- - - 50+50 50+50 150+150 150+150 1,0 

Duș de uz personal 115-80 150+150 - - 115-80 - 115-80 0,2 

Cadă-scaun 150-100 150+100 - 160+160  -  10 

Cadă cu lungimea 
1500-1700 mm 

150-100 125+125 - 160+160  -  13 

Duș igienic (bideu)  75-54   75-54   0,15 

Vas de closet cu 
rezervor 

40 80 80 40 90 20 90 1,6 

Vas de closet  cu 
robinet de spălare 

40 80 80 40 90 20 90 1,4 

Cadă pentru pici-
oare cu baterie de 
amestec 

- 100+100 - 100+100 25+25 25+25 25+25 0,5 

Pisuar - 10 10 10 10 10 20 0,1 

Lavoar cu baterie 
de amestec 

60-40 60-40 60-40 60-40 60-404+6 20+20 20+20 0,15 

 - - - 250+200 - - - 2,3 

Idem cu baterie de 
amestec 
Dn=25 mm 

- - - 300+250 - - - 3,0 
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Tabelul C.3 (continuare) 

Obiect 

Debite de calcul orare medii de apă, l/h, pentru obiecte sanitare pentru 
diferite tipuri de clădiri 

Debitul secun-
dar maxim al 

apelor 
menajere, l/s 
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Idem cu baterie 
de amestec 
Dn=32 mm 

- - - 330+270 - - - 3,0 

Cadă subacvatică - - - 200+200 - - - 3,0 

Cadă cu masaj 
subacvatic 

- - - 300+200 - - - 3,0 

Cadă de contrast - - - 200+200 - - - 3,0 

Chiuvetă de labo-
rator, ventilul de 
distribuție a apei 

10 20 20 20 20 - - 0,3 

Chiuvetă cu bate-
rie de amestec 

60-40 8+12 8+12 8+12 8+12 - - 0,4 

Idem cu baterie 
de amestec 
Dn=32 mm 

- - - 330+270 - - - 3,0 

Cadă subacvatică - - - 200+200 - - - 3,0 

Cadă cu masaj 
subacvatic 

- - - 300+200 - - - 3,0 

Cadă de contrast - - - 200+200 - - - 3,0 

Chiuvetă de labo-
rator, coloană de 
distribuție a apei 

10 20 20 20 20 - - 0,3 

Chiuvetă cu bate-
rie de amestec  

60-40 8+12 8+12 8+12 8+12 - - 0,4 

 
NOTE: 
 
1 Prima cifră – debit de apă rece, a doua – debit de apă caldă. 
2 Pentru vasele de closet, pisoare, și chiuvetele de laborator este dat debitul de apă rece. 

 
Tabelul C.4 – Coeficientul de neuniformitate maximă pe zi, Kd, în funcție de valorile debitelor  
orare medii de apă(qh

hr, qc
h sau qtot

hr) și numărul de obiecte sanitare (N) sau consumatori (U) 
 

N sau U 
Valoarea lui Kd funcție de qh

hr, qc
hrsauqtot

hr, l/h 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80 

Pînă la 50 
50 -      200 
201 –   500 

501-     1000 
1001 –  5000 
5001 – 10000 
10001- 50000 

1,77 
1,53 
1,53 
1,51 
1,47 
1,45 
1,40 

1,61 
1,44 
1,38 
1,36 
1,32 
1,31 
1,28 

1,53 
1,36 
1,31 
1,27 
1,26 
1,25 
1,23 

1,41 
1,28 
1,24 
1,22 
1,20 
11,1 

91,18 

1,17 
1,13 
1,13 
1,12 
1,12 

- 
- 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

- 
- 
- 
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Tabelul C.5a – Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă și rece (secundare și orare) în 
funcție de debitele medii pe oră (l/s) și numărul de obiecte sanitare 

 
Nr. de 

obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

1 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 

m3/h 0,12 0,15 0,17 0,20 0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 

Rece 
l/s 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 

m3/h 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

2 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

m3/h 0,18 0,21 0,25 0,30 0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

Rece 
l/s 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 

m3/h 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

3 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 

m3/h 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 

Rece 
l/s 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 

m3/h 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

4 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 

м3/ч 
m3/h 

0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

Rece 
l/s 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 

m3/h 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

5 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 

m3/h 0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

Rece 
l/s 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 

m3/h 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

6 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 

m3/h 0,33 0,40 0,47 0,55 0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 

Rece 
l/s 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 

m3/h 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

7 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 

m3/h 0,36 0,43 0,51 0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 

Rece 
l/s 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 

m3/h 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

8 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 

m3/h 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1,16 

Rece 
l/s 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

m3/h 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

9 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 

m3/h 0,42 0,50 0,60 0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 

Rece 
l/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 

m3/h 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

10 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 

m3/h 0,45 0,54 0,63 0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

Rece 
l/s 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

m3/h 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 
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Tabelul C.5a (continuare) 

 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 
de mă-

sură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

12 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 

m3/h 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1,15 1,25 1,34 1,47 

Rece 
l/s 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 

m3/h 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,18 

14 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 

m3/h 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1,14 1,26 1,37 1,47 1,61 

Rece 
l/s 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 

m3/h 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1,18 1,30 

16 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1,15 

m3/h 0,61 0,72 0,84 0,98 1,11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 

Rece 
l/s 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 

m3/h 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1,19 1,28 1,41 

18 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1,10 1,20 

m3/h 0,66 0,78 0,91 1,05 1,19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 

Rece 
l/s 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 

m3/h 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1,17 1,28 1,38 1,52 

20 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1,14 1,24 

m3/h 0,71 0,83 0,97 1,12 1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

Rece 
l/s 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 

m3/h 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1,14 1,26 1,37 1,48 1,63 

22 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1,10 1,18 1,29 

m3/h 0,76 0,89 1,03 1,19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2,13 

Rece 
l/s 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 

m3/h 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

24 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14 1,22 1,33 

m3/h 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 

Rece 
l/s 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 

m3/h 0,62 0,73 0,86 1,00 1,14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

26 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1,17 1,26 1,37 

m3/h 0,85 0,99 1,15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 

Rece 
l/s 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 

m3/h 0,65 0,77 0, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

28 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,52 0,61 0,71 0,81 0, 91 1,01 1,11 1,21 1,30 1,42 

m3/h 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 

Rece 
l/s 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1,13 

m3/h 0,69 0,82 0,96 1,11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

30 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1,15 1,24 1,33 1,46 

m3/h 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 

Rece 
l/s 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1,16 

m3/h 0,72 0,86 1,01 1,16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 
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Tabelul C.5a (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 
de mă-

sură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

40 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1,18 1,36 1,40 1,51 1,65 

m3/h 1,16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 

Rece 
l/s 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

m3/h 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,17 2,34 2,59 

50 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 0,72 0,82 0,93 1,06 1,19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 

m3/h 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 

Rece 
l/s 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 

m3/h 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2,11 2,32 2,53 2,74 3,03 

60 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 0,80 0,90 1,03 1,16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 

m3/h 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4,11 

Rece 
l/s 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,47 1,62 

m3/h 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

70 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 

m3/h 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

Rece 
l/s 0,68 0,78 0,89 1,01 1,13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 

m3/h 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

80 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2,11 2,31 

m3/h 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 

Rece 
l/s 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 

m3/h 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

90 

Caldă 
sau 

totală 

l/s 1,03 1,15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 

m3/h 2,18 2,44 2,77 3,13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 

Rece 
l/s 0,79 0,91 1,03 1,17 1, 31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 

m3/h 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

100 

Caldă 
sau tota-

lă 

l/s 1,10 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 

m3/h 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 

Rece 
l/s 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 

m3/h 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

150 

Caldă 
sau tota-

lă 

l/s 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 

m3/h 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 

Rece 
l/s 1,12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 

m3/h 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

200 

Caldă 
sau tota-

lă 

l/s 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 

m3/h 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 

Rece 
l/s 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 

m3/h 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

300 

Caldă 
sau tota-

lă 

l/s 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 

m3/h 6,00 6,52 7,27 8,11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 

Rece 
l/s 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 

m3/h 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 

  



NCM G.03.03:2015 

57 

Tabelul C.5a (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

400 

Caldă sau 
totală 

l/s 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

m3/h 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 

Rece 
l/s 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 

m3/h 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14,1 15,6 

500 

Caldă sau 
totală 

l/s 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

m3/h 9,36 10,1 11,2 12,5 13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 

Rece 
l/s 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 

m3/h 7,25 8,19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17,1 19,0 

600 

Caldă sau 
totală 

l/s 4,11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

m3/h 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 

Rece 
l/s 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 

m3/h 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

700 

Caldă sau 
totală 

l/s 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

m3/h 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 

Rece 
l/s 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 

m3/h 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

800 

Caldă sau 
totală 

l/s 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

m3/h 14,2 15,2 16,9 18,8 20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 

Rece 
l/s 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 

m3/h 11,0 12,4 14,1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

900 

Caldă sau 
totală 

l/s 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12,1 

m3/h 15,7 16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 

Rece 
l/s 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 

m3/h 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32,1 

1000 

Caldă sau 
totală 

l/s 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10,4 11,2 12,0 13,2 

m3/h 17,2 18,6 20,6 22,9 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 

Rece 
l/s 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 

m3/h 13,4 15,1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

1500 

Caldă sau 
totală 

l/s 8,56 9,19 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

m3/h 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 

Rece 
l/s 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 

m3/h 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

2000 

Caldă sau 
totală 

l/s 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

m3/h 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 

Rece 
l/s 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21,1 

m3/h 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

2500 

Caldă sau 
totală 

l/s 13,0 14,0 15,5 17,1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

m3/h 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 

Rece 
l/s 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 

m3/h 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 

  



NCM G.03.03:2015 

58 

Tabelul C.5a (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

3000 

Caldă sau 
totală 

l/s 15,2 16,3 18,1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

m3/h 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 

Rece 
l/s 11,8 13,3 125,1 17,0 19,0 21,1 23,1 25,1 27,2 30,3 

m3/h 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 

3500 

Caldă sau 
totală 

l/s 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

m3/h 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 

Rece 
l/s 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 

m3/h 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

4000 

Caldă sau 
totală 

l/s 19,3 20,8 23,1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 43,6 

m3/h 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 

Rece 
l/s 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 

m3/h 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

5000 

Caldă sau 
totală 

l/s 23,2 25,1 27,9 41,1 34,3 37,7 41,1 44,46 48,1 53,3 

m3/h 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 

Rece 
l/s 18,1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 48,1 

m3/h 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

6000 

Caldă sau 
totală 

l/s 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

m3/h 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 

Rece 
l/s 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 

m3/h 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

7000 

Caldă sau 
totală 

l/s 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

m3/h 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 

Rece 
l/s 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 

m3/h 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

8000 

Caldă sau 
totală 

l/s 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

m3/h 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 

Rece 
l/s 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 

m3/h 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

9000 

Caldă sau 
totală 

l/s 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

m3/h 122 133 150 169 189 209 229 250 271 303 

Rece 
l/s 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 

m3/h 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

10000 

Caldă sau 
totală 

l/s 41,7 45,6 51,1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

m3/h 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 

Rece 
l/s 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 

m3/h 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

12000 

Caldă sau 
totală 

l/s 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

m3/h 157 173 195 220 247 274 301 328 356 398 

Rece 
l/s 38,4 44,2 51,1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 

m3/h 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 
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Tabelul C.5a (continuare) 
 
Nr. de 

obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

14000 

Caldă sau 
totală 

l/s 55,6 61,1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

m3/h 181 199 225 254 285 316 348 380 412 461 

Rece 
l/s 43,9 50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 

m3/h 143 166 194 224 254 285 316 348 379 426 

16000 

Caldă sau 
totală 

l/s 62,4 68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

m3/h 203 255 255 288 323 359 395 413 468 524 

Rece 
l/s 49,3 57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 

m3/h 161 188 220 254 289 324 359 395 431 485 

18000 

Caldă sau 
totală 

l/s 69,1 76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

m3/h 226 250 284 321 361 401 441 483 524 586 

Rece 
l/s 54,6 63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 

m3/h 179 210 246 284 323 362 402 442 483 543 

 
Tabelul C.5b – Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă și rece (secundare și orare) în 

funcție de debitele orare medii (l/h) și numărul de obiecte sanitare 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate de 

măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

1 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

m3/h 0,39 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 

Rece 
l/s 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 

m3/h 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

2 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

m3/h 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 

Rece 
l/s 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 

m3/h 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

3 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

m3/h 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

Rece 
l/s 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 

m3/h 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

4 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 

m3/h 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,18 1,22 

Rece 
l/s 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 

m3/h 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

5 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 

m3/h 0,95 1,02 1,10 1,15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 

Rece 
l/s 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 

m3/h 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1,12 1,17 

6 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,93 1,00 1,07 1,12 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 

m3/h 1,05 1,14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 

Rece 
l/s 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 

m3/h 0,84 0,90 0,98 1,03 1,08 1,13 1,16 1,20 1,27 1,33 
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Tabelul C.5b (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

7 

Caldă sau 
totală 

l/s 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

m3/h 1,15 1,24 1,34 1,41 1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 

Rece 
l/s 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 

m3/h 0,92 0,99 1,07 1,14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 

8 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,00 1,07 1,15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

m3/h 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 

Rece 
l/s 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1,11 

m3/h 0,99 1,08 1,17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

9 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,03 1,11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

m3/h 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 

Rece 
l/s 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1,13 1,16 

m3/h 1,07 1,16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

10 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,06 1,14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

m3/h 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 

Rece 
l/s 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,17 1,21 

m3/h 1,14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

12 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

m3/h 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 

Rece 
l/s 0,88 0,95 1,02 1,08 1,12 1,16 1,19 1,21 1,26 1,30 

m3/h 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

14 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

m3/h 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 

Rece 
l/s 0,93 1,00 1,08 1,14 1,18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 

m3/h 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

16 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

m3/h 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 

Rece 
l/s 0,97 1,05 1,13 1,19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 

m3/h 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

18 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

m3/h 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 

Rece 
l/s 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 

m3/h 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

20 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

m3/h 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 

Rece 
l/s 1,06 1,15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 

m3/h 1,77 1,93 2,11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

22 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

m3/h 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 

Rece 
l/s 1,10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 

m3/h 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 
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Tabelul C.5b (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

24 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

m3/h 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 

Rece 
l/s 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 

m3/h 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 

26 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

m3/h 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 

Rece 
l/s 1,18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 

m3/h 2,10 2,30 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 3,92 

28 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

m3/h 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4,11 4,43 4,74 

Rece 
l/s 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 

m3/h 2,21 2,42 2,65 2,85 3,04 3,21 3,38 3,54 3,85 4,16 

30 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

m3/h 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 

Rece 
l/s 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 

m3/h 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

40 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

m3/h 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5,11 5,34 5,80 6,26 

Rece 
l/s 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 

m3/h 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

50 

Caldă sau 
totală 

l/s 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

m3/h 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 

Rece 
l/s 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 

m3/h 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6,11 6,67 

60 

Caldă sau 
totală 

l/s 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

m3/h 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 

Rece 
l/s 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 

m3/h 3,76 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 

70 

Caldă sau 
totală 

l/s 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

m3/h 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 

Rece 
l/s 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 

m3/h 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

80 

Caldă sau 
totală 

l/s 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

m3/h 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10,1 11,0 

Rece 
l/s 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3,11 3,26 3,56 3,85 

m3/h 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

90 

Caldă sau 
totală 

l/s 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

m3/h 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11,1 12,2 

Rece 
l/s 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 

m3/h 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 
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Tabelul C.5b (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de 
măsură 

Debitul orar mediu, l/h 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

100 

Caldă sau 
totală 

l/s 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

m3/h 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 

Rece 
l/s 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 

m3/h 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 

150 

Caldă sau 
totală 

l/s 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

m3/h 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 

Rece 
l/s 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 

m3/h 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 15,6 17,3 

200 

Caldă sau 
totală 

l/s 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

m3/h 10,9 12,1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 

Rece 
l/s 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 

m3/h 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

300 

Caldă sau 
totală 

l/s 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

m3/h 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 

Rece 
l/s 4,85 5,36 5,96 6,54 7,11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 

m3/h 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

400 

Caldă sau 
totală 

l/s 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

m3/h 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 

Rece 
l/s 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11,1 12,5 14,0 

m3/h 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

500 

Caldă sau 
totală 

l/s 8,28 9,12 10,1 11,1 12,1 13,1 14,0 15,0 16,9 18,8 

m3/h 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 

Rece 
l/s 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 

m3/h 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

600 

Caldă sau 
totală 

l/s 9,53 10,5 11,7 12,9 14,1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

m3/h 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 

Rece 
l/s 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 

m3/h 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

700 

Caldă sau 
totală 

l/s 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

m3/h 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 

Rece 
l/s 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 

m3/h 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

800 

Caldă sau 
totală 

l/s 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

m3/h 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 

Rece 
l/s 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 

m3/h 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

900 

Caldă sau 
totală 

l/s 13,2 14,6 16,4 18,1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

m3/h 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 

Rece 
l/s 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 

m3/h 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 
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Tabelul C.5b (continuare) 
 

Nr. de 
obiecte 
sanitare 

Apa 
Unitate 

de măsu-
ră 

Debitul orar mediu, l/h 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

1000 

Caldă sau 
totală 

l/s 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

m3/h 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 

Rece 
l/s 12,7 14,1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 

m3/h 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 

1500 

Caldă sau 
totală 

l/s 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

m3/h 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 

Rece 
l/s 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33,1 35,7 40,9 46,1 

m3/h 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

2000 

Caldă sau 
totală 

l/s 25,9 28,9 32,5 36,1 39,7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

m3/h 81,3 91,1 103 115 127 139 151 163 188 212 

Rece 
l/s 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 

m3/h 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

2500 

Caldă sau 
totală 

l/s 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

m3/h 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 

Rece 
l/s 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 

m3/h 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

3000 

Caldă sau 
totală 

l/s 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

m3/h 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 

Rece 
l/s 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 

m3/h 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

3500 

Caldă sau 
totală 

l/s 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

m3/h 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 

Rece 
l/s 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78,3 90,1 102 

m3/h 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

4000 

Caldă sau 
totală 

l/s 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

m3/h 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 

Rece 
l/s 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 

m3/h 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

5000 

Caldă sau 
totală 

l/s 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

m3/h 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 

Rece 
l/s 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 

m3/h 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 
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Tabelul C.6 – Debitele de calcul maxime secundare și orare de apă în funcție de numărul 
consumatorilor (U) la un consum mediu zilnic de apă de 150 l/zi pentru o persoană 

(total de apă rece și caldă) 
 

U 
qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 
U 

qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 

1 0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16        

4 0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

8 0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

12 0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

16 0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

20 0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

24 0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18,1 17,5 

28 0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

32 0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10,1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

36 0,63 0,48 0,41 1,13 0,83 0,75 2000 11,1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

40 0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

44 0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

48 0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41,1 31,4 30,4 

52 0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

56 0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

60 0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

64 0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1,19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

68 0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

72 0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

76 0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

80 0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

88 1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71,1 54,1 52,3 

96 1,11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56,2 

104 1,17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

112 1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

120 1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

128 1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

136 1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

144 1,46 1,12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

152 1,51 1,16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

160 1,57 1,21 1,11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

168 1,62 1,25 1,15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

176 1,68 1,29 1,19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

184 1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

192 1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

200 1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

240 2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61,1 279 208 201 

280 2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

320 2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

360 2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

400 3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

480 3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

560 3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

640 4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

720 4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

800 5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Tabelul C.7 – Debitele de calcul maxime secundare și orare de apă în funcție de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de calcul mediu zilnic de apă de 210 l/zi pentru un o persoană 

(total de apă rece și caldă) 
 

U 
qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 
U 

qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 

1 0,32 0,24 0,18 0,31 0,21 0,18         

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 0,19 880 6,14 4,43 4,25 17,1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21,1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1,19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1,14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1,12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1,19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14,1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1,11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1,18 0,84 0,76 2,49 1,71 1,61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18,9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61,1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1,12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1,16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37,1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1,11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1,15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1,19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71,1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 

400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10,1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3,11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4,11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 
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Tabelul C.8 – Debitele de calcul maxime secundare și orare de apă în funcție de numărul con-
sumatorilor (U) la un debit de calcul mediu zilnic de apă de 250 l/zi pentru o persoană 

(total de apă rece și caldă) 
 

U 
qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 
U 

qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19        

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12,1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21,1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1,19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1,14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1,11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1,17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1,12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1,16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1,19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18,1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1,12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1,16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1,10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4,11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1,19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9,11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11,1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Tabelul C.9 – Debitele de calcul maxime secundare și orare de apă în funcție de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de calcul mediu zilnic de apă de 285 l/zi pentru o persoană 

(total de apă rece și caldă) 
 

U 
qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 
U 

qtot 
l/s 

qh 
l/s 

qc 
l/s 

qtot
hr 

m3/h 
qh

hr 
m3/h 

qc
hr 

m3/h 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20        

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1,17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1,11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0,97 0,66 0,57 1,86 1,19 1,10 2600 16,8 11,1 11,0 51,0 32,7 33,1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1,17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13,1 61,5 39,3 39,9 

64 1,13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21,1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1,17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15,1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17,1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21,1 21,1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1,11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1,10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1,15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1,19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 
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Tabelul C.10 – Debitele de apă și apă uzată la obiectele sanitare 
 

Obiecte 
sanitare 

Debitul secundar 
de apă, l/sec 

Debitul orar 
de apă, l/h 

P
re

s
iu

n
e

a
 

li
b

e
ră

, 
H

f,
 м

 

D
e

b
it

u
l 

a
p

e
lo

r 
u

z
a

te
 

a
 o

b
ie

c
tu

lu
i 
s

a
n

it
a

r,
 

l/
s

e
c
 

Diametrul minim 
al conductei 
condiționale, 

mm 

total 
qtot 

rece 
qc 

caldă 
qh 

total 
qtot,hr 

rece 
qc, hr 

caldă 
qh,hr 

a
li

m
e

n
ta

re
 

e
v

a
c

u
a

re
 

1. Lavoar, dozator 
de apă cu robinet 
de distribuție a apei 

0,1 0,1 - 30 30 - 2 0,15 10 32 

2. Idem cu baterie 
de amestec  

0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

3. Lavoar, spălător 
inventar cu robinet 
de distribuție a apei 
și coloană de labo-
rator de distribuție 
a apei 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 

4. Spălător (inclusiv 
de laborator) cu 
baterie de amestec 

0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40 

5. Spălător (pentru 
unități de alimenta-
ție publică) cu bate-
rie de amestec 

0,3 0,2 0,2 500 280 220 2 0,6 15 50 

6. Cadă de baie cu 
baterie de amestec 
(inclusiv comun 
pentru căzi și la-
voare) 

0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 

7. Cadă de baie cu 
coloană de încălzi-
re a apei și baterie 
de amestec 

0,22 0,22 - 300 300 - 3 1,1 15 40 

8. Cadă de baie 
medicală cu baterie 
de amestec cu 
diametrul, mm: 
20 
25 
32 

 
 
 
 
0,4 
0,6 
1,4 

 
 
 
 

0,3 
0,4 
1 

 
 
 
 

0,3 
0,4 
1 

 
 
 
 

700 
750 

1060 

 
 
 
 

460 
500 
710 

 
 
 
 

460 
500 
710 

 
 
 
 

5 
5 
5 

 
 
 
 

2,3 
3 
3 

 
 
 
 

20 
25 
32 

 
 
 
 

50 
75 
75 

9. Cadă pentru 
picioare cu baterie 
de amestec 

0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40 

10. Cabină de duș 
cu cadă mică și 
baterie de amestec 

0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40 

11. Cabină de duș 
cu cadă adâncă și 
baterie de amestec 

0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40 

12. Duș cu baterie 
de amestec în 
instalație de grup 

0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50 

13. Duș igienic 
(bideu) cu baterie 
de amestec și aera-
tor 

0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32 

14. Duș ascendent 0,3 0,2 0,2 650 430 430 5 0,3 15 40 
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Tabelul C.10 (continuare) 

 

Obiecte 
sanitare 

Debitul secundar 
de apă, l/sec 

Debitul orar 
de apă, l/h 

P
re

s
iu

n
e

a
 

li
b

e
ră

, 
H

f,
 м

 

D
e

b
it

u
l 

a
p

e
lo

r 
u

z
a

te
 

a
 o

b
ie

c
tu

lu
i 
s

a
n

it
a

r,
 

l/
s

e
c
 

Diametrul minim 
al conductei 
condiționale, 

mm 

total 
qtot 

rece 
qc 

caldă 
qh 

total 
qtot,hr 

rece 
qc, hr 

caldă 
qh,hr 

a
li

m
e

n
ta

re
 

e
v

a
c

u
a

re
 

15. Coloană în 
săpunărie cu robi-
net de distribuție a 
apei reci sau calde 

0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 0,4 20 - 

16. Vas de closet 
cu rezervor 

0,1 0,1 - 83 83 - 2 1,6 8 85 

17. Vas de closet 
cu robinet de spăla-
re 

1,4 1,4 - 81 81 - 4 1,4 - 85 

18. Pisoar 0,035 0,035 - 36 36 - 2 0,1 10 40 

19. Pisoar cu robi-
net de spălare 
semiautomat 

0,2 0,2 - 36 36 - 3 0,2 15 40 

20. Fântână de 
băut apă 

0,04 0,04 - 72 72 - 2 0,05 10 25 

21. Robinet de 
udare 

0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 2 0,3 15 - 

22. Sifon de pardo-
seală cu diametrul 
condițional, mm: 
50 
100 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

0,7 
2,1 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

50 
100 

 
NOTE: 
 
1. La instalarea aeratoarelor la robinetele de distribuție a apei și amestecătoare presiunea liberă în conductele de alimentare 
trebuie adoptată nu mai mică de 5 m. 
 
2. În sistemele de alimentare cu apă la utilizarea conductelor colectoare din țevi de plastic se admite utilizarea țevilor cu diame-
trul 12x2 mm pentru lavoare, chiuvete, spălătoare, amestecătoare pentru căzile de baie și lavoare, cabine de duș, bideuri, vase 
de closet cu rezervor, pisoare, fântâni țâșnitoare cu apă potabilă. 
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Anexa D 
 

Nomograme pentru determinarea pierderilor de sarcină în contoarele de apă 
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Figura D1a - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 
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Figura D1b - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 
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Figura D2a - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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Figura D2b - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă 
 
 

Начало перевода 
 

Введение 
 
В основу разработки настоящих строительных норм (МСН) положен проект актуализированного 
СНиП «Внутренние водопровод и канализация», разработанный авторским коллективом под 
руководством ОАО «Сантех- НИИпроект». 
 
Работа выполнена с целью: 
 
- устранения ошибок и неоднозначности толкований отдельных положений, выявленных в про-
цессе применения действующего документа; 
 
- приведения устаревших положений в соответствие с современными условиями, характером 
экономических отношений и действующим законодательством; 
 
- учёта развития материалов и технологии в области строительства. 
 
В нормы включены рекомендации, которые позволят повысить безопасность проектируемых 
объектов и значительно улучшить эксплуатационные качества систем холодного и горячего 
водоснабжения. Стояки холодной и горячей воды, к которым присоединяются санитарно-
технические приборы, рекомендуется размещать вне пределов жилых квартир, в коммуникаци-
онных шахтах с устройством на каждом этаже открывающихся дверей, размеры которых долж-
ны быть достаточными для проведения необходимых эксплуатационных работ. 
 
Это даёт возможность быстро отключать вводы водопровода в любую квартиру или другие по-
мещения, где произошла авария (а не отключать весь стояк), независимо от присутствия или 
отсутствия жильцов в квартире. Кроме того, у эксплуатационного персонала появляется воз-
можность контролировать все необходимые параметры систем водоснабжения: давление и 
расход воды по каждой квартире жилой части здания или помещений общественного назначе-
ния в любое время суток и оперативно устранять выявленные нарушения, а также проводить 
профилактический осмотр систем водоснабжения в соответствии с утверждёнными графиками 
и, при необходимости, заменять устаревшую или неисправную арматуру, измерительные при-
боры и т.п.). 
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1 Область применения 
 
Настоящие Нормы в строительстве (далее - Нормы) распространяются на системы внутрен-
него холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений 
различного назначения высотой до 75 метров. 
 
Настоящие Нормы не распространяются на: 
 
- системы противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих  взрывча-
тые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к 
внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими норма-
тивными документами; 
 
- системы автоматического водяного пожаротушения; 
 
- тепловые пункты; 
 
- установки обработки горячей воды; 
 
- системы горячего водоснабжения, подающие воду на технологические нужды промышлен-
ных предприятий (в том числе на лечебные процедуры) и системы водоснабжения в пределах 
технологического оборудования; 
 
- системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубоко-
го охлаждения и др. 
 
 

2 Нормативные ссылки 
 
Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящих Нормах, приве-
дён в приложении A. 
 
 

3 Термины и определения 
 
Термины и определения, применяемые в настоящих Нормах, приведены в приложении B. 
 
 

4 Общие положения 
 
4.1 Трубопроводы, прокладываемые вне зданий, в том числе на наружное пожаротушение, 
должны соответствовать нормам на наружные системы водоснабжения и канализации. При 
проектировании систем внутреннего водопровода, канализации и водостоков необходимо со-
блюдать требования других действующих нормативных документов. 
 
Приготовление горячей воды следует предусматривать в соответствии с NCM G.04.07. 
 
4.2 Во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать 
системы внутреннего водоснабжения и канализации. 
 
Качество сочных вод после очистки в локальных установках должно соответствовать техниче-
ским условиям приёма их в сети наружной канализации и ведомственным нормам. 
 
В не канализованных районах населённых пунктов системы внутреннего водоснабжения и ка-
нализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусмат-
ривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах-интернатах для инва-
лидов и престарелых, больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансе-
рах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, дошкольных образовательных 
учреждениях, школах-интернатах, учреждениях начального и среднего профессионального 
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образования, лицеях, кинотеатрах, клубных и других развлекательных учреждениях, предприя-
тиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. В производственных и вспомогательных зданиях системы внутреннего водоснабжения и канализации допускается не 
предусматривать в тех случаях, когда на предприятии отсутствует централизованный водопровод и число работающих 
составляет не более 25 чел. в смену. 
 
2. В зданиях, оборудованных внутренним хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, необходимо 
предусматривать систему внутренней канализации. 

 
4.3 В не канализованных населённых пунктах допускается оборудовать выгребом следующие 
здания и сооружения при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки: 
 
- производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий при числе рабо-
тающих до 25 чел. в смену; 
 
- жилые здания высотой 1-2 этажа; 
 
- общежития высотой 1-2 этажа не более чем на 50 чел.; 
 
- объекты физкультурного и физкультурно-досугового назначения не более чем на 240 мест, 
используемые только в летнее время; 
 
- клубные и досугово-развлекательные учреждения не более чем на 50 чел.; 
 
- открытые плоскостные спортивные сооружения; 
 
- предприятия общественного питания не более чем на 25 посадочных мест. 
 
4.4 Необходимость устройства внутренних водостоков регламентируется NCM C.04.03 и 
СНиП 2.08.01. 
 
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних 
систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответство-
вать требованиям настоящих норм, государственных стандартов, санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и других документов согласно действующего законодательства. 
 
4.6 Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализа-
ции и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях 
связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (фундаментов, 
ограждающих конструкций и конструкций перекрытий). 
 
 

5 Определение расчётных расходов воды и стоков 
 
5.1 Для гидравлического расчёта водопроводов и определения параметров их оборудования 
следует использовать следующие расчётные расходы горячей и холодной воды: 
 
- средние (за год) суточные расходы воды (общий – Qtot

T , горячей воды – Qh
T, холодной воды - 

Qc
T) за расчётное время потребления воды (Т, ч), м3/сут); 

 
- максимальные суточные расходы (общий – Qtot

max, горячей воды – Qh
max, холодной воды –

Qc
max), м3/сут; 

 
- максимальные часовые расходы (общий - qtot

hr, горячей воды – qh
hr, холодной воды – qc

hr), м3/ч; 
 
- минимальные часовые расходы (общий – qtot

hr min, горячей воды – qh
hr min, холодной воды- qc

hr 

min), м3/ч; 
 
- максимальные секундные расходы (общий - qtot, горячей воды - qh, холодной воды - qc), м3/с; 
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Расчётные (удельные средние за год) суточные расходы воды для различных потребителей 
принимаются в соответствии с таблицами C.1 и C.2 приложения C. 
 
Расчётные (средние часовые) расходы воды для различных видов санитарно-технического 
оборудования принимаются в соответствии с таблицей C.3 приложения C. 
 
Максимальные суточные расходы воды (общий, горячей воды, холодной воды) определяются 
умножением величин соответствующих средних суточных расходов воды на коэффициент мак-
симальной суточной неравномерности (Kd), принимаемый по таблице C.4 приложения C. 
 
Расчётные максимальные секундные и часовые расходы следует определять в соответствии с 
таблицами C.5 - C.9 приложения C с учётом п.5.2. 
 
Средние часовые расчётные расходы воды (общий - qtot

T,горячей воды - qh
T,холодной воды - 

qc
T) определяются делением соответствующих расчётных средних суточных расходов воды на 

расчётное время водопотребления (Т, ч). 
 
Средние суточные расходы воды (общий - Qtot

T, горячей воды - Qh
T, холодной воды - Qc

T) опре-
деляются суммированием средних суточных расходов воды различных потребителей и/или 
санитарно-технических приборов, снабжаемых водой водопроводом в целом или его отдель-
ными участками. 
 
5.2 Расчётные расходы воды в водопроводах холодной воды (общий, холодной воды) опре-
деляются в зависимости от: 
 
а) удельного расчётного среднего часового расхода воды, л/ч, отнесённого к одному потреби-
телю или санитарно-техническому прибору; 
 
b) числа потребителей воды U и/или от числа санитарно-технических приборов N (для водопро-
вода в целом и для отдельных участков расчётной схемы сети водопровода). При неизвестном 
числе санитарно-технических приборов (точек водоразбора) N, допускается принимать их число 
равным числу потребителей U. 
 
c) числа потребителей U в жилых и многоквартирных зданиях по таблицам C.6-C.9 приложения 
C. При использовании таблиц C.6-C.9 расчётные средние суточные расходы воды следует при-
нимать по таблице C.1 для жилых зданий с различной степенью обеспеченности санитарно-
техническими устройствами. 
 
Расчётные расходы воды в водопроводах горячей воды определяются в соответствии с разде-
лом 10: 
 
- для режима водоразбора аналогично а), b) и c) с учётом остаточного циркуляционного расхода 
на участках от точки нагрева до первой точки отбора воды; 
 
- для режима циркуляции при тепло-гидравлическом расчёте. 
 
Расчётные минимальные часовые расходы (общий, горячей воды, холодной воды), м3/ч, опре-
деляются по формуле: 
 

qhr min  = qT × Kmin ,     (1) 
 

где Kmin - принимается по таблице 1 в зависимости от величины Kmax, определяемой по форму-
ле: 

.max
max

hr

T

q
K

q
 ,     (2) 

 
где qhr max – максимальный расчётный часовой расход воды, принимается равным qhr

tot  или qhr
h и 

qhr
c  соответственно.  
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Таблица 1 
 

Kmax 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00 

Kmin 1 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 

 
5.3 Для стояков систем канализации расчётным расходом является максимальный секунд-
ный расход стоков от присоединённых к стояку санитарно-технических приборов, не вызываю-
щий срыва гидравлических затворов любых видов санитарно-технических приборов (приёмни-
ков сточных вод). Этот расход надлежит определять как сумму расчётного максимального се-
кундного расхода воды для всех санитарно-технических приборов, от которых стоки поступают 
в стояк, (определяемого в соответствии с требованиями п.5.1) и расчётного максимального се-
кундного расхода стока от прибора с максимальным водоотведением (табл. C.3 приложения C, 
например, сток от смывного бачка унитаза 1,6 л/с). 
 
5.4 Для горизонтальных отводных трубопроводов систем канализации расчётным расходом 
следует считать расход qsl, л/с, значение которого вычисляется в зависимости от числа сани-
тарно-технических приборов N, присоединённых к проектируемому участку трубопровода, и 
длины этого участка трубопровода L, м, по формуле: 

2,

0
6,3

s

s

tot

hrsl qK
q

q  ,    (3) 

где: 
 
qhr

tot - общий максимальный часовой расход воды, м3/ч; 
 
Ks– коэффициент, принимаемый по таблице 2; 
 
q0

s,2 – расчётный максимальный расход стоков, л/с, от прибора с максимальным водоотведени-
ем (табл. C.3 приложения C). 
 

Таблица 2. Значения Ks в зависимости от числа приборов N 
и длины отводного трубопровода L 

 

N 
Значения Ks при L, м, равной 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

4 0,61 0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 0,15 0,13 

8 0,63 0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 0,16 0,13 

12 0,64 0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,16 0,14 

16 0,65 0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 0,17 0,14 

20 0,66 0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 0,17 0,14 

24 0,67 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 0,17 0,15 

28 0,68 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 0,18 0,15 

32 0,68 0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 0,18 0,15 

36 0,69 0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,19 0,16 

40 0,70 0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 0,19 0,16 

100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20 

500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44 

1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71 

 
ПРИМЕЧАНИЕ - За длину, L следует принимать расстояние от последнего на расчётном участке стояка до ближайшего 
присоединения следующего стояка или, при отсутствии таких присоединений, до ближайшего канализационного колод-
ца. 
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6 Качество, температура и давление воды в системах водопроводов 
 
6.1 Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические и физико-химические 
показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать установ-
ленным нормам. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется зада-
нием на проектирование (технологическими требованиями). 
 
6.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60°С и не выше 
75°С. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ - Требование настоящего пункта не распространяется на места водоразбора на производственные 
(технологические) нужды, а также на места водоразбора на нужды обслуживающего персонала указанных учреждений. 

 
6.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к 
водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С. 
 
6.4 Выбор схемы приготовления горячей воды и при необходимости её обработки следует 
принимать в соответствии требованиям нормативного документа NCM G.04.07 и с учётом норм 
проектирования тепловых пунктов. 
 
6.5 В системах горячего водоснабжения предприятий общественного питания и других, где 
потребителям необходима вода с температурой выше указанной в п.6.2, следует предусматри-
вать дополнительный нагрев воды местными водонагревателями. 
 
6.6 Температура горячей воды, подаваемой водонагревателями в распределительные тру-
бопроводы систем централизованного горячего водоснабжения, должна соответствовать тре-
бованиям проектирования тепловых пунктов. 
 
6.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-
противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенных санитарно-
технических приборов не должно превышать 0,6 МПа, на отметке наиболее высоко располо-
женных приборов – по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не 
менее 0,04 МПа. 
 
6.8 В населённых пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не 
обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по заданию 
на проектирование допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным 
бачкам унитазов. 
 
 

7 Системы водопроводов холодной и горячей воды 
 
7.1 Системы холодного и горячего водоснабжения могут быть централизованными или мест-
ными. 
 
7.2 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, проти-
вопожарного) включают: вводы в здания, узлы измерения потребления холодной и горячей во-
ды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, 
водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных 
условий, технологии производства, в системе внутреннего водопровода допускается преду-
сматривать запасные и регулирующие ёмкости, присоединённые к системе внутреннего водо-
провода. 
 
7.3 В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать 
следующие системы внутренних водопроводов: 
 
- хозяйственно-питьевого; 
 
- хозяйственно-противопожарного; 
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- противопожарного; 
 
- производственного (одну или несколько). 
 
Системы противопожарного водопровода в зданиях и сооружениях, имеющих системы хозяй-
ственно-питьевого или производственного водопровода, рекомендуется объединять с одной из 
них. 
 
7.4 В системах централизованного горячего водоснабжения для поддержания у точек отбора 
температуры воды не ниже указанной в п.6.2 следует предусматривать циркуляцию горячей 
воды в период отсутствия водоразбора. 
 
Допускается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного го-
рячего водоснабжения с регламентированным во времени потреблением горячей воды, если 
температура её в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разделе 6 
настоящих норм. 
 
7.5 В зданиях, где расчётное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразбор-
ной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в п.6.7, следует 
устанавливать поэтажные (квартирные) регуляторы давления или арматуру со встроенными 
регуляторами расхода воды. 
 
7.6 В ванных комнатах и душевых необходимо устанавливать полотенцесушители. 
 
Объёмно-планировочные решения должны позволять установку полотенцесушителей в удоб-
ном для эксплуатации месте. 
 
Полотенцесушители могут подключаться к подающим трубопроводам системы горячего водо-
снабжения, к системе отопления, к системе электроснабжения. При обосновании дoпускается 
установка полотенцесушителей на циркуляционных трубопроводах системы горячего водо-
снабжения. 
 
7.7 В жилых и общественных зданиях при числе этажей более 4-х рекомендуется объединять 
водоразборные стояки кольцующими перемычками. 
 
7.8 При подаче горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды присоединение санитарных 
приборов и технологических установок к циркуляционным трубопроводам не допускается. 
 
7.9 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, должны 
быть изолированы от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения (кроме 
тупиковых пожарных трубопроводов), которые прокладываются в каналах, шахтах, санитарно-
технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изо-
лировать с целью недопущения образования конденсата. 
 
7.10 При скрытой прокладке трубопроводов в штробах, в конструкциях полов, в подшивных 
потолках следует применять трубы из полимерных материалов, которые должны проклады-
ваться без разъёмных стыковых соединений. 
 
Соединение этих трубопроводов с другими трубопроводами и установка запорных устройств 
должны выполняться после вывода трубопроводов в открытые места с целью удобства монта-
жа и эксплуатации. 
 
 

8 Системы противопожарного водопровода 
 
8.1 Для жилых, общественных, административного назначения зданий, а также администра-
тивно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего 
противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует 
определять в соответствии с таблицей 3, а для производственных и складских зданий - в соот-
ветствии с таблицей 4. 
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Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать со-
гласно NCM E.03.03. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов, 
спринклерных (дренчерных) установок, а также дренчерных завес. 
 

Таблица 3 
 
Жилые, общественные здания, здания и помещения 

для учреждений и организаций, 
культурно-зрелищные учреждения, бытовые здания 

и помещения промышленных предприятий 

Число 
струй 

Минимальный расход воды на 
внутреннее пожаротушение, 

л/с, на одну струю 

1. Жилые здания:   

при высоте от 28 до 50 м 1 2,5 

то же, при общей длине коридора св. 10 м 2 2,5 

при высоте от 50 до 75 м 2 2,5 

то же, при общей длине коридора св. 10 м 3 2,5 

при высоте от 75 до 100 м 4 2,5 

2.Общественные здания административного назна-
чения: 

  

высотой от 15 до 28 м включительно и объёмом до 
25 000 м3 

1 2,5 

то же, объёмом св. 25 000 м3 2 2,5 

высотой от 28 до 50 м и объёмом до 25 000 м3 2 2,5 

то же, объёмом св. 25 000 м3 3 2,5 

3.Культурно-зрелищные учреждения, библиотеки, 
архивы и спортивные сооружения 

согласно СНиП 2.08.02 

4. Общежития и общественные здания, не указанные 
в поз. 2 и 3: 

  

высотой до 28 м и объёмом от 5 000 до 25 000 м3 
 

1 2,5 

то же, объёмом св. 25 000 м3 2 2,5 

высотой от 28 до 50 м и объёмом до 25 000 м3 2 2,5 

то же, объёмом св. 25 000 м3 3 2,5 

5. Административно-бытовые здания промышлен-
ных предприятий: 

  

объёмом от 5 000 до 25 000 м3 1 2,5 

объёмом св. 25 000 м3 2 2,5 

6. Многофункциональные здания   

высотой до 28 м и объёмом от 5000 до 25 000 м3 2 2,5 

то же, объёмом свыше25 000 м3 3 2,5 

высотой от 28 до 50 м и объёмом до 25 000 м3 3 2,5 

то же, объёмом св. 25 000 м3 4 2,5 

 
Строительный объём здания определяется в соответствии со СНиП 2.08.02, а высота по  
СНиП 2.08.1. 
 
При наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм, минималь-
ный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с на одну струю. 
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Таблица 4 
 

Степень огнестойко-
сти производствен-

ных и складских зда-
ний 

Категория 
по пожар-

ной опасно-
сти 

Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну 
струю, на внутреннее пожаротушение в производственных 
и складских зданиях высотой до 50 м и объёмом, тыс. м3 

от 0,5 до 
5 

св. 5 до 50 
св. 50 до 

200 
св.200 до 

400 
св.400 до 

800 

I и II А, Б, В 2×2,5 2×5 2×5 3×5 4×5 

III В 2×2,5 2×5 2×5 - - 

III Г, Д, - 2×2,5 2×2,5 - - 

IV и V В 2×2,5 2×5 - - - 

IV и V Г, Д, - 2×2,5 - - - 

 
ПРИМЕЧАНИЕ-Для фабрик-прачечных внутреннее пожаротушение следует предусматривать в помещениях обработки 
и хранения сухого белья. 

 
Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение зданий высотой и объёмом свыше 
указанных в таблицах 3 и 4 следует обосновывать и согласовывать в установленном порядке. 
 
Количество струй и расход воды одной струи для зданий: 
 
- преимущественно каркасной конструкции с элементами каркаса из цельной или клеёной дре-
весины и ограждающими конструкциями из древесины, подвергнутые огнезащитной обработке, 
принимаются в зависимости от размещённой в них категорий помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности как для зданий IV степени огнестойкости с учётом требований п.8.3; 
 
- преимущественно с незащищённым металлическим каркасом и ограждающими конструкциями 
из негорючих листовых материалов с горючим утеплителем группы Г1 принимаются по указан-
ной таблице в зависимости от размещения в них категорий помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности как для зданий III степени огнестойкости с учётом требований п.8.3; 
 
Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра 
спрыска следует уточнять по таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Высота 
компактной 
части струи 

Производи-
тельность по-
жарной струи, 

л/с 

Давление, МПа, у пожар-
ного крана с рукавами 

длиной, м 

Производи-
тельность по-
жарной струи, 

л/с 

Давление, МПа, у пожар-
ного крана с рукавами 

длиной, м 

Производи-
тельность по-
жарной струи, 

л/с 

Давление, МПа, у пожар-
ного крана с рукавами 

длиной, м 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм 

13 16 19 

Пожарные краны d=50 мм 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 0,151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - - 

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - - 

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5,1 0,360 0,380 0,400 - - - - 

 Пожарные краны d=65 мм 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 0,110 0,112 0,114 4,1 0,114 0,117 0,121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 0,151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Для общественных, общественных административного назначения и административно-
бытовых зданий: 
 
-при высоте свыше 50 м и объёме до 50 000 м3 расход воды следует принимать не менее 40 
л/с, из которых от пожарных кранов - 4 струи по 2,5 л/с каждая и 30 л/с на пожарный стояк; 
 
- при высоте свыше 50 м и объёме свыше 50 000 м3 расход воды следует принимать не менее 
50 л/с, из которых от пожарных кранов - 8 струи по 2,5 л/с каждая и 30 л/с на пожарный стояк. 
 
Для производственных зданий (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объёмом до 
50000 м3 следует принимать не менее4 струи по 5 л/с каждая; при большем объёме зданий – 8 
струй по 5 л/c каждая. 
 
Для зданий, имеющих расчётное число струй равное 8, расчёт сетей ведётся из условия ис-
пользования 4-х струй на этаже пожара и по 2 струи над и под этажом пожара. 
 
Пожарные стояки обеспечиваются водой самостоятельными насосами и прокладываются в 
доступных местах. тамбур-шлюзах 1-го типа перед незадымляемыми лестничными клетками 
типа Н3 или в шлюзах 1-го типа перед лифтами с режимом работы «транспортировка пожарных 
подразделений». 
 
Давление воды у соединительных головок должно быть не менее 0,2 МПа и не более 0,5 МПа. 
Соединительные головки должны быть расположены в нишах, имеющих двери с внутренними 
замками. 
 
8.3 В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии c таблицей 4 уста-
новлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, минимальный 
расход воды на внутреннее пожаротушение, определённый по таблице 4, следует увеличивать: 
 
- при применении элементов каркаса здания из незащищённых стальных конструкций, а в 
ограждающих конструкциях утеплителей из негорючих или трудногорючих материалов, а также 
из цельной или клеёной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) – на 5 
л/с; 
 
- при применении элементов каркаса здания из незащищённых стальных конструкций, а в 
ограждающих конструкциях утеплителей из горючих материалов – на 10 л/с для зданий объё-
мом до 10 тыс.м3, при объёме более 10 тыс.м3 дополнительно на5 л/с на каждые последующие 
полные или неполные 100 тыс.м3объёма. 
 
8.4 В помещениях залов с одновременным пребыванием более 100 чел., при отделке их го-
рючими материалами число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну 
больше, чем указано в таблице 3. 
 
8.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: 
 
а) в зданиях и помещениях, объёмом или высотой менее указанных в таблицах 3 и 4; 
 
b) в зданиях общеобразовательных школ (кроме школ-интернатов), в том числе школ, имеющих 
актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях; 
 
c) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест; 
 
d) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, рас-
пространение огня; 
 
e) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их 
объёма и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объёмом не более 5000 м3 
категорий Г, Д; 
 
f) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а 
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также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных 
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено 
тушение пожаров из ёмкостей (резервуаров, водоёмов); 
 
g) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений. 
 
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в производствен-
ных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огне-
стойкости, объёмом до 5000 м3. 
 
8.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения, выде-
ленных в самостоятельные пожарные отсеки противопожарными стенами I типа и противопо-
жарными перекрытиями I типа, необходимость устройства внутреннего противопожарного во-
допровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части 
здания согласно п.8.1 и п.8.2. 
 
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: 
 
- для зданий, не имеющих противопожарных стен I типа и разделённых другими типами проти-
вопожарных преград - по общему объёму здания; 
 
- для зданий, разделённых на части противопожарными стенами I и II типов, - по объёму той 
части здания, где требуется наибольший расход воды. 
 
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из негорючих материалов и 
установке противопожарных дверей объём здания считается по каждому зданию отдельно; при 
отсутствии противопожарных дверей – по общему объёму зданий и более опасной категории. 
 
8.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода 
должно соответствовать требованиям п.6.7. 
 
Гидростатическое давление на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана в 
системе раздельного противопожарного водопровода, а также в схемах, где пожарные стояки 
используются для подачи транзитных хозяйственно-питьевых расходов воды на верхний этаж 
(в схемах с верхней разводкой) не должен превышать 0,9 МПа. 
 
При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа, между пожарным краном и соединительной 
головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. 
Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажа зда-
ния. 
 
8.8 Свободное давление у внутренних пожарных кранов должно обеспечивать получение 
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в 
самой высокой и удалённой части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной 
части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до 
наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее: 
 
- 6 м в жилых, общественных, общественных административного назначения, административно-
бытовых, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой 
до 50 м; 
 
- 8 м в жилых, общественных административного назначения, административно-бытовых зда-
ниях высотой свыше 50 м; 
 
- 16 м в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных пред-
приятий высотой свыше 50 м. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. Давление у пожарных кранов следует определять с учётом потерь давления в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 
20 м. 



NCM G.03.03:2015 

84 

 
2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 
мм, для получения пожарных струй большей производительности – диаметром 65 мм. При технико-экономическом 
обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм производительностью свыше4 л/с. 
 
3.Для струй с расходом 1,5л/с применять пожарные краны и рукава Ø30мм. 
 

8.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получе-
ние в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, 
расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м – на остальных этажах; при этом 
число струй следует принимать: две производительностью2,5 л/с каждая в течение 10 мин при 
общем расчётном числе струй две и более, одну – в остальных случаях. Для обеспечения вы-
соты указанных компактных струй допускается применение схем внутреннего водопровода с 
установкой насосов подпитки. 
 
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического 
пуска пожарных насосов, а также при применении схем с насосами подпитки водонапорные 
баки допускается не предусматривать. 
 
8.10 Время работы пожарных кранов следует принимать равным 3 ч. При установке пожарных 
кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать рав-
ным времени работы систем автоматического пожаротушения. 
 
8.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединённой системе хозяйственно-
противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом 
для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание проти-
вопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запор-
ной арматуры. 
 
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять пере-
мычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения этих си-
стем. 
 
На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, за-
порную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях. 
 
8.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-
ниях необходимо учитывать следующее: 
 
- в производственных и общественных зданиях при расчётном числе струй не менее трёх, а в 
жилых зданиях – не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные 
краны; 
 
- в жилых зданиях с межквартирными коридорами длиной до 10 м при расчётном числе струй 
две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного 
пожарного стояка; 
 
- в жилых зданиях с межквартирными коридорами длиной свыше 10 м, а также в производ-
ственных и общественных зданиях при расчётном числе струй две и более каждую точку поме-
щения следует орошать двумя струями – по одной струе из двух соседних стояков (разных по-
жарных шкафов). 
 
В обязательном порядке следует предусматривать установку пожарных кранов в тамбур-
шлюзах (лифтовом холле) при лифтах, предназначенных для подъёма пожарных подразделе-
ний. 
 
Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует 
предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. 
 
Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожар-
ные краны на соседних этажах. 
 
2. В общую длину коридора входит суммарная длина межквартирных коридоров, световых холлов, переходов, галерей 
и других аналогичных помещений на этаже (кроме лестничных клеток и лифтовых холлов). 

 
8.13 Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и раз-
мещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их оплом-
бирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается уста-
навливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от 
пола. 
 
8.14 В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следу-
ет предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей. 
 
Каждый пожарный кран должен быть снабжён пожарным рукавом одинакового с ним диаметра 
длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом. 
 
В здании или частях здания, разделённых противопожарными стенами, следует применять 
спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины. 
 
8.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 50 м и 
более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой 
диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании об-
ратного клапана и задвижки, расположенной в непосредственной близости к наружному входу. 
 
8.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на пло-
щадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, 
коридорах, проходах, тамбур-шлюзах (лифтовых холлах) лифтов, предназначенных для транс-
портирования пожарных подразделений, и других наиболее доступных местах, при этом их рас-
положение не должно мешать эвакуации людей. 
 
8.17 В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние 
пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управле-
ния. 
 
 

9 Трубопроводы и арматура 
 
9.1 Материал для труб внутренних трубопроводов, подающих холодную воду, следует при-
нимать: 
 
- для подачи воды питьевого качества из стальных оцинкованных труб диаметром до 150 мм и 
неоцинкованных - при больших диаметрах или из других материалов, в том числе пластмасс, 
разрешённых для этих целей. 
 
- для подачи воды на технологические нужды - с учётом требований к качеству воды, давлению 
и экономии металла. 
 
- соединение труб следует предусматривать сваркой, на фланцах, резьбе или клее. 
 
При сварке оцинкованных труб восстановление цинкового покрытия следует предусматривать 
краской, содержащей не менее 94% цинковой пыли. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. Пластмассовые трубы для объединённых и обособленных систем внутреннего противопожарного водопровода, 
кроме подводок к санитарно-техническим приборам, а также их прокладка под электрокабелями в полупроходных про-
ходных каналах и тоннелях не допускается. 
 
2. Допускается замена оцинкованных труб неоцинкованными при соответствующем обосновании. 



NCM G.03.03:2015 

86 

 
3. Пластмассовые трубы по прочности должны соответствовать марке PN10 бар для холодной воды и не ниже PN16 
бар для горячей воды. 

 
9.2 В объединённых системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназна-
ченные для подачи воды на пожаротушение,в подвалах, чердаках, технических этажах, т.п., 
следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а стояки и квартирные разводки, 
подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды , в соответствии с п.9.1. 
 
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выпол-
нять из металлических труб (кроме чугунных). 
 
9.3 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения в необходимых случаях следует уста-
навливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру (вентили, 
сальниковые и шаровые краны, смесители, обратные клапаны, регуляторы давления и регуля-
торы расхода воды), сертифицированную в установленном порядке. 
 
9.4 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусмат-
ривать: 
 
- на каждом вводе; 
 
- на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт её от-
дельных участков (не более чем полукольца); 
 
- на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчёта обеспечения 
двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды; 
 
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более; 
 
- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 
этажа и более; на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более; 
 
- на ответвлениях от магистральных линий водопровода; 
 
- на ответвлениях в каждую квартиру и (или) на подводках к каждому сантехническому прибору; 
 
- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и 
более; 
- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам; 
 
- перед наружными поливочными кранами; 
 
- перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, 
лечебными, опытными и др.) в случае необходимости в схемах водомерных узлов учёта. 
 
Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах, закольцован-
ных по вертикали стояков. 
 
На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды 
в двух направлениях. 
 
Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, сто-
ловые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует 
устанавливать в подвале, или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. 
 
9.5 При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 
1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для её обслужи-
вания. 
 
9.6 При необходимости установки регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в 
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здания и микрорайоны их следует предусматривать после задвижки отключающей счётчик ко-
личества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после 
регулятора надлежит предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и налад-
кой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры. 
 
При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления не предусматриваются. 
 
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать до водосчётчика 
и после запорной арматуры на вводе и без манометров для контроля за работой и наладкой 
регулятора. 
 
9.7 В точках водоразбора следует предусматривать установку смесителей с подводкой к ним 
горячей и холодной воды. 
 
9.8 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматри-
вать: 
 
- на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям; 
 
- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю; 
 
- на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору; 
 
- в узлах установки счётчиков количества воды в соответствии с разделом 13. 
 
9.9 Установку поливочных кранов (смесителей) надлежит предусматривать: 
 
- в гардеробах рабочей одежды загрязнённых производств; 
 
- в общественных уборных; 
 
- в умывальных помещениях с 5 умывальниками и более; 
 
- в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов. 
 
Для зданий и сооружений, оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным 
кранам (смесителям) следует предусматривать подведение холодной и горячей воды. 
 
9.10 На внутренней сети системы холодного водоснабжения необходимо предусматривать на 
каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в нише 
наружной стены здания. 
 
9.11 При устройстве водопроводов с использованием труб из полимерных материалов уста-
новку уравнителей потенциалов между ванной, мойкой и т.п. и трубопроводом водоснабжения 
допускается не предусматривать. 
 
9.12 Крепление трубопроводов должно выполняться крепёжными деталями соответствующи-
ми каждому типу труб и в соответствии с рекомендациями изготовителей. 
 
 

10 Внутренние сети водопроводов холодной и горячей воды 
 
10.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать: 
 
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12; 
 
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвле-
ниями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды. 
 
Кольцевые сети холодной воды должны быть присоединены к наружной кольцевой сети холод-
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ного водопровода не менее чем двумя вводами. Два ввода и более следует предусматривать 
для: 
 
- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов; 
 
- жилых зданий с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с 
эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300; 
 
- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа 
мест; 
 
- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управле-
ния более трёх; 
 
- бань при числе мест 200 и более; 
 
- прачечных на 2 и более тонны белья в смену. 
 
10.2 При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, при 
возможности, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в 
здание на наружной сети следует устанавливать запорные устройства для обеспечения подачи 
воды в здание при аварии на одном из участков сети. 
 
10.3 При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней 
сети водопровода, вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на 
соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого вво-
да. 
 
При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединения вводов не 
требуется. 
 
10.4 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, ес-
ли на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих узлы уста-
новки счётчиков количества воды и соединённых между собой трубопроводами внутри здания. 
 
10.5 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода 
и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 
мм включительно и не менее 3 м – при диаметре ввода более 200 мм. Допускается совместная 
прокладка вводов водопровода различного назначения. 
 
10.6 На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры на поворотах труб в верти-
кальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты 
соединениями труб. 
 
10.7 Пересечение ввода со стенами здания следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м 
между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водоне-
проницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материала-
ми, в мокрых грунтах – с установкой сальников. 
 
10.8 Прокладку разводящих сетей трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 
в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, техниче-
ских этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков – на первом этаже в подпольных кана-
лах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съёмного фриза в 
подготовке под полы в пластмассовых гильзах, а также по конструкциям зданий, по которым 
допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верх-
него этажа. Прокладку стояков и разводки следует предусматривать в шахтах, открыто - по сте-
нам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учётом размещения необходимых 
запорных, регулирующих и измерительных устройств. 
 
Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех сетей 
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с использованием труб из полимерных материалов (кроме располагаемых в санитарных узлах) 
следует предусматривать их скрытую прокладку. 
 
Скрытая прокладка трубопроводов, соединяемых на резьбе, не допускается, если не обеспечен 
доступ ко всем соединениям (за исключением угольников, используемых для присоединения 
настенной водоразборной арматуры). 
 
Стояки систем холодного и горячего водоснабжения, к которым присоединяются санитарно-
технические приборы (за исключением стояков, которые предназначены только для подключе-
ния полотенцесушителей) рекомендуется размещать вне пределов жилых квартир, в коммуни-
кационных шахтах с устройством на каждом этаже открывающихся дверей (люков), размеры 
которых должны быть достаточными для проведения необходимых эксплуатационных работ. 
 
Водоразборные стояки и вводы водопровода в квартиры и другие помещения с установкой за-
порной арматуры, счётчиков количества воды, регуляторов давления рекомендуется преду-
сматривать за пределами квартир в коммуникационных шахтах или специальных технических 
шкафах с возможностью свободного доступа к ним в любое время суток технического персона-
ла, обслуживающего эти системы. 
 
10.9 Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует 
предусматривать открытой – по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невоз-
можности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей 
в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легко-
воспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. 
 
Совместную прокладку трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов с канализацион-
ными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопро-
воды канализации следует размещать ниже трубопроводов водопровода. 
 
Специальные каналы для прокладки трубопроводов водопроводов следует предусматривать 
при обосновании и в исключительных случаях. 
 
Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается проклады-
вать в полу или под полом. 
 
10.10 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую 
воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с 
устройством на ней термоизоляции. 
 
10.11 Прокладку горизонтальных трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 
0,002 (в сторону соответствующих стояков). 
 
10.12 Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, кабинах, тоннелях, 
а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги. 
 
10.13 Прокладку трубопроводов внутреннего холодного водопровода следует предусматривать 
в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2°С. При прокладке трубопроводов в поме-
щениях с температурой воздуха ниже 2°С необходимо предусматривать мероприятия по 
предохранению трубопроводов от замерзания. 
 
При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0°С и ниже, а так-
же при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных 
дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб. 
 
10.14 Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопрово-
дов систем горячего водоснабжения. 
 
В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства, кроме 
случаев, когда в этих точках предусматривается водоразборная арматура. 
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10.15 Для систем горячего водоснабжения следует предусматривать мероприятия по компен-
сации температурного изменения длины труб. 
 
10.16 На подающих и циркуляционных трубопроводах систем горячего водоснабжения, включая 
стояки (кроме подводок к водоразборным приборам) следует предусматривать тепловую изо-
ляцию. 
 
 

11 Расчёт внутренних водопроводных сетей холодной воды 
 
11.1 Гидравлический расчёт водопроводных сетей холодной воды необходимо производить по 
максимальным секундным расходам воды. 
 
Для групп зданий, для которых приготовление горячей воды и/или повышение давления воды 
осуществляется в отдельно стоящих (или встроенных в одно из зданий) насосных станциях и 
тепловых пунктах, определение расчётных расходов воды и гидравлический расчёт трубопро-
водов следует выполнять в соответствии с настоящими нормами. 
 
11.2 Сети объединённого хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожар-
ного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчётного расхода воды на пожароту-
шение при расчётном максимальном секундном расходе её на хозяйственно-питьевые и произ-
водственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку 
территории не учитываются. 
 
Гидравлический расчёт сетей водоснабжения производится для расчётных схем кольцевых 
сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ - Подачу воды в закрытую систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать для жилой 
застройки на время пожаротушения и ликвидации аварии на сети наружного водопровода. 

 
11.3 При расчёте сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водо-
проводов следует обеспечить необходимые давления воды у приборов и пожарных кранов, 
расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода. 
 
11.4 Гидравлический расчёт водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует 
производить с учётом выключения одного из них. 
 
При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100% расход воды. 
 
11.5 Диаметры труб внутренних водопроводных сетей надлежит назначать из расчёта 
наибольшего использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. 
 
Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать менее наибольшего диа-
метра водоразборного стояка. 
 
11.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 
м/c, а при пожаротушении– 3,0 м/с, в спринклерных и дренчерных системах –10,0 м/с. 
 
Диаметры трубопроводов водопроводных стояков в водоразборном узле следует выбирать по 
величине расчётного максимального секундного расхода воды в стояке. 
 
 

12 Расчёт внутренних водопроводных сетей горячей воды 
 
12.1 Гидравлический расчёт циркуляционных систем горячего водоснабжения производится 
для двух режимов подачи воды (режима водоразбора и режима циркуляции) и включает: 
 
а) определение расчётных расходов; 
 
b) подбор диаметров подающих трубопроводов и определение потерь давления по подающим 
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трубопроводам в режиме водоразбора; 
 
c) подбор диаметров циркуляционных трубопроводов, определение требуемого циркуляционно-
го расхода и увязку потерь давления по отдельным кольцам системы горячего водоснабжения в 
режиме циркуляции. 
 
12.2 При расчёте водонагревателей и участков подающих трубопроводов от водонагревате-
лей до последнего водоразборного узла главной расчётной ветви сети определение диаметров 
трубопроводов в режиме максимального водоразбора производится при расчётном расходе 
воды, равном сумме расчётного максимального секундного расхода горячей воды и дополни-
тельного (циркуляционного) расхода, cоставляющего 0,15-0,3 указанного расхода горячей воды; 
при расчёте стояков с полотенцесушителями и без них, а также кольцующих перемычек допол-
нительный (циркуляционный) расход воды составляет 0,10-0,15 максимального расчётного рас-
хода воды. 
 
В режиме минимального водоразбора величину циркуляционного расхода горячей воды следу-
ет принимать равной0,3-0,4 максимального расчётного секундного расхода горячей воды. 
 
12.3 Диаметры водоразборных стояков в водоразборном узле следует выбирать по величине 
расчётного максимального секундного расхода воды. 
 
Диаметры кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водо-
разборного стояка. 
 
12.4 При расчёте участков циркуляционных трубопроводов сетей водопроводов горячей воды 
диаметры трубопроводов определяются в зависимости от величины расхода горячей воды в 
режиме циркуляции (без водоразбора), принимаемого равным 0,3-0,4 величины расчётного 
максимального секундного расхода горячей воды для того числа потребителей (санитарно-
технических приборов), которые обслуживаются данным участком циркуляционного трубопро-
вода. 
 
Необходимое изменение сопротивления циркуляционных стояков допускается с учётом дис-
кретности диаметров применяя дросселирующие диафрагмы (диаметром не менее 10 мм); ре-
гулировочные вентили, применения автоматические устройства (регуляторы); 
 
12.5 При наличии кольцующей перемычки между водоразборными стояками при расчёте теп-
лопотерь водоразборного узла учитываются теплопотери трубопроводов кольцующей пере-
мычки. 
 
12.6 Потери давления в режиме циркуляции в отдельных ветвях системы горячего водоснаб-
жения (включая циркуляционные трубопроводы) не должны отличаться для разных ветвей бо-
лее чем на 10%. 
 
12.7 Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения се-
тей не должна превышать1,5 м/с. 
 
12.8 Для обеспечения циркуляционных расходов в ночном режиме в местах присоединения 
циркуляционных стояков секционных узлов к циркуляционному трубопроводу должны устанав-
ливаться балансировочные клапаны. 
 
 

13 Устройства для измерения и регистрации водопотребления 
 
13.1 Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим 
и/или холодным водопроводом необходимо предусматривать измерение водопотребления пу-
тём установки счётчиков холодной и горячей воды, параметры которых должны соответство-
вать метрологическим требованиям и требованиям настоящего раздела. 
 
Счётчики воды устанавливаются на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в 
каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопрово-
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дов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным 
или общественным зданиям. На подводках санитарно-техническим приборам и к технологиче-
скому оборудованию счётчики воды устанавливаются по заданию на проектирование. 
 
В автономных системах противопожарного водопровода установка счётчиков воды не требует-
ся. 
 
Счётчики горячей воды (для воды с температурой до 90°С) следует устанавливать на подаю-
щем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапа-
на на циркуляционном трубопроводе. 
 
Перед счётчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических 
или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50% 
потерь давления, указанных в п.13.13. 
 
13.2 Счётчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надлежит устанав-
ливать в легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и темпе-
ратурой воздуха не ниже 5°С. 
 
Счётчики холодной и горячей воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (жела-
тельно, совмещённом с помещением для установки теплосчётчика в системе отопления зда-
ния). 
 
Счётчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, об-
служивания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. Для счётчи-
ков с массой более 25 кг должно быть предусмотрено достаточное пространство над счётчика-
ми для установки подъёмного механизма. Пол помещения для установки счётчиков должен 
быть ровным и жёстким. 
 
13.3 Счётчики воды должны быть защищены от вибрации (допустимые параметры вибрации 
принимаются в соответствии с данными паспортов приборов). Счётчики не должны подвергать-
ся механическим напряжениям под воздействием трубопроводов и запорной арматуры и долж-
ны быть смонтированы на подставке или кронштейнах. 
 
13.4 При невозможности размещения счётчиков холодной и/или горячей воды в здании допус-
кается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в пас-
порте счётчика указано, что он может работать в условиях затопления, а для пропуска пожарно-
го расхода не предусмотрен электроклапан на обводном трубопроводе. 
 
13.5 В тепловых пунктах (центральных или индивидуальных) для измерения потребления го-
рячей воды надлежит устанавливать счётчики на трубопроводах холодного водопровода, по-
дающих воду к водонагревателям. 
 
13.6 Счётчики горячей и холодной воды следует устанавливать на горизонтальных участках 
трубопроводов. Допускается установка счётчиков воды на вертикальных или наклонных участ-
ках трубопроводов, если такая установка предусмотрена паспортом счётчика. 
 
При размещении счётчиков холодной и горячей воды на вертикальных участках трубопроводов 
применяются счётчики соответствующих метрологическим требованиям. 
 
13.7 При конструировании трубной обвязки узлов установки счётчиков холодной и горячей 
воды надлежит: 
 
- с каждой стороны счётчика предусматривать установку запорной арматуры, обеспечивающей 
отключение воды на участке с установленным счётчиком; для счётчиков воды на вводах водо-
проводов в квартиры запорная арматура устанавливается только до счётчиков (по ходу движе-
ния воды); 
 
- между счётчиком (кроме счётчиков на вводах в квартиры) и вторым (по ходу движения воды) 
запорным устройством устанавливать контрольный шаровой кран (с постоянно установленной 
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заглушкой), предназначенный для подключения устройств метрологической поверки счётчиков; 
такой же кран следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устрой-
ства; для крыльчатых счётчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов 
равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) – 25 мм; 
 
- с каждой стороны счётчиков предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых 
устанавливается в соответствии с требованиями паспортов приборов. 
 
13.8 Обводную линию для счётчиков холодной воды следует устраивать, если: 
 
- имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединённого хозяйственно-противо-
пожарного водопровода; 
 
- счётчик воды не рассчитан на пропуск расчётного максимального расхода воды (с учётом рас-
хода на пожаротушение). 
 
Все запорные устройства узлов установки счётчиков должны быть опломбированы в открытом 
состоянии, а запорное устройство на обводной линии – в закрытом состоянии. В том случае, 
если не выполняются требования п.13.11, запорное устройство на обводной линии счётчиков 
воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных 
кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожа-
ротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечи-
ваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопо-
жарных насосов. 
 
В системах горячего водопровода устройство обводных линий у счётчиков воды не требуется. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ - При двух вводах водопровода допускается устанавливать счётчики воды на каждом вводе без обвод-
ных линий, если каждый из счётчиков соответствует требованиямп.13.11а). 

 
13.9 Счётчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях 
(в том числе – на вводах в квартиры), должны иметь устройства формирования электрических 
импульсов, а также съёмные или стационарные датчики электрических импульсов. 
 
Счётчики воды, устанавливаемые на вводах в квартиры, должны иметь встроенный или уста-
новленный в водомерном узле обратный клапан и защиту от манипулирования показаниями 
счётчиков внешними постоянными магнитами. 
 
13.10 Предварительный выбор диаметра счётчика воды следует производить исходя из рас-
чётных средних суточных расходов воды по таблице 6. 
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Таблица 6 
 

Диаметры 
счётчиков, мм 

Крыльчатые Турбинные 

15 20 25 32 40 50 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

Средние 
суточные 
расходы 

воды, м3/сут. 

<3* <5** <10*** 
от 9 

до 25 
от 24 
до 35 

от 34 
до 50 

от 49 
до 78 

от 77 
до 150 

от 
49до 

78 

от 77 
до 150 

от 148 
до 410 

от 400 
до 680 

от 650 
до 900 

от 858 
до 

1600 

от 
1500 
до 

5100 

от 
3200  
до 

5000 

от 
4900 
до 

9100 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
* - для счётчиков по ГОСТ Р 50193.1 с номинальным расходом  Qn = 0,6 м3/ч. 
 
**   
To же, Qn = 1,0 м3 /ч. 
 
***  то же, Qn = 1,5 м3 /ч. 
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13.11 Счётчик с предварительно принятым в соответствии с п.13.10 диаметром условного про-
хода надлежит проверять: 
 
а) на пропуск расчётного максимального часового расхода; при этом потери давления в счётчи-
ках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счётчиков 0,05 МПа, а для турбин-
ных 0,025 МПа; 
 
b) на пропуск суммы расчётного максимального часового расхода холодной воды и расчётного 
противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счётчике не должны превышать 
для крыльчатых счётчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа; 
 
c) на возможность измерения расчётных минимальных часовых расходов воды холодной и го-
рячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счётчика (по паспорту прибо-
ра в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчётный минимальный 
часовой расход воды. 
 
13.12 Если выбранный счётчик не соответствует условиям а) или b), то к установке следует 
принимать счётчик с ближайшим большим диаметром. Если выбранный счётчик воды не соот-
ветствует условию c), то к установке следует принимать счётчик с ближайшим меньшим диа-
метром. 
 
Если счётчик не соответствует одновременно условиям а) и c) или b) и c), то следует преду-
сматривать установку: 
 
- комбинированного счётчика (объединённый турбинный и крыльчатый счётчик со встроенным 
переключающим поток воды клапаном); 
 
- счётчика соответствующего метрологического класса; 
 
- нескольких счётчиков одинакового диаметра (устанавливаются параллельно), число которых 
определяется расчётом при условии выполнения требований п.13.11. 
 
13.13 Потери давления в счётчиках холодной и горячей воды надлежит определять в зависи-
мости от величины их расчётных расходов по приложению D. 
 
 

14 Насосные установки и повысительные системы 
 
14.1 При постоянном или периодическом недостатке давления в системе наружного водо-
снабжения, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централи-
зованной системе горячего водоснабжения надлежит предусматривать устройство установки 
для повышения давления. 
 
14.2 Тип установки для повышения давления и режим её работы следует определять на осно-
вании технико-экономического сравнения разработанных вариантов: 
 
- непрерывно или периодически действующих насосов при отсутствии регулирующих ёмкостей; 
 
- насосов производительностью, равной или превышающей максимальный часовой расход во-
ды, работающих в повторно-кратковременном режиме совместно с гидропневматическими во-
донапорными баками или баками мембранного типа; 
 
- непрерывно или периодически действующих насосов производительностью менее макси-
мального часового расхода воды, работающих совместно с аккумулирующей ёмкостью. 
 
14.3 Насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевыеи противопо-
жарные нужды, допускается располагать в этих зданиях, а также в помещениях тепловых пунк-
тов. 
 
Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения 

jl:31219913.600%20
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допускается располагать в первых, или цокольных, или подвальных (полузаглублённых или 
заглублённых) этажах зданий I и II степеней огнестойкости. При этом помещения насосных 
установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противо-
пожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа и иметь отдель-
ный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу. 
 
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах. При проектировании 
гидропневматических баков следует учитывать требования NRS 35-03-67. 
 
14.4 Насосные установки (кроме пожарных) не допускается располагать непосредственно под 
жилыми комнатами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами об-
щеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административ-
ных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями. 
 
Противопожарные насосные установки не допускается располагать в зданиях, в которые пре-
кращается подача электроэнергии во время отсутствия обслуживающего персонала. 
 
Помещения с гидропневматическими баками не допускается располагать непосредственно (ря-
дом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа 
людей – 50 чел. И более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т.п.). 
 
14.5 Устройство зон санитарной охраны не требуется для насосных установок, подающих воду 
на хозяйственно-питьевые или хозяйственно-противопожарные нужды, работающих без разры-
ва струи. 
 
14.6 Насосные установки для производственных нужд рекомендуется размещать непосред-
ственно в цехах, потребляющих воду. При необходимости следует предусматривать огражде-
ние насосной установки. 
 
14.7 Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок 
следует принимать: 
 
- при отсутствии регулирующей ёмкости – не менее максимального расхода воды; 
 
- при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повтор-
но-кратковременном режиме, не менее максимального часового расхода воды; 
 
- по графикам притока воды и работы насосов (для максимального использования регулирую-
щей ёмкости водонапорного бака или резервуара). 
 
14.8 При наличии в зданиях и сооружениях систем холодного и централизованного горячего 
водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения рекомендуется предусматривать повыси-
тельную насосную установку для подачи общего расхода воды на холодное и горячее водо-
снабжение. 
 
14.9 Давление для системы холодного и горячего водоснабжения, развиваемое повыситель-
ной насосной установкой, следует определять с учётом наименьшего давления в наружной 
водопроводной сети. 
 
14.10 В централизованных системах горячего водоснабжения при недостаточном давлении 
воды в городском водопроводе в ночные часы в качестве дополнительных повысительных 
насосов надлежит использовать циркуляционные насосы, устанавливаемые на подающем тру-
бопроводе. 
 
14.11 Насосные агрегаты, устанавливаемые в местной повысительной насосной установке и 
присоединяемые к наружным сетям водопровода с колебаниями давления в них более 0,1 Мпа, 
надлежит предусматривать с регулируемым числом оборотов двигателя. В зданиях с водона-
порными или гидропневматическими баками насосные агрегаты допускается устанавливать без 
регулируемого привода. 
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14.12 При расчётных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 Мпа следует 
предусматривать устройство приёмного резервуара, ёмкость которого следует определять со-
гласно разделу 15. 
 
14.13 Устройство насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует вы-
полнять согласно принятых в республике правил устройства наружных сетей и сооружений с 
учётом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени. 
 
14.14 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвиж-
ку и манометр, а на всасывающей– задвижку и манометр. 
 
При работе насоса без подпора на всасывающей линии устанавливать задвижку не требуется. 
 
14.15 При размещении насосных установок в зданиях, помещениях тепловых пунктов, необхо-
димо предусматривать решения, обеспечивающие в помещениях зданий допустимые уровни 
шума и вибрации. 
 
Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и 
всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок. 
 
Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать: 
 
- в производственных зданиях, где не требуется защита от шума; 
 
- в насосных установках противопожарных водопроводов; 
 
- в отдельно стоящих зданиях центральных тепловых пунктов при расположении их до ближай-
шего здания не менее 25 м. 
 
14.16 Насосные установки с гидропневматическими баками должны предусматриваться с пере-
менным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке рекомендуется осуществлять компрес-
сорами с автоматическим или ручным пуском. 
 
14.17 Насосные установки для противопожарных целей следует предусматривать с ручным и 
дистанционным управлением от пусковых кнопок у пожарных кранов, а для зданий высотой 
свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных 
спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным 
управлением. 
 
Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи рас-
чётного расхода. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться 
пожарный насос. 
 
Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска насосов для противопо-
жарных целей, открытием пожарного крана, должен поступать сигнал (световой и звуковой) в 
помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслужи-
вающего персонала, для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водоме-
ра на вводе водопровода. 
 
14.18 Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые, производственные и 
противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надёжности электро-
снабжения: 
 
- I – при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для насосных уста-
новок, перерыв в работе которых не допускается: 
 
- II – при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 28-
50м при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратко-
временный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного пита-
ния. 
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При невозможности по местным условиям осуществить питание насосных установок I категории 
от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от 
одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным 
трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших 
однотрансформаторных подстанций. 
 
При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения насосных уста-
новок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего 
сгорания. При этом не допускается размещать их в подвальных помещениях. 
 
14.19 Насосные установки систем холодного водоснабжения, циркуляционные и циркуляцион-
но-повысительные насосные системы горячего водоснабжения надлежит предусматривать с 
ручным, дистанционным или автоматическим управлением. 
 
При автоматическом управлении повысительной насосной установкой должны предусматри-
ваться: 
 
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в 
системе; 
 
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса; 
 
- подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 
 
14.20 При заборе воды насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух вса-
сывающих линий. Расчёт каждой из них следует производить на пропуск расчётного расхода 
воды, включая противопожарный. 
 
При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку насосов «под залив». В 
случае размещения насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устрой-
ства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы. 
 
Устройство одной всасывающей линии допускается при установке насосов без резервных агре-
гатов. 
 
 

15 Ёмкости для воды 
 
15.1 Ёмкости для воды (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, акку-
муляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объёме, достаточном для регулирования 
неравномерности водопотребления.. 
 
При наличии противопожарных устройств указанные ёмкости холодного водопровода должны 
также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды. 
 
Тип ёмкости, целесообразность её устройства и место расположения надлежит определять на 
основании технико-экономических расчётов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Гидропневматические баки не рекомендуется применять для хранения противопожарного запаса 
воды. 

 
15.2 Безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения следу-
ет предусматривать для создания запаса воды в банях, прачечных, и у других потребителей, 
имеющих сосредоточенные кратковременные расходы воды. 
 
15.3 В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий с числом душевых сеток в 
групповых установках 10 и более в случае невозможности обеспечения подачи необходимого 
расхода воды наружными сетями и сооружениями для создания запаса воды следует устраи-
вать безнапорные баки-аккумуляторы. Отказ от устройства баков-аккумуляторов должен быть 
обоснован. 
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15.4 Высота расположения водонапорного бака (в том числе бака горячей воды) и минималь-
ное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать необходимое давление  воды 
перед водоразборной арматурой, а в системах противопожарного или объединённого водопро-
вода необходимое давление у внутренних пожарных кранов до полного израсходования проти-
вопожарного запаса воды. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – В системах централизованного горячего водоснабжения баки-аккумуляторы предусматривать не сле-
дует, за исключением случаев, когда они необходимы для создания запаса воды (в банях, прачечных, в душевых быто-
вых зданий производственных предприятий и т.п.). 

 
15.5 Водонапорные и гидропневматические баки воды, а также баки-аккумуляторы надлежит 
изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для 
внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, прошедшие санитарно-
эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующее разрешение. 
 
Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует преду-
сматривать по расчёту. 
 
15.6 Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в венти-
лируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. 
 
Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из негорючих материалов. Расстояния 
между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; 
между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапа-
на – не менее 1 м; от верха бака до перекрытия – не менее 0,6 м. 
 
Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно 
быть не менее 0,5 м. 
 
15.7 Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматри-
вать: 
 
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапа-
ном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку; 
 
b) отводящую трубу; 
 
c) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке; 
 
d) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвиж-
кой на присоединяемом участке трубопровода; 
 
е) устройства, обеспечивающие обмен холодной воды в баках, предназначенных для хранения 
воды питьевого качества (в течение не более 48 часов); 
 
f) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры горя-
чей воды в баке-аккумуляторе во время рабочих перерывов; на циркуляционной трубе следует 
предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой; 
 
g) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой; 
 
h) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок; 
 
i) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления; 
 
k) водоотводную трубу для отвода воды из поддона. 
 
Подающие и отводящие трубы могут быть объединены в одну, в этом случае на ответвлении 
подающей трубы к днищу бака следует предусматривать обратный клапан и задвижку или вен-
тиль. 
 



NCM G.03.03:2015 

100 

При отсутствии сигнализации уровня воды в водонапорном баке необходимо предусматривать 
сигнальную трубку диаметром 15 мм, присоединяемую к баку на 5 см ниже переливной трубы, с 
выводом ее в раковину дежурного помещения насосной установки. 
 
15.8 Гидропневматические баки должны быть оборудованы подающей, отводящей и спускной 
трубами, а также предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устрой-
ствами для пополнения и регулирования запаса воздуха. 
 
15.9 Гидропневматические баки надлежит устанавливать в помещениях, где расстояние от 
верха баков до перекрытия и между баками и до стен – не менее 0,6 м. 
 
15.10 Резервуары для сбора воды в системах оборотного водоснабжения и в системах с по-
вторным использованием воды допускается размещать внутри и вне зданий. Резервуары сле-
дует предусматривать в соответствии с правилами на наружные сети и сооружения водоснаб-
жения. 
 
Вместимость резервуара необходимо определять по графикам притока воды и работы насосов. 
 
 

16 Дополнительные требования к системам внутреннего водопровода в 
особых природных и климатических условиях 
 
Просадочные грунты 
 
16.1 Трубопроводы водопровода внутри здания рекомендуется размещать выше уровня пола 
первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта. 
 
16.2 Устройство водопроводных вводов и прокладку трубопроводов под полом внутри здания 
при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с укло-
ном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на вводах в здания 
от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в 
зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и относительной просадочности более 20 
см и диаметров трубопроводов по таблице 7. 
 

Таблица 7 
 

Толщина слоя 
 просадочного грунта, м 

Длина канала, м, при диаметре трубопровода, мм 

до 100 от 100 до 300 св. 300 

До 5 Принимается как для непросадочных грунтов 

От 5 до 12 5 7,5 10 

Св. 12 7,5 10 15 

 
16.3 Устройство водопроводных вводов и прокладку водопроводов при возведении зданий в 
грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением проса-
дочных свойств грунтов по всей площади здания следует предусматривать как для непроса-
дочных грунтов. 
 
При относительной просадочности менее 20 см, данные, указанные в таблице 7, уменьшаются 
на 20%. 
 
16.4 Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается. 
 
16.5 В местах устройства водопроводных вводов фундаменты следует заглублять не менее 
чем на 0,5 м ниже лоткатрубопровода. 
 
16.6 Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, следует преду-
сматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Расстояние от дна канала до дна 
колодца следует принимать не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище долж-
ны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под 
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колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м. 
 
Контрольные колодцы следует оборудовать автоматической сигнализацией о появлении в них 
воды. 
 
16.7 В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать 
устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом 
следует обеспечивать свободную осадку несущих конструкций. 
 
16.8 Присоединение вводов к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, следует 
предусматривать в водонепроницаемых приямках. 
 
16.9 В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов следует предусмат-
ривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, рав-
ные 1/3 расчётной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. 
 
Зазоры в проёмах следует заполнять плотным эластичным водои газонепроницаемым матери-
алом. 
 
Сейсмические районы 
 
16.10 Для сетей и сооружений водоснабжения для районов с сейсмичностью 7-9 баллов следу-
ет предусматривать специальные мероприятия по обеспечению подачи воды для тушения по-
жаров, которые могут возникнуть при землетрясении, бесперебойную подачу питьевой воды, а 
также подачу воды на неотложные нужды производства. 
 
К таким мероприятиям может относиться устройство при возможности кольцевых систем водо-
снабжения, сейсмозащита насосных и электрических установок, устройство в допустимых ме-
стах аварийных насосов, создание дополнительных запасных и регулирующих ёмкостей и т.п. 
 
16.11 Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 
баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материаль-
ные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источни-
ков водоснабжения. 
 
16.12 Жёсткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах не допускается. При пропуске труб 
через стены и фундаменты должен обеспечиваться зазор не менее 0,2 м. Зазор должен запол-
няться эластичными негорючими, водо и газонепроницаемыми материалами. 
 
16.13 Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных 
или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамен-
та должно быть не менее 0,2 м. 
 
16.14 Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует 
предусматривать установку компенсаторов. 
 
16.15 На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубо-
проводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие 
угловые и продольные перемещения концов трубопроводов. 
 
16.16 Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных устано-
вок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водо-
напорных баков следует выполнять из стальных труб или полимерных труб имеющих соответ-
ствующие сертификаты. 
 
Применять для этих целей чугунные, асбестоцементные, а также стеклянные трубы не допуска-
ется. 
 
16.17 При выполнении сварочных работ по осуществлению стыков соединений стальных труб 
следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Сварные соедине-
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ния трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать 
накладными муфтами на сварке. 
 
Подрабатываемые территории 
 
16.18 Для систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды в зданиях, строящихся в 
условиях подрабатываемых территорий, следует предусматривать мероприятия по защите от 
воздействия деформаций грунта земной поверхности и элементов самих зданий. 
 
16.19 Ожидаемые величины сдвигов и деформаций земной поверхности для назначения меро-
приятий по защите трубопроводов необходимо принимать по данным горногеологического 
обоснования для проектируемого здания. 
 
Величины перемещений отдельных отсеков здания и его элементов принимаются по данным 
расчётов геологов. 
 
16.20 Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций зда-
ний вследствие подработки, следует увеличивать податливость трубопроводов за счёт приме-
нения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления 
и пропуска труб на вводе. 
 
16.21 Для вводов в здания следует применять все виды труб с учётом назначения водопрово-
да, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов тех-
нико-экономических расчётов. 
 
16.22 Стыковые соединения секционных трубопроводов должны быть податливыми за счет 
применения уплотнительных упругих колец или герметиков. 
 
16.23 На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых тер-
риториях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в зда-
ния, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных 
устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м. 
 
На территории строящегося здания, где в результате подработок ожидается образование усту-
пов, прокладку подземных вводов следует осуществлять в каналах, при этом зазор между вер-
хом трубы и перекрытием канала должен быть не менее расчётной высоты уступа. 
 
16.24 Для трубопроводов внутреннего водопровода здания или его отдельных секций, защища-
емого от воздействия подработок по жёсткой конструктивной схеме, дополнительной защиты не 
требуется. 
 
В зданиях, защищаемых по податливой конструктивной схеме, крепление трубопроводов к эле-
ментам зданий должно обеспечивать осевые и поперечные (горизонтальные, вертикальные) 
перемещения трубопровода. 
 
В таких зданиях скрытая прокладка трубопроводов не допускается. 
 
16.25 В зданиях, защищаемых путём выравнивания домкратами или другими устройствами, 
должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию трубо-
проводов. 
 
В таких зданиях, в качестве мер защиты в местах подключения стояков к магистрали и крепле-
ния разводящих трубопроводов к элементам здания, расположенных над швомскольжения, 
следует предусматривать компенсаторы, обеспечивающие горизонтальные и вертикальные 
перемещения трубопроводов. Величина перемещений определяется расчётной податливостью 
зданий и температурными удлинениями трубопровода. 
 
16.26 Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, следует предусматривать самостоя-
тельными на каждый отсек. Допускается устройство одного ввода в один из отсеков при уста-
новке компенсаторов в местах пересечения трубопроводами деформационных швов. 
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Вариант устройства вводов определяется технико-экономическими показателями. 
 
16.27 При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим под-
польям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое 
взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий. 
 
Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения дефор-
мационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. 
Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зда-
ний. 
 
16.28 Внутри подполья или подвала зданий трубопроводы допускается прокладывать на само-
стоятельных опорах и кронштейнах, прикрепляемых к стенам. Крепление трубопроводов к опо-
рам должно допускать осевые и вертикальные перемещения труб. 
 
16.29 Для зданий в зонах, где возможно выделение рудничного газа на поверхность земли, 
следует предусмотреть защиту вводов водопровода от проникания по ним газа в подвалы и 
подполья этих зданий. 
 
16.30 При установке гибких компенсаторов их компенсирующая способность должна опреде-
ляться исходя из расчётных величин перемещений смежных отсеков здания и температурных 
удлинений трубопроводов. 
 
16.31 Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из сталь-
ных труб. Расчёт на прочность футляров необходимо выполнять с учётом нагрузок от воздей-
ствия деформаций оснований. 
 
16.32 Жёсткая заделка трубопроводов в кладке стен и фундаментах зданий не допускается. 
 
Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между 
трубой и строительными конструкциями, равный расчётной величине деформаций основания 
здания. Зазоры в проёмах фундаментов следует заполнять плотным эластичным водо и газо-
непроницаемым материалом. 
 
16.33 В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны предусматриваться устрой-
ства, предотвращающие возможность проникания воды из каналов в грунт. При этом необхо-
димо обеспечивать свободную осадку несущих конструкций. 
 
 

17 Системы канализации 
 
17.1 В зависимости от назначения здания и сооружения и предъявляемых требований к отве-
дению сточных вод необходимо предусматривать следующие системы внутренней канализа-
ции: 
 
- бытовую – для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умы-
вальников, ванн, душей и др.); 
 
- производственную – для отведения производственных сточных вод; 
 
- объединённую – для отведения бытовых и производственных сточных вод при условии воз-
можности их совместного транспортирования и очистки; 
 
- внутренние водостоки – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания. 
 
В производственных зданиях допускается предусматривать несколько систем канализации, 
предназначенных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, темпера-
туре и другим показателям, с учётом которых смешение их недопустимо или нецелесообразно. 
 
17.2 Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует предусматривать: 
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- для производственных зданий, производственные сточные воды которых требуют очистки или 
обработки и организации производственного оборотного водоснабжения; 
 
- для зданий бань и прачечных при устройстве теплоуловителей или при наличии местных 
очистных сооружений; 
 
- для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке 
пищевой продукции. 
 
17.3 Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бы-
товыми водами, должны отвечать требованиям правил приёма производственных сточных вод 
в системы канализации населённых пунктов. 
 
17.4 Для снижения нагрузки на окружающую среду необходимо произвести расчёт баланса 
водоотведения с определением экономически обоснованного объёма сброса сточных вод с 
учётом максимально возможного использования оборотного водоснабжения, сброса, очистки и 
использования дождевых стоков и талых вод. 
 
 

18 Санитарно-технические приборы и приёмникисточных вод 
 
18.1 В зданиях и сооружениях следует устанавливать санитарно-технические приборы и при-
ёмники сточных вод, виды, типы и количество которых указываются в архитектурно-
строительной или технологической части проекта. 
 
18.2 Санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод должны быть оборудованы 
гидравлическими затворами-сифонами, предотвращающими поступление канализационных 
газов в помещения. 
 
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный 
сифон диаметром 50 мм для каждого отделения. 
 
Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены 
разных помещений, к одному сифону. 
 
Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приёмников производственных 
стоков, не загрязнённых в процессе производства или загрязнённых механическими примесями 
(окалиной, шламом), при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть. 
 
18.3 Трапы следует устанавливать: 
 
- диаметром 50 мм – в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм – на 3-4 душа; 
 
- диаметром 50 мм – в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в 
уборных с тремя и более унитазами и писсуарами, в умывальных с пятью умывальниками и 
более; 
 
- диаметром 100 мм – в мусорокамерах жилых зданий, в производственных помещениях при 
необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей, в уборных с числом 
писсуаров более трёх, в помещениях личной гигиены женщин. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1 В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей. 
 
2 В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются. 

 
18.4 Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или 
трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм. 
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18.5 Высота установки санитарных приборов от уровня пола должна соответствовать разме-
рам, указанным в таблице 8. 
 

Таблица 8 
 

Санитарные приборы 

Высота установки от уровня пола, мм 

В жилых, обще-
ственных и произ-
водственных зда-

ниях 

В школах и 
детских ле-

чебных учре-
ждениях 

В дошкольных учре-
ждениях и в помещени-
ях для инвалидов, пе-
редвигающихся с по-

мощью различных при-
способлений 

Умывальники (до верха борта) 800 700 500 

Раковины и мойки (до верха борта) 850 850 500 

Ванны (до верха борта) 600 500 500 

Писсуары настенные и лотковые 
(до верха борта) 

650 500 400 

Душевые поддоны (до верха борта) 400 400 300 

Питьевые фонтанчики подвесного 
типа (до верха борта) 

900 750 - 

 
ПРИМЕЧАНИЕ – Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не 
должны превышать ± 20 мм, а при групповой установке однотипных приборов 45 мм. 
 

Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направлена отверстиями к стене 
под углом 45° вниз. 
 
При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника 
должна быть 850 мм до его верха борта. 
 
Высота установки санитарных приборов в лечебных учреждениях должна приниматься следу-
ющей, мм: 
 
- мойка инвентарная чугунная (до верха бортов) – 650; 
 
- мойка для клеёнок – 700; 
 
- бачок для дезинфицирующего раствора (до низа бачка) – 1230. 
 
Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных 
ванн, писсуаров – не менее 700 мм. 
 
В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на рас-
стоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм. 
 
 

19 Сети внутренней канализации 
 
19.1 Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотёчным трубопроводам. 
 
Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные 
газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, допускается отводить по 
открытым самотёчным лоткам с устройством общего гидравлического затвора. 
 
19.2 Участки канализационной сети рекомендуется прокладывать прямолинейно. Изменять 
направление прокладки и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей. 
 
19.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоедине-
ны санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантиро-
ваны от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невенти-
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лируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного кла-
пана и т.п.). 
 
19.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как пра-
вило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины. 
 
19.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке 
допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, рас-
положенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допус-
кается. 
 
19.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не до-
пускается. 
 
19.7 Безнапорные и напорные системы канализации должны выполняться из труб и соедини-
тельных деталей срок службы которых не менее 25 лет. 
 
При применении в системах канализации труб из полимерных материалов следует предусмат-
ривать мероприятия или устройства, препятствующие распространению огня в случае пожара 
через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки. 
 
19.8 Прокладку канализационных сетей надлежит предусматривать: 
 
- открыто – в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридо-
рах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения се-
тей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также 
на специальных опорах; 
 
- скрыто – под полом (в земле, каналах), панелях, под облицовкой колонн (в приставных коро-
бах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, 
под плинтусом в полу. 
 
В зданиях и сооружениях различного назначения при применении труб из полимерных матери-
алов для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие 
условия: 
 
а) прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, 
штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих 
материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам; 
 
b) лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, отнесённых к группе 
горючести не ниже C2. 
 
c) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помеще-
ний, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточ-
ных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто; 
 
d) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на 
всю толщину перекрытия; 
 
e) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) 
следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; 
 
f) перед заделкой стояка раствором трубы следует обёртывать рулонным гидроизоляционным 
материалом без зазора. 
 
19.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: 
 
- под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учрежде-
ний, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат администра-
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тивных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощи-
товых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер 
и производственных помещений, требующих особого санитарного режима(согласно техническо-
го задания); 
 
- под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пи-
щевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художествен-
ное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, 
на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и 
материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при раз-
мещении их вне зоны воздухозабора. 

 
19.10 К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не 
менее 20 мм от верха приёмной воронки: 
 
- технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; 
 
- оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в об-
щественных и производственных зданиях; 
 
- спускных трубопроводов бассейнов. 
 
- от вентиляционного оборудования. 
 
19.11 Стояки бытовой канализации, проходящие через предприятия общественного питания и 
другие встроенные помещения, следует предусматривать в коммуникационных шахтах без 
установки ревизий. 
 
19.12 Трубопроводы производственных сточных вод в производственных и складских помеще-
ниях предприятий общественного питания, в помещениях для приёма, хранения и подготовки 
товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без 
установки ревизий. 
 
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного 
питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной кана-
лизационной сети. 
 
19.13 Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки разме-
ром не более 0,1 м2. 
 
19.14 Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производствен-
ную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатвора-
ми на каждом из них с учётом требований соответствующих технологических норм. 
 
Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяе-
мые к высшим точкам трубопроводов. 
 
Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не 
допускается. 
 
19.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиля-
ционную шахту здания на высоту: 
 
- от плоской неэксплуатируемой кровли – 0,3 м.; 
 
- от скатной кровли – 0,5 м.; 
 
- от эксплуатируемой кровли -3 м.; 
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-от обреза сборной вентиляционной шахты – 0,1 м. 
 
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от 
открываемых окон и балконов на расстоянии не менее чем на 4 м (по горизонтали). 
 
19.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной 
части. 
 
19.17 При объединении группы стояков единой вытяжной частью её диаметр и диаметры участ-
ков сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диа-
метру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода сле-
дует прокладывать с уклоном в стороны стояков, обеспечивая сток конденсата. В неотапливае-
мых чердаках эти трубопроводы следует теплоизолировать. 
 
19.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, 
простой колпак и т.п.) не допускается. 
 
19.19 Количество n вытяжных частей канализационных стояков, обеспечивающее заданную 
кратность воздухообмена на расчётном участке наружной сети канализации, следует опреде-
лять по формуле: 

n = 
𝑘𝑊

𝑄
 ,       (4) 

 
где k – суточная кратность воздухообмена в канализационной сети,k=80-100 1/сут; 
 
W – ёмкость расчётного участка канализационной сети, м3; 
 
Q = 320 м3/сут – расчётный расход загрязнённого воздуха, выходящего из вытяжной части оди-
ночного канализационного стояка диаметром100 мм. 
 
19.20 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать 
установку ревизий или прочисток: 
 
- на стояках при отсутствии на них отступов в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов 
– также и в вышерасположенных над отступами этажах; 
 
- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более на стояках – не реже чем через три этажа; 
 
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 
и более, под которыми нет устройств для прочистки; 
 
- на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода 
не могут быть прочищены через другие участки. 
 
19.21 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния 
между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно таблице 9. 
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Таблица 10 
 

Диаметр тру-
бопровода, мм 

Расстояние, м, между ревизиями и прочистками в зависимости 
от вида сточных вод 

Вид про-
чистного 

устройства 
производственные 
незагрязнённые и 

водостоки 

бытовые и произ-
водственные, 
близкие к ним 

производственные, 
содержащие боль-

шое количество 
взвешенных ве-

ществ 

50 15 12 10 Ревизия 

50 10 8 6 Прочистка 

100-150 20 15 12 Ревизия 

100-150 15 10 8 Прочистка 

200 и более 25 20 15 Ревизия 

 
Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, до-
пускается предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж, с 
устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения. 
 
Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания. 
 
19.22 Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия 
предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок. 
 
Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуата-
ции возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуа-
тируемые при отрицательных температурах, - утеплены. 
 
В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от по-
верхности пола до верха трубы. 
 
19.23 На сетях производственной канализации, отводящих сточные воды, не имеющие запаха 
и не выделяющие вредных газов и паров, допускается устройство смотровых колодцев внутри 
производственных зданий. 
 
Смотровые колодцы на сети внутренней производственной канализации диаметром 100 мм и 
более следует предусматривать на поворотах трубопроводов, в местах присоединения от-
ветвлений, а также на длинных прямолинейных участках трубопроводов в соответствии с дей-
ствующими нормативами. 
 
На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается. 
 
На сетях производственной канализации, выделяющих запахи, вредные газы и пары, возмож-
ность устройства колодцев и их конструкцию следует предусматривать по технологическим 
нормам. 
 
19.24 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смот-
рового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его пере-
полнения. 
 
19.25 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более 
указанной в таблице 10. 
 

Таблица 10 
 

Диаметр трубопровода, мм 50 100 150 и более 

Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового ко-
лодца, м 

8 12 15 
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При длине выпуска более длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устрой-
ство дополнительного смотрового колодца. 
 
Длину выпуска незагрязнённых сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более 
допускается увеличивать до 20 м. 
 
19.26 Диаметр и уклон выпуска следует определять расчётом. Конструктивно диаметр трубо-
провода канализационного выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра канализаци-
онного стояка. 
 
На выпуске канализации допускается устройство перепадов: 
 
- до 0,3 м – открытых – по бетонному водосливу в лотке, входящему с плавным поворотом в 
колодец канализации; 
 
- свыше 0,3 м – закрытых – в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопро-
вода. 
 
19.27 Пересечение выпуском стен подвала или фундамента здания должно выполняться в со-
ответствии с п.10.7. 
 
 

20 Расчёт канализационных сетей 
 
20.1 Гидравлический расчёт отводных напорных и безнапорных (самотёчных) трубопроводов 
следует выполнять с учётом шероховатости материала труб, вязкости жидкости и связи между 
законом распределения средних скоростей течения жидкости и законом гидравлических сопро-
тивлений. 
 
20.2 Расчёт безнапорных канализационных трубопроводов следует производить, назначая 
скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение трубопровода h/d таким образом, чтобы было 
выполнено условие: 
 

     (5) 
 

где К равно 0,5 – для трубопроводов с использованием труб из полимерных материалов и 0,6 – 
для трубопроводов из других материалов. 
 
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопро-
водов – не менее 0,3. 
 
В тех случаях, когда выполнить условие (5) невозможно из-за недостаточной величины расхода 
сточных вод, безрасчётные участки самотёчных трубопроводов диаметром 50 мм следует про-
кладывать с уклоном 0,03, а диаметром 100 мм – с уклоном 0,02. 
 
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов 
определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных 
вод. 
 
20.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к вентилиру-
емому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала 
труб по таблицам 11 – 14. 
 
При другой высоте затворов диаметр стояка следует определять расчётом в зависимости от 
величины расчётного секундного расхода сточной жидкости, высоты стояка, диаметра диктую-
щего поэтажного отвода и угла входа жидкости в стояк. 
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При расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведённые в таблицах 11-
14, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассредоточить расход по нескольким стоя-
кам. 
 

Таблица 11 – Пропускная способность вентилируемых стояков из труб из полиэтилена 
низкого и высокого давления 

 

Наружный диаметр 
поэтажных отво-

дов, мм 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при диамет-
ре труб, мм 

50 90 110 

50 
45 
60 

87,5 

1,07 
1,00 
0,66 

5,10 
4,80 
3,20 

8,40 
7,80 
5,20 

90 
45 
60 

87,5 

- 
- 

3,90 
3.60 
2,40 

6,40 
5,90 
3,95 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,90 
5,40 
3,60 

 
 

Таблица 12– Пропускная способность вентилируемых стояков из труб из ПВХ 
 

Наружный диа-
метр поэтажных 

отводов, мм 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при диамет-
ре труб, мм 

50 110 

50 
45 
60 

87,5 

1,10 
1,03 
0,69 

8,22 
7,24 
4,83 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

5,85 
5,37 
3,58 

 
Таблица 13 – Пропускная способность вентилируемых стояков из труб из полипропилена 
 

Наружный диаметр 
поэтажных отво-

дов, мм 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при диамет-
ре труб, мм 

50 110 

40 
45 
60 

87,5 

1,23 
1,14 
0,76 

 

8,95 
8,25 
5,50 

50 
45 
60 

87,5 

1,07 
1,00 
0,66 

8,40 
7,80 
5,20 

110 
45 
60 

87,5 

- 
- 
- 

5,90 
5,40 
3,60 

 
Таблица 14− Пропускная способность вентилируемых стояков из чугунных труб 

 

Наружный диаметр 
поэтажных отво-

дов, мм 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при диамет-
ре труб, мм 

50 100 150 

50 
45 
60 
90 

0,96 
0,84 
0,56 

6,26 
5,50 
3,67 

19,9 
17,6 
11,7 

100 
45 
60 
90 

- 
- 

5,50 
4,90 
3,20 

14,5 
12,8 
8,62 

150 
45 
60 
90 

- 
- 

- 
- 

12,6 
11,0 
7,20 
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ПРИМЕЧАНИЕ – Диаметр канализационного стояка должен быть не менее наибольшего диаметра поэтажных отводов, 
присоединённых к этому стояку. 

 
20.4 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных 
стояков при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети к которой 
присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений. 
 
20.5 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к невентили-
руемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от матери-
ала труб по таблицам 15-17. 
 
При другой высоте затворов диаметр невентилируемого стояка следует определять расчётом в 
зависимости от величины расчётного секундного расхода сточной жидкости, рабочей высоты 
стояка, диаметра диктующего поэтажного отводного трубопровода и угла входа жидкости в сто-
як. 
 
Таблица 15- Пропускная способность невентилируемых стояков из труб из полиэтилена 

низкого давления, поливинилхлорида и полиэтилена высокого давления 
(ПНД, ПВХ, ПВД) 

 

Рабочая 
Высота 

 

Угол присоеди-
нения поэтаж-
ных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, 
стояков при наружном диаметре 

труб из ПНД и ПВХ, мм 

Пропускная способность, л/с, 
стояков при наружном диаметре 

труб из ПВД, мм 

50 90 110 50 90 110 

при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

1 
45 
60 

87,5 

1,80 
1,70 
1,65 

7,10 
6,80 
6,30 

9,50 
9,00 
8,40 

10,6 
10,1 
9,50 

1,80 
1,75 
1,65 

1,80 
1,75 
1,65 

6,00 
5,70 
5,30 

6,50 
6,20 
5,80 

8,80 
8,40 
7,80 

9,80 
9,30 
8,70 

2 
45 
60 

87,5 

1,12 
1,05 
0,97 

4,00 
3,70 
3,40 

4,50 
4,20 
3,85 

5,80 
5,50 
4,95 

6,80 
6,40 
5,90 

1,12 
1,05 
0,97 

3,70 
3,50 
3,15 

4,15 
3,90 
3,55 

5,40 
5,00 
4,60 

6,20 
5,80 
5,30 

3 
45 
60 

87,5 

0,80 
0,74 
0,65 

2,75 
2,50 
2,25 

3,20 
2,90 
2,60 

4,00 
3,70 
3,30 

5,00 
4,60 
4,10 

0,80 
0,74 
0,65 

2,50 
2,30 
2,00 

3,00 
2,80 
2,45 

3,70 
3,40 
3,00 

4,50 
4,20 
3,70 

4 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

2,10 
1,90 
1,65 

2,35 
2,20 
1,95 

3,00 
2,80 
2,40 

3,70 
3,40 
3,00 

0,60 
0,55 
0,48 

1,90 
1,75 
1,50 

2,20 
2,16 
2,10 

2,80 
2,50 
2,20 

3,30 
3,00 
2,70 

5 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,57 
1,40 
1,27 

1,9 
1,75 
1,50 

2,25 
2,10 
1,85 

3,00 
2,80 
2,40 

0,60 
0,55 
0,48 

1,42 
1,30 
1,15 

1,80 
1,60 
1,40 

2,10 
1,90 
1,70 

2,65 
2,40 
2,10 

6 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,2 7 
1,1 8 
1,0 0 

1,50 
1,4 0 
1,16 

1,85 
1,70 
1,50 

2,35 
2,10 
1,80 

0,60 
0,55 
0,48 

1,15 
1,05 
0,90 

1,40 
1,30 
1,08 

1,70 
1,50 
1,30 

2,30 
2,00 
1,70 

7 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
1,00 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,55 
1,40 
1,20 

2,00 
1,80 
1,60 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,40 
1,25 
1,10 

1,70 
1,55 
1,35 

8 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
0,95 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,30 
1,20 
1,00 

1,70 
1,60 
1,40 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,20 
1,05 
0,90 

1,10 
1,05 
1,15 

9 
45 
60 

87,5 

0,60 
0,55 
0,48 

1,05 
0,95 
0,82 

1,30 
1,20 
1,00 

1,10 
1,00 
0,85 

1,15 
1,15 
1,16 

0,60 
0,55 
0,48 

0,95 
0,85 
0,75 

1,16 
1,03 
0,91 

1,10 
1,00 
0,95 

1,10 
1,05 
1,15 
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Таблица 16 – Пропускная способность невентилируемых стояков из труб из  
полипропилена (ПП) 

 

Рабочая 
высота 

стояка, м 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диаметре 
поэтажных отводов, мм 

50 110 

при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм 

40 50 40 50 110 

1 
45 
60 

87,5 

1,60 
1,52 
1,44 

1,80 
1,70 
1,65 

8,80 
8,50 
8,00 

9,50 
9,10 
8,40 

10,6 
10,1 
9,50 

2 
45 
60 

87,5 

0,96 
0,91 
0,88 

1,12 
1,05 
0,97 

5,40 
5,10 
4,70 

5,80 
5,50 
4,95 

6,80 
6,40 
5,90 

3 
45 
60 

87,5 

0,72 
0,66 
0,58 

0,80 
0,74 
0,65 

3,80 
3,50 
3,20 

4,00 
3,70 
3,30 

5,00 
4,60 
4,10 

4 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

2,80 
2,60 
2,30 

3,00 
2,70 
2,40 

3,70 
3,40 
3,00 

5 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

2,10 
1,95 
1,77 

2,25 
2,05 
1,85 

3,00 
2,70 
2,40 

6 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,77 
1,67 
1,42 

1,85 
1,70 
1,50 

2,35 
2,10 
1,80 

7 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,42 
1,30 
1,07 

1,55 
1,40 
1,20 

2,00 
1,80 
1,60 

8 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,20 
1,15 
0,96 

1,30 
1,20 
1,00 

1,70 
1,55 
1,40 

9 
45 
60 

87,5 

0,50 
0,47 
0,42 

0,60 
0,55 
0,48 

1,04 
0,95 
0,80 

1,10 
1,00 
0,85 

1,15 
1,12 
1,10 

 
Таблица 17 – Пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных труб 

 

Рабочая 
высота 

стояка, м 

Угол присое- 
динения 

поэтажных 
отводов к стоя-

ку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при внутреннем диаметре 
труб, мм 

50 100 150 

при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм 

50 50 110 50 100 150 

1 
45 
60 
90 

1,55 
1,49 
1,39 

8,00 
7,60 
7,00 

9,60 
8,60 
8,00 

17,0 
16,0 
15,0 

19,00 
18,20 
16,90 

20,0 
19,3 
18,0 

2 
45 
60 
90 

1,00 
0,85 
0,87 

5,00 
4,60 
4,20 

6,00 
5,60 
5,20 

10,0 
9,70 
8,50 

12,00 
11,90 
10,00 

13,0 
12,3 
11,0 

3 
45 
60 
90 

0,65 
0,60 
0,55 

3,40 
3,20 
3,00 

4,30 
4,00 
3,70 

7,00 
6,50 
5,71 

8,10 
7,70 
6,70 

9,00 
8,60 
7,50 

4 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

2,75 
2,4 0 
2,2 0 

3,30 
3,15 
2,70 

5,00 
4,80 
4,00 

6,60 
6,10 
5,10 

7,00 
6,50 
5,70 

5 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

2,00 
1,85 
1,70 

2,65 
2,45 
2,10 

3,90 
3,65 
3,10 

4,90 
4,60 
4,00 

5,50 
5,10 
4,40 

6 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,60 
1,50 
1,35 

2,20 
2,00 
1,70 

3,20 
3,00 
2,50 

3,90 
3,70 
3,20 

4,50 
4,30 
3,60 

  



NCM G.03.03:2015 

114 

Таблица 17 (продолжение) 

 

Рабочая 
высота 

стояка, м 

Угол присое- 
динения 

поэтажных 
отводов к стоя-

ку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при внутреннем диаметре 
труб, мм 

50 100 150 

при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм 

50 50 110 50 100 150 

7 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,30 
1,25 
1,15 

1,70 
1,58 
1,35 

2,60 
2,45 
2,60 

3,20 
3,00 
2,60 

3,70 
3,40 
2,90 

8 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

2,20 
2,00 
1,70 

2,80 
2,60 
2,20 

3,20 
2,90 
2,40 

9 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,85 
1,70 
1,50 

2,40 
2,20 
1,80 

2,70 
2,50 
2,10 

10 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,75 
1,55 
1,35 

2,10 
2,00 
1,80 

2,30 
2,10 
1,85 

11 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,60 
1,45 
1,15 

1,80 
1,70 
1,40 

2,00 
1,90 
1,40 

12 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,35 
1,20 
1,00 

1,65 
1,40 
1,25 

1,90 
1,70 
1,40 

13 
45 
60 
90 

0,49 
0,47 
0,45 

1,10 
1,05 
1,00 

1,40 
1,32 
1,15 

1,35 
1,20 
1,00 

1,65 
1,40 
1,25 

1,90 
1,70 
1,40 

 
В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при расходе сточных вод, превы-
шающем максимальные значения, приведённые в таблицах 15-17, следует либо увеличить 
диаметр стояка, либо рассредоточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым 
стоякам, либо применить вентиляционный клапан, либо объединить поверху не менее 4-х кана-
лизационных стояков. При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализацион-
ной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с п.19.19. 
 
 

21 Местные установки для очистки и перекачкисточных вод 
 
21.1 Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, 
жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие 
разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, 
следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около 
него следует предусматривать устройство местных очистных установок. 
 
21.2 Не допускается спуск в канализацию технологических растворов, а также осадка техноло-
гических резервуаров при их очистке. 
 
Спуск в канализацию ядовитых продуктов и реагентов при нормальной эксплуатации и при ава-
риях запрещается. Во всех случаях следует соблюдать требования утверждённых правил при-
ёма производственных сточных вод в системы канализации населённых пунктов. Сточные во-
ды, поступающие из медицинских и ветеринарных лечебных или профилактических учрежде-
ний, из лабораторий исследовательских медицинских и ветеринарных учреждений., предприя-
тий лесозаготовки, а также из любых предприятий и учреждений, которые в силу специфики 
работы данных предприятий могут привести к заражению болезнетворными бактериями, мик-
роорганизмами, вирусами, яйцами гельминтов, отводятся в сети населённых пунктов и в очист-
ные сооружения только после всех мероприятий по дезинфекции в соответствии с положения-
ми действующих нормативных актов. 
 
21.3 Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жиро-уловителей) для 
улавливания быстро загнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся 
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и горючих жидкостей. 
 
21.4 В уловителях для очистки стоков от горючих жидкостей следует предусматривать на под-
водящих трубопроводах гидравлические затворы и вытяжную вентиляцию. 
 
21.5 Сточные воды, поступающие в бензоуловитель, следует предварительно очищать в гря-
зеотстойниках. Очистка грязеотстойников от шлама должна быть механизирована. 
 
21.6 Устройство и расчёт решёток, песколовок, отстойников масло нефтеуловителей, нейтра-
лизационных и других установок для очистки сточных вод, а также насосных установок для пе-
рекачки бытовых и производственных стоков следует производить в соответствии с действую-
щими требованиями. 
 
21.7 Насосы и приёмные резервуары для производственных сточных вод, не выделяющих 
ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки до-
пускается располагать в производственных и общественных зданиях. 
 
Насосы для перекачки бытовых и производственных стоков, имеющих в своём составе токсич-
ные и быстро загнивающие загрязнения, а также для перекачки стоков, выделяющих ядовитые 
и неприятные запахи, газы и пары, следует располагать в отдельно стоящем здании подвале 
или изолированном помещении, а при отсутствии подвала – в отдельном отапливаемом поме-
щении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. 
Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приём-
ные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолирован-
ных помещениях совместно с насосами. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Выход из насосной на лестничную клетку допускается устраивать в зданиях, к которым не предъявля-
ются повышенные требования по звукоизоляции. 

 
21.8 В канализационных насосных станциях следует предусматривать установку резервных 
насосов, число которых надлежит принимать: при числе однотипных рабочих насосов до двух – 
один резервный; более двух – два резервных. 
 
Число резервных насосов для перекачки кислых и шламосодержащих сточных вод следует 
принимать: 
 
- при одном рабочем насосе – один резервный и один хранящийся на складе; 
 
- при двух рабочих насосах и более – два резервных. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – В отдельных случаях при обосновании допускается установка одного рабочего насоса и хранение 
запасного насоса на складе. 

 
21.9 Насосные установки следует предусматривать с автоматическим и ручным управлением. 
 
21.10 Для каждого канализационного насоса следует предусматривать отдельную всасываю-
щую линию с подъёмом к насосу не менее 0,005. 
 
21.11 На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса следует устанавливать за-
движки; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ–При транспортировании стоков, содержащих взвешенные вещества (песок, шлам), приёмные и обрат-
ные клапаны не предусматриваются. 

 
21.12 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в 
подвалах зданий различного назначения, следует предусматривать герметичные насосные 
установки, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных 
норм по шуму и вибрации на рабочих местах. 
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22 Внутренние водостоки 
 
22.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зда-
ний и сооружений. 
 
При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях и сооружениях следует 
предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах 
и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, 
обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водо-
стоков следует обосновывать технико-экономическим расчётом. 
 
22.2 Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или 
общесплавной канализации. 
 
Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение 
этих отводов к системе внутренних водостоков санитарных приборов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – При обосновании допускается предусматривать отвод воды из системы внутренних водостоков в 
систему производственной канализации незагрязнённых или повторно используемых сточных вод. 

 
22.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков 
следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует преду-
сматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. 
 
При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидрав-
лический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. 
 
22.4 На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух 
водосточных воронок. 
 
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учётом её рельефа, допускаемой площа-
ди водосбора на одну воронку и конструкции здания. 
 
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно 
превышать 48 м. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ- На плоских кровлях жилых и общественных зданий допускается устанавливать по одной водосточной 
воронке на каждую секцию. 

 
22.5 Присоединение к одному стояку воронок, расположенных на разных уровнях, допускает-
ся в случаях, когда общий расчётный расход по стояку в зависимости от его диаметра не пре-
вышает величин, приведённых в таблице 18. 
 

Таблица 18 
 

Диаметр водосточного стояка, мм 85 100 150 200 

Расчётный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с 10 20 50 80 

 
22.6 Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать: для подвесных тру-
бопроводов 0,005, для подпольных – в соответствии с требованиями раздела 20. 
 
22.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, 
прочисток и смотровых колодцев с учётом требований раздела 19. На стояках ревизии необхо-
димо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов – над ними. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ- При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не преду-
сматривать. 

 
22.8 Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать при помощи 
компенсационных раструбов с эластичной заделкой. 
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22.9 Расчётный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади следует определять по 
формулам: 

Q = 
𝐹𝑞20

10000
 ,      (6) 

 
для кровель с уклоном до 1,5% включительно 

Q = 
𝐹𝑞5

10000
 ,      (7) 

 
для кровель с уклоном свыше 1,5% 
 
В формулах (6) и (7): 
 
F – водосборная площадь, м2; 
 
q20 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при 
периоде однократного превышения расчётной интенсивности, равной 1 году; 
 
q5 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при 
периоде однократного превышения расчётной интенсивности, равной 1 году, определяемая по 
формуле: 
 

q5 = 4n × q20 ,      (8) 
 
n – параметр, принимаемый согласно действующим нормативам на устройство наружных сетей 
и сооружений. 
 
22.10 Расчётный расход дождевых вод, приходящийся на водосточный стояк, не должен пре-
вышать величин, приведённых в таблице 18, а на водосточную воронку определяется по пас-
портным данным принятого типа воронки. 
 
22.11 При определении расчётной водосборной площади следует дополнительно учитывать 
30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над 
ней. 
 
22.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые 
ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и 
переполнениях и жёстко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений. 
 
22.13 Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или 
чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозион-
ное покрытие внутренней и наружной поверхностей. 
 
На горизонтальных подвесных линиях, при наличии вибрационных нагрузок, следует применять 
стальные трубы. 
 
22.14 Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается. 
 
 

23 Дополнительные требования к системам внутренней канализациии 
водостокам в особых условиях 
 
23.1 Материал труб для канализационных трубопроводов, прокладываемых в зданиях и со-
оружениях в особых природных и климатических условиях, следует принимать согласно п.19.7. 
 
Просадочные грунты 
 
23.2 Прокладку напорных и самотёчных трубопроводов и их выпусков надлежит предусматри-
вать с учётом требований, приведённых в разделе 16. 
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23.3 Стыковые соединения независимо от материала труб следует выполнять на резиновых 
уплотнительных кольцах. 
 
23.4 Внутренние водостоки промышленных зданий следует предусматривать, как правило, 
подвесными. Когда по требованиям технологии производства устройство подвесных водостоков 
невозможно, допускается принимать их прокладку в соответствии с  требованиям раздела 16. 
 
23.5 При наличии в районе строительства наружной дождевой канализации выпуски водо-
сточных систем следует предусматривать согласно требованиям к выпускам канализации. 
 
23.6 Не допускается прокладывать в одном канале выпуски водостока с другими системами 
канализации, кроме системы, отводящей незагрязнённые сточные воды. 
 
23.7 При отсутствии дождевой или общесплавной канализации следует предусматривать вы-
пуск воды из внутренних водостоков в открытые водонепроницаемые лотки. 
 
Под лотками следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 0,2-0,3 м. Лотки под тро-
туарами и проезжей частью автомобильных дорог следует перекрывать железобетонными пли-
тами. 
 
Сейсмические районы 
 
23.8 Жёсткая заделка трубопровода в кладке стен и в фундаментах не допускается. При про-
пуске труб через стены и фундаменты должен обеспечиваться зазор не менее 0,2 м. Зазор 
должен заполняться эластичными негорючими, водо- и газонепроницаемыми материалами. 
 
23.9 Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов зданий. 
 
Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или 
железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента 
должно быть не менее 0,2 м. 
 
23.10 Стыковые соединения раструбных труб и труб соединяемых на муфтах, прокладываемых 
в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать герметичность при возможных 
просадках, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца. 
 
23.11 В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует преду-
сматривать бетонные упоры. 
 
Подрабатываемые территории 
 
23.12 Для сетей канализации и водостоков  следует соблюдать соответствующие требования 
раздела 16 для подрабатываемых территорий. 
 
23.13 Выпуски канализации и водостоков из зданий и сооружений, возводимых на подрабаты-
ваемых территориях I-IV групп, а также на территориях групп Iк-Ivк допускается выполнять из 
труб из пластмассовых, чугунных или асбестоцементных труб. 
 
23.14 Уклоны выпусков и труб внутренней канализационной сети зданий следует назначать с 
учётом ожидаемой осадки земной поверхности. 
 
23.15 Стыковые соединения трубопроводов внутренней канализации следует выполнять по-
движными за счёт применения эластичных заделок. В зданиях, защищаемых по жёсткой кон-
структивной схеме, допускается предусматривать жёсткую заделку стыковых соединений. 
 
23.16 Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов зданий. 
 
23.17 Не допускается скрытая прокладка труб внутренней канализации в бороздах и штрабах 
стен здания, защищаемого по податливой конструктивной схеме. 
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23.18 Для внутренней канализации зданий предпочтение следует отдавать трубам и соедини-
тельным частям из пластмассa. 
 
23.19 При защите здания в процессе его эксплуатации методом выравнивания трубопроводы 
канализации, прокладываемые в подвалах или подпольях, не должны затруднять выполнение 
работ по выравниванию здания. 
 
 

24 Энергоресурсосбережение 
 
24.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у сани-
тарно-технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энерге-
тических ресурсов необходимо предусматривать: 
 
- насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет 
поддерживать требуемое расчётное давление воды (после насосов) независимо от колебаний 
давления в городском водопроводе; 
 
- однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления в жилых 
домах высотой 54 м включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров 
воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; 
 
- зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с уста-
новкой в нижних этажах зон квартирных регуляторов давления; 
 
- установку современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающую сокра-
щение расхода питьевой воды. Рекомендуется применение водоразборной арматуры с керами-
ческими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, термостатических смесителей, полуав-
томатической и автоматической арматуры. 
 
24.2 Водосчётчики холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жи-
лые дома и квартиры, должны предусматриваться с импульсным выходом. 
 
Допускается по заданию на проектирование предусматривать импульсный выход у водосчётчи-
ков, устанавливаемых во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения. 
 
Перед домовыми и квартирными водосчётчиками следует устанавливать механические или 
магнитно-механические фильтры. 
 
 

25 Обеспечение надёжности безопасности при эксплуатации.  
Долговечность и ремонтопригодность 

 
25.1 Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализа-
ции и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях 
связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, 
фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий). 
 
25.2 Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гид-
ростатическим или манометрическим методом в соответствии с нормативными требованиями. 
 
25.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь со-
ответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать рас-
чётному давлению в системе. 
 
25.4 Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, оборудование для приго-
товления горячей воды должны резервироваться на случай аварии и ремонта в соответствии с 
требованиями раздела 7 и 14. 
 
25.5 Гидравлические испытания систем внутренней канализации и внутренних водостоков 
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должны проводиться в соответствии с нормативными требованиями. 
 
25.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты каче-
ства и свидетельства, допускающие их применение. 
 
25.7 В паспортах и технической документации заводов-изготовителей трубопроводов, армату-
ры, санитарно-технических устройств и оборудования должны быть указаны гарантированные 
сроки службы и эксплуатации, соответствующие требованиям настоящих Норм. 
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Приложение A 
 

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в 
настоящих Нормах 

 
СНиП 2.08.02-89  Общественные здания и сооружения 
 
СНиП 2.08.01-89  Жилые здания 
 
СНиП 2.04.05-91  Отопление, вентиляция и кондиционирование 
 
СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация 
 
NCM Е.03.03-2003  Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stinge-

re a incendiilor 
 
NCM E.03.02-2001  Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor 
 
NCM G.04.07-2006  Rețele termice 
 
NCM С.04.03-2005  Învelitori. Norme de proiectare. 
 
NRS 35-03-67:2004  Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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Приложение B 
 

Термины и определения 
 

Вентилируемый канализационный стояк - стояк, имеющий вытяжную часть и через неё - 
сообщение с атмосферой, способствующее воздухообмену в трубопроводах наружной канали-
зационной сети. 
 
Вентиляционный клапан - устройство, пропускающее воздух в одном направлении -вслед за 
движущейся в трубопроводе жидкостью и не пропускающее воздух в обратном направлении. 
 
Невентилируемый канализационный стояк - стояк, не имеющий сообщения с атмосферой. К 
невентилируемым стоякам относятся: 
 
- стояк, не имеющий вытяжной части; 
 
-стояк, оборудованный вентиляционным клапаном; 
 
- группа (не менее четырёх) стояков, объединённых поверху сборным трубопроводом, без 
устройства вытяжной части. 
 
Пожарный стояк – это закольцованный трубопровод с установленными на нем на каждом эта-
же двумя патрубками диаметром 66 мм с вентилями и соединительными головками для под-
ключения пожарных рукавов и стволов пожарными подразделениями. Пожарные стояки пред-
назначены для использования пожарными подразделениями при тушении пожаров. 
 
Расчётные расходы воды - обоснованные исследованиями и практикой эксплуатации значе-
ния расходов, которые прогнозируются для объекта водоснабжения с учётом основных влияю-
щих факторов (уровня благоустройства многоквартирных домов, числа потребителей, количе-
ства санитарных приборов и др.). 
 
Расчётные расходы воды не являются нормами водопотребления и не могут быть использова-
ны для расчётов за воду. 
 
Расчётные расходы стоков - обоснованные исследованиями и практикой эксплуатации значе-
ния расходов, выбранные из вариационных рядов (функций распределения вероятности появ-
ления расходов различной величины), которые прогнозируются для объекта канализации в 
целом или его части с учётом влияющих факторов (числа потребителей, количества и характе-
ристик санитарных приборов и оборудования, ёмкости отводных трубопроводов и др.). 
 
Ввод в здание - участок сети водопровода от наружной стены здания, оборудуемый запорной 
арматурой и, при необходимости, водомерным узлом. 
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Приложение C 
 

Расчётные расходы воды 
 

Таблица C.1 - Расчётные (удельные средние за год) суточные расходы воды 
в жилых зданиях, л/сут. на 1 чел. 

 

Жилые здания общий 
в том числе, 

горячей 

С водопроводом и канализацией без ванн 50 20 

То же, с газоснабжением 60 25 

С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работаю-
щими на твёрдом топливе 

125 50 

То же, с газовыми водонагревателями 150 60 

С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами 160 65 

То же, с ваннами длиной более 1500 мм 160 65 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1 Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответ-
ствии с п.21 таблицы C.2 настоящего приложения. 
 
2 При необходимости учёта расходов воды для существующих жилых зданий рекомендуется использовать данные 
эксплуатирующих организаций. 
 
3 Использование приведённых значений расходов воды для коммерческих расчётов за воду не допускается. 
 
4. Расчётные расходы (удельные среднегодовые расходы) воды в жилых зданиях, л/сут на 1 чел. могут быть измене-
ны на базе обоснованного расчёта и технико-экономического анализа 

 
Таблица C.2 − Расчётные (удельные средние за год) суточные расходы воды  

потребителями 
 

№ 
п/п 

Водопотребители 
Единица 

измерения 

Расчётные (удельные сред-
ний за год) суточные расхо-
ды воды, л/сут., на единицу 

измерения 

Продолжительность 
водоразбора, час 

общий в т.ч. горячей 

1 

Общежития:     

- с общими душевыми 1 житель 85 50 24 

- с душами при всех 
жилых комнатах 

1 житель 110 60 24 

2 

Гостиницы, пансиона-
ты и мотели: 

    

- с общими ваннами и 
душами 

1 житель 120 70 24 

- с душами во всех 
номерах 

1 житель 230 140 24 

- с ванными во всех 
номерах 

1 житель 300 180 24 

3 

Больницы:     

- с общими ваннами и 
душами 

1 койка 115 75 24 

- с санитарными узлами, 
приближенными к пала-
там 

1 койка 200 90 24 

- инфекционные 1 койка 240 110 24 
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Таблица C.2 (продолжение) 
 

№ 
п/п 

Водопотребители 
Единица 

 измерения 

Расчётные (удельные 
средний за год) суточные 
расходы воды, л/сут., на 

единицу измерения 

Продолжитель-
ность водоразбо-

ра, час 

общий в т.ч. горячей 

4 

Санатории и дома отдыха:     

- с общими душами 1 койка 130 65 24 

- с душами при всех жилых 
комнатах 

1 койка 150 75 24 

- с ваннами при всех жилых 
комнатах 

1 койка 200 100 24 

5 

Физкультурно-
оздоровительные учре-
ждения: 

    

- со столовыми на полуфаб-
рикатах, без стирки белья 

1 место 60 30 24 

- со столовыми, работаю-
щими на сырье и прачечны-
ми 

1 место 200 100 24 

6 

Дошкольные образова-
тельные учреждения и 
школы-интернаты: 

    

- с дневным пребыванием 
детей: 

    

- со столовыми на полуфаб-
рикатах 

1 ребенок 40 20 10 

- со столовыми, работаю-
щими на сырье и прачечны-
ми 

1 ребенок 80 30 10 

- с круглосуточным пребы-
ванием детей: 

    

- со столовыми на полуфаб-
рикатах 

1 ребенок 60 30 24 

- со столовыми, работаю-
щими на сырье и прачечны-
ми 

1 ребенок 120 40 24 

7 

Учебные заведения с ду-
шевыми при гимна-
стических залах и столо-
выми, работающих на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель 

20 8 8 

8 
Административные зда-
ния 

1 работающий 15 6 8 

9 

Предприятия обществен-
ного питания с приготов-
лением пищи, реализуе-
мой в обеденном зале 

1 блюдо 12 4 - 

10 

Магазины:     

- продовольственные (без 
холодильных установок) 

1 работник в 
смену или 20 м2 
торгового зала 

250 65 8 

- промтоварные 
1 работник в 

смену 
20 8 8 
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Таблица C.2 (продолжение) 
 

№ 
п/п 

Водопотребители 
Единица  

измерения 

Расчётные (удельные сред-
ний за год) суточные расхо-
ды воды, л/сут., на единицу 

измерения 

Продолжительность 
водоразбора, час 

общий в т.ч. горячей 

11 
Поликлиники и амбула-
тории 

1 больной 10 4 10 

1 работающий 
в смену 

30 12 10 

12 

Аптеки:     

- торговый зал и подсоб-
ные помещения 

1 работающий 30 12 12 

- лаборатория приготов-
ления лекарств 

1 работающий 310 55 12 

13 Парикмахерские 
1 рабочее 

место в смену 
56 33 12 

14 

Кинотеатры, театры, 
клубы и досугово-
развлекательные учре-
ждения: 

    

- для зрителей 1 человек 8 3 4 

- для артистов 1 человек 40 25 8 

15 

Стадионы и спортзалы:     

- для зрителей 1 место 3 1 4 

- для физкультурников с 
учётом приёма душа 

1 человек 50 30 11 

- для спортсменов с уче-
том приема душа 

1 человек 100 60 11 

16 

Плавательные бассей-
ны: 

    

- для зрителей 1 место 3 1 6 

- для спортсменов (физ-
культурников) с учетом 
приема душа 

1 человек 100 60 8 

- на пополнение бассей-
на 

% вместимости 10 - 8 

17. 

Бани:     

- для мытья в мыльной и 
ополаскиванием в душе 

1 посетитель 180 120 3 

- то же, с приемом оздо-
ровительных процедур 

1 посетитель 290 190 3 

- душевая кабина 1 посетитель 360 240 3 

- ванная кабина 1 посетитель 540 360 3 

18 

Прачечные:     

- немеханизированные 
1 кг сухого 

белья 
40 15 - 

- механизированные 
1 кг сухого 

белья 
75 25 - 

19 

Производственные 
цехи: 

    

- обычные 1 чел. в смену 25 11 8 

- с тепловыделениями 
свыше 84 кДж на 1 м /ч 

1 чел. в смену 45 24 6 
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Таблица C.2 (продолжение) 
 

№ 
п/п 

Водопотребители 
Единица 

 измерения 

Расчётные (удельные 
средний за год) суточные 
расходы воды, л/сут., на 

единицу измерения 

Продолжительность 
водоразбора, час 

общий в т.ч. горячей 

20 

Душевые в бытовых по-
мещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая 
сетка в смену 

500 270 - 

21 

Расход воды на поливку:     

- травяного покрова 1м2 3 - - 

- футбольного поля 1м2 0,5 - - 

- остальных спортивных 
сооружений 

1м2 1,5 - - 

- усовершенствованных 
покрытий, тротуаров, пло-
щадей, заводских проездов 

1м2 0,5 - - 

- зелёных насаждений, газо-
нов и цветников 

1м2 3-6 - - 

22 
Заливка поверхности кат-
ка 

1м2 0,5 - - 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1Величины расчётных расходов воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 
расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку поме-
щений и т.п.) 
 
2 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприя-
тий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водоле-
чебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, 
надлежит учитывать дополнительно. 
 
3 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнения-
ми расчётный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 
 
4 Приведённые расчётные расходы воды на поливку установлены из расчёта на 1 поливку. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 
 
5.Расчётные расходы (удельные среднегодовые расходы) воды в жилых зданиях, л/сут на 1 чел. могут быть измене-
ны на базе обоснованного расчёта и технико-экономического анализа 

  



NCM G.03.03:2015 

127 

 
Таблица C.3 − Расчётные (средние часовые) расходы воды и максимальные секундные 

расходы стоков для различных видов санитарно-технического оборудования 
 

Прибор 

Расчётные средние часовые расходы воды, л/ч, санитарно-
технического прибора для различных типов зданий 

Максимальные 
секундные 

расходы стоков, 
л/с 
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Мойка (в том числе 
лабораторная) со 
смесителем (в том 
числе на гибком 
шланге) 

60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 125+125 125+125 1,0 

То же, с аэратором 30-20 30-20 30-20 30-20 30-20 120+120 120+120 0,6 

Мойка с краном 
горячей и холодной 
воды 

- - - 50+50 50+50 150+150 150+150 1,0 

Душ индивидуаль-
ного пользования 

115-80 150+150 - - 115-80 - 115-80 0,2 

Сидячая ванна 
150-
100 

150-
+100 

- 160+160  -  10 

Ванна длиной 1500-
1700 мм 

150-
100 

125+125 - 160+160  -  13 

Гигиенический душ 
(биде) 

 75-54   75-54   0,15 

Унитаз со смывным 
бачком 

40 80 80 40 90 20 90 1,6 

Унитаз со смывным 
краном 

40 80 80 40 90 20 90 1,4 

Ножная ванна со 
смесителем 

- 100+100 - 100+100 25+25 25+25 25+25 0,5 

Писсуар - 10 10 10 10 10 20 0,1 

Умывальник со 
смесителем 

60-40 60-40 60-40 60-40 60-40+6 20+20 20+20 0,15 

 - - - 250+200 - - - 2,3 

То же со смесите-
лем, Ду=25 мм 

- - - 300+250 - - - 3,0 
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Таблица C.3 (продолжение) 
 

Прибор 

Расчётные средние часовые расходы воды, л/ч, санитарно-
технического прибора для различных типов зданий 

Максимальные 
секундные 

расходы стоков, 
л/с 

 

ж
и

л
ы

е
 з

д
а

н
и

я
 

б
а

н
и

, 
п

р
а

ч
е

ч
н

ы
е

, 
п

р
о

и
з
в

о
д

с
т
в

е
н

н
ы

е
 

п
о

м
е

щ
е

н
и

я
, 

м
а

с
т
е
р

с
к
и

е
, 

га
р

а
ж

и
 

у
ч

е
б

н
ы

е
 з

а
в

е
д

е
н

и
я

, 
о

б
щ

е
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

-

н
ы

е
 у

ч
р

е
ж

д
е

н
и

я
, 

а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

ы
е

 

з
д

а
н

и
я

, 
н

и
и

 

м
е

д
у
ч

р
е

ж
д

е
н

и
я

, 
д

о
м

а
 о

т
д

ы
х

а
, 

с
а

н
а
т
о

р
и

и
, 

д
о

ш
к
о

л
ь

н
ы

е
 о

б
р

а
з
о

в
а
т
е

л
ь

н
ы

е
 у

ч
р

е
ж

д
е

-

н
и

я
, 

п
р

о
м

т
о

в
а
р

н
ы

е
 м

а
га

з
и

н
ы

 

го
с

т
и

н
и

ц
ы

, 
о

б
щ

е
ж

и
т
и

я
, 

ш
к
о

л
ы

-

и
н

т
е

р
н

а
т
ы

, 
о

б
ъ

е
к
т
ы

 ф
и

з
к
у

л
ь

т
у

р
н

о
го

 и
 

ф
и

з
к
у

л
ь

т
у

р
н

о
-д

о
с
у

го
в

о
го

 н
а

з
н

а
ч

е
н

и
я

 

п
р

е
д

п
р

и
я

т
и

я
 о

б
щ

е
с
т
в

е
н

н
о

го
 п

и
т
а

н
и

я
, 

п
р

о
д

о
в

о
л

ь
с
т
в

е
н

н
ы

е
 м

а
га

з
и

н
ы

 

С
п

о
р

т
с

о
о

р
у

ж
е

н
и

я
, 
т
е

а
т
р

ы
, 
к
и

н
о

т
е

а
т
р

ы
, 

о
б

щ
е

с
т
в

е
н

н
ы

е
 т

у
а
л

е
т
ы

 

То же со смесите-
лем, Ду=32 мм 

- - - 330+270 - - - 3,0 

Субаквальная ванна - - - 200+200 - - - 3,0 

Ванна с подводным 
массажем 

- - - 300+200 - - - 3,0 

Контрастная ванна - - - 200+200 - - - 3,0 

Раковина лабора-
торная, водораз-
борная колонка 

10 20 20 20 20 - - 0,3 

Раковина со смеси-
телем 

60-40 8+12 8+12 8+12 8+12 - - 0,4 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1 Первое число - расход холодной воды, второе - расход горячей воды. 
 
2 Для унитазов, писсуаров и раковины лабораторной дан расход холодной воды. 

 
Таблица C. 4− Коэффициент максимальной суточной неравномерности Kd в зависимости 
от величин средних часовых расходов воды (qh

hr, qc
h или qtot

hr) и числа приборов (N) или 
потребителей (U) 

 

N или U 
Значения Kd при различных qh

hr, qc
hr или qtot

hr, л/ч 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80 

Менее 50 
50 -      200 
201 –   500 

501-     1000 
1001 –  5000 
5001 – 10000 
10001- 50000 

1,77 
1,53 
1,53 
1,51 
1,47 
1,45 
1,40 

1,61 
1,44 
1,38 
1,36 
1,32 
1,31 
1,28 

1,53 
1,36 
1,31 
1,27 
1,26 
1,25 
1,23 

1,41 
1,28 
1,24 
1,22 
1,20 
11,1 

91,18 

1,17 
1,13 
1,13 
1,12 
1,12 

- 
- 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

- 
- 
- 
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Таблица C.5а − Расчётные максимальные расходы общей, горячей и холодной воды (се-
кундные и часовые) в зависимости от средних часовых расходов (л/ч) и числа приборов 
 

Число 
приборов 

Вода Размерность 
Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

1 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 

м3/ч 0,12 0,15 0,17 0,20 0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 

Холодная 
л/с 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 

м3/ч 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

2 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

м3/ч 0,18 0,21 0,25 0,30 0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

Холодная 
л/с 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 

м3/ч 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

3 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 

м3/ч 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 

Холодная 
л/с 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 

м3/ч 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

4 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 

м3/ч 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

Холодная 
л/с 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 

м3/ч 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

5 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 

м3/ч 0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

Холодная 
л/с 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 

м3/ч 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

6 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 

м3/ч 0,33 0,40 0,47 0,55 0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 

Холодная 
л/с 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 

м3/ч 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

7 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 

м3/ч 0,36 0,43 0,51 0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 

Холодная 
л/с 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 

м3/ч 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

8 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 

м3/ч 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1,16 

Холодная 
л/с 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

м3/ч 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

9 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 

м3/ч 0,42 0,50 0,60 0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 

Холодная 
л/с 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 

м3/ч 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

10 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 

м3/ч 0,45 0,54 0,63 0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

Холодная 
л/с 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

м3/ч 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 
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Таблица C.5а (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода Размерность 
Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

12 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 

м3/ч 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1,15 1,25 1,34 1,47 

Холодная 
л/с 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 

м3/ч 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,18 

14 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 

м3/ч 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1,14 1,26 1,37 1,47 1,61 

Холодная 
л/с 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 

м3/ч 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1,18 1,30 

16 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1,15 

м3/ч 0,61 0,72 0,84 0,98 1,11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 

Холодная 
л/с 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 

м3/ч 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1,19 1,28 1,41 

18 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1,10 1,20 

м3/ч 0,66 0,78 0,91 1,05 1,19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 

Холодная 
л/с 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 

м3/ч 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1,17 1,28 1,38 1,52 

20 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1,14 1,24 

м3/ч 0,71 0,83 0,97 1,12 1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

Холодная 
л/с 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 

м3/ч 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1,14 1,26 1,37 1,48 1,63 

22 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1,10 1,18 1,29 

м3/ч 0,76 0,89 1,03 1,19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2,13 

Холодная 
л/с 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 

м3/ч 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

24 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14 1,22 1,33 

м3/ч 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 

Холодная 
л/с 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 

м3/ч 0,62 0,73 0,86 1,00 1,14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

26 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1,17 1,26 1,37 

м3/ч 0,85 0,99 1,15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 

Холодная 
л/с 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 

м3/ч 0,65 0,77 0, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

28 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,52 0,61 0,71 0,81 0, 91 1, 01 1, 11 1,21 1,30 1,42 

м3/ч 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 

Холодная 
л/с 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1,13 

м3/ч 0,69 0,82 0,96 1,11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

30 

Горячая 
или  

общая 

л/с 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1,15 1,24 1,33 1,46 

м3/ч 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 

Холодная 
л/с 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1,16 

м3/ч 0,72 0,86 1,01 1,16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 
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Таблица C.5а (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода Размерность 
Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

40 

Горячая 
или 

общая 

л/с 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1,18 1,36 1,40 1,51 1,65 

м3/ч 1,16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 

Холодная 
л/с 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

м3/ч 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,17 2,34 2,59 

50 

Горячая 
или 

общая 

л/с 0,72 0,82 0,93 1,06 1,19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 

м3/ч 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 

Холодная 
л/с 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 

м3/ч 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2,11 2,32 2,53 2,74 3,03 

60 

Горячая 
или 

общая 

л/с 0,80 0,90 1,03 1,16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 

м3/ч 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4,11 

Холодная 
л/с 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,47 1,62 

м3/ч 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

70 

Горячая 
или 

общая 

л/с 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 

м3/ч 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

Холодная 
л/с 0,68 0,78 0,89 1,01 1,13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 

м3/ч 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

80 

Горячая 
или 

общая 

л/с 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2,11 2,31 

м3/ч 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 

Холодная 
л/с 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 

м3/ч 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

90 

Горячая 
или 

общая 

л/с 1,03 1,15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 

м3/ч 2,18 2,44 2,77 3,13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 

Холодная 
л/с 0,79 0,91 1,03 1,17 1,31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 

м3/ч 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

100 

Горячая 
или 

общая 

л/с 1,10 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 

м3/ч 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 

Холодная 
л/с 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 

м3/ч 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

150 

Горячая 
или 

общая 

л/с 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 

м3/ч 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 

Холодная 
л/с 1,12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 

м3/ч 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

200 

Горячая 
или 

общая 

л/с 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 

м3/ч 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 

Холодная 
л/с 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 

м3/ч 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

300 

Горячая 
или 

общая 

л/с 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 

м3/ч 6,00 6,52 7,27 8,11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 

Холодная 
л/с 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 

м3/ч 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 
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Число 
приборов 

Вода 
Размер-
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

400 

Горячая 
или общая 

л/с 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

м3/ч 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 

Холодная 
л/с 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 

м3/ч 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14,1 15,6 

500 

Горячая 
или общая 

л/с 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

м3/ч 9,36 10,1 11,2 12,5 13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 

Холодная 
л/с 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 

м3/ч 7,25 8,19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17,1 19,0 

600 

Горячая 
или общая 

л/с 4,11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

м3/ч 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 

Холодная 
л/с 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 

м3/ч 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

700 

Горячая 
или общая 

л/с 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

м3/ч 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 

Холодная 
л/с 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 

м3/ч 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

800 

Горячая 
или общая 

л/с 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

м3/ч 14,2 15,2 16,9 18,8 20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 

Холодная 
л/с 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 

м3/ч 11,0 12,4 14,1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

900 

Горячая 
или общая 

л/с 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12,1 

м3/ч 15,7 16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 

Холодная 
л/с 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 

м3/ч 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32,1 

1000 

Горячая 
или общая 

л/с 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10,4 11,2 12,0 13,2 

м3/ч 17,2 18,6 20,6 22,9 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 

Холодная 
л/с 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 

м3/ч 13,4 15,1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

1500 

Горячая 
или общая 

л/с 8,56 9,19 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

м3/ч 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 

Холодная 
л/с 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 

м3/ч 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

2000 

Горячая 
или общая 

л/с 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

м3/ч 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 

Холодная 
л/с 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21,1 

м3/ч 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

2500 

Горячая 
или общая 

л/с 13,0 14,0 15,5 17,1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

м3/ч 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 

Холодная 
л/с 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 

м3/ч 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 

3000 

Горячая 
или общая 

л/с 15,2 16,3 18,1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

м3/ч 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 

Холодная 
л/с 11,8 13,3 125,1 17,0 19,0 21,1 23,1 25,1 27,2 30,3 

м3/ч 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 
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Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

3500 

Горячая 
или общая 

л/с 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

м3/ч 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 

Холодная 
л/с 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 

м3/ч 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

4000 

Горячая 
или общая 

л/с 19,3 20,8 23,1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 43,6 

м3/ч 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 

Холодная 
л/с 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 

м3/ч 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

5000 

Горячая 
или общая 

л/с 23,2 25,1 27,9 41,1 34,3 37,7 41,1 44,46 48,1 53,3 

м3/ч 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 

Холодная 
л/с 18,1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 48,1 

м3/ч 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

6000 

Горячая 
или общая 

л/с 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

м3/ч 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 

Холодная 
л/с 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 

м3/ч 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

7000 

Горячая 
или общая 

л/с 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

м3/ч 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 

Холодная 
л/с 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 

м3/ч 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

8000 

Горячая 
или общая 

л/с 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

м3/ч 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 

Холодная 
л/с 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 

м3/ч 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

9000 

Горячая 
или общая 

л/с 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

м3/ч 122 133 150 169 189 209 229 250 271 303 

Холодная 
л/с 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 

м3/ч 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

10000 

Горячая 
или общая 

л/с 41,7 45,6 51,1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

м3/ч 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 

Холодная 
л/с 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 

м3/ч 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

12000 

Горячая 
или общая 

л/с 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

м3/ч 157 173 195 220 247 274 301 328 356 398 

Холодная 
л/с 38,4 44,2 51,1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 

м3/ч 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 

14000 

Горячая 
или общая 

л/с 55,6 61,1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

м3/ч 181 199 225 254 285 316 348 380 412 461 

Холодная 
л/с 43,9 50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 

м3/ч 143 166 194 224 254 285 316 348 379 426 
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Таблица C.5а (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

16000 

Горячая 
или общая 

л/с 62,4 68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

м3/ч 203 255 255 288 323 359 395 413 468 524 

Холодная 
л/с 49,3 57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 

м3/ч 161 188 220 254 289 324 359 395 431 485 

18000 

Горячая 
или общая 

л/с 69,1 76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

м3/ч 226 250 284 321 361 401 441 483 524 586 

Холодная 
л/с 54,6 63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 

м3/ч 179 210 246 284 323 362 402 442 483 543 

 
Таблица C.5b − Расчётные максимальные расходы общей, горячей и холодной воды (се-
кундные и часовые) в зависимости от средних часовых расходов (л/ч) и числа приборов 
 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

1 

Горячая 
или общая 

л/с 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

м3/ч 0,39 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 

Холодная 
л/с 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 

м3/ч 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

2 

Горячая 
или общая 

л/с 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

м3/ч 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 

Холодная 
л/с 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 

м3/ч 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

3 

Горячая 
или общая 

л/с 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

м3/ч 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

Холодная 
л/с 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 

м3/ч 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

4 

Горячая 
или общая 

л/с 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 

м3/ч 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,18 1,22 

Холодная 
л/с 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 

м3/ч 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

5 

Горячая 
или общая 

л/с 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 

м3/ч 0,95 1,02 1,10 1,15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 

Холодная 
л/с 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 

м3/ч 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1,12 1,17 

6 

Горячая 
или общая 

л/с 0,93 1,00 1,07 1,12 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 

м3/ч 1,05 1,14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 

Холодная 
л/с 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 

м3/ч 0,84 0,90 0,98 1,03 1,08 1,13 1,16 1,20 1,27 1,33 

7 

Горячая 
или общая 

л/с 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

м3/ч 1,15 1,24 1,34 1,41 1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 

Холодная 
л/с 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 

м3/ч 0,92 0,99 1,07 1,14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 
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Таблица C.5b (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

8 

Горячая 
или общая 

л/с 1,00 1,07 1,15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

м3/ч 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 

Холодная 
л/с 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1,11 

м3/ч 0,99 1,08 1,17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

9 

Горячая 
или общая 

л/с 1,03 1,11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

м3/ч 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 

Холодная 
л/с 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1,13 1,16 

м3/ч 1,07 1,16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

10 

Горячая 
или общая 

л/с 1,06 1,14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

м3/ч 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 

Холодная 
л/с 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1,11 1,13 1,17 1,21 

м3/ч 1,14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

12 

Горячая 
или общая 

л/с 1,12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

м3/ч 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 

Холодная 
л/с 0,88 0,95 1,02 1,08 1,12 1,16 1,19 1,21 1,26 1,30 

м3/ч 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

14 

Горячая 
или общая 

л/с 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

м3/ч 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 

Холодная 
л/с 0,93 1,00 1,08 1,14 1,18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 

м3/ч 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

16 

Горячая 
или общая 

л/с 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

м3/ч 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 

Холодная 
л/с 0,97 1,05 1,13 1,19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 

м3/ч 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

18 

Горячая 
или общая 

л/с 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

м3/ч 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 

Холодная 
л/с 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 

м3/ч 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

20 

Горячая 
или общая 

л/с 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

м3/ч 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 

Холодная 
л/с 1,06 1,15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 

м3/ч 1,77 1,93 2,11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

22 

Горячая 
или общая 

л/с 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

м3/ч 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 

Холодная 
л/с 1,10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 

м3/ч 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 

24 

Горячая 
или общая 

л/с 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

м3/ч 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 

Холодная 
л/с 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 

м3/ч 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 
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Таблица C.5b (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

26 

Горячая 
или общая 

л/с 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

м3/ч 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 

Холодная 
л/с 1,18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 

м3/ч 2,10 2,30 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 3,92 

28 

Горячая 
или общая 

л/с 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

м3/ч 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4,11 4,43 4,74 

Холодная 
л/с 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 

м3/ч 2,21 2,42 2,65 2,85 3,04 3,21 3,38 3,54 3,85 4,16 

30 

Горячая 
или общая 

л/с 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

м3/ч 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 

Холодная 
л/с 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 

м3/ч 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

40 

Горячая 
или общая 

л/с 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

м3/ч 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5,11 5,34 5,80 6,26 

Холодная 
л/с 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 

м3/ч 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

50 

Горячая 
или общая 

л/с 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

м3/ч 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 

Холодная 
л/с 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 

м3/ч 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6,11 6,67 

60 

Горячая 
или общая 

л/с 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

м3/ч 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 

Холодная 
л/с 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 

м3/ч 3,76 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 

70 

Горячая 
или общая 

л/с 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

м3/ч 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 

Холодная 
л/с 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 

м3/ч 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

80 

Горячая 
или общая 

л/с 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

м3/ч 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10,1 11,0 

Холодная 
л/с 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3,11 3,26 3,56 3,85 

м3/ч 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

90 

Горячая 
или общая 

л/с 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

м3/ч 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11,1 12,2 

Холодная 
л/с 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 

м3/ч 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 

100 

Горячая 
или общая 

л/с 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

м3/ч 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 

Холодная 
л/с 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 

м3/ч 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 
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Таблица C.5b (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

150 

Горячая 
или общая 

л/с 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

м3/ч 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 

Холодная 
л/с 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 

м3/ч 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 15,6 17,3 

200 

Горячая 
или общая 

л/с 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

м3/ч 10,9 12,1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 

Холодная 
л/с 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 

м3/ч 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

300 

Горячая 
или общая 

л/с 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

м3/ч 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 

Холодная 
л/с 4,85 5,36 5,96 6,54 7,11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 

м3/ч 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

400 

Горячая 
или общая 

л/с 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

м3/ч 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 

Холодная 
л/с 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11,1 12,5 14,0 

м3/ч 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

500 

Горячая 
или общая 

л/с 8,28 9,12 10,1 11,1 12,1 13,1 14,0 15,0 16,9 18,8 

м3/ч 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 

Холодная 
л/с 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 

м3/ч 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

600 

Горячая 
или общая 

л/с 9,53 10,5 11,7 12,9 14,1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

м3/ч 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 

Холодная 
л/с 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 

м3/ч 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

700 

Горячая 
или общая 

л/с 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

м3/ч 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 

Холодная 
л/с 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 

м3/ч 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

800 

Горячая 
или общая 

л/с 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

м3/ч 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 

Холодная 
л/с 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 

м3/ч 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

900 

Горячая 
или общая 

л/с 13,2 14,6 16,4 18,1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

м3/ч 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 

Холодная 
л/с 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 

м3/ч 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 

1000 

Горячая 
или общая 

л/с 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

м3/ч 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 

Холодная 
л/с 12,7 14,1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 

м3/ч 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 
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Таблица C.5b (продолжение) 

 

Число 
приборов 

Вода 
Размер- 
ность 

Средний часовой расход, л/ч 

26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

1500 

Горячая 
или общая 

л/с 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

м3/ч 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 

Холодная 
л/с 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33,1 35,7 40,9 46,1 

м3/ч 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

2000 

Горячая 
или общая 

л/с 25,9 28,9 32,5 36,1 39,7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

м3/ч 81,3 91,1 103 115 127 139 151 163 188 212 

Холодная 
л/с 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 

м3/ч 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

2500 

Горячая 
или общая 

л/с 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

м3/ч 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 

Холодная 
л/с 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 

м3/ч 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

3000 

Горячая 
или общая 

л/с 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

м3/ч 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 

Холодная 
л/с 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 

м3/ч 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

3500 

Горячая 
или общая 

л/с 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

м3/ч 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 

Холодная 
л/с 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78,3 90,1 102 

м3/ч 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

4000 

Горячая 
или общая 

л/с 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

м3/ч 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 

Холодная 
л/с 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 

м3/ч 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

5000 

Горячая 
или общая 

л/с 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

м3/ч 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 

Холодная 
л/с 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 

м3/ч 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 
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Таблица C.6 − Расчётные максимальные секундные и часовые расходы воды в зависи-
мости от числа потребителей (U) при расчётном среднем суточном расходе воды 150 

л/сут на 1 человека (суммарно холодной и горячей воды) 
 

U 
qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 
U 

qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 

1 0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16        

4 0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

8 0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

12 0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

16 0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

20 0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

24 0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18,1 17,5 

28 0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

32 0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10,1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

36 0,63 0,48 0,41 1,13 0,83 0,75 2000 11,1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

40 0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

44 0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

48 0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41,1 31,4 30,4 

52 0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

56 0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

60 0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

64 0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1,19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

68 0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

72 0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

76 0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

80 0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

88 1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71,1 54,1 52,3 

96 1,11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56,2 

104 1,17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

112 1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

120 1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

128 1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

136 1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

144 1,46 1,12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

152 1,51 1,16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

160 1,57 1,21 1,11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

168 1,62 1,25 1,15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

176 1,68 1,29 1,19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

184 1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

192 1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

200 1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

240 2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61,1 279 208 201 

280 2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

320 2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

360 2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

400 3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

480 3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

560 3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

640 4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

720 4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

800 5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Таблица C.7− Расчётные максимальные секундные и часовые расходы воды в  
зависимости от числа потребителей (U) при расчётном среднем суточном расходе воды 

210 л/сут на 1 человека (суммарно холодной и горячей воды) 
 

U 
qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 
U 

qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 

1 0,32 0,24 0,18 0,31 0,21 0,18         

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 0,19 880 6,14 4,43 4,25 17,1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21,1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1,19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1,14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1,12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1,19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14,1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1,11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1,18 0,84 0,76 2,49 1,71 1,61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18,9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61,1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1,12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1,16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37,1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1,11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1,15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1,19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71,1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 

400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10,1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3,11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4,11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 
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Таблица C.8− Расчётные максимальные секундные и часовые расходы воды в  
зависимости от числа потребителей (U) при расчётном среднем суточном расходе воды 

250 л/сут на 1 человека (суммарно холодной и горячей воды) 
 

U 
qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 
U 

qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19        

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12,1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21,1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1,19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1,14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1,11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1,17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1,12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1,16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1,19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18,1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1,12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1,16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1,10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4,11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1,19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9,11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11,1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Таблица C.9 – Расчётные максимальные секундные и часовые расходы воды в 
зависимости от числа потребителей ( U ) при расчётном среднем суточном расходе воды 

285 л/сут на 1 человека ( суммарно холодной и горячей воды ) 
 

U 
qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 
U 

qtot 
л/с 

qh 
л/с 

qc 
л/с 

qtot
hr 

м3/ч 
qh

hr 
м3/ч 

qc
hr 

м3/ч 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20        

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1,17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1,11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0,97 0,66 0,57 1,86 1,19 1,10 2600 16,8 11,1 11,0 51,0 32,7 33,1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1,17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13,1 61,5 39,3 39,9 

64 1,13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21,1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1,17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15,1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17,1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21,1 21,1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1,11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1,10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1,15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1,19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 
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Таблица C.10 – Расходы воды и стоков санитарными приборами 
 

Санитарные приборы 

Секундный расход 
воды, л/с 
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о
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а
 

1. Умывальник, рукомой-
ник с водоразборным 
краном 

0,1 0,1 - 30 30 - 2 0,15 10 32 

2. То же, со смесителем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

3. Раковина, мойка инвен-
тарная с водоразборным 
краном и колонка лабора-
торная водоразборная 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 

4. Мойка (в т.ч. лабора-
торная) со смесителем 

0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40 

5. Мойка (для предприя-
тий общественного пита-
ния) со смесителем 

0,3 0,2 0,2 500 280 220 2 0,6 15 50 

6. Ванна со смесителем (в 
том числе общий для ванн 
и умывальников) 

0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 

7. Ванна с водогрейной 
колонкой и смесителем 

0,22 0,22 - 300 300 - 3 1,1 15 40 

8. Ванна медицинская со 
смесителем условным 
диаметром, мм: 
20 
25 
32 

 
 
 

0,4 
0,6 
1,4 

 
 
 

0,3 
0,4 
1 

 
 
 

0,3 
0,4 
1 

 
 
 

700 
750 

1060 

 
 
 

460 
500 
710 

 
 
 

460 
500 
710 

 
 
 

5 
5 
5 

 
 
 

2,3 
3 
3 

 
 
 

20 
25 
32 

 
 
 

50 
75 
75 

9. Ванна ножная со смеси-
телем 

0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40 

10. Душевая кабина с 
мелким душевым поддо-
ном и смесителем 

0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40 

11. Душевая кабина с 
глубоким душевым поддо-
ном и смесителем 

0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40 

12. Душ в групповой уста-
новке со смесителем 

0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50 

13. Гигиенический душ 
(бидэ) со смесителем и 
аэратором 

0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32 

14. Нижний восходящий 
душ 

0,3 0,2 0,2 650 430 430 5 0,3 15 40 

15. Колонка в мыльне с 
водоразборным краном 
холодной или горячей 
воды 

0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 0,4 20 - 

16. Унитаз со смывным 
бачком 

0,1 0,1 - 83 83 - 2 1,6 8 85 

17. Унитаз со смывным 
краном 

1,4 1,4 - 81 81 - 4 1,4 - 85 

18. Писсуар 0,035 0,035 - 36 36 - 2 0,1 10 40 

19. Писсуар с полуавтома-
тическим смывным краном 

0,2 0,2 - 36 36 - 3 0,2 15 40 
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Таблица C.10 (продолжение) 

 

Санитарные приборы 

Секундный расход 
воды, л/с 

Часовой расход 
воды, л/ч 
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ного прохода, 

мм 

о
б

щ
и

й
 

q
to

t 

х
о

л
о

д
н

о
й

 

q
c

 

го
р

я
ч

е
й

 

q
h

 

о
б

щ
и

й
 

q
to

t ,
h

r 

х
о

л
о

д
н

о
й

 

q
c
, 

h
r 

го
р

я
ч

е
й

 

q
h
,h

r 

п
о

д
в

о
д

к
и

 

о
т
в

о
д

а
 

20. Питьевой фонтанчик 0,04 0,04 - 72 72 - 2 0,05 10 25 

21. Поливочный кран 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 2 0,3 15 - 

22. Трап условным диа-
метром, мм: 
50 
100 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

0,7 
2,1 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

50 
100 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать 
не менее 5 м. 
 
2. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, ракови-
нам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуа-
рам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм. 
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Приложение D 
 

Номограммы для определения потерь напора в водосчётчиках 
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Рисунок D1a - Потери напора в крыльчатых счётчиках воды 
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Рисунок D1b - Потери напора в крыльчатых счётчиках воды 
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Рисунок D2а - Потери напора в турбинных счётчиках воды 
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Рисунок D2б - Потери напора в турбинныхсчётчиках воды 
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