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Documentul normativ în construcții NCM G.05.03-2013 „Instalații de gaze. Stații multicarburant de 
alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz 
natural comprimat” se modifică și se completează după cum urmează: 
 
 
 
1) Capitolul 2 „Referințe normative” se modifică și se completează cu următoarele documente 
normative:  
 
„NCM E.03.02-2014 - Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor. 
 
NCM E.04.04:2016 – Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor. 
 
NCM G.03.03:2015 – Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare. 
 
NCM G.04.10:2015 - Centrale termice. 
 
NCM G.05.01:2014 - Sisteme de distribuție a gazelor.” 
 
2) În capitolul 3 „Termeni, definiții şi abrevieri” termenul „Monobloc de alimentare a autovehiculelor 
cu gaze (MAAG)” se expune în redacție nouă: 
 
„articol prefabricat la uzină, montat pe un cadru, cu amplasare supraterană sau subterană, sistemul 
tehnologic al căruia este destinat pentru alimentarea mijloacelor de transport numai cu hidrocarburi 
gazoase lichefiate (HGL). Capacitatea geometrică totală a rezervoarelor nu trebuie să depășească 10 
m3, capacitatea geometrică a unui rezervor fiind de minimum 5 m3.” 
 
La expunerea terminului „Post de alimentare a autovehiculelor cu gaz (PAAG)” propoziția 
„Capacitatea geometrică totală şi unitară a rezervoarelor nu trebuie să depășească:” se va citi ca 
„Capacitatea geometrică totală și minimă a rezervoarelor nu trebuie să depășească:”. 
 
3) În tabelul 4.1 al Capitolului 4 „Cerințe de amplasare a stațiilor multicarburant de alimentare a 
autovehiculelor (SMAA)” pentru hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL) la amplasarea supraterană a 
rezervoarelor sintagma „Capacitatea unitară” se înlocuiește cu sintagma „Capacitatea minimală”. 
 
4) În tabelul 4.2 Nota 2 se abrogă. 
 
5) În tabelul 5.1 Nota 4 se abrogă. 
 
6) În tabelul 5.2 Nota 2 se abrogă. 
 
7) Alineatul doi al punctului 8.1 se abrogă. 
 
8) Punctul 8.1 se completează cu următoarele subpuncte: 
 
„8.1.1 În cazul în care la elaborarea documentației de proiectare, pentru un obiect de construcție a 
SMAA, nu există suficiente cerințe de fiabilitate și siguranță, stabilite de documentele normative în 
vigoare sau nu există cerințe naționale de reglementare, elaborarea documentației de proiectare 
trebuie efectuată pe baza condițiilor tehnice speciale (CTS) elaborate și aprobate în conformitate cu 
prevederile NCM A.07.05”. 
 
8.1.2 Condițiile tehnice speciale specificate (CTS) trebuie aprobate de organul central de specialitate 
al administrației publice în domeniul construcțiilor, pe baza deciziei comitetelor tehnice specializate 
pentru reglementarea activităților de construcții, înființate în conformitate cu NCM A.01.06.” 
 
Condițiile tehnice speciale (CTS) elaborate și aprobate se emit pentru un obiect de construcții concret, 
legate de condițiile în care se află acesta și nu pot fi aplicate altor obiecte de construcții. 
 
NOTĂ - Condițiile tehnice speciale aprobate pot servi la elaborarea de noi documente normative sau modificări 

ale documentelor existente, în conformitate cu procedura stabilită. 
 
8.1.3 La pregătirea unui șantier pentru reconstrucție sau reparații capitale, precum și la evaluarea 
consecințelor diferitelor accidente (la diminuarea distanțelor minim admisibile), precum și la evaluarea 
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consecințelor diverselor accidente și dezastre naturale, pentru a minimiza riscurile de incendiu și 
pentru a asigura siguranța la incendiu, trebuie efectuată o expertiză tehnică, care va cuprinde 
elaborarea de recomandări și măsuri compensatorii în domeniul siguranței la incendii, cu respectarea 
dispozițiilor din [1]. 
 
8.1.4 Expertizele tehnice ale construcțiilor SMAA se efectuează de experții tehnici atestați, prin 
întocmirea rapoartelor de expertiză și recomandărilor, care sunt executorii pentru toți subiecții implicați 
în procesul de realizare a acestora. Expertul tehnic este responsabil pentru soluțiile propuse în avizul 
expertului, în conformitate cu legislația aplicabilă. Expertul tehnic atestat poartă răspundere pentru 
soluțiile propuse în raportul de expertiză, conform legislației în vigoare. 
 
8.1.5 Efectuarea unei expertize tehnice a clădirilor și structurilor SMAA include o serie de studii, 
necesare pentru stabilirea posibilității unei funcționări în siguranță a structurilor clădirilor, precum și 
pentru a identifica defectele care pot provoca situații de urgență. Ca parte a cercetării sunt calculele, 
studiul și analiza stării clădirilor și structurilor, efectuate de specialiști atestați, conform [2]. 
 
8.1.6 Măsurile compensatorii de siguranță la incendiu sunt elaborate, de regulă, pentru obiectele 
SMAA aflate în stadiul de exploatare, precum și la proiectarea obiectelor în condiții strâmtorate, atunci 
când sunt depistate încălcări ale cerințelor de securitate la incendiu legate de locația (distanțe minime 
admise), planificarea spațială, soluțiile constructive sau tehnice ale clădirilor și structurilor, care 
necesită efectuarea unor măsuri compensatorii suplimentare. 
 
Raportul de expertiză, care prevede măsuri compensatorii pentru siguranța la incendiu a unui obiect 
de construcții nu necesită coordonarea cu organul central de specialitate al administrației publice în 
domeniul construcțiilor. 
 
8.1.7 La reconstrucția obiectelor existente, în cazuri argumentate, ținându-se seama de condițiile 
efectuării calculelor la o eventuală deflagrație și/sau incendiu (risc individual și social); efectuării 
calculelor rezistenței la presiunea excesivă a undei de șoc și la acțiunea factorilor incendiului, a 
pereților clădirilor (inclusiv umplerea golurilor), orientați spre sursa incendiului și/sau exploziei; 
elaborării măsurilor compensatorii corespunzătoare; coordonării soluțiilor adoptate cu deținătorii 
clădirilor respective, se admite reducerea distanței până la 50 % de la coloanele de distribuție și până 
la 30 % de la recipientele cu gaze și rezervoarele cu produse petroliere lichefiate până la: 
 
a) clădirile cu clasa funcțională a riscului de incendiu*: 
1) F1.3 cu înălțimea până la 28 m*; 
2) F1, F3 și F4 cu înălțimea până la 28 m* (cu excepția F1.1, F1.3, F2, F3.3, F3.4, F 4.1, F4.2) cu 
aflarea simultană până la 50 de persoane**; 
3) F5 de categoria de incendiu-explozie С, D și Е*; 
4) instalații, rețele și utilaj cu pericol incendiu-explozie amplasate în afara clădirilor  
în baza calculelor efectuate de către expertul tehnic atestat [1], precum și recomandărilor și măsurilor 
compensatorii propuse de acesta. 
 
b) clădirile cu clasa funcțională a riscului de incendiu*: 
1) F1.3 cu o înălțime mai mare de 28 m până la 50m*; 
2) F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2 cu aflarea simultană până la 50 de persoane**; 
3) F1, F3 și F4 cu înălțimea până la 28 m*(cu excepția F1.1, F1.3, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2) cu 
aflarea simultană a peste 50 de persoane până la 100 persoane**,  
în condițiile examinării de către Consiliul de experți, conform [1] a calculelor și coordonării 
recomandărilor și măsurilor compensatorii propuse de către expertul tehnic [1], în baza adresării către 
Consiliu de experți [1], înaintate de solicitantul expertizei. 
 
c) clădirile cu clasa funcțională a riscului de incendiu*: 
1) F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2 cu aflarea de peste 50 de persoane**; 
2) F1, F3 și F4 (cu excepția F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2) cu aflarea simultană a peste 100 de 
persoane; 
3) F5 de categoria de incendiu-explozie А și В*;  
4) F1, F3, F4 (cu excepția F1.1, F2, F 3.3, F3.4, F4.1, F4.2, precum și F5 de categoria de incendiu-
explozie А și В*) cu înălțimea peste 50 m*,  
cu condiția elaborării unor condiții tehnice speciale (CTS), conform prevederilor NCM A.07.05. 
 
NOTA 1 - Clasa funcțională a riscului de incendiu, înălțimea clădirii, categoria de incendiu-explozie se determină 
potrivit NCM E.03.02 și NCM E.03.04. 
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NOTA 2 - Numărul de persoane se stabilește în baza informației oferite de deținătorii clădirilor respective. 

 
8.1.8 La reconstrucția obiectelor existente, cu condiția efectuării unor calcule la deflagrație și elaborării 
unor măsuri corespunzătoare compensatorii, în cazuri excepționale, se admite reducerea distanței 
până la 50 % între componentele (instalațiile) tehnologice, clădirile și utilajul SMAA. 
 
8.1.9 La reconstrucția obiectelor existente și proiectarea celor noi, cu condiția efectuării unor calcule la 
o eventuală deflagrație și elaborării unor măsuri corespunzătoare compensatorii, în cazuri 
excepționale, se admite reducerea distanței până la 50 % până la comunicațiile și rețelele inginerești 
subterane și supraterane, cu condiția coordonării cu deținătorul acestor rețele și organizațiile de 
exploatare a acestora. 
 
8.1.10 Se admite să nu se prevadă o fâșie de protecție contra incendiului la obiectele supuse 
reconstrucției, dacă acest lucru nu poate fi realizat, cu condiția efectuării unor calcule la o eventuală 
deflagrație și/sau incendiu și elaborării unor măsuri corespunzătoare compensatorii. 
 
NOTĂ – (la p. 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10) Calculele și măsurile corespunzătoare compensatorii se stabilesc și se 
elaborează de un expert tehnic atestat în domeniul C6 a), potrivit [2]. 

 
8.1.11 Se admite utilizarea prevederilor prezentului normativ la proiectarea SMCAA cu un volumul 
total de combustibil până la 1500 l. 
 
8.1.12 La reconstrucția obiectelor existente pot fi utilizate recipientele și rezervoarele existente, 
indiferent de capacitatea acestora, doar până la expirarea termenului normativ de exploatare sau 
termenului prelungit de exploatare, fără dreptul de prelungire ulterioară a termenului de exploatare a 
acestora, cu înlocuirea ulterioară prin recipiente și rezervoare, cu un volum normat de prevederile 
prezentului normativ. 
 
8.1.13 Distanțele minimale de la SMAA până la clădiri, instalații și rețele inginerești, care nu se referă 
la acestea, precum și distanțele minimale între instalațiile tehnologice, utilaj și clădirile din cadrul 
SMAA, stabilite de prezentul normativ se extind pe toată perioada de exploatare a obiectelor 
respective (în cazul unei reconstrucții a obiectului urmează a fi aplicate documentele normative 
valabile la momentul elaborării proiectului de reconstrucție, în modul stabilit).” 
 
9) Se introduce capitolul „Bibliografie” cu următoarele acte legislative: 
 
[1] Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza 
tehnică în construcții, cu modificările ulterioare (Publicat: 01-09-2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141, 
art. 1025).  
 
[2] Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, cu modificările ulterioare 
(Publicat: 08.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 86-88 art. 384). 
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Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă 
 

Начало перевода 
 
В нормативный документ в строительстве NCM G.05.03-2013 «Instalații de gaze. Stații 
multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase 
lichefiate și gaz natural comprimat» внесены следующие изменения и дополнения: 
 
 
 
1) Раздел 2 «Нормативные ссылки» изменяется и дополняются следующими нормативными 
документами: 
 
«NCM E.03.02-2014 - Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor. 
 
NCM E.04.04:2016 – Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor. 
 
NCM G.03.03:2015 – Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare. 
 
NCM G.04.10:2015 - Centrale termice. 
 
NCM G.05.01:2014 - Sisteme de distribuţie a gazelor» 
 
2) В разделе 3 «Термины, определения и сокращения» термин «Автомобильный 
газозаправочный моноблок (АГЗМ)» излагается в новой редакции: 
 
«заводское изделие, смонтированное на единой раме, с надземным или подземным 
размещением, технологическая система которого предназначена для заправки транспортных 
средств только сжиженным углеводородным газом (СУГ). Общая геометрическая емкость 
резервуаров не должна превышать - 10 м3 при минимальном единичном объеме резервуара -   
5 м3». 
 
В изложении термина «Автомобильный газозаправочный пункт (АГЗП)» предложение «Общая и 
единичная геометрическая емкость резервуаров не должны превышать:» читать как «Общая и 
минимальная геометрическая емкость резервуаров не должны превышать:» 
 
3) В таблице 4.1 раздела 4 «Требования к размещению многотопливных автозаправочных 
станций (МТ АЗС)», для сжиженного углеводородного газа (СУГ) при надземном расположение 
сосудов фразу «Единичная ёмкость» заменить на «Минимальная емкость» 
 
4) В таблице 4.2 Примечание 2 отменяется. 
 
5) В таблице 5.1 Примечание 4 отменяется. 
 
6) В таблице 5.2 Примечание 2 отменяется. 
 
7) Второй абзац пункта 8.1 отменяется.  
 
8) Пункт 8.1 дополняется следующими подпунктами:  
 
«8.1.1 В случае если при разработке проектной документации на объект строительства МТ АЗС 
недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных действующими 
нормативными документами или отсутствуют национальные нормативные требования, 
разработка проектной документации должна осуществляться на основании специальных 
технических условий (СТУ), разработанных и утвержденных в соответствии с положениями 
NCM A.07.05. 
 
8.1.2 Указанные специальные технические условия (СТУ) должны быть утверждены 
центральным отраслевым органом публичного управления в области строительства, на 
основании решения специализированных технических комитетов для регулирования 
строительной деятельности, созданных согласно NCM A.01.06. 
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Разработанные и утвержденные специальные технические условия (СТУ), выдаются на 
конкретный строительный объект, привязанные к условиям в которых находится данный объект 
и не могут быть применены для других строительных объектов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – Утвержденные специальные технические условия, могут служить для разработки новых 
нормативных документов или изменений к существующим документам, в установленном порядке. 

 
8.1.3 При подготовке строительного объекта к реконструкции или капитальному ремонту, а 
также при оценке последствий различных аварий (при сокращении минимально допустимых 
расстояний), а также при оценке последствий различных аварий и стихийных бедствий, для 
минимизации пожарных рисков и обеспечения пожарной безопасности должна быть проведена 
техническая экспертиза, включающая в себя разработку рекомендаций и компенсирующих 
мероприятий в области пожарной безопасности, с соблюдением положения [1]. 
 
8.1.4 Технические экспертизы строений МТ АЗС осуществляются аттестованными техническими 
экспертами, путем составления экспертных заключений и рекомендаций, которые являются 
обязательными для выполнения всеми субъектами, вовлеченными в процесс их реализации. 
Технический эксперт несет ответственность за решения, предложенные в экспертном 
заключении, согласно действующему законодательству. 
 
8.1.5 Проведение технической экспертизы зданий и сооружений МТ АЗС включает в себя ряд 
исследований, необходимых для установления возможности безопасной эксплуатации 
строительных конструкций, а также для выявления дефектов, которые могут стать причиной 
возникновения аварийных ситуаций. Частью обследования являются расчеты, изучение и 
анализ состояния зданий и сооружений, проводимые аттестованными специалистами, согласно 
[2]. 
 
8.1.6 Компенсирующие мероприятия по пожарной безопасности разрабатываются, как правило, 
для объектов МТ АЗС на стадии эксплуатации, а также при проектировании в стесненных 
условиях, когда выявлены нарушения требований пожарной безопасности, связанные с 
расположением (минимально допустимых расстояний), объемно-планировочными, 
конструктивными или инженерно-техническими решениями зданий и сооружений, которые 
требуют проведение дополнительных компенсирующих мероприятий. 
 
Экспертное заключение, предусматривающее компенсирующие мероприятия по пожарной 
безопасности строительного объекта, не требует согласования с центральным отраслевым 
органом публичного управления в области строительства.» 
 
8.1.7 При реконструкции существующих объектов, в обоснованных случаях и при условии 
расчетов на возможный взрыв и/или пожар (индивидуальный и социальный риск); выполнения 
расчетов на стойкость к избыточному давлению взрывной волны и воздействию факторов 
пожара стен (включая заполнение проемов) зданий ориентированных на источники вероятных 
взрывов и/или пожаров; разработки соответствующих компенсирующих мероприятий; 
согласования принятых решений с владельцами затронутых зданий, допускается уменьшать 
расстояния до 50 % от раздаточных колонок и до 30 % от сосудов с газом и резервуаров с 
жидким моторным топливом до: 
 
а) зданий класса функциональной пожарной опасности*: 
1) F1.3 высотой менее 28 м*; 
2) F1, F3 и F4 высотой менее 28м* (кроме F1.1, F1.3, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2) с 
одновременным пребыванием до 50 человек**; 
3) F5 категории по пожарной опасности С, D и Е*; 
4) взрывопожароопасных установок, сетей и оборудования, расположенных вне здания,  
на основании расчетов, выполненных техническим экспертом [1], а также им предложенных 
рекомендаций и компенсирующих мероприятий. 
 
b) зданий класса функциональной пожарной опасности*:  
1) F1.3 высотой более 28-ти м до 50-ти м*; 
2) F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2 с одновременным пребыванием до 50-ти человек**. 
3) F1, F3 и F4 высотой менее 28м* (кроме F1.1, F1.3, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2) с 
одновременным пребыванием от 50-ти до 100 человек** 
при условии рассмотрения Экспертным советом, согласно [1] расчетов и согласования 
рекомендаций и компенсирующих мероприятий, предлагаемых аттестованным техническим 
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экспертом [1], на основании обращения к Экспертному совету [1], поданного заказчиком 
экспертизы. 
 
c) зданий класса функциональной пожарной опасности*: 
1) F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2 с одновременным пребыванием более 50-ти человек**; 
2) F1, F3 и F4 (кроме F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2) с одновременным пребыванием более 100 
человек**; 
3) F5 категории по взрывопожарной опасности А и В*;  
4) F1, F3 и F4 (кроме F1.1, F2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, а также класса F5 категории по 
взрывопожарной опасности А и В*) высотой более 50-ти м* 
при условии разработки специальных технических условий (СТУ) в соответствии с NCM A.07.05. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Класс функциональной пожарной опасности, высота здания, категория здания по 
взрывопожарной и пожарной опасности определяются согласно NCM E.03.02 и NCM E.03.04. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Количество людей определяется на основании информации предоставленной 
владельцами затронутых зданий. 

 
8.1.8 При реконструкции существующих объектов, при условии выполнения расчетов на взрыв и 
разработки соответствующих компенсирующих мероприятий, в исключительных случаях, 
допускается уменьшать расстояния до 50 % между технологическими сооружениями, зданиями 
и оборудованием многотопливных АЗС. 
 
8.1.9 При реконструкции существующих объектов и проектирование новых, при условии 
выполнения расчетов на взрыв и разработки соответствующих компенсирующих мероприятий в 
исключительных случаях допускается уменьшения расстояния до 50 % до подземных и 
надземных инженерных коммуникаций при согласовании с собственником данных сетей и 
эксплуатирующей организацией.  
 
8.1.10 При реконструкции существующих объектов, допускается не предусматривать 
противопожарную полосу если это технически невозможно только при условии выполнения 
расчетов на возможный взрыв и/или пожар и разработки соответствующих компенсирующих 
мероприятий.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ – (к пунктам 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10). Расчеты и рекомендации по компенсирующим 
мероприятиям выполняются аттестованным техническим экспертом в области C 6 a), в соответствии с [2]. 

 
8.1.11 Допускается использовать требования данного нормативного документа для 
проектирования отдельных блочных АГНКС-M общим объемом до 1500 л. 
 
8.1.12 При реконструкции существующих объектов допускается использовать существующие 
резервуары и сосуды независимо от их емкости, только до истечения срока службы или 
продлённого срока службы, без права очередного продления, с последующей их заменой на 
сосуды и резервуары с нормируемой емкостью, предусмотренной настоящим нормативным 
документом. 
 
8.1.13 Минимальные расстояния от МТ АЗС до зданий, сооружений, и инженерных сетей, не 
относящихся к ним, а также минимальные расстояния между технологическими сооружениями и 
оборудованием МТ АЗС, установленные данным нормативным документом и распространяется 
на весь срок эксплуатации объектов (при реконструкции следует руководствоваться 
требованиями нормативных документов, действующих на момент разработки проекта на 
реконструкцию).» 
 
9) Вводится раздел «Библиография» с пунктами следующего содержания: 
 
«[1] Постановление Правительства № 936 от 16.08.2006 об утверждении Положения о 
технической экспертизе в строительстве (Опубликован: 01.09.2006 в Monitorul Oficial Nr. 138-
141, статья №: 1025). 
 
[2] Постановление Правительства Nr. 329 от 23.04.2009 об утверждении Положения о 
профессионально-технической аттестации специалистов, осуществляющих деятельность в 
строительстве (Опубликован: 08.05.2009 в Monitorul Oficial Nr. 86-88, статья №: 384).» 
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Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în CT-G 05 „Instalații de gaze”, 
care au acceptat proiectul documentului normativ: 

 
Președinte Șevcenco Alexandr Inginer 

   

Secretar Popov Artiom Economist 

   

Reprezentant al MEI   

   

Membri Nesterenco Sveatoslav Inginer 
 Baleca Elena Inginer 
 Arion Nina Inginer 
 Truhina Nadejda Inginer 
 Cioric Liubovi Inginer 
 Arabadji Alexandr Inginer 
 Șipitca Veaceslav Inginer 
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Utilizatorii documentului normativ sunt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca 
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții şi a tuturor 
amendamentelor. 
 
Informațiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt publicate 
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcții, în 
publicații periodice ale organului central de specialitate al administrației publice în domeniul 
construcțiilor, pe Portalul Național "e-Documente normative în construcții" (www.ednc.gov.md), 
precum şi în alte publicații periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, cu prezentarea referințelor la acesta). 
 
 
Amendamente după publicare: 
 

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate 
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